
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A - PROJEKT WYKONAWCZY PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B - PROJEKT WYKONAWCZY
FRAGMENT G

FRAGMENT F

315

134

178

127

200

7

3
64

136

101

446

73 73 73 73 73 73

22

379

11,5

22

315

102

9

205

334

260

250

62
7

89
7

62

FRAGMENT H
PRZEKRÓJ PRZEZ NOWY DACH WIATY

skala 1:10

krokiew gr.6,5cm

zakończenie dachu
poprzeczne deską
gr.2cm

sklejka wodoodporna
bukowa gr.18 mm

gont bitumiczny
prostokątny przyklejony klejem

i przytwierdzony gwoźdźmi
ocynkowanymi

FRAGMENT G
WIDOK ZWIEŃCZENIA DACHU

skala 1:10

połączenie krokwi
dachu metodą
ciesielską w połowie
grubości
przy użyciu
hartowanych wkrętów
konstrukcyjnych
do drewna

hartowany wkręt konstrukcyjny
do drewna mocujący

 krokwie ze sobą

FRAGMENT F
SZCZEGÓŁ POŁĄCZEŃ KONSTURKCJI WIATY

skala 1:20

połączenia ciesielskie
połączone śrubą do drewna M12
z łbem półokrągłym

nakrętka półkolista

połączenia ciesielskie
skręcone wkrętem ciesielskim

obróbka blacharska
z kapinosem w kolorze RAL7024

zakończenie dachu deską
czołową o grubości 2,54 cm

krokwie
o przekroju 6,5/8,5 cm

obróbka blacharska z kapinosem
w kolorze RAL7024

słup o przekroju 11,5/11,5 cm

obróbka blacharska
z kapinosem
w kolorze RAL7024

zastrzał
o przekroju 5/11,5 cm

miejsce połączenia
krokwi

krokiew
o przekroju 6,5/8,5 cm

belka
o przekroju
11,5/11,5 cm

belka
o przekroju
11,5/11,5 cm

belka
o przekroju
11,5/11,5 cm

słup
o przekroju 11,5/11,5 cm

ceownik gorącowalcowany
 ocynkowany ogniowo

przymocowany do słupa na dł 30 cm
zakotwiony w fundamencie

na głębokości 80 cm

impregnacja drewnianego słupa:
od poziomu gruntu izolacja z papy
do wysokości 1 cm, a kolejno
impregnacja bitumiczna
do wysokości 30 cm

śruba mocująca M12 L=140mm łącząca ceownik
C120 ze słupem drewnianym

Połączenie wszystkich elementów
drewnianych ze sobą
nalezy wykonać
metodą ciesielską
przy użyciu
wkrętów do drewna.

Wszelkie informacje dotyczące
montażu gontu zostały przedstawione w karcie
katalogowej pod nazwą: "Instrukcja montażu gontów"

obróbka blacharska
z kapinosem

w kolorze RAL7024
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wiatrownica w kolorze
RAL7024
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