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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

S A

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/105/06 Warszawa, 2006-02- 4O

DECYZJA

Na podstawie art. 882 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn.
7zm.),

PAWEL RAFAL CHILIMONIUK
mgr inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architcktow
z dnia 3.12.2005 1., znak MA/KK/194/05, Nr KK /037/05,
nr ewidencyjny uprawnied MA/023/05
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

_zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 389/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnic z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Ninicjsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenic sprawy.

z upowazniania

WA NADZORU BUDOWLANEGO

zegorz Figiel
Zymuja: oz =

1. / Pan mgr inz. arch. Pawel Rafal Chilimonjuk> |

ul. Margerytki 23

04-906 Warszawa

Mazowiecka Okregowa

Izba Architektow

3. aaMPI

S
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SPB-MSA-ADC *

Pan Krzysztof Butkiewicz o numerze ewidencyjnym DO$/B0/5835/01

adres zamieszkania ul. Stawowa 16, 55-114 Wisznia Mata

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budow nictwa.
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, dnia : 19 I

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY

pl. Powstancéw Warszawy 1

Nr

DECYLZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstaw'e §

iQE13; st 1, pkt: , lit. rozporzadzenia M nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiskc
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stw.erdza sie, ze:

' K
Obywatel(ka)

(imie i nozwisko)

ouel ERSVA'BINS

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .. 19 nw

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji

(nodzaj funkcji)

J1C . w.ial J

w specjalnosci S e i : :
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacje zawodowa)
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Obywatel(ka) ... Krzysztad B jest upowazniony(a) do.

(imie i nazwisko)

(podpis i pieczeé)

DZG 2713-391-4-0622 2,570 8 89
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydziat Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

DYPLOM

UKONCZENIA STUDIOW DRUGIEGO STOPNIA

wydany w Rzeczypospolitej Polskiej

o

Pani Patrycja Dziatak
data urodzenia 29 wrzesnia 1993

miejsce urodzenia Kielce

uzyskata
kwalifikacje drugiego stopnia
w formie stacjonarnej
na kierunku architektura krajobrazu
w specjalnosci architektura krajobrazu terenéw zurbanizowanych
S w obszarze nauk rolniczych, le$nych i weterynaryjnych; nauk
S technicznych oraz sztuki
o profilu ogodlnoakademickim
z wynikiem bardzo dobrym
podpis posiadacza dyplomu
tytut zawodowy magister inzynier architekt krajobrazu
w dniu 30 czerwca 2017 r.
68307
Nr dyplomu
Dziekan =
2 C

Prof, dr hab. Zenia Michatoj¢  prof. dr Fa¥/ Zygmuni{Litwisiczuk

pieczeé imienna i podpis plecze¢ imienna i podpis

Lublin, 10-07-2017

miejscowosé / dnia
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.
,DROBNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA | ELEMENTY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W
OBREBIE GEOPARKU CHECINSKO-KIELECKIEGO” opracowana na podstawie nr umowy: IBD/57/2019
z dnia 22.10.2019 zawartej pomiedzy Gming Checiny, PI. 2 czerwca 4, 26-060 Checiny, w imieniu ktorej
dziata: Burmistrz Gminy i Miasta Checiny Robert Jaworski, a firmg LandCOM Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg
w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek —
wiascicielke, obejmujgca swym zakresem (w wersji tradycyjnej i elektronicznej) projekt budowlany zostata
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna w
rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z
pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.). Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyé. Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentéw sg zgodne z oryginatami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr

24/94, poz.83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autorow.

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (MA/023/05)

mgr inz. Krzysztof Butkiewicz (616/89/UW)

mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek

mgr inz. arch. kraj. Patrycja Kochanska
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr IBD/57/2019 z dnia 22.10.2019. zawarta pomiedzy Gming Checiny, Pl. 2 czerwca 4, 26-060
Checiny, a firmg LandCOM Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok.

37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.

Mapa zasadnicza w skali 1:1000 pozyskana przez LandCOM ze Starostwa Powiatowego w
Kielcach;

Uproszczony wypis z rejestru gruntow dziatki nr 500, obreb 1 Checiny pozyskany przez
LandCOM ze Starostwa Powiatowego w Kielcach

Wizja terenowa stanu istniejgcego z dn. 10.10.2019r., 09.12.2019r., 16.01.2020r.;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.);

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r, poz. 462 z
pézn.zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1232 z
pézn.zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z pézn.zm.);

LandCOM Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

12



,SCIEZKA GEOTURYSTYCZNA W REZERWACIE PRZYRODY ,GORA ZELEJOWA”
- DROBNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA | ELEMENTY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE
W OBREBIE GEOPARKU CHECINSKO-KIELECKIEGO”

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.1422, z
pozn. zm.);

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 z pdzn.
zm.);

*+ Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z pézni. zm.);

*  Wytyczne Inwestora dotyczace projektu oraz uzgodnienia robocze;

» Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja.

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest:
.Dokumentacja projektowa sciezki geoturystycznej w rezerwacie przyrody ,Goéra Zelejowa” dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrebie

Geoparku Checinsko-Kieleckiego”.

Nr. ewidencyjny dziatek i obreb:
Nr 500, 5044/3, 545, obreb 1 Checiny

1.3. ZAMAWIAJACY
Gmina Checiny
Pl. 2 czerwca 4,
26-060 Checiny

1.4. OBStUGA INWESTYCJI

Obszar przeznaczony pod inwestycje jest obszarem rezerwatu przyrody nieozywionej oddalonym
od najblizszych zabudowan o kilkaset metrow, dlatego na terenie tego obszaru i w jego bezposrednim
sgsiedztwie nie jest mozliwe skorzystanie z mediéw. Wykonawca na witasng reke musi podjgé decyzje
na temat szczegdtowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc oraz
ponies¢ koszty zapotrzebowania na media, poniewaz sposob wykorzystania mediéw i ich pozyskania
zwigzany jest Scisle z organizacjg robét. Dojazd na teren rezerwatu jest mozliwy tylko od zachodniej jego
czesci. W gigb rezerwatu kolejno za wyznaczonymi stanowiskami jest mozliwy dojazd jedynie do

pewnego momentu, pozniej jest mozliwa jedynie komunikacja piesza.
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2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie drobnej infrastruktury turystycznej i elementéw informacyjno-
promocyjnych w rezerwacie przyrody ,Goéra Zelejowa”. Celem zagospodarowania jest udostepnienie obiektu
poprzez kompleksowa infrastrukture geoturystyczng, w tym tablice informacyjne z popularnonaukowg
interpretacjg zrozumiatg dla turysty nie posiadajgcego kierunkowego wyksztatcenia zwigzanego z naukami
o Ziemi. W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie realizacje nastepujgcych zadan:

—remont istniejgcej wiaty turystycznej ze stotem i tawami przy wejsciu do rezerwatu od strony zachodniej;
—usuniecie istniejgcych tablic informacyjnych oraz koszy na $mieci;

—montaz nowych tablic informacyjnych;

—odmalowanie oznaczen czarnego szlaku turystycznego;

—odstonigcie fragmentu rozanki zelejowskiej na fragmencie skaty;

—usunigecie czesci zakrzaczen i zadrzewien w wyznaczonych miejscach w tym: oczyszczenie z roslinnosci

Scian skalnych i ich przedpola, poszerzenie sciezek pieszych, redukcje koron drzew.

Wyposazenie:
-tablice informacyjne proste;

-tablice informacyjne ukosne.

W zakres projektowanej infrastruktury wchodza:

- zagospodarowanie terenu.

2.2. STAN PRAWNY TERENU

Wiascicielem terenu opracowania jest Gmina Checiny. Uzytkownikami terenu sg osoby przebywajgce na

tym terenie w celach turystycznych.

2.3. STAN ISTNIEJACY

2.3.1. Charakterystyka lokalizacji obiektu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Checiny, w pétnocno-zachodniej czesci Miasta
Checiny. Teren w znacznej czesci jest objety rezerwatem przyrody ,Goéra Zelejowa” (dziatka nr 500) na
podstawie Zarzadzenia Nr 178 Ministra Le$nictwa z dnia 17 sierpnia 1954r. w sprawie uznania za
rezerwat przyrody (MP NrA-82 z 31 sierpnia 1954r., poz. 954). Opracowanie obejmuje obszar dziatek
500, 5044/3, 545, obreb 1 Checiny. Aktualnie teren uzytkowany jest jako $ciezka geoturystyczna
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Swietokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego przez rezerwat przyrody ,Géra Zelejowa” z ciggiem
komunikacyjnym pieszym gruntowym prowadzgcym z pétnocnego-zachodu na potudniowy-wschéd

rezerwatu przez gran Goéry Zelejowe;.

Ponizej dokumentacja fotograficzna terenu opracowania.

¥ A

Fot. 1. Widok na wejscie do rezerwatu ,Goéra Zelejowa” w Fot. 2. Widok na gran

gory Zelejowej / $ciezke po jakiej
potnocno-zachodniej jego czesci, zdjecie przedstawiajgce porusza sie pieszy pomiedzy kamieniotomem Zachodnim,
Sciezke, po jakiej pieszy porusza sie w tej czeSci a kamieniofomem ,Szczerba” (fot. Wtasna- stan na
rezerwatu (fot. Wiasna- stan na pazdziernik 2019) pazdziernik 2019)

2.3.2. Charakterystyka stanu istniejgcego
Nawierzchnia:

*  $ciezka gruntowal/lesna na wielu odcinkach mocno zaros$nieta/zwezona przez zakrzaczenia.
Roslinnosé:

*  zbiorowiska drzew lisciastych i iglastych;

*  krzewy/podszyt lesny;

*  runo lesne;

*  zbiorowiska roslinne bedace pod ochrong porastajgce wapienng gran;

*  roslinnosc¢ ruderalna porastajgca cenne geologicznie $ciany skalne.

Elementy infrastruktury technicznej na dziatkach nr 5044/3, 545:
*  sie¢ wodociggowa,;

*  sieC elektroenergetyczna niskiego napiecia.

Elementy infrastruktury technicznej na dziatce nr 500:
*  Drak.
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Ksztalt terenu jest nieregularny w zarysie prostokatny, gdzie krétsze boki sg skierowane na pétnocny-
zachdd i potudniowy-wschod, a diuzszy bok jest rownolegly do przebiegu grani Gory Zelejowej, ktéra

réwniez ma przebieg z poéinocnego-zachodu, na potudniowy-wschéd.

2.3.3. Warunki terenowe

Uksztattowanie terenu

Teren przeznaczony pod budowe jest mocno zréznicowany. Od pétnocno-zachodniego kranca na okoto
350m dtugosci teren wznosi sie o0 ok. 45m, nastepnie przez ok. 500m w kierunku potudniowego-wschodu
poziom utrzymuje sie w granicach +/- 10m (gran gory Zelejowej), p6zniej opada o ok. 60m dalej w kierunku
potudniowo-wschodnim na df. ok. 750m do granic rezerwatu przyrody. Teren dodatkowo opada jeszcze o
20m poza granicami rezerwatu na dt. ok. 200m w kierunku potnocno-wschodnim (skrzyzowanie drég

jezdnych).

2.3.4. Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem

Teren opracowania jest porosniety borem sosnowym. Sukcesja roslinnosci krzewiastej oraz drzew na
powierzchni rezerwatu spowodowata rozprzestrzenianie sie takich gatunkéw jak Prunus spinosa, Cornus
sanguinea, Crataegus monogyna oraz Ligustrum vulgare.

Na fagodniejszym potudniowym zboczu rozwijajg sie dodatkowo cieptolubne zarosla z udziatem Beberis
sp., Juniperus sp., Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster melanocarpus oraz kilku gatunkéw Rosa sp.
Pdtnocny stok, znacznie wilgotniejszy porasta wiele gatunkéw paproci m.in. Polypodium vulgare,

Asplenium trichomanes, Cystopteris fragilis oraz mchéw i watrobowcow.

Gran Géry Zelejowej porasta specyficzna roslinnos¢ sucholubna i wapieniolubna. W szczelinach skat oraz
w miejscach odstonietych jest doskonaly biotop dla roslinnosci kserotermicznej takiej jak Jovibarba
sobolifera, Hylotelephium telephium, Medicago minima, Inula ensifolia, Aster amellulus oraz Centaurea
stoebe. Gatunki te tworzg chronione zbiorowiska roslinne 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-
Brometea i cieptolubne murawy z Asplenion septentrionalis, Festucion pallentis) oraz 8210 Wapienne

Sciany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis.

Biorgc pod uwage fakt, ze bér sosnowy wraz z gatunkami, ktére weszty na drodze sukcesji sg niepozadane
w tym rezerwacie, wskazuje sie koniecznos¢ ograniczenia obszaru ich wystepowania, co umozliwi po
pierwsze rozwdj chronionych zbiorowisk, a po drugie odstoniecie $cian skalnych ukazujgcych zjawiska

geologiczne ze wzgledu na ktére utworzono w tym miejscu rezerwat przyrody nieozywionej.
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2.3.4.1. Usunigcia roslinnosci (Rys. 2).

Prace te polega¢ bedg przede wszystkim na usunieciu grup drzew i krzewéw gatunkéw niepozgdanych z
terenu rezerwatu. Wyszczegélniajgc sg do zrealizowania nastepujgce zadania:

e usuniecie zakrzaczen i zadrzewien obecnie porastajgcych kamieniotom ,Szczerba® celem

odstoniecia zjawisk geologicznych, ktére obecnie przykryta i degraduje roslinnos¢, ok. 500m2 (zdj. z
10.10.2019r.)

e usuniecie zakrzaczen i zadrzewien obecnie porastajgcych potudniowo-zachodnig czes¢
kamieniotomu Zachodniego — miejsce to jest zupetnie niewidoczne ze szlaku turystycznego, a jest
niezwykle cenne ze wzgledu na zjawiska geologiczne i obecno$¢ jaskin; celem jest usuniecie roslin,
ktore weszly na drodze sukcesiji i degradujg kamieniotom, ok. 100m? (zdj. po lewej z 10.10.20109r.,
zdj. po prawej z 16.01.2020r.)
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e poszerzenie Sciezek pieszych (0 1m od st.0 do st.2; o 2m od st.7 przez st.8 do konca sciezki w
rezerwacie), po ktérych przebiega wytyczony szlak, celem ograniczenia sukcesji niepozgdanej

roslinnosci oraz umozliwienia przejscia szlakiem, ok. 2300m? (zdj. z 10.10.2019r., po lewej odcinek

od st.0 do st.2, po prawej odcinek od st.7, przez st.8 do kohca $ciezki w rezerwacie)

e usuniecie pojedynczych drzew i redukcja koron drzew i zakrzaczen na szczycie kamieniotomu
Zachodniego celem odstoniecia panoramy poétnocnej i potudniowej, zabieg ten ograniczy réwniez
sukcesje roslinnosci niepozadanej i ochroni wartosci przyrodnicze rezerwatu, ok. 300m? (zdj. z

10.10.2019r., po lewej na potudnie, po prawej na pétnoc)

Usuwanie wskazanych roslin powinno by¢ permanentne, tzn. wraz z usunieciem bryly korzeniowej jesli jest

taka mozliwos¢. Wyciete drzewa nalezy podzieli¢ na mniejsze cze$ci i wywiezé razem ze $mieciami jako
odpad zielony; wykarczowane krzewy i gatezie po redukcji korony nalezny podzieli¢ na mniejsze czesci

i rozdrobni¢ po czym wywiez¢ razem ze $mieciami jako odpad zielony.

LandCOM Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

18



,SCIEZKA GEOTURYSTYCZNA W REZERWACIE PRZYRODY ,GORA ZELEJOWA”
- DROBNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA | ELEMENTY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE
W OBREBIE GEOPARKU CHECINSKO-KIELECKIEGO”

2.4. Opis projektu
Projekt uwzglednia (zgodnie z Rys.1):
¢ remont istniejgcej wiaty i stotu z fawami;
e  montaz nowych tablic informacyjnych;
¢ odmalowanie oznaczen czarnego szlaku turystycznego;

e odsfoniecie rézanki zelejowskiej na fragmencie skaty.

2.4.1. Uktad urbanistyczny
Projekt przewiduje nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
—poszerzenie $ciezek za pomocg usuniecia roslinnosci, ktéra weszta na drodze sukcesiji;

—-remont wiaty i stotu z tawami w przestrzeni do biwakowania;

—elementy informacyjne: tablice informacyjne.

2.4.2. Obstuga komunikacyjna

Teren opracowania jest terenem otwartym dostepnym dla kazdego, kto chce odwiedzi¢ rezerwat przyrody i
zapoznac sie z tym miejscem. Od strony zachodniej prowadzi do szlaku droga gruntowa, ktéra ma swoj

poczatek w sgsiedniej miejscowosci Zelejowa. Teren ze wzgledu na swojg specyfike nie jest w catosci
dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

2.4.3. Instalacje (sieci wewnetrzne)
2.4.3.1. Woda i zasilanie w energie elektryczng

Na terenie opracowania nie ma mozliwosci przytgczenia sie do medidow, poniewaz takie tu nie wystepuja, a

najblizsze przytagcza sg oddalone o kilkaset metréw od miejsc, gdzie bedg prowadzone prace wykonawcze.

2.4.4. Projektowane nawierzchnie utwardzone

Projekt nie uwzglednia nawierzchni utwardzonych
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2.4.5. Zestawienie powierzchniowo — iloSciowe catlego opracowania
Lp. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia w [%]

Szata roslinna (teren rezerwatu dziatka nr 500):

1 Grupy drzew i krzewodw istniejgce (zachowane) 510 100,00 99,38
2 Grupy drzew i krzewéw do usuniecia 3 200,00 0,62
Razem: 513 300,00 100

Tab. 2. Bilans terenu

Wyposazenie:
e wiata remontowana — 1szt.
e stét pod wiatg remontowany — 1szt.
¢ lawy pod wiatg remontowane — 2szt.
e tablica informacyjna pionowa - 5 szt.

e tablica informacyjna ukosna - 5 szt.
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3. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Rozbiérki, demontaze, usuniecia roslin i oczyszczenie $cian skalnych

- usuniecie i wywiezienie koszy na $mieci — 2szt.

- usuniecie i wywiezienie tablic informacyjnych — 4szt.

- usuniecie i wywiezienie materiatow z remontu wiaty, stotu i taw — 1kpl.

- oczyszczenie fragmentu $ciany skalnej w celu odstoniecia rézanki zelejowskiej — 1m?
- usuniecie i wywiezienie zakrzaczen i zadrzewier — 2900m?

- redukcja koron drzew i wycinka pojedynczych drzew — 300m?

3.2. PROJEKT WYKONAWCZY ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.2.1. Tablice informacyjne (zgodnie z Rys. nr 3.1-3.2):

o Tablica informacyjna pionowa (Rys. 3.1) - 5 szt. (parametry minimalne: 262/60 cm,
h=263 cm), Fundament tablic informacyjnych zaprojektowano jako betonowy, wykonany
bezposrednio w poditozu gruntowym z betonu klasy C16/20 ( Srednia wytrzymato$é na Sciskanie
24 MPa ) na gtebokos$ci min. réwnej gtebokosci przemarzania gruntu w tym rejonie tzn. 1,0m. W
przypadku podtoza skalistego dopuszczalne jest zmniejszenie gtebokosci posadowienia
fundamentu. Podczas betonowania nalezy umiesci¢ w fundamencie ceownik stalowy walcowany
typu C120, wykonany ze stali klasy St3SX, bedacy elementem mocujgcym dla stupkéw tablic.
Ceownik powinien wystawa¢ ponad krawedz fundamentu na wysokos$¢ min. 30cm oraz musi
zostac zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Cze$¢ ceownika
zagtebiona w betonowym fundamencie nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego, w celu
zachowania lepszej przyczepnosci do betonu. Otwory w ceownikach do mocowania drewnianych
stupkéw o srednicy 12mm nalezy wykonaé przed ocynkowaniem ceownika. Tablice informacyjne
pionowe zaprojektowano o konstrukcji drewnianej z kantéwek z drewna bukowego lub
grabowego ze sfazowanymi i wyoblonymi krawedziami 1/1cm. Kantowki ( belki ) konstrukcyjne
mocowane ze sobg za pomocg wkretéw konstrukcyjnych do drewna 8x100 mm. Wszystkie
elementy drewniane tablic nalezy wykona¢ z drewna klasy min. C20 zabezpieczone preparatem

o lll klasie impregnacji drewna z zachowaniem naturalnego koloru drewna lub pomalowane na
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kolor ,dgb”. Drewniane elementy konstrukcyjne tgczymy ze sobg na ztgcza wrebowe — wzdtuzne
lub pod katem prostym i pod katem ostrym. W celu zabezpieczenia przed ruchami bocznymi
zastosowano dodatkowo w potgczeniach drewna wkrety konstrukcyjne lub sruby stalowe M12
klasy 4.8. Tablice informacyjne na poszczegdlnych stanowiskach w terenie majg przypisane
plansze informacyjne, ktére stanowig zatgcznik na ptycie CD. Technika wydruku to wydruk na
blasze 0,75mm, mocowanie 3mm fgczniki wiercgce samogwintujgce ze stali austenitycznej
(bimetaliczne), ze zredukowanym punktem wiercgcym, gwintem do drewna oraz tbem
szesciokatnym, ze zmontowang podktadkag nierdzewng z nawulkanizowanym EPDM lub wg

zalecen producenta.

Urzagdzenie uznane bedzie za rbwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,

- musi mie¢ podobng forme.

. Tablica informacyjna uko$na (Rys. 3.2) - 5 szt. (parametry minimalne: 188/58 cm, h=105
cm), Fundament tablic informacyjnych zaprojektowano jako betonowy, wykonany bezposrednio
w podiozu gruntowym z betonu klasy C16/20 ( $Srednia wytrzymatos¢ na sciskanie 24 MPa ) na
gtebokosci min. rownej gtebokosci przemarzania gruntu w tym rejonie tzn. 1,0m. W przypadku
podtoza skalistego dopuszczalne jest zmniejszenie giebokosci posadowienia fundamentu.
Podczas betonowania nalezy umiesci¢ w fundamencie ceownik stalowy walcowany typu C120,
wykonany ze stali klasy St3SX, bedacy elementem mocujgcym dla stupkéw tablic. Ceownik

powinien wystawac¢ ponad krawedz fundamentu na wysokos$¢ min. 30cm oraz musi zostaé
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zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Czes$¢ ceownika zagtebiona w
betonowym fundamencie nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego, w celu zachowania
lepszej przyczepnosci do betonu. Otwory w ceownikach do mocowania drewnianych stupkéw o
Srednicy 12mm nalezy wykonac¢ przed ocynkowaniem ceownika. Tablice informacyjne ukosne
zaprojektowano o konstrukcji drewnianej z kantéwek z drewna bukowego lub grabowego ze
sfazowanymi i wyoblonymi krawedziami 1/1cm. Kantéwki ( belki ) konstrukcyjne mocowane ze
sobg za pomocg wkretéw konstrukcyjnych do drewna 8x100 mm. Wszystkie elementy drewniane
tablic nalezy wykonac z drewna klasy min. C20 zabezpieczone preparatem o Il klasie
impregnacji drewna z zachowaniem naturalnego koloru drewna lub pomalowane na kolor ,dgb”.
Drewniane elementy konstrukcyjne tgczymy ze sobg na ztgcza wrebowe — wzdtuzne lub pod
katem prostym i pod katem ostrym. W celu zabezpieczenia przed ruchami bocznymi
zastosowano dodatkowo w potgczeniach drewna wkrety konstrukcyjne lub sruby stalowe M12
klasy 4.8. Tablice informacyjne na poszczegdlnych stanowiskach w terenie majg przypisane
plansze informacyjne, ktére stanowig zatgcznik na ptycie CD. Technika wydruku to wydruk na
blasze 0,75mm, mocowanie 3mm fgczniki wiercagce samogwintujace ze stali austenitycznej
(bimetaliczne), ze zredukowanym punktem wiercgcym, gwintem do drewna oraz tbem
szesciokagtnym, ze zmontowang podktadka nierdzewng z nawulkanizowanym EPDM lub wg

zalecen producenta.

Urzadzenie uznane bedzie za rbwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
- musi by¢é wykonane z tych samych materiatow,

- musi mie¢ podobng forme.
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3.2.2. Miejsce biwakowe (zgodnie z Rys.3.3):

3.2.2.1. Inwentaryzacja istniejgcej wiaty ze stotem i fawami (Rys.3.3.1)

W pétnocno-zachodniej czesci rezerwatu, gdzie zaczyna sie Sciezka Geoturystyczna Goéra Zelejowa, jest

wyznaczone miejsce biwakowe (Zarzgdzenie nr 13/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w

Kielcach z dnia 23 wrzesnia 2016r.), w ktérym istnieje wiata wraz ze stotem i tawami (Rys. z planem

sytuacyjnym gdzie ona jest).

Wiata ma wymiary 2,26x4,46m (rzut dachu) i jest zbudowana w catosci z drewna z dachem
pokrytym drewnianym gontem. Wiata konstrukcyjnie sktada sie z czterech stupéw pionowych o
przekroju 11,5x11,5cm i wys. 2m, ktére sg potaczone ze sobg belkami podtuznymi o przekroju
11,5x11,5cm dt. 4,42m i poprzecznymi o przekroju 5,5x9cm dt. 2,8m z zastrzatami o przekroju
5x11,5cm dt. 0,98m. Na stupach wiaty wzdtuz krawedzi sg widoczne uszczerbki w drewnie. Na
takiej konstrukcji jest zamocowany dach, ktérego pokrycie zaczeto sie mocno odksztatca¢ i ma
liczne braki po stronie potudniowej (elewacja C-D).

Pod wiatg stoi dtugi stot drewniany o wymiarach 2,9x0,98m, wys. 0,9m, z blatem grubosci 10cm
zamocowanym do czterech pniakdw o $rednicy ok. 32-35cm. Po obu stronach stotu sg tawy
drewniane o wymiarach 2,9x0,28m, wys. 0,5m, z siedziskiem grubosci ok. 10cm zamocowanym
do dwéch pniakéw o $rednicy ok. 26cm kazde. Siedzisko tawy po stronie potudniowej ma duzy
ubytek o wielkosci 0,7x0,25m, gt. 5-6cm. Zaréwno blat stotu jak i siedziska tawek sg wykonane z
plastrow podtuznych pni, przy czym blat stotu stanowig 3 takie plastry potgczone ze sobg 3
kantdwkami o przekroju 5x11cm, a siedziska tawek stanowig pojedyncze plastry zamocowane

bezposrednio do pni.

LandCOM Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a/37, 03- 946 Warszawa

24



,SCIEZKA GEOTURYSTYCZNA W REZERWACIE PRZYRODY ,GORA ZELEJOWA”
- DROBNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA | ELEMENTY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE
W OBREBIE GEOPARKU CHECINSKO-KIELECKIEGO”

-

Fot. 3. Widok na istniejgcg wiate w zachodniej cze$ci rezerwatu ,,Géa
Zelejowa” (fot. Wtasna- stan na pazdziernik 2019)

3.2.2.2. Prace remontowe istniejgcej wiaty ze stotem i tawami (Rys.3.3.2)

Wiata: Wiata konstrukcyjnie sktada sie z czterech stupow pionowych o przekroju 11,5x11,5cm i wysokosci 2m,

ktére sg potgczone ze sobg belkami podtuznymi o przekroju 11,5x11,5cm diugosci 4,42m i poprzecznymi o

przekroju 5,5x9cm diugosci 2,8m z zastrzatami o przekroju 5x11,5cm dtugosci 0,98m. Na takiej konstrukgiji jest

zamocowany dach.

Projekt zaktada usuniecie catej konstrukcji wiaty wraz z poszyciem celem zrobienia nowego dachu
pokrytego gontem bitumicznym. Na konstrukcje nowego dachu bedg sie sktadaty krokwie o przekroju
6,5x8,5cm i dtugosci 2m rozmieszczone w rozstawie osiowym co 73cm. Krokwie zaprojektowano z
drewna klasy min. C20 o wytrzymatosci charakterystycznej 20 MPa, tagczone ze sobg w szczycie oraz
dotem z belkg podtuzng ztgczem wrebowym. W celu zabezpieczenia przed ruchami bocznymi w
szczycie zastosowano dodatkowo hartowane wkrety konstrukcyjne o srednicy 5mm, mocujgce
krokwie ze sobg, natomiast dotem w potaczeniu z belkg podtuzng zastosowano $rube stalowg klasy
min. 4.8 o Srednicy 12mm.

Krokwie potgczono przegubowo w kalenicy dachu oraz oparto dotem na belkach podtuznych zigczem
wrebowym. Belki podiuzne o przekroju 11,5x11,5¢cm potgczono ze sobg na obu koncach belkami
poprzecznymi i oparto na 4 stupach o tym samym przekroju. Wszystkie belki wzmocniono dodatkowo
zastrzatami o przekroju 5x11,5cm, zmniejszajgcymi ugiecie poziome belek oraz usztywniajgcymi
cato$¢ konstrukcji.

Fundament wiaty zaprojektowano jako betonowy, wykonany bezposrednio w podtozu gruntowym z
betonu klasy C16/20 ( $rednia wytrzymato$¢ na Sciskanie 24 MPa ) na gtebokosci min. rowne;j

gtebokosci przemarzania gruntu w tym rejonie tzn. 1,0m. W przypadku podtoza skalistego
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dopuszczalne jest zmniejszenie gtebokosci posadowienia fundamentu. Podczas betonowania nalezy
umiesci¢ w fundamencie ceownik stalowy walcowany typu C120, wykonany ze stali klasy St3SX,
bedacy elementem mocujgcym dla stupoéw wiaty. Ceownik powinien wystawac¢ ponad krawedz
fundamentu na wysoko$¢ min. 30cm oraz musi zosta¢ zabezpieczony antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe. Cze$¢ ceownika zagtebiona w betonowym fundamencie nie wymaga
zabezpieczenia antykorozyjnego, w celu zachowania lepszej przyczepnosci do betonu. Otwory w
ceownikach do mocowania drewnianych stupkéw o $rednicy 12mm nalezy wykonac przed
ocynkowaniem ceownika.

¢ Wykonane sprawdzajace obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe dla krokwi dachowych z drewna
klasy C20 o przekroju 6,5x8,5cm umieszczonych w max. rozstawie do 1,0m wykazaty wykorzystanie
nosnosci drewna w 97%, natomiast ugiecie nie przekroczyto 60% dopuszczalnego. ldentyczne
obliczenia sprawdzajgce dla belki podtuznej przy przyjeciu petnego obcigzenia z krokwi dachowych
wykazaty wykorzystanie nosnosci drewna w 91%, ugiecie ze wzgledu na zastosowane zastrzaty to

tylko 37% dopuszczalnego.

Stot i fawy: Usuniecie siedzisk obu taw. Montaz nowych siedzisk o podobnej wielkosci i grubosci co
poprzednie (2,9x0,28m, gr.10cm) z drewna bukowego lub grabowego. Oczyszczenie pozostatych
elementow taw oraz catego stolu poprzez szlifowanie mechaniczne papierem $ciernym. Montaz gry
planszowej (szachy) w blacie stotu: gra planszowa (szachy - Rys. 3.3.3) wykonana oddzielnie z kawatkéw
drewna dwoch gatunkéw réznigcych sie znaczaco kolorystycznie, otoczonych ramg drewniang,
przyklejonych do sklejki wodoodpornej bukowej 10mm i zamontowana jako gotowy produkt w blacie stotu.
Przed zamontowaniem gry nalezy wycig¢ w blacie stotu otwdr kwadratowy wielkosci 72x72cm, gt. 3cm i
wyréwnacé powierzchnie blatu pod gre i wokét miejsca, gdzie bedzie zamontowana plansza tak, zeby mogta

sie ona zlicowac z blatem. Gre nalezy przyklei¢ klejem do drewna do blatu stotu.

Cato$¢ drewnianej konstrukcji altany (el. nowe i istniejgce juz oczyszczone) oraz tawy ze stotami (el. nowe
i istniejgce juz oczyszczone) nalezy zaimpregnowaé preparatem Ill klasy impregnacji (do zastosowan
zewnetrznych) zapewniajgcym zabezpieczenie biologiczne i ognioodporne drewna np. Fobos, Firestop,

Pyroplast, Tytan.
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3.2.3. Odstoniecie fragmentu rézanki zelejowskiej:

Nalezy odstoni¢ fragment rézanki zelejowskiej na fragmencie skaty w kamieniotomie ,Szczerba” na terenie
rezerwatu przyrody ,Gora Zelejowa” w wyznaczonym miejscu na fotografii ponizej (Fot. 4). Wczes$niej nalezy
przeprowadzi¢ prébe odstoniecia na bloku skalnym, ktéry znajduje sie na dnie tego kamieniotomu (Fot. 5). Ma
to na celu sprawdzenie jak grubg warstwe nalezy usungc¢ ze Sciany skalnej, aby odstoni¢ wartosciowg rézanke.

Prébe oraz odstoniecie nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem lokalnego geologa, znajgcego specyfike skat tego

miejsca (np. Tymoteusz Wroblewski) i za pomocg szlifierki kgtowe;.

f - B \ o
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Fot. 4. Widok na istniejgcg wiate w zachodniej czesci Fot. 5. Widok na blok skalny lezgcy na dnie

rezerwatu ,Gora Zelejowa” (fot. Wiasna- stan na kamieniolomu ,Szczerba” na ktérym nalezy

pazdziernik 2019) przeprowadzic prébe odstoniecia (fot. Wtasna- stan
na pazdziernik 2019)

Docelowe odstoniecie powinno zajmowaé powierzchnie okoto 1m?2, jego wielko$¢ i ksztalt bedg w gtdwnej
mierze zalezne od geologa, ktoéry oceni na miejscu, podczas wykonawstwa, jaki obszar mozna i warto odstoni¢

oraz jak gteboko nalezy przeprowadzi¢ oczyszczenie.

3.2.4. Odmalowanie oznaczen czarnego szlaku turystycznego:

Nalezy odnowi¢ znakowania na czarnym szlaku turystycznym. Odnowienie polega na odtworzeniu na nowo
wszystkich znakéw na szlaku oraz sprawdzenie ich prawidlowego potozenia w terenie. Dodatkowo nalezy
nanies¢ oznaczenia szlaku na tablice informacyjne na belke poziomg konstrukcji. Znakowaniem nowych
i konserwacjg istniejgcych szlakow zajmuje sie znakarz, czyli cztonek PTTK majgcy odpowiednie i aktualne
uprawnienia do znakowania. Znakarz zobowigzany jest do przejscia catej trasy objetej oznakowaniem celem
poznania obszaru ktéry bedzie oznaczat i w zaleznosci od obranej metody winien jest zgromadzi¢ niezbedne

materialy i urzadzenia takie jak pedzle, farby, szablony etc., na ktérych bedg osadzane znaki szlaku.
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Malowanie: w dni chtodne lub stoneczne, bezdeszczowe, podtoze na ktérym bedzie malowane oznaczenie
musi by¢ suche. Zanim znak znajdzie si¢ na drzewie najpierw osnikiem wyréwnuje sie kore, aby uzyskaé w
miare ptaskg pow. o wymiarach niezbednych do namalowania znaku. Wyréwnang kore nalezy wyczyscic¢
szczotkg druciang badz przetrze gruboziarnistym papierem Sciernym. Do malowania nalezy uzyc¢
szybkoschngcej akrylowej wodorozciehczalnej gestej emalii do drewna, np. "Emolak" oraz pedzla ptaskiego
ktorym farbe lekkimi uderzeniami bedzie wbijana farba. Biate tlo na ktérym umieszczony zostanie rysunek

znaku nalezy pomalowa¢ dwukrotnie.

Konserwacyjne prace znakarskie powinny by¢ wykonywane wiosng, najlepiej na przetomie maja i czerwca,
wtedy roslinnosc¢ jest w miare rozwinieta i z fatwoscig mozna stwierdzi¢, gdzie nalezy usung¢ (poprzez obciecie

sekatorem) gatgzki zastaniajgce znaki szlaku. Odnowienie znakowan powinno sie odbywac min. raz na 3 lata.

3.3. Stosowanie zamiennikow

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktow gotowych, z podaniem nazwy, symbolu
i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig
przyktady elementéw i urzgadzen, jakie moga by¢ uzyte przez wykonawcoéw w ramach roboét. Znaki
firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegdlnych produktéw zostaty w dokumentacji podane
jedynie w celu jak najdokfadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest
zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
produktow i moze stosowaé inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z
produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
* gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢),
* charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),
« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),
* parametréw technicznych (wytrzymato$é, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki liniowe, konstrukcja),

» parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
deklaracje, zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy

produktow.

UWAGA:
Urzgdzenia muszg by¢ wykonane wedtug normy PN-EN 1176.
Wykonawca dotgczy certyfikaty na zamawiane urzadzenia.
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4, WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Inwestycja bedzie miata pozytywny wplyw na Srodowisko dzieki ograniczeniu sukcesji niepozgdanej
roslinnosci, przyczynieniu sie do rozwoju chronionych muraw, odstonieciu zjawisk geologicznych,
ze wzgledu na ktére utworzono rezerwat przyrody oraz zastosowaniu naturalnych materiatéw do budowy
tablic informacyjnych. Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata hatasu, promieniowania,
zanieczyszczen do wody czy powietrza, ani generowata odpadéw. Zadne z projektowanych elementéw

zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia dla zycia ludzi.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegodlnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja projektowa $ciezki geoturystycznej w rezerwacie przyrody
,G0ra Zelejowa” dla zadania ,DROBNA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA | ELEMENTY
INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W OBREBIE GEOPARKU CHECINSKO-KIELECKIEGO”

5.1 PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr
151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowigzek sporzadzenia w/w informacji do projektu

budowlanego.

5.2 Zakres roboét calego zamierzenia oraz kolejnosci realizacji

W zakres rob6t podstawowych wchodza:

* usuniecie koszy na $mieci i poprzednich tablic informacyjnych;
* redukcja roslinnosci z terenu rezerwatu;

* montaz tablic informacyjnych;

* remont wiaty i stotu z tawami w miejscu biwakowym;

* odmalowanie oznaczen czarnego szlaku turystycznego;

* odstoniecie fragmentu rézanki zelejowskiej na Scianie skalnej;

* uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Brak istniejgcych obiektéw budowlanych na terenie opracowania.
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5.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren opracowania to w znacznej czesci tereny lesne i gorskie (Sciany kamieniotoméw, gran Goéry
Zelejowej) z miejscowymi duzymi roznicami w poziomach terenu. Nalezy zachowac szczegding ostroznosé
przemieszczajgc sie po szlaku i poza nim na czas robot oraz przestrzegaé obowigzujgcych przepisow BHP
i PPOZ. Wymaga sie spetnienia warunkéw technologii rob6t, a sprzet uzyty do prac musi spetnia¢é warunki
dopuszczenia do stosowania i musi by¢ uzyty zgodnie z instrukcjg producenta. Teren budowy powinien

mie¢ wyznaczone prawidtowo miejsce sktadowania materiatbw do wbudowania.

5.4 Wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapic podczas
realizacji robét, ich skala, miejsce i czas wystepowania

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych oraz oznakowaé miejsce prowadzenia prac.

Realizacja rob6t wymaga wiasciwej organizacji oraz wtasciwych dla technologii robo6t, materiatéw i sprzetu.

5.5 Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych wykonawca jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robét. Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robot nalezy przeszkoli¢ z zakresu
BHP, wskaza¢ miejsca niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapozna¢ z planem BIOZ,
a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystgpieniem do robét
stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne
szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami ze szczegdlnym uwzglednieniem robét w
poblizu $cian kamieniotomdw i na grani gory stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia.
Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowac¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt
ten potwierdzi¢ przez pracownikéw wiasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne

badania lekarskie, potwierdzajgce ich zdolnos¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

5.6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb
nieupowaznionych, a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu
za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzac¢
zagrozenia dla ludzi. Nalezy odpowiednio zabezpieczyé pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz

zagospodarowac teren budowy tj.:

* ogrodzi¢ teren i utrzymywac go w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikow;
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* na terenie prowadzenia robét nalezy wyznaczy¢ miejsca przeznaczone do sktadowania materiatéw i
wyrobow budowlanych. Sktadowiska materiatéw, nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé

wywrdécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen;
* obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

* bezposredni nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow;

* dopusci¢ do pracy osoby przeszkolone i wyposazone w odziez ochronng. Na terenie prowadzenie prac
powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwosé szybkiego powiadomienia o

niebezpieczenstwie.

UWAGA:

Powyzszy opis techniczny musi byé rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem robot. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegoélnione tylko w opisie
technicznym, a nie przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy
traktowa¢ pelnoprawnie tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek zgtaszaé¢ Inwestorowi i
Projektantowi na etapie przetargu i nie moga by¢é one podstawg do jakichkolwiek dodatkowych
roszczen finansowych.

Nazwy witasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktow réwnowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI PROJEKTU
Projektant oswiadcza, ze opracowany Projekt Wykonawczy jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko | branza Nr uprawnien | Nrizby Data Podpis
mgr inz. arch. | architektura | MA/KK/194/05 | MA/023/05 | 28

Pawet kwietnia
Chilimoniuk 2020

Oswiadczenia projektantéw branzowych w poszczegdlnych projektach. W/w
oswiadczenie dotyczy catosci dokumentacii.

7. SPIS ZALACZNIKOW | RYSUNKOW
ZALACZNIKI:
1. Plyta CD (w tym plansze informacyjne)
2. Karty produktow (gont, kleje)
CZESC OPISOWA RYSUNKI:
1. Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
(1:2000)
2. Inwentaryzacja terenu i gospodarka drzewostanem (1:2000)
3. Elementy zagospodarowania terenu (1:2000)

3.1.Rysunek szczegdtowy tablica informacyjna pionowa (1:20)
3.1.1. Detal tablicy informacyjnej pionowej (1:5)
3.2.Rysunek szczegoétowy tablica informacyjna ukosna (1:20)
3.2.1. Detale tablica informacyjna ukosna (1:10, 1:5)
3.3. Plan sytuacyjny wiaty ze stotem i fawami (1:500)
3.3.1. Inwentaryzacja istniejgcej wiaty ze stotem i tawami (1:50)
3.3.2. Prace remontowe istniejgcej wiaty ze stotem i tawami 1 i 2 (1:50)
3.3.3. Detal planszy do gry w szachy (1:10)
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CZESC RYSUNKOWA
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