
mocowanie belki poziomiej
do belki pionowej za
pomocą hartowanych
wkrętów konstrukcyjnych
do drewna 8x100

mocowanie tablicy
do belki poziomej za

pomocą hartowanych
wkrętów konstrukcyjnych

do drewna 3,5x50

połączenie belek
metodą ciesielską

w połowie grubości
nacięcie belki poziomej

FRAGMENT A - POWIĘKSZENIE POKRYCIA DACHOWEGO TABLICY INFORMACYJNEJ
- PROJEKT WYKONAWCZY

FRAGMENT B - POWIĘKSZENIE MOCOWANIA PLANSZY DO TABLICY INFORMACYJNEJ
- PROJEKT WYKONAWCZY

belka konstrukcyjna
pozioma o przekroju 10/10 cm

zadaszenie tablicy infromacyjnej:
sklejka wodoodporna bukowa 30mm
przymocowana do konstrukcji tablicy
informacyjnej (do kantówek),
na niej przyklejony specjalnym klejem
gont bitumiczny "prostokąt"
będący pokryciem dachu

obróbka blacharska
z kapinosem

w kolorze RAL7024
wymiary 5x6x3 cm

belka konstrukcyjna
pozioma o przekroju 10/10 cm

mocowanie
obróbki blacharskiej

z kapinosem
do sklejki wodoodpornej

za pomocą wkrętów
z wypustem

pod papę 10 mm

listwa wzmacniająca połączenie
z dachem o przekroju 8/8 cm

Wszelkie informacje
dotyczące montażu gontu
zostały przedstawione w
karcie katalogowej pod
nazwą: "Instrukcja montażu
gontów"
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Tytuł opracowania

w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego

Inwestor Obiekt

Gmina Chęciny

Projektant Tytuł rysunku

Numer rysunku: 2.1.1. 

Skala: 1:5

Zespół projektowy 

Detale tablicy informacyjnej pionowej

Działka nr: 526

Ścieżka geoturystyczna w rezerwacie

Data:  

Nr umowy: IBD/57/2019

28 kwietnia 2020

ZAGOSPODAROWANIE:

mgr inż. arch. Paweł Chilimoniuk (upr. MA/023/05)

mgr inż. Krzysztof Butkiewicz (upr. 616/89/UW)

mgr inż. arch. kraj. Urszula Ćwiek
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Drobna infrastruktura turystyczna

i elementy informacyjno-promocyjne

przyrody "Góra Zelejowa"

Obręb 1 Chęciny

LandCOM

AutoCAD SHX Text
Pl. 2 czerwca 4, 26-060 Chęciny

AutoCAD SHX Text
ul. Brazylijska 10a lok. 37 03-946 Warszawa
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