Izolmat GONTY BITUMICZNE
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Karta Techniczna
Izolmat GONTY BITUMICZNE

Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej 4 x 2

Dane techniczne:

Rodzaj osnowy: welon szklany

Rodzaj posypki: gruboziarnista

Rodzaj asfaltu: oksydowany

Wady widoczne: brak wad widocznych

Szerokos¢: (1000 + 3)mm
Wysokos¢: Karpiowka (340 + 3)mm
Prostokat (335 + 3)mm
Trapez (320 £ 3)mm
llos¢ w paczce: Karpidwka 3,84 m?
Prostokat 3,84 m’
Trapez 3m’

llos¢ na palecie: Karpidwka 40 paczek (153,6 m’)
Prostokat 40 paczek (153,6 m?)

Trapez 40 paczek (120 m?)

Wiasnosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca:

kierunek zgodnie z szerokoscig > 600 N/50 mm

kierunek zgodny z wysokoscig =400 N/50 mm

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (gwozdziem): > 100 N

Reakcja na ogien: klasa E

Odpornosc¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: klasa Fqof

Zawartos¢ asfaltu: > 1300 g/m2

Odpornosé na sptywanie w podwyiszonej temperaturze 90°C: < 2mm
Nasigkliwos¢: < 2%

Przyczepnos¢ posypki: < 2,5 g

Nasigkliwos¢: < 2%

Substancje niebezpieczne: nie zawiera azbestu, ani sktadnikéw smoty
weglowej

Trwato$¢ odpornosci mechanicznej: spetnia wymagania

Substancje niebezpieczne: nie zawiera azbestu ani sktadnikéw smoty
weglowej

Zgodnos¢ z norma:

PN-EN 544:2011

CE -

1434, 1488

Opis wyrobu:

Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej Gonty Bitumiczne IZOLMAT
s materiatem izolacyjnym otrzymywanym przez odpowiednie
pokrycie asfaltem utlenionym (oksydowanym) osnowy z welonu
szklanego; wierzchnia strona gontéw pokryta jest kolorowg posypka
mineralng gruboziarnisty, strona spodnia zabezpieczona jest folia.

Warunki stosowania:

Wykonywanie pokrycia dachu z zastosowaniem Gontéw
Bitumicznych IZOLMAT powinno odbywaé sie wedtug projektu
technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
szczegotowymi wytycznymi do projektowania
i wykonywania izolacji zawartymi w Instrukcji Montazu gontéw

zatgczonej do kazdej paczki gontdw oraz w Karcie Technicznej.

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Gonty Bitumiczne IZOLMAT przeznaczone s3 do krycia dachéw
pochytych o réznych ksztattach w budownictwie indywidualnym,
wielorodzinnym, a takze obiektach przemystowych.

Gonty  Bitumiczne IZOLMAT stosuje sie na  dachach
o nachyleniu 14-80°. Dopuszczalne minimalne nachylenie dachu
wynosi  12,5°.  Poszycie dachu  powinno  byé  réwne

i czyste, posiadac¢ odpowiednig wilgotno$¢ i zmontowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i sztukg dekarska. Zaleca sie wykonanie
poszycia z ptyt OSB, desek o maksymalnej szerokosci 14 cm lub
innego materiatu dostosowanego do whbijania gwozdzi. Doktadnos¢ i
staranno$¢ wykonania poszycia pozwoli unikngé uszkodzen gontdéw.
Przed utozeniem gontéw nalezy zaplanowa¢ wykonanie wszelkich
obrébek blacharskich i pokrycie potaci dachu 1 warstwag papy
podktadowej, np. P 64/1200 lub membrany IZOLMAT PLAN optimax
[ZOLMAT PLAN

PV. Zastosowanie modyfikowanej membrany

optimax PV wydtuza trwatos¢ pokrycia.

Sposéb montazu gontow:

Pape pod gontami ukfada sie w zaleznosci od pochylenia dachu
prostopadle (spadki powyzej 20°) lub réwnolegle do kalenicy (spadki
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ponizej 20°), z zachowaniem podanych przez producenta zaktadéw podtuznych i poprzecznych tj. odpowiednio 8 cm

Izolmat GONTY BITUMICZNE

i 12 cm. Zaleca sie wykonanie dodatkowych paséw papy w miejscach szczegdlnie zagrozonych wzmozonym wnikaniem
wody (pas nadrynnowy, kosz zlewowy, krawedzie dachu). Gonty wymagajg mocowania mechanicznego i dodatkowo
stosuje sie klej w strefach krawedziowych. Sklejanie sie gontow miedzy sobg nie zachodzi samoczynnie i nie jest brane
pod uwage w ocenie odpornosci pokrycia dachu na site ssgcg wiatru. Podklejanie gontow w strefach krawedziowych, przy
kominach i koszach oraz mocowanie mechanicznie gwozdziami papowymi zapewnia trwatos¢ pokrycia. Gonty mozna
instalowa¢ w temperaturach otoczenia powyzej +5°C. W obnizonych temperaturach otoczenia, gonty powinny by¢ przed
uzyciem przechowywane przez 24 godz. w temperaturze nie nizszej niz +18°C. Optymalna temperatura montazu gontow
to 20-25°C.
Przed instalacjg gontow na dachu nalezy usungc¢ folie ze spodniej strony ptatow. Uktadanie gontdéw zaczyna sie od okapu,
na pasie nadrynnowym. Pas startowy montuje sie tak, aby wcigcia pomiedzy modutami byty skierowane ku gérze.
Mocowanie do podtoza odbywa sie przy pomocy kleju i gwozdzi. Kolejna warstwa gontéw uktadana jest na gontach pasa
startowego po obréceniu o 180° (wcieciami do dotu). Pierwsza warstwa powinna byé przesunieta
o potowe szerokosci modutu wzgledem pasa startowego. Druga warstwa gontéw ukfadana jest tak jak pierwsza,
z zachowaniem przesuniecia o potowe modutu. Listki gontéw z gérnego ptata powinny stykaé sie z najwyzszym punktem
wciecia gontow na ptacie nizszym — dotyczy to dachow o nachyleniu 25°-80°. Przy mniejszym nachyleniu dachu ponizej
25° listki gontdw powinny zachodzi¢ ok. 4 cm na najwyzszy punkt wciecia ptata dolnego. Gonty uktada sie na styk, bez
pozostawiania szczelin. Mocuje sie poprzez przybijanie ocynkowanych gwozdzi papowych na gonty w odlegtosci ok. 1 -

2 cm nad wcieciami ptatdw. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢ dobrana odpowiednio do grubosci poszycia tak, aby gwozdz
byt wbity prostopadle na gtebokos$¢ min. % grubosci poszycia. Nie dopuszcza sie wbijania gwozdzi papowych, ktdrych
gtéwka wystaje ponad gont lub nadmiernie sie w niego zagtebia. W strefach krawedziowych dachu (tj. na pasie
nadrynnowym, koszu zlewowym, kalenicy, wiatrownicy, gradach i przy innych elementach wystajgcych poza potaé) a
takze na stromych powierzchniach o nachyleniu powyzej 55° nalezy podkleja¢ listki gontow klejem lub uszczelniaczem
dekarskim, np. IZOHAN Klej Dekarski, IZOHAN ROOFIX lub IZOHAN Uszczelniacz Dekarski Bitumiczny.
Pod deskami a pomiedzy termoizolacjg a poszyciem dachu nalezy skonstruowac pustke powietrzg, w ktérej bedzie mogta
zachodzi¢ cyrkulacja pary wodnej. Okolice kalenicy i okapu sg miejscami, gdzie tworzone sg specjalne szczeliny
pozwalajace na przeptyw powietrza.
Gwarancja:
Producent IZOHAN Sp. z 0.0. udziela bezposredniemu nabywcy Gontéw Bitumicznych IZOLMAT:

— gwarancji materiatowej specjalnej na 17 lat, w przypadku zastosowania jako podktadu membrany Izolmat Plan
optimax PV
lub
— gwarancji materiatowej standardowej na 13 lat, w przypadku zastosowania innej papy przeznaczonej pod gonty

Warunkiem skorzystania z uprawnien wynikajagcych z udzielonej gwarancji jest m.in. zastosowanie gontéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, Kartg Techniczng oraz zgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi Instrukcji
Montazu Gontéw firmy IZOHAN.
Transport i sktadowanie:
Paczki Gontow Bitumicznych IZOLMAT sg zabezpieczone przed uszkodzeniem folig termokurczliwg. Kazda paczka gontéw
posiada etykiete na ktérej znajdujg sie wymagane dane oraz instrukcja montazu. Paczki sg ustawione na paletach
przemystowych drewnianych i zabezpieczone kapturem lub folig strech.
Zaréwno podczas transportu, jak i skladowania paczki gontéw muszg byé chronione przed zawilgoceniem, zabezpieczone
przed dziataniem promieni stonecznych i ustawione na paletach maksymalnie w ilosci 15 warstw, w sposdb
uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie i uszkodzenie. Paczki gontdw nalezy magazynowac na réwnym podtozu w ilosci po
max. 1200 szt. z zachowaniem odlegtosci min. 80 cm od nastepnej partii towaru i odlegtosci min. 120 cm od grzejnikow.
W czasie transportu nalezy przestrzegac przepisow bezpieczeristwa przewozowego.

Uwagal!
Forma i tres¢ Karty Technicznej jest zastrzezona przez IZOHAN i nie moze by¢ uzyta w innych opracowaniach.
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