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ST- 05 - ROBOTY DROGOWE
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38. INFORMACJE OGOLNE

38.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot
drogowych dla zadania:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWO$CI WIECKOWICE,
DRWESA, ZBOROWO, ZBOROWKO ORAZ W UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE
Z ODPROWADZENIEM $CIEKOW DO OCZYSZCZALNI $CIEKOW ,,DOPIEWO”

38.2 Zakres robot

Zakres robét obejmuje wykonanie odtworzenia nawierzchni utwardzonych z
kruszywa tamanego, brukowca, kostki betonowej i mieszanki mineralno-asfaltowej
po robotach przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie nawierzchni
utwardzonych w obrebie ogrodzonego terenu przepompowni $ciekébw oraz
wykonanie utwardzen nawierzchni gruntowych placéw manewrowych i dojazdéw do
przepompowni $ciekow.

39. MATERIALY

39.1 Ogolne wymagania dla materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

39.2 Stosowane materialy

W zakresie objetym inwestycjg kanalizacyjng wystepujg nastepujace odtworzenia
nawierzchni:

Droga o nawierzchni asfaltowej (przyjeto KR2)

Konstrukcja nawierzchni powinna wygladaé nastepujaco:

- 5 cm warstwa $cieralna z AC 118

- 7 cm podbudowa z AC 16W

- 20 cm -podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

Przed robotami zaplanowano frezowanie nawierzchni na gtebokosci 4 cm na
szerokosci jezdni nie objetej wykopem.

Droga o nawierzchni z kruszywa famanego:

Konstrukcja nawierzchni:

- 20 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
Droga o nawierzchni z kostki betonowej:

Konstrukcja nawierzchni:

- 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej (materiat z rozbiérki),

- 3 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4
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- 20 cm -podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
Droga o nawierzchni z brukowca

Konstrukcja nawierzchni:
- 13/15 cm — kamien narzutowy (materiat z rozbiérki),
- 3 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4

- 20 cm -podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

Piasek uzyty do wypetnienia spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8%
frakcji mniejszej od 0,05mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petna grubo$¢
kostki. Po wprowadzeniu piasku w szczeliny chroni¢ zgodnie z PN-63/B-06251.
Piasek do podsypki i zapraw — zgodnie z normami.

Woda do betonéw i zapraw — czysta, z sieci wodociggowe;.

Nowe nawierzchnie

Utwardzenie dojazdu i placu manewrowego wokoét nieogrodzonych przepompowni
$ciekdow nalezy wykonaé¢ utwardzenie placu manewrowego poprzez utozenie
nawierzchni z klinca 0/31,5mm, grubos¢ warstwy 20cm, stabilizowanej
mechanicznie na warstwie geowtdkniny separujacej i na podbudowie Zz gruntu
niespoistego o grubosci 15¢cm.

Plac technologiczny w obrebie ogrodzonego terenu przepompowni $ciekow nalezy
wykonaé z kostki betonowej drogowej o grubosci 8cm, kolor szary na warstwie
cementowo — piaskowej o grubosci min. 5cm, podbudowie z kruszywa tamanego
(thucznia 0/31,5) o grubosci 15cm i warstwie wyréwnawczej zwirowej o grubosci
10cm. Nawierzchnie ujgé w betonowe krawezniki drogowe 15x30cm. Krawezniki
osadzi¢ na tawie betonowej 10x20cm wylanej na warstwie wyréwnawczej o grubosci
min. 5¢cm z piasku. Rzedna wierzchu kraweznika réwna rzednej nawierzchni placu w
celu umozliwienia swobodnego odptywu wody deszczowej i roztopowej poza teren
przepompowni.

Pozostate wymagania — jak dla robét odtworzeniowych nawierzchni z kostki
betonowej.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Roboty zwigzane z wykonaniem robét drogowych bedg wykonywane recznie i przy
pomocy nastepujgcych maszyn i urzadzen:

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,

- zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- innego sprzetu do transportu pomochiczego.

- walcow wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

- walcow statycznych,

- ubijakéw mechanicznych.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO ORAZ W UL. WISNIOWEJ | BUKOWSKIEJ

w Dopiewie

marzec 2018r.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Strona 88

41.

42.
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- szczotek mechanicznych (zaleca sie uzycie urzgdzeh dwuszczotkowych).
- sprezarek,

- zbiornikéw z woda,

- szczotek recznych.

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych Ilub statycznych do
zageszczania.

- spycharka gagsienicowa 100 + 150 kM,

- koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m’,

- walec wibracyjny, samojezdny 7,5+13,0 T,
- zageszczarka ptytowa,

- walec ogumiony, drogowy, Sredni - 4+6 T.

- maszyna do mechanicznego uktadania asfaltu

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga byé przewozone dowolnymi
Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Transport powinien zapewniagé:
- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem,

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny
odpowiadaé BN-67/6747-14.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Przew6z cementu powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z normg PN-B-
06250.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

Kostka betonowa powinna by¢ przewozona na paletach maksymalnie po 10 warstw
zabezpieczona przed przesuwaniem i obfoliowana.
WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w specyfikacjach technicznych ST-00
“Wymagania Ogélne".
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Organizacja ruchu na czas robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
odcinka drogi, na ktéorym bedg prowadzone roboty zgodne 2z Instrukcjg
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”. Zgodnie z projektem
organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice drogowe wykonane na podktadzie
z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajacy, lica znakdéw wykonane
z folii odblaskowej | generacji — symbole znakéw typowych nanoszone technikg
sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Wykonawca zapewni elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami
niniejszej ST. Wymiary znakéw drogowych (grupa wielkosci znakéw) srednie wedtug
Jnstrukcji o znakach drogowych pionowych” — Monitor Polski — nr 16 poz. 120 z 9
marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszg byé zgodne z powyzszag
instrukcja.

Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych — zgodnie
z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” karta 03.67.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normowymi.

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakéw drogowych z betonu klasy
min. C12/15 — wymiary fundamentéw wg KPED — karty 03.67. Zwréci¢ uwage na
odpowiednie zageszczenie betonu w fundamencie i na wymagang gtebokos¢
posadowienia.

W celu zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich wnioski w sprawach zamkniecia
poszczegoinych ulic powinny by¢é skitadane z takim wyprzedzeniem, aby
skoordynowac wszelkie prace w optymalnym czasie z uwzglednieniem dostepnych
objazdéw istniejgcymi drogami publicznymi. W przypadku prac wykonywanych na
jezdni, na ktoérej kursuje komunikacja lokalna lub krajowa wszelkie objazdy nalezy
uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami i przewoznikami, przy czym nalezy uwzglednic¢
dodatkowe koszty komunikacji spowodowane zamykaniem poszczegoinych tras

Uksztaltowanie terenu

Przed rozpoczeciem robét wykonawca oczysci teren budowy z humusu w miejscach
planowanego pasa robét ziemnych oraz przewidzianych w dokumentaciji
projektowej. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu musi by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Wykonanie Robdt zwigzanych z regulacjg potozenia wysokosciowego lub w planie
urzgdzen podziemnych powinno odby¢ sie pod nadzorem wiascicieli lub zarzgdcdw
istniejgcych instalacji.

Grunt pochodzacy z wykopéw moze byé uzyty do formowania nasypdéw, pod
warunkiem ze jest to grunt nie spoisty, o dobrych wlasno$ciach zageszczajacych i
nie zawiera domieszek organicznych.

Warstwy gruntu przepuszczalnego wbudowywaé¢ poziomo. Uksztattowanie
powierzchni warstwy ma uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Nasypy wznosi¢ rownomiernie na catej szerokosci, przy zachowaniu przekroju

Zageszczenie warstwy gruntu nalezy okresla¢ za pomocag oznaczenia wskaznika
zageszczenia (zgodnie BN-77/8931-12). Wskaznik zageszczenia powinien dla catej
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szerokosci korpusu wynosi¢ nie mniej niz 1,00 dla warstwy gérnej o grubosci 20 cm,
nie mniej niz 0,97 do gtebokosci 1,2m od gérnej powierzchni nasypu.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej

Podbudowy i warstwa $cieralna
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej
Skiad warstwy Scieralnej

Za przygotowanie receptury asfaltu odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je
Inzynierowi Miasta do zatwierdzenia. Receptury powinny byé opracowane dla
konkretnych materiatdw zaakceptowanych wczes$niej przez Inspektora i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materiatow.

Zawartos¢ $rodka adhezyjnego uzalezniona jest od rodzaju stosowanego kruszywa
oraz od rodzaju $rodka adhezyjnego i powinno miesci¢ sie w przedziale okreslonym
przez producenta. Optymalng ilo§¢ nalezy dobra¢ laboratoryjnie uwzgledniajgc
zadany wzrost przyczepnosci asfaltu do kruszywa.

Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie powinno odbywaé sie przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie.
Dopuszcza sie objetosciowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza sie recznego
sterowania odwazaniem skladnikow. Nalezy zagwarantowa¢ dozowanie sktadnikdw
z nastepujgcyg doktadnoscia:

. kruszywo 12 ,5%,

. wypetniacz +1,0% w stosunku do masy zarobu,

. lepiszcze +0,3% bezwzglednej zawartosci asfaltu przewidzianej w skiadzie
mieszanki w stosunku do masy zarobu.

Mieszanie skiadnikow mieszanki - Do mieszalnika, nalezy podawaé skfadniki w
nastepujacej kolejnosci: kruszywo grube, kruszywo $rednie, kruszywo drobne,
wypetniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze. Mieszanie skfadnikéw powinno
odbywac sie do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod wzgledem wygladu i
konsystencji, a wszystkie ziarna powinny by¢ catkowicie otoczone lepiszczem.
Wage jednego zarobu ustala sie tak, aby wykorzysta¢ pojemno$¢ mieszalnika.

Whbudowanie mieszanki

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzacg powinno odbywac sie w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze
powyzej 10 °C. Za kazdorazowg zgodg Zamawiajgcego, prace moga byc
prowadzone w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie ukladania mieszanki w
czasie deszczu.

Uktadanie - przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta.
Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont
odniesienia dla czujnikow automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do ukfadania,
urzadzenia robocze ukfadarki nalezy podgrzaé. Uktadanie mieszanki powinno
odbywac sie w sposoéb ciagty, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 - 4 m na
minute. W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac sie mieszanka.

Wykonywanie zigczy - zlacza poprzeczne, wynikajace z konica dziennej dziafki,
nalezy wykonaé¢ przez réwne obciecie a nastepnie posmarowanie lepiszczem i
zabezpieczenie listwy przed uszkodzeniem. Zigcze poprzeczne =ze starg
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nawierzchnig, nalezy wykonaé poprzez wciecie na diugosé okreSlonej w
Dokumentaciji Projektowej. Zigcza podtuzne powinny by¢ wykonane po obcigciu
krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Ztgcza poszczegoélnych warstw, powinny by¢
przesuniete o okoto 20 cm wzgledem siebie.

Zageszczanie nawierzchni

Nalezy stosowaé sposob zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku
probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczgtkowa
temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
135°C dla asfaltu D-50. Warstwe nalezy zagesci¢é do uzyskania wskaznika
zageszczenia: 98 %.

Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa

WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa
uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$§é¢
zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

ROZKLADANIE MIESZANKI | ZAGESZCZANIE

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ warstwg o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna wartosciom podanym w
dokumentacji projektowej. Ukltadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.
Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera
poprzedniej.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic do jej
zageszczenia. Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda lI). materiat nadmiernie zawilgocony, powinien zostaé osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20 % jej wartoSci mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢é mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Jakiekolwiek nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia
powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczanie powinno
postepowaé stopniowo od zewnetrznej do wewnetrznej krawedzi podbudowy.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 4.

UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO ORAZ W UL. WISNIOWEJ i BUKOWSKIEJ

w Dopiewie

marzec 2018r.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona 92

42.6

43.
43.1

43.2

napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce
robét.

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i brukowca
Prace przygotowawcze

Grunty podioza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki
brukowej lub brukowca na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Podstawowe czynnosci obejmuja:

- wykonanie obramowania nawierzchni (korekta istniejacych kraweznikow)

- przygotowanie i utozenie podsypki piaskowej,

- utozenie kostek, brukowca z zageszczeniem,

- przygotowanie mieszanki piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Uktadanie

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1 cm. W praktyce, wilgotno$é uktadanej podsypki powinna by¢ taka,
aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dioni
sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkim
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Utozenie nawierzchni na podsypce zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane s3g przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢é materiatami o zitym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolna zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST-00 ,Wymagania ogdlne

Kontrola, pomiary i badania

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami
odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola
powinna by¢ prowadzona wedtug PN-92/B-10729, PN-81/B-10740 i PN-EN 1671 iw
szczegodlnosci powinna obejmowaé sprawdzenie réwnosci nawierzchni za pomoca
taty budowlanej. Dopuszczalny przeswit pod tfatg o dlugosci 4 m nie powinien
przekracza¢ 5 mm
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OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m?, m, kg,

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne

Odbiorom rob6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z budowg nawierzchni
utwardzonych. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia

wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie skiadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren - Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czeg$¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czastek - Badania wskaznika piaskowego
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badania biekitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 6:
Oznaczanie gestosei ziaren i nasigkliwosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych - Czg¢$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikOw atmosferycznych - Cze$é 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 3: Przygotowanie

wyciagow przez wymywanie kruszyw
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PN-ISO 565

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek PN-EN
13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Cze$é 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gestosci i
wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogdlne i pobieranie probek
Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 2:
Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metoda
Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czes¢
47: Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika
no$nos$ci, natychmiastowego wskaznika no$nosci i pecznienia
liniowego

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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