ST_21. ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE, CPV 45321000-3

1.1 Roboty termomodernizacyjne

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine".
1.1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem STWIOR sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem
docieplenia Scian budynku i wykonaniem wyprawy elewacyjnej.

1.1.2 Zakres stosowania ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
dobdri wykonanie docieplenia Scian metodg lekkg mokra, wg szczegdtowych rozwigzan ujetych w
projekcie.

1.1.3 Materialy

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".

Materiaty powinny posiadac:

+ Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

+ Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposodb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Roboty wykona¢ przy uzyciu nastepujgcych materiatdbw przewidzianych do wykonania robdt,
okreslonych w dokumentacji projektowe;:

- gotowe zaprawy klejowe do stosowania na zewnatrz,

- styropian EPS 70 o wspotczynniku przewodzenia ciepfa | < 0,032[W/(mK)]

- polistyren ekstrudowany XPS o wspdtczynniku przewodzenia ciepta | < 0,032[W/mK)],

- ptyty z wetny mineralnej,

- katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw wypuktych,

- siatka z widkna szklanego,

- mieszanka tynkarska cienkowarstwowa silikonowa,

- tynk mozaikowy

- listwy cokotowe aluminiowe z kapinosem,

- zaprawy tynkarskie naprawcze i wyréwnujace,

- emulsje gruntujace.

Przed rozpoczeciem powyzszych prac usuna¢ resztki powtok malarskich, przetrze¢ tynki zewnetrzne
oraz naprawi¢ wszelkie rysy, ubytki i uszkodzenia.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowac certyfikowany system docieplenia elewacji w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
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1.1.4 Sprzet

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine".
Na placu budowy mozna stosowac jedynie odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania roboét
odpowiadajacy wymaganiom zawartym w PTiOR zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.5 TransporT
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine".
1.1.6  Wykonanie robot

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine".

Izolacje termiczne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace powinny
by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg
wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrddet. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie statg
grubos¢, ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac
je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co
najmniej 3 cm. Plyty

przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos$¢. Powierzchnia podtoza pod izolacje
termiczng z materiatow termoizolacyjnych powinna by¢ rowna i czysta.

KolejnoS¢ wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu metodq lekkg — mokrg:

Przed przystapieniem do ocieplania Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, w razie
potrzeby sku¢ warstwy odspajajace sie i wyrdwnac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac probne
przyklejenie probek styropianu w roznych miejscach (8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm).
Po 4-7 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢
podioza i przyczepnoS¢ kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki
styropianu oderwa sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie
zostato prawidtowo przygotowane. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na
4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okre$lonych
w $wiadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac zgodnie z informacjg podang w Swiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ wodg w ilosci podanej w Swiadectwie, a
nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktora powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli
do klejenia ma byC stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym
wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejacej powinna wynosic:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu/polistyrenu,

- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po diuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania
styropianu.

Mase klejacg nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 ¢cm, a
na pozostatej powierzchni plackami o Srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty

w odlegto$ci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie
styropianu. Na Srodkowej czesci ptyty styropianowej/polistyrenowej nalezy natozy¢ 10-12 plackow, gdy
ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilo$¢ plackow, ale
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nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni piyty.

Po nafozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany, dosung¢ do ptyt juz
przyklejonych i docisnaC przez uderzenie packq drewniang, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie z
sgsiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢
poza obrys piyty,

trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani
poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni Scian przystapic do przyklejania  piyt
styropianowych/polistyrenowych. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi

z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od
dotu sciany budynku i posuwac si¢ do gory. Piyty styropianowe/polistyrenowe nalezy przykleja¢ przy
pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5°C. Piyt
styropianowych/polistyrenowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania Scian bezposrednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia
przyklejonych ptyt styropianowych

Ipolistyrenowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.
Calg powierzchnig styropianu/polistyrenu nalezy doktadnie wyrowna¢ przez przetarcie papierem
Sciernym natozonym na pace tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywac nie wcze$niej niz po 3 dniach
od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu/polistyrenu bez ostony przez
czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac gtowki tacznikdw mechanicznych masa klejaca.
Do dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac taczniki rozprezne z nacigciami
bocznymi

i otworem wewnetrznym, w ktéry po osadzeniu tgcznika wciska sie trzpien rozporowy. Po wbiciu
trzpienia mtotkiem nastepuje zaklinowanie tgcznika w $cianie. Dtugo$¢ tacznika powinna by¢ taka, aby
co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Gtowki tacznikow nie mogg wystawac poza ptaszczyzne
styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢
gniazdo na gtowke facznika o gtebokosci ok. 4mm i tacznik osadzic tak, aby gtowka i trzpien rozporowy
byty catkowicie schowane w zagtebieniu.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C i niewyzszej niz 20°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 h,
to nie nalezy przyklejac tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg o grubosci okoto 3
mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szerokoSci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu
masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina
szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania
tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naktada sie jg na styropian nie pokryty masa klejaca, ktorg
nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkaning. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na
zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czesci parterowej i cze$ci cokotowej ocieplanych
Scian nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm.
Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja
wywing¢ na sciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢
tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz
amm.
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Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne nalezy stosowac perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do
wzmacniania narozy pionowych przy osciezach okiennych, oraz drzwiach wejSciowych zewnetrznych.
Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy wyzszej niz
25°C, zwiaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiatru oraz je$li jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 h.

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaC ptyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej niz 2-3 cm (w przypadku braku mozliwosci nalezy dac ciensza grubos¢ izolacji termicznej).
Podokienniki na bokach powinny by¢ wywiniete na o$cieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu
powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgcg powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej
podokiennika.

Styki podokiennikow z oscieznicg nalezy uszczelnic kitem elastycznym np. silikonowym.

Ocieplenie nalezy rozpocza¢ przez zamocowanie listwy startowej z kapinosem, a nastepnie przyklejanie
styropianu i dwdch warstw tkaniny zbrojgcej (na cokole), (natomiast z jednej warstwy tkaniny zbrojacej
powyzej cokotu), w tym warstwa pierwsza powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktdra przykleja sie
bez zaktadow na sasiednie arkusze, a tylko na styk.

Ocieplanie scian w miejscach szczegolnych wykonywac zgodnie z instrukcijg ITB 334/2002.

Przed przystapieniem do naktadania tynku nalezy zaszlifowa¢ wszystkie nieréwnosci papierem
Sciernym, poniewaz odwzorowujg sie na warstwie tynku, ktora ma grubos¢ 2-3 mm. Wykonanie
szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktéra poza zabezpieczeniem wczesniej utozonych warstw, spetnia role
czynnika ksztattujgcego wyglad elewacji obiektu.

Przygotowanie wyprawy polega na doktadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno
uzyskac sie mieszanke o pdiptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekac jeszcze okoto 5
min.

Przygotowana mieszanke nacigga si¢ na powierzchnie Sciany pacg metalowg gtadka. Tynk nanosi sie
poziomymi pasami o szeroko$ci okoto 70 cm. CzynnosSci naciggania wyprawy na Sciane odpowiada
bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciggnieciu wyprawy na fragment $ciany
nalezy zdja¢ nadmiar tynku.

Nadmierng ilos¢ wyprawy zdejmuje sie w nastepujacy sposob: pace prowadzi sie po $cianie pod takim
katem, aby na powierzchni Sciany zostata warstwa tynku o grubos$ci ziarna fakturujgcego. Po kazdym
zdjeciu nadmiaru zaprawy do nastepnej czynnosci nalezy uzywac czystej pacy. Ponadto na mokrg
jeszcze krawedz tynku nalezy naktada¢ nastepng porcje zaprawy, pozwala to na prawidtowe i
estetyczne wykonanie potaczenia dwdch sasiednich potaci tynku.

Po natozeniu nalezy przystapi¢ do zagtadzania tynku pacq plastikowg do uzyskania zadanej faktury.
Przed rozpoczeciem kiadzenia tynku nalezy rozplanowa¢ przerwy technologiczne, ktdre nastepnie
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, tak aby moc je ukrywa¢ w detalach architektonicznych, jezeli
nie ma takich mozliwo$ci wowczas sciane musi tynkowac tylu robotnikdw, aby przerw technologicznych
nie byto w ogdle.

1.1.7 Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine".

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie wykonanych rob6t z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotdw odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw. Kontrola
miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowos¢:

* wykonania warstwy ocieplajacej — czy jej grubos¢ jest zgodna z zatozeniami Dokumentacji
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Projektowe;j,

* wykonania warstwy zbrojonej,

* wykonania wyprawy tynkarskiej.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte,
wyroéwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojace;
w masie klejacej, wielkoSci zakfadow siatki zbrojgcej, gruboSci warstwy zbrojonej, réwnosci,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych
prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowoS¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacii
(narozy zewnetrznych, oSciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdéw, kapinoséw itp.).
Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, réwnosci i nadania
wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie
pomiedzy wykonawcg oraz Inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do
rownosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjac:

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej

niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

+ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej

niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

* dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji — 10 mm,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

+ odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie

powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykoniczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowa¢ si¢ jednorodno$cig i niezmiennoScig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypukfosci i wklestosci, stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci
>3m.

Dopuszczalne odchylenie wykorczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
STWIOR powinno by¢ zgodne z ogdinymi warunkami odbioru technicznego robo6t budowlanych lub z
warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

1.1.8 Jednostka obmiaru
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine".
m2 — wykonanego kompletnego ocieplenia tacznie z wyprawa elewacyjna.

1.1.9 Odbior

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine".

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementu na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.

1.1.10Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne".

Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonach robét, ustalonych na
podstawie ksigzki obmiarow — sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
jednostka obmiarowa obejmuije:

* przygotowanie stanowiska roboczego,
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+ dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
* wykonanie warstwy ocieplajacej,

* wykonanie wyprawy elewacyjnej,

+ ustawienie i rozbiorke rusztowan,

* 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* likwidacja stanowiska roboczego.

1.1.11Przepisy zwigzane

* Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia

przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.

+ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku

z pdzniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.

* ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolacji ciepine;

z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 2 6.09.2002.

+ ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

« ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji" — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

* ZUATT 15/V.07/2003 - "Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty" -

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.
STWIOR

« ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

* ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

* PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

* PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych

do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 r.
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