CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich
realizacji

Zakres robdt obejmuje termomodernizacj¢ budynku Szkoly Podstawowej nr 3 przy ul.

Zbigniewa Sierpinskiego we Wtodawie na dzialce nr geod. 2097/10.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne
- roboty budowlano - montazowe
- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowa dziatka obecnie jest zabudowana budynkiem szkoly wraz z
infrastrukturg techniczng, dojsciami i dojazdami. Teren przysziej inwestycji jest
ogrodzony.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé szczegdlne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Glowny
realizator inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcow przestrzegania przepisoéw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w
tym zakresie.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowaé w szczegolnosci:

- oznakowanie i ogrodzenie placu budowy

- urzadzenie sktadowisk materialéw i wyrobow

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miar¢
potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy
wyznaczy¢ 1 oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych. Drogi 1 ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub
innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkéw 1 taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mie¢ spadkow
wickszych niz 10%. PrzejScia i1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone
1 oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep



osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy
w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodla zagrozenia.
Pokrycie daszkoéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania
narzedzi, sprzgtu, materialow jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ roéwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw 1 wyrobow. Skladowiska materiatow,
wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen.

. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot
budowlanych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1,0
m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem
z wysokosci.

Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na
wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem

z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem

rusztowania)

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestdéw roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby
dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Roboty wykonczeniowe wewngtrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcja producenta. Montaz 1 demontaz tego typu rusztowan moze by¢
przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie



jego konstrukcji, montazu i1 demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie robot
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m
od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢
oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone
roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacj¢ elektryczng i stosowaé
zasilanie, ktére nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezb¢dng do wykonywania pracy.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenia wstepne

- szkolenia okresowe

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne (,,Instruktaz ogoélny) przechodza wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi
w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia wstepne na stanowisku pracy (“Instruktaz stanowiskowy’’) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

- niewlasciwa ogolna organizacja pracy

- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- niewlasciwy stan czynnika materialnego

- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

wady materiatlowe czynnika materialnego

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefnstwa

1 higieny pracy



- dba¢ o sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie

ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé

wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,

uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Inwestycja niewymaga sporzadzenia planu BIOZ.
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