OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego termomodernizacji budynku szkoty podstawowej Nr 3

przy ul. Sierpinskiego 4 we Wtodawie na dziatce Nr geod. 2097/10

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania projektu jest:
- Umowa na wykonanie prac projektowych;
- Inwentaryzacja budowlana;

- Uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ograniczenie kosztOw ogrzewania oraz poprawa
estetyki budynku.
Zakres opracowania:
- ocieplenie $cian piwnic oraz nadziemnych z okre§leniem technologii, materiatu i
grubo$ci ocieplenia,
- ocieplenie dachu,
- wymiana okien i drzwi zewnetrznych,
- wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych,
- wykonanie ocieplenia stropoéw podcienia,
- remont kominow,

- wymiana grzejnikow 2 szt.

3. DANE OGOLNE

- liczba kondygnacji nadziemnych -213

- liczba kondygnacji podziemnych -1

- kubatura ogrzewana budynku ~29979 m’
- powierzchnia ogrzewana budynku — 8999 m*
- liczba 0s6b uzytkujacych budynek - 741

- wysokos$¢ budynku -11,70 m



4. OPIS ELEMENTOW ISTNIEJACYCH OBIEKTU

Budynek wolnostojacy: dwu i 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem, wykonany w technologii
tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi.

Budynek wielobrylowy: cze$¢ dydaktyczna na planie czworoboku z wewnetrznym patio oraz
przylegajaca w kierunku zachodnim do Sali gimnastycznej z zapleczem. Obiekt petni funkcje
budynku o$wiatowego.

Sciany zewnetrzne wykonane z gazobetonu i betonu keramzytowego. Licowane obustronnie
cegla ceramiczng. Stropodach niewentylowany ocieplany wetng mineralng kryty blacha
trapezowa. Dach nad salg gimnastyczng pokryty ptyta warstwowa z rdzeniem
poliuretanowym. Okna PCV oraz luksfery. Drzwi zewnetrzne aluminiowe.

Dane budynku:

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

- budynek niski

- wymagana klasa odpornosci ogniowe;j ,,C”,

- kategoria zagrozenia ludzi : ZLIII i w czgséci ZLII

- §ciana oddzielenia pozarowego pomig¢dzy strefami REI120 otwory w klasie E160

Ocena stanu technicznego budynku i zalecenia

W wyniku ogledzin elementdw zewngetrznych budynku stwierdzono, ze budynek znajduje si¢
w dobry stanie technicznym. Po ogledzinach stwierdzono:

- nieznaczne zuzycie warstwy elewacyjnej — ubytki i tuszczenie tynku, lekkie punktowe
spekanie tynku;

- korozj¢ obrobek blacharskich: okapow, parapetow;

- spekania $ciany przy dylatacji budynku po stronie patio;

- stan konstrukcyjny pozostatych elementéw konstrukcyjnych — dobry;

- 0g6lny stan techniczny budynku nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow 1 srodowiska.



5. PROJEKTOWANA TERMOMODERNIZACJA

5.1. Wspolczynniki przenikania ciepla przegrod

Wspotczynnik przenikania ciepta Uy
Stan obecny Stan po Warto$¢ max wg
Przegroda termomodernizacji obowigzujacych
przepisow od
01.01.2021 r.
Sciany 0,71 0,18/0,20 0,20
Dach 0,58 0,11/0,14 0,15
Okna 3,0 0,90 0,90
Okna potaciowe 3,0 1,10 1,10
Drzwi 3,0 1,30 1,30
Sciana w gruncie 0,76 0,18 0,20
Podcien 0,32 0,14 0,15

6. ZAKRES ROBOT

- docieplenie $cian fundamentowych i piwnic styropianem ekstradowanym XPS A = 0,036
W/mK gr. 14 cm z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z lepiku asfaltowego oraz
montazem folii kubetkowe;.

Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopu o szeroko$ci min. 1,20 m. Wykopu pionowe
zabezpieczy¢ szalunkami $ciany wykopu ponizej 1,0 m glebokosci. Istniejace utwardzenie
terenu tj. ptyty betonowe oraz kostka betonowa podlegajg rozbidrce. Odkryte istniejgce $ciany
oczysci¢ z zastalego gruntu szczotkami stalowymi, odku¢ odspojone warstwy betonu i
osuszy¢. Sciany zagruntowaé i wykonaé izolacje przeciwwilgociows i ociepli¢ styropianem
przyklejajac plyty masa bitumiczng w postaci 8 plackdw na 1 m2 plyty. Naroza wzmocni¢
naroznikami aluminiowymi z siatkg. Po wykonaniu izolacji calo§¢ wykopow zasypaé
piaskiem z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspotczynnika Is=0,98. Przy zageszczeniu

stosowac¢ lekkie wibratory, tak aby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniem.




- docieplenie $cian nadziemia — styropian EPS 70 A = 0,036 W/mK gr. 14 cm oraz welha
mineralna w miejscu wydzielen przeciwpozarowych A = 0,038 W/mK gr. 14 z natoZzeniem

tynku silikonowego malowanego farbg silikonowa;

- remont dachu z wyjatkiem ciagow komunikacyjnych oraz dachu nad salg
gimnastyczna z zapleczem polegajacy na wymianie pokrycia dachu na blach¢ trapezowa
T35. Istniejace warstwy dociepleniowe z welny mineralnej wraz z izolacja folii oraz
elementami drewnianymi nalezy zdemontowac. Nierownosci w warstwie zelbetowej nalezy
sku¢. Nalezy zamontowac belki drewniane 8x20 cm (C24) w rozstawie 2,0 m, nastepnie belki
drewniane 10x10 cm (C24) co 1,0 m. Pomig¢dzy belkami nalezy ulozy¢ wetng mineralng A =
0,035 W/mK gr. 20+10 cm. Przymocowa¢ foli¢ wiatroizolacyjng a nast¢pnie kontr taty 5x3,8
cm (C24) 1 taty 5x5 cm (C24) w rozstawie max. 0,25 m. Pokrycie wykona¢ z blachy
trapezowej T35. Elementy drewniane dachu zabezpieczy¢ do klasy NRO;

- remont dachu z plyt poliweglanowych nad ciagami komunikacyjnymi. Istniejace plyty z
poliweglanu nalezy zdemontowaé. Zamontowaé platwie z ksztattownikow prostokatnych
100x50x3. Zamontowa¢ ptyte warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 140 mm U=0,14
W/m2K A = 0,019 W/mK (odporno$¢ ogniowa RE30, NRO). W celu do$wietlenia ciagow
komunikacyjnych projektuje si¢ pasma $wietlne z poliweglanu U=0,90 W/m’K (NRO)
mocowanych na tacznikach dystansowych systemowych do ptatwi. Konstrukcje stalowg

ptatwie 1 belki z dwuteownika malowa¢ farbg peczniejacg do klasy R30;

- wymiana stolarki okiennej oraz $cianki z luksferow na okna PCV — profil 5 komorowy z
PCV o szerokosci 73 x 68 mm o uktadzie szybowym termo o wspotczynniku U=0,90

W/m2K;

- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe — drzwi aluminiowe o wspdtczynniku

U=1,30 W/m2K;

- wymiana podokiennikéw zewnetrznych — Parapety zewngtrzne wykonaé¢ z blachy
powlekanej o grubosci 0,55 mm dostosowujac indywidualnie do szerokosci okna, z
wypuszczeniem podokiennika min. 4 cm, poza powierzchni¢ izolacji termicznej. Kolor

podokiennikow zewnetrznych — biaty;



- wymiana obrébek blacharskich dachu (z wyj. sali gimnastycznej z lacznikiem) —
wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu o grubosci 0,55 mm. Rury spustowe
wymieni¢ na fi 150 mm z blachy powlekanej gr. 0,55 mm, rynny wymieni¢ na fi 180 mm z
blachy powlekanej. Maskownice rynien oraz elementy blaszane na drugiej kondygnacji

nalezy rozebrac;

- remont murkéw przy schodach — elewacja podtnocno-zachodnia 1z. Murki nalezy
wyburzy¢ i1 zamontowa¢ balustrade o wysokosci 1,10 m w wypeklnieniem z prgtow o
rozstawie pionowym co 0,12 m malowang kolorem czarnym. Po wyburzeniu balustrady
nalezy zamontowa¢ rynne stalowg fi 150 mm z rurg spustowa fi 120 mm. Odprowadzenie

wody na terenu nieutwardzony;

- docieplenie podcieni w patio od dolu, montaz plyty styropianowej styropian EPS 70 A =

0,036 W/mK gr. 14 cm z nalozeniem tynku silikonowego malowanego farbg silikonowa;

- opaska odwadniajaca i odbudowa chodnika — opask¢ brukowa po zakonczeniu prac
ociepleniowych nalezy odtworzy¢. Kostke brukowa gr. 6 cm nalezy ulozy¢ na warstwie
piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm. Obrzeze chodnikowe 8x20x100 cm posadowic
na tawie betonowej z betonu klasy C8/10 z oporem siggajacym potowy wysokosci obrzeza.
Obrzeze ustawi¢ z 0,50 cm obnizeniem w stosunku do plaszczyzny opaski. Opaske wykonac
2 % spadkiem w kierunku zewne¢trznym. Wymaga si¢ aby wszystkie opaski odwadniajace w
polaczeniu z terenem nieutwardzonym wykona¢ z podniesieniem ponad teren istniejacy o 2
cm. Wszystkie potaczenia z ciggami pieszymi dostosowaé do istniejagcego poziomu. W
miejscu zakonczenia rur spustowych odprowadzajacych wode na teren nieutwardzony, w celu
zabezpieczenia przed infiltracjg Scian zaglebionych w gruncie, wykona¢ korytka $ciekowe
betonowe prefabrykowane.

- remont instalacji odgromowej — istniejace przewody pionowe zdemontowa¢ i utozy¢
nowe.

Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi § mm
mocowanego do $ciany zewnetrznej w rurze ostonowej utwardzonej PCV fi 32 mm.
Przewody odprowadzajace laczy¢é z przewodami uziemiajacymi i pokryciem dachu za
pomoca ztacz. Ziacza kontrolne instalowaé na potaczeniu przewodu odprowadzajacego z
istniejgcym przewodem uziemiajacym. Ztgcza montowaé za pomoca zlaczy kontrolnych do
uziomow typu 55 skrecanym $rubami 4 x M8/30 w skrzynkach podtynkowych o wymiarach

168 x 218 x 80 mm mocowanych w izolacji termicznej;



- wykonanie pochylni dla osob niepelnosprawnych — pochylni¢ z kostki betonowej gr. 6 cm
z obrzezem wykonanym z kraweznika 8x30 cm. Balustrada stalowa z podwdjnymi

pochwytami. Lokalizacja pochylni wg czg$ci rysunkowej;

- remont kKominow - powierzchni¢ kominow otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym i
pomalowa¢ farbg silikonowa. Wszystkie otwory kominowe wentylacyjne w czapach
kominowych zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi. Istniejace czapki kominowe nalezy
uzupelni¢ ubytki betonu C20/25 1 pomalowa¢ farbg do betonu. W przewodach

wentylacyjnych sprawdzi¢ droznos$¢;
- wymiana grzejnikow — grzejniki w sekretariacie na I pigtrze nalezy wymieni¢ na ptytowe

C22 60/80 szt. 2.

7. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT DOCIEPLENIOWYCH
SCIAN

7.1. MATERIALY
Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o

duzej przepuszczalno$ci 1 przyczepnosci oraz musi posiadaé Aprobate Techniczng

Instytutu Techniki Budowlane;.

Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgociag. Okres przydatnosci do uzycia

zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe EPS 031



Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2
mm, a grubo$¢ 100 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekraczaé +1,5
mm. Wytrzymato$¢ ptyt styropianowych na rozrywanie silg prostopadla do powierzchni
nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe,
powinny by¢ trwale polaczone w jednorodng mase¢ bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnos$ci z posiadanym atestem.

Szczegotowe wymagania dla plyt z welny mineralnej okre$la norma PN-EN 13162.

Transport i skladowanie

Sposéb transportu 1 sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢
potamania plyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie

mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjne;.

Siatka zbrojaca z wlékna szklanego

Siatka z witokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy
stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4
mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego.
Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdluz watku i osnowy powinna wynosi¢

nie mniej niz 1500N/5cm.

Podklad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podklad wynikajacy z przyjetego systemu
docieplenia, posiadajacy odpowiednia Aprobate Techniczng Instytutu Techniki

Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i skladowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczad,

rozciencza¢ ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w



szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych
napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigcy od

daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowa¢ tynk z tego samego systemu co w/w materiaty,
posiadajacy odpowiednig Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest

Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Transport i skladowanie

Tynki silikatowe sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich
zageszczaé, rozciencza¢ ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i
przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na

opakowaniu.

Elementy uzupekiajace
Elementami uzupelniajagcymi systemu sa kotki plastikowe do mocowania styropianu,

listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na

elewacji (np. dylatacji).

WYKONANIE ROBOT

Przyklejanie plyt

Przygotowanie podloza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre

przyleganie — przyczepnos$¢ istniejacego tynku do podioza, uzupehli¢ ewentualne ubytki



podtoza.
Przed przystapieniem do zaktadania plyt styropianowych oraz ptyt z welny mineralnej nalezy
zdemontowa¢ obrobki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty

odgromowe, anteny, tablice itp.

Zaprawa

Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepno$¢ do nosnych, zwartych, suchych i
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyly)
powierzchni murdw, tynkow 1 betonow.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkow i powlok malarskich. ,,Gluche” tynki
trzeba odku¢. Ubytki i nierownosci podioza powyzej 20 mm nalezy wypehni¢ zaprawa cem.-
wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtloki malarskie i
powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usuna¢ catkowicie, np. za pomoca myjek
ci$nieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie
nalezy obmie$¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod ci$nieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschnigcia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej
4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowa zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm
kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozy¢ plyte do $ciany i docisnaé
uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natoZzona zaprawa, po docis$nigciu ptyty, pokrywa
minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podlozy, zaprawe mozna
nakltada¢ na plyty za pomocg pacy zgbatej (zgby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy
mocowac $cisle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykéw pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem Sciernym i
przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. Ilo$¢
facznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2.

Na wysokosci 2,0 m od poziomu terenu nalezy nalozy¢ podwojng warstwe siatki i wzmacnia¢
wszystkie naroza otwordéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilos¢
tacznikow nalezy zwigkszy¢ do minimum 8 szt./m2.

Wszystkie wypukle naroza otwordéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg



lub dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Nakladanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki 1 wyprawy tynkowe;j
cienkowarstwowej w przecigtnych warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno
odbywac si¢ po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniale mozna usuwaé tylko
mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do
scian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstale
podczas rob6t oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé sucha mase i miesza¢ za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzac na powierzchni plyt styropianowych warstwa grubosci
2-3 mm za pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na $wiezg zaprawe naktada¢ siatke z widkna
szklanego (z zachowaniem zakladéw min. 50 mm), a nastgpnie nanosi¢ druga warstwe
zaprawy grubosci ok. 1 mm i rowno zagladza¢ powierzchnig, tak by siatka przestata by¢
widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac wodg, stwardniate mozna usung¢ tylko mechanicznie.

Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podloza, ktére maja by¢ pokryte farbg musza by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciw przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumow, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy o slabej
wytrzymatosci trzeba usungc€. Istniejagce powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy
zeskrobac 1 zmy¢ woda.

Nie uzywa¢ rdzewiejacych naczyn i narz¢dzi. Nie rozcienczaé farby. Nie stosowaé watkow
malarskich. Farb¢ nalezy naktada¢ pe¢dzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia
farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia 1 zachlapania mozna my¢ woda.

Tynk silikonowy



Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz budynkow, zawierajacy
ziarno 2,0 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekka mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i
miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Nie stosowa¢ rdzewiejacych pojemnikéw i narzedzi. Wihasciwa ilo§¢ wody wynosi od 5,0 do
5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W
czasie prowadzenia robot nalezy zachowywaé jednakowsg, konsystencj¢ materiatu poprzez
ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem
stalowe] pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, plasko trzymang packa plastikowa
nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskaé koliste,
poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku
woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia 1 $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniale resztki tynku mozna

usung¢ mechanicznie.

8. UWAGI KONCOWE

Prace ociepleniowe powinny by¢ prowadzone na rusztowaniach typowych ze
szczegblnym uwzglednieniem warunkéw BHP

Wszystkie materiaty uzyte do prac powinny posiada¢ atesty jakosci a osoby kierujace
wykonaniem powinny mie¢ uprawnienia budowlane

Przy pracy nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz technicznych warunkéw ich wykonania i odbioru.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow niz proponowane pod warunkiem

zastosowania materialdéw o parametrach nie gorszych.

Opracowatl :



