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4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Majgc na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. dokonano analizy obszaru oddziatywania
obiektdw.

1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie dotyczgce:

a. zacieniania - projektowane obiekty matej architektury nie ograniczajg doptywu $wiatta stonecznego
do budynkdéw istniejacych na sgsiednich dziatkach; istniejgce budynki nie ograniczajg doptywu Swiatta
do projektowanego obiektu - zgodnie z §13 w/w. rozporzgdzenia;

b. ochrony przeciwpozarowej — projektowane obiekty zostaty usytuowane w odpowiedniej odlegtosci
od granicy z sgsiedniqg dziatkg oraz zlokalizowanymi na niej istniejgcymi bgdz projektowanymi obiektami, zgodnie z
§12 w/w. rozporzgdzenia

c. odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — na istniejgcym terenie zagospodarowania nie
zlokalizowano i nie zaprojektowano charakterystycznych elementdw takich jak: studnie gtebinowe, oczyszczalnie
Sciekow, zbiorniki na gaz.

d. projektowane gromadzenie odpadow statych — nie przewiduje sie wyznaczenia miejsc z zamykanymi otworami
wrzutowymi sytuowanymi na terenie dziatki inwestora. Planuje sie gromadzenie odpaddédw do matych koszy na
odpadki. Odpady okresowo wywozone i utylizowane przez firme majgcqg uprawnienia i umowe ze sktadowiskiem
odpaddw. Projektowane pojemniki na odpady state sq zgodne z rozdziatem 4.Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, znajdujg sie w odlegto$ci min. 10m od okien i drzwi do budynkdw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz min. 3m od granicy z sgsiednig dziatkq.

2. Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkdw, drog
publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji, Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku, Ustawqg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, Ustawqg z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, Ustawqg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne), w zakresie:

a. ochrony przed hatasem - obiekty nie wprowadzajg emisji hatasdéw i wibracji. Spetniajg warunki §2
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu
w Srodowisku

b. lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochronq: projektowana przebudowa ulicy znajduje sie na terenie
objetym ochrong konserwatorskg, archeologiczng, nie znajduje sie na terenie objetym ochrong przyrodniczqg, nie
znajdujq sie w rejonie wptywu eksploatacii gérniczej ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi
lub osuwania sie mas ziemnych, w systemie ekologicznych obszaréw chronionych

c. odlegtosci od krawedzi jezdni — obiekty usytuowane zostaty w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi drogi
publicznej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych

d. odlegtosci od ujeé wody - obiekty usytuowane zostaty w odpowiedniej odlegtosci od ujeé wody,
w odlegtosci wiekszej niz §31 warunki techniczne

e. zanieczyszczen pylowych, gazowych i ptynnych - prace zwigzane z budowq obiektdéw bedqg miaty niewielki
wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedq ucigzliwe dla
cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standarddw, jakosci Srodowiska. Instalacje wewnetrzne sq zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkdw, w ktdérych wprowadzanie
gazdéw lub pytdéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajg standarddéw emisyjnych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standarddéw emisyjnych
z instalacji

f. oddziatywania na srodowisko gruntowo - wodne - projekfowane elementy matej architektury, zmiana
nawierzchni, projektowana zieleh z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powodujg szczegdinego zacienienia
otoczenia oraz naruszenia uktaddw korzeniowych.

Nie wprowadza takze zaktdceh w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektdéw nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wéd opadowych na terenie
objetym planem.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektdw i urzqadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska i
wdod podziemnych analizowanego terenu.

Zgodnie z § 19 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spemic
przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla $Srodowiska wodnego z utwardzenia parkingdw (ruchu) do 1000m? wody opadowe mozna wprowadzadc
bezposrednio do wdd lub do ziemi. Wody opadowe z dachu do kanalizacji deszczowej, z utwardzen
odprowadzane bezposrednio do gruntu z uwzglednieniem §28 WT - z zakazem odprowadzania wod opadowych
na dziatki sgsiednie.



g. promieniowania elekiromagnetycznego i jonizujgcego — projektowane elementy zagospodarowania terenu nie
spowodujg szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego;
w obiektach nie przewiduje sie instalowania urzadzerh emitujgcych promieniowanie jonizujgce;

h. oddzialywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze i krajobraz - na podstawie wykonanych analiz mozna
stwierdzi¢ brak istothego wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze. Projektowane obiekty nie spowodujq
szczegdlnych zaktdéceh w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych
i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

i. charakterystyka ekologiczna inwestycji — w nawigzaniu do Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko planowanej
inwestyciji nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

3. Zasieg obszaru oddzialywania obiekiu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje,
ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza omawiang inwestycje

- teren parku pomiedzy ulicami Kosciuszki a Sienkiewicza:
dz. nr 629,630,631,636,635,637,642,643,645,648,646/1,647/1, 653,655,657,659,658,661,662/5, 663

- teren parku od ulicy Sienkiewicza do czesci terenu przy Jeziorze Matym Znifiskim:
dz. nr 751/2 oraz czesé dz. nr 781

obreb ewidencyjny: Znin
uvlica: Kosciuszki, Sienkiewicza
miejscowos$é: Znin, 88-400
powiat: Znin
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5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany w sktad, ktérego wchodzi:

- Inwentaryzacja dendrologiczna terenu objetego opracowaniem wraz ze wskazaniem drzew, ktére powinny
zosta¢ usuniete oraz wymagajgcych przeprowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych

- Aktualizacje projektu zagospodarowania terenu zieleni pomiedzy ulicami Kosciuszki i Sienkiewicza oraz czesci
terenu przy Jeziorze Zninskim Matym w Zninie. Aktualizacja zawiera zatozenia projektu zagospodarowania terenu
zieleni zumowy nr BG.272.80.2016 z dnia émaja 201 ér. oraz obecne wskazania Zamawiajgcego.

- Wizualizacje ww. terenéw zieleni

- Harmonogram prac realizacji projektu zieleni

- Harmonogram prac pielegnacyjnych i utrzymania terenu zieleni przez pierwsze dwa sezony wegetacyjne

- Przedmiar rob 6t

- Kosztorys inwestorski

- Uzyskanie opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkédw w Toruniu dot. realizacji zatozen aktualizacji projektu
zagospodarowania terenu

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego:

- Aktualny podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 lub 1:100

- Wytyczne Zamawiajgcego

- Wykaz koniecznych do wykonania uzgodnien i opinii

oraz

- Plan miejscowy nr UCHWALA Nr XLII/405/2006 RADY MIEJSKIEJ w ZNINIE z dnia 26 pazdziernika 2006 r. oraz
UCHWALA Nr XXV1/353/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZNINIE z dnia 21 czerwca 2013 .

- Inwentaryzacje dendrologiczng przeprowadzong w dniu 21.07.2018r.

- zatozenia z umowy nr BG.272.80.2016 z dnia émaja 2016r. oraz obecne wskazania Zamawiajgcego
- umowe nr 08.15.2018.PK

1.3. Pozostate ustalenia

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osdb frzecich,
a takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowi¢ zrédta zanieczyszczeh dla
Srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne
ograniczajg negatywny wptyw na Srodowisko. Nie projektuje sie dziatah o charakterze rekultywacyjnym,
poniewaz teren dziatek nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

Masy ziemne powstate podczas realizacji inwestycji, projektuje sie zagospodarowaé w ramach witasnej
nieruchomosci lub w miejscu wskazanym przez gmine lub w sposdb zgodny z przepisami.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki wchodzgce w sktad opracowania:

- teren parku pomiedzy ulicami Kosciuszki a Sienkiewicza:

dz. nr 629,630,631,636,635,637,642,643,645,648,646/1,647/1,653,655,657,659,658,661,662/5, 663

- teren parku od ulicy Sienkiewicza do czeéci terenu przy Jeziorze Matym Znifiskim

dz. nr751/2 oraz cze$¢ dziatki 781

Teren podlegajgcy zagospodarowaniu zieleni potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologiczne;j,
wchodzi w sktad obszaru chronionego krajobrazu.

Miasto i gmina Znin potozone sq w potudniowo — zachodniej czesci wojewddztwa kujawsko — pomorskiego. Gmina
graniczy z gminami Damastawek i Wapno w wojewddztwie wielkopolskim oraz gming Szubin w powiecie nakielskim
i gming Dgbrowa w powiecie mogileriskim. Gmina Znin razem z gminami: Barcin, Ggsawa, Janowiec Wielkopolski,
tabiszyn i Rogowo tworzy powiat znifski, @ miasto Znin jest jego stolicq. Opracowywany teren znajduje sie na terenie
miasta Znin. Powierzchnia terenu objetego opracowaniem wynosi ok. 3.40ha.

Istniejgcy stan zagospodarowania wskazuje na brak wykorzystania mozliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem
miejskich plantdéw. Park widoczny na mapach topograficznych Messtischblatt, z roku 1940, 1944 wskazuje na
poczgtkowe funkcjonowanie parku jako tgki z jednym srodkowym dojsciem do centralnego punktu w parku.



rys. wycinek mapy topograficzne] Messtischblatt, z roku
1940r.

Widoczny zarys parku na mapie stat sie podstawg do
wytworzenia istniejgcych dwdch gtéwnych ciggéw pieszo-
rowerowych  zlokalizowanych na jego obrzezach,
dostosowanych do przemieszczania sie przez park, do
kolejnych czesci miasta, wraz z jego rozwojem.

Teren cechuje sie znacznym stopniem degradacji zieleni
istniejgcej. Wiele z istniejgcych drzew w parku pomiedzy ul.
Kosciuszki a Sienkiewicza stanowi zagrozenie, dlatego
niezbedna jest konieczna wycinka w celu unikniecia
jakichkolwiek zagrozeh — drzewa te zlokalizowane sq przy
gtéwnych ciggach pieszo-rowerowych oraz parkingu.
Szpaler drzew przy ciggach pieszo-rowerowych wymaga
odmtodzenia do zreadlizowania zadania w etapach.
Zabudowa oraz ogrodzenia posesji graniczgce z parkiem
stanowig niekorzystne tto elewacji. Prace zwigzane z
no PGS o0 .« a Wyniesieniem parkingu utworzyty tereny zalewowe, po obu
stronach ulicy Sienkiewicza. W sgsiedztwie dziatki znajdujg sie budynki mieszkalne, ogrody i szkoty. Obszar miasta,
na terenie ktérego realizowany jest projekt cechuje sie problemami spoteczno-gospodarczymi, bezrobociem,
niskimi dochodami. Nawierzchnie na opracowywanym terenie nie sq jednorodne, co wptywa niekorzystnie na
odbidr przestrzeni. Mata architektura oraz place zabaw sg nieestetycznymi elementami — w wieksze] czesci juz
zniszczone. Omawiane tereny zielone nie funkcjonujqg ze sobqg w zaden sposdb ani nie sqg ze sobg potgczone.
Aktualizacja projektu zwigzana jest ze zmianami przyrodniczymi wystepujgcymi w terenie wywotanych przez silne
wiatry przechodzqce przez miasto. Teren objety opracowaniem zostat pozbawiony roslinnosci wysokiej w 50%.
Projekt jest dostosowaniem roslinnosci i uzupetnieniem do aktualnie panujgcych warunkdéw, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Redlizacja projektu odpowiada na potrzeby zwigzane z brakiem terendw zieleni w regionie. Projekt zaktada
poprawe ztego stanu terenu zieleni oraz zapobiega fragmentacii miejskich terendw zieleni. Odnawia potgczenie
miedzy istniejgcymi terenami zieleni. Zaktada spdjne potgczenie terendw poprzez zastosowanie jednolitych
nawierzchni oraz matej architektury jak i zieleni niskiej w postaci bylin, krzewdw i drzew.

Powierzchnia terendéw zieleni udostepnionych dla mieszkancdw i zwiedzajgcych, dostosowang do wypoczynku,
zwiekszy sie o: Tha

Projekt architektoniczno — budowlany obejmuije:

-pozostawienie istniejgcej nawierzchni chodnika —kostka starobruk

- wymiane nawierzchni asfaltowej poprzez zerwanie i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej

- wymiane ogranicznikdw betonowych na betonowe przy nowej nawierzchni bitumicznej

- montaz elementéw matej architektury: tawki z oparciem, kosze na odpadki, kosze na psie odchody

- lokalizacje 2 szt. poidetek miejskich (projekty branzowe wg odrebnego opracowania)

- uprzedni demontaz istniejgcych elementéw zagospodarowania oraz roboty rozbidrkowe nawierzchni
Aktualizacja projektu zawiera nastepujgce zmiany wzgledem pierwotnego projektu:

- zmiana uktadu Sciezek w parku,

- rezygnacja z altanek wypoczynkowych,

- zmiana lokalizacji sitowni na powietrzu wraz z liczbqg urzgdzeh

- zmiane zagospodarowania wokét fontanny — uktad dostosowany do projektu architektonicznego fontanny
objetej osobnym opracowaniem

- zmiane roslinnosci niskiej, sredniowysokiej oraz wysokiej dostosowanej do aktualnych warunkéw terenowych po
zmianach przyrodniczych wywotanych przez silne wiatry

- niwelacja terenu po wyciggnietych karpinach drzew lub ich rozdrobnieniu

2.3. Projektowany bilans terenu - zestawienie

PROJEKTOWANY BILANS TERENU

powierzchnia opracowania ok. 34 956.18m?2
POWIERZCHNIE UTWARDZONE 6984.13m2 - 20%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 27 495.54m2 - 80%




2.4. Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskiej

Teren znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej — B, obejmujgcej zespdt zabudowy miejskie;.

W przypadku natrafienia podczas prac wykonawczych na zabytek nalezy bezzwtocznie powiadomic wtasciwy
Urzgd Ochrony Zabytkdw.

2.5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie granicach terenu gérniczego

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacii gorniczej ani nie lezy w strefie narazonej na
niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

2.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Projektowane zagospodarowanie i przebudowa ulicy Krdlewskiej oraz zastosowane rozwigzana techniczne nie
stwarzajqg zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz nie spowodujg naruszenia norm
ochrony Srodowiska.

2.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Charakterystyka ekologiczna inwestyciji: Prace zwigzane zagospodarowaniem terenu bedqg miaty niewielki wptyw
Nna zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedqg ucigzliwe dla cztowieka. Ich
stezenie nie przekroczy standarddw, jakosci Srodowiska. Instalacje zewnetrzne sg zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadkdéw, w ktérych wprowadzanie gazdéw lub pytéw do
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajg standarddw emisyjnych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji.

Emisja zanieczyszczeh gazowych, pylowych i ptynnych: Prace zwigzane zagospodarowaniem terenu bedg miaty
niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedq ucigzliwe dla
cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standarddw, jakosci Srodowiska. Instalacje zewnetrzne sq zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkdw, w ktérych wprowadzanie gazéw
lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajqg standarddw emisyjnych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacj.
Oddziatywanie inwestycji na srodowisko gruntowo — wodne: Nie projektuje sie obiektdéw kubaturowych co w tej
inwestycji nie powoduje szczegdinego zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktaddw korzeniowych drzew.

Nie wprowadzajq takze zaktdceh w ekologicznej charakterystyce powierzchniziemi, gleby, wdd powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektdw matej architektury nie bedzie wptywat negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod
opadowych na terenie objetym opracowaniem.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektdw i urzqadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska i
wdod podziemnych analizowanego terenu. Wody opadowe z utwardzeh odprowadzane bedqg bezposrednio do
gruntu z zakazem odprowadzania wod na dziatki sgsiednie.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze i krajobraz: Na podstawie wykonanych analiz mozna
stwierdzi¢ brak istothego wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze. Projektowane obiekty nie spowodujqg
szczegodlnych zaktdceh w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i
podziemnych. Nie projektuje sie dziatah o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech
degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

Emisja hataséw i wibracji: Obiekty nie wprowadzajg emisji hataséw i wibracii. Spetniajg warunki §2 Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.
Gospodarka odpadami: Do gromadzenia odpaddw statych na terenie przedmiotowej dziatki przewidziano kosze
na odpadki, okresowo wywozone i utylizowane przez firme majgcq uprawnienia i umowe ze sktadowiskiem
odpaddw. Projektowane pojemniki na odpady state sg zgodne z rozdziatem 4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., znajdujg sie w odlegtosci min. 10m od okien i drzwi do budynkdéw z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz min. 3m od granicy z sgsiedniqg dziatkq.

Promieniowanie elekiromagnetyczne ijonizujgce: Na terenie nie przewiduje sie instalowania urzgdzeh emitujgcych
promieniowanie jonizujgce.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiekiu budowlanego lub
robét budowlanych: NIE DOTYCZY

2.8 Opinia geotechniczna

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W rejonie lokalizacji projektowanego budynku nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W podtozu
wystepujg: pod warstwg humusu, grunty nasypowe i przewarstwienia. W przypadku natrafienia na warstwy
nienosne nalezy dokona¢ wymiany gruntu ze stabilizacjg. Przed wykonaniem robdt nalezy recznie wybradé
odspojony grunt i zgtosi¢ wykop do odbioru kierownikowi budowy.



UWAGI: W projektowanej inwestycji nalezy zachowac istniejgcg niwelete jezdni. Wszystkie projektowane elementy
nalezy dostosowaé do projektowanej nawierzchni. Wykorzystanie istniejgcej podbudowy moze nastgpié po
akceptacji Kierownika Budowy oraz Inwestora.

WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU

- Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839), projektowane obiekty klasyfikuje sie do
pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. OPIS DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE)J

3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy — gtéwne zatozenia projektowe

Projekt zagospodarowania terenu zaktada:

- potgczenie terendéw: parku pomiedzy ulicami Kosciuszki i Sienkiewicza oraz terenu zieleni przy Jeziorze Znifskim
Matym

- spdjne potgczenie przenikajgcych sie ze sobq wnetrz z odpowiednio zaplanowanymi funkcjami: reprezentacyjng
(od strony pomnika przy ul. Kosciuszki), rekreacyjng: wypoczynek bierny i aktywny: (bierny- plac

przed fontanng; aktywny - plac zabaw, sitownia na powietrzu; rekreacyjny - ciqgi piesze, ciggi rowerowe),
widokowa — od strony Jeziora Matego Znifskiego przy zejsciu z ul. Licealnej

- pozostawienie terenu przy jeziorze na otwarcia widokowe z projektowaniem roslinnosci niskiej oraz rezerwq terenu
pod wystawy oraz targi

- ujednolicenie nawierzchni pieszych i drogowych: wymiana istniejgcej nawierzchni z kostki szarej na starobruk,
wymiana nawierzchni asfaltowej — zerwanie istniejgcej i potozenie nowej nawierzchni (rolki, rower)

- zastoniecie nieestetycznych ogrodzen w parku - uzupetnienie jej roslinnoscig zywoptotowq w formie lisciastej

- zastosowanie roslinnosci rodzimej w postaci nowych nasadzen zieleni wysokiej oraz sredniowysokie], krzewdw i
rabat bylinowych, dostosowanych do aktualnych warunkdw przyrodniczych

- zachowanie funkcji retencyjnej powierzchni terendw zalewowych.

Projekt odpowiada na potrzeby zwigzane z problemami terendw zieleni wystepujgcymi w danym rejonie tzn. brak
terendw zieleni urzgdzonej o funkcji uzytkowej i wypoczynkowej dla wszystkich mieszkanhcdw w miescie oraz ztym
stanem zieleni przy ciggach pieszych wymagajgcych poprawy.

3.2. Forma architektoniczna (funkcje terenéw)

FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projekt uwzglednia historie miejsca oraz nawigzuje do charakteru miejsca oraz uwzglednia gtéwne wejscia na
tereny zieleni urzqgdzonej opierajgc sie na istniejgcych uwarunkowaniach historycznych tzn. zachowuije wejscia i nie
przeksztatca szerokosci ciggéw (0k.3.45m), a jednocze$nie poprzez wprowadzenie nowych $ciezek
(dostosowanych do nowych funkcji) umozliwia wygodne skomunikowanie z dojsciami od strony zabudowy oraz z
wewnetrznym uktadem w srodku parku. Tereny zielone objete opracowaniem poprzez zastosowanie jednakowego
materiatu rodlinnego, elementdw matej architektury oraz odpowiednio uksztattowanych $ciezek sprawiajq, ze
projektowane tereny stajqg sie spdjne i stanowiqg jedng catos¢ w odbiorze otoczenia i wnetrz krajobrazowych.
Opracowywany teren po zakohczeniu realizacji projektu bedzie pokryty zielenig na powierzchni co najmniej 70%,
(teren biologicznie czynny) wraz z ewentualnymi catorocznymi akwenami. Oznacza to bardzo duzy wskaznik biorgc
pod uwage fakt, ze teren jest rozlegty a pozostata czes¢ przylegtego parku pozostaje w dalszym ciggu do
zrewitalizowania.

Projekt dotyczy rejonu wyodrebnionego obszaru terenu ograniczonego wyznaczonymi ulicami i jest realizowany w
rejonie charakteryzujgcym sie stopniem degradacji zieleni istniejacej oraz braku wykorzystania mozliwosci
funkcjonalnych parku. Projekt zieleni jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo projekt obejmuje zakres :

- odnowienia parku;

- odnowienia zielonych $cian izolujgcych od hatasu oraz zazielenienia istniejgcych budowli zachowujgc przy tym
historyczny krajobraz miejski. Wprowadzona zieleh nie utrudnia widocznosci w ruchu drogowym i pieszym,

- zapobiegania fragmentacji miejskich terendw zieleni, tworzy i odnawia potgczenie miedzy istniejacymi terenami
zieleni

- odnowienia zieleni zdegradowanej, zastepujac ja nasadzeniami kompensacyjnymi rodzimych gatunkéw drzew
oraz wyznacza prace pielegnacyjne w istniejgcym drzewostanie (leczenie)

Projektowana zieleh moze powodowaé zmniejszenie sptywu powierzchniowego wody oraz przyczynia sie do
ograniczenia hatasu. Realizacja projektu przyczynia sie do zatrzymania osuwisk. Sq to elementy, ktére rozwigzujg
problem negatywnych wptywdw jakim moze podlegac inwestycja.

Najwazniejszg zaletq projektu jest bezptatne udostepnienie parku dla wszystkich mieszkancdw oraz mozliwose
poprawy aktywnosci fizycznej u dorostych i dzieci za sprawg korzystania z sitowni na powietrzu oraz urzgdzen fitness
jak i placdw zabaw dla dzieci w réznym wieku.



FUNKCJE TERENOW OBJETYCH OPRACOWANIEM

Teren opracowania dzieli sie na kilka funkciji:

- funkcja reprezentacyjna — teren przy pomniku walki i meczehstwa od strony ul. Kosciuszki

- funkcja wypoczynkowa — teren w centralnej czesci parku, w ktérej zlokalizowana jest fontanna, place zabaw oraz
sitownia na powietrzu. Wypoczynek aktywny i wypoczynek bierny

- funkcja przejsciowa — spajajgca teren parku z czesci miejskiej z terenem parku nad jeziorem, ktéry do tej pory
pozostawat nieurzqgdzony. Funkcja ta tgczy ze sobqg tereny zachowujgc gtdéwne wejscia do parku od strony ulicy
Sienkiewicza, wydziela istniejgce miejsca postojowe (parkingi) oraz wyznacza nowe Sciezki szybkiego dojscia w
parku przy jeziorze.

- funkcja wypoczynku potgczona z miejscem na wystawy targowe oraz otwarciami widokowymi na Jezioro Znifskie
Mate

- funkcja terendéw zalewowych - pozostawienie w formie naturalnej terenéw zalewowych przyczyni sie do
zatrzymywania wody w okreslonych miejscach. Teren zalewowy przy parkingu otoczono niewielkim grzbietem
wzniesienia do wys. ~0.5h ~1.0h aby uniemozliwi¢ dostep osolbom najmtodszym przebywajgcym w parku.

3.3. Charakterystyczne parametry techniczne — nawierzchnie, mata architektura

Projektuje sie zachowanie istniejgcej nawierzchni chodnika (kostka starobruk) oraz nawierzchni asfaltowej wraz z
podbudowq i wzmocnieniem podtoza odcinka dla nawierzchni asfaltowe;.

Szeroko$¢ nawierzchni asfaltowej w parku — zréznicowana — o niewielkich odchyleniach — zachowano istniejace
obecnie szerokosci drogi i chodnika. Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym:

- w czesci chodnika nalezy wykorzystac istniejgcy ogranicznik betonowy

- wymianie nalezy podda¢ kraweznik betonowy jako ogranicznik nawierzchni asfaltowej

Projektowane uksztattowanie zachowuje istniejgcg niwelete jezdni a uksztattowanie spadkéw podtuznych i
poprzecznych jest odtworzeniem istniejgcego uktadu spadkéw ( po eliminacji odksztatceh pionowych
nawierzchni).

W chodnikach objetych opracowaniem projektuje sie wymiane nawierzchni wraz z podbudowqg (UWAGA:
zachowanie istniejgcej podbudowy mozliwe tylko i wytgcznie po akceptacii Kierownika Budowy i Inwestora).
Istniejgca nawierzchnia z kostki starobruk, na podbudowie piaskowej. Zachowano istniejgce szerokosci chodnikdw
z niewielkimi korektami na tukach w obrebie dziatki.

Wszystkie projektowane nawierzchnie na terenie opracowania powinny mie¢ obustronny spadek 1.5-2%. Istniejgce
ciqgi piesze zlokalizowane w parku pomiedzy ulicami Kosciuszki i Sienkiewicza sq przeznaczone do remontu —
wymiana 20% istniejgcej nawierzchni. Szeroko$¢ gtéwnych ciggdw pieszych w najwiekszych szerokos$ciach wynosi
tu: 3.45m. Szeroko$¢ ciggdw nalezy dostosowad do szerokosci istniejgce).

W ramach remontu planuje sie:

- remont nawierzchni: usuniecie istniejgcej nawierzchni z kostki i ponowne jej wykorzystanie od strony ulicy Kosciuszki
(pow. 290m2) i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej

- remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej z wykonaniem zjazdu do posesji i wzmocnieniem na odcinku 50m

- pozostawienie istniejgcej nawierzchni: nawierzchnia z kostki starobruk, wykonanie nowych potgczen miedzy
Sciezkami w parku z kostki demontazowej

- nowa nawierzchnia naturalna z obrzezem betonowym/typu pvc w li Il czesci parku: pow. 1485m?2

- nowa nawierzchnia w czesci terenu przy Jeziorze Zninskim Matym:

- kontynuacja chodnika z kostki szarej: 76m?

—wykonanie chodnika - $ciezki gtdwnej skracajqgcej dojscie do istniejgcej Sciezki: 293m?

— wykonanie chodnika od strony ulicy Sienkiewicza: pow. 63m?2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NATURALNEJ

WARSTWY PRZEKROJOWE

1. miat kamienny 0/16mm :2cm

2. podbudowa KESM:
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
(frakcja 0-31.5mm): 15cm

3. warstwa odsqczajgca z piasku: 20cm

4. podtoze gruntowe wg PN-S-02205

5. obrzeze z PVC lub betonowe

(przy betonowym 6/20x100cm)

6. tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ (BITUMICZNA) — SCIEZKA ROWEROWA
WARSTWY PRZEKROJOWE
1. warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 8S: 4cm




2. warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC TTW :3cm
3. podbudowa KtSM (frakcja 0-31.5mm):15cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
3a.warstwa dolna podbudowy z KESM 0/63mm:20cm
4. podtoze gruntowe wg PN-S-02205
5. obrzeze betonowe 8/30cm/100cm
6. tawa betonowa z betonu C8/10 z oporem
UWAGA! Na odcinku poczatku Sciezki rowerowej tj. 3A1-2A1 przy warsztacie samochodowym na odcinku okoto
30m dodaé pozycje 3a. Warstwa dolna podbudowy z KESM 0/63mm: 20cm. Sciezka z nawierzchni asfaltowe;
wyniesiona ponad poziom trawnika ( zabezpieczenie przed zalewaniem).
Warunki dla kruszywa tamanego do stabilizacji mechanicznej KESM 0/16mm, 0/31.5mm, 0/63mm:
- nasigkliwosé WA24-2
- mrozoodpornosé F2
- odpornosé na rozdrabnianie LA<=30
- kruszywo jednorodne gatunkowo - bez domieszek i zanieczyszczen, mieszczqce sie w krzywej uziarnienia
UWAGI OGOLNE:
- nalezy utrzymac istniejace spadki oraz budowac spadki poprzeczne nawierzchni 2%, spadki podtuzne maks. 8%
- Sciezki w terenie wyznaczy¢ geodezyjnie - szerokos¢ istniejgca - 2.5m-3m
- wykonczenie terenu poza nawierzchnig: min. 5cm nizej
- w obrebie strefy korony i korzeni drzew podczas wykonywania nawierzchni
- nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami zgodnie z zapisami w gospodarce drzewostanem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI — CHODNIK

WARSTWY PRZEKROJOWE

1. Kostka starobruk/brukowa szara gr. 6-8cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5cm

3. Podbudowa z KESM 0/31,5mm: 10cm

4. Wzmocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem
Rm1.5 - 2.5 MPa z betoniarni

5. Podtoze gruntowe wg PN-S-02205

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POD PLAC ZABAW

gumowa mata przerostowa utozona bezposrednio na podtozu gruntu rodzimego po odpowiednim przygotowaniu
terenu (niwelacja) — wym. maty: 100x150cm gr. ok. 2.5cm (guma pochodzqgca z recyklingu)

ustawienie obrzezy wokdt placu zabaw i sitowni do Ewiczeh

OGRANICZNIK NAWIERZCHNI

—istniejgce obrzeze betonowe

- projektowane dla nawierzchni asfaltowej do wymiany (na tawie z oporem) 8/20/100cm na warstwie chudego
betonu B10, utozonego na pospdtce gr. 10cm (zastosowad oparcie obrzeza na tawie z oporem)

- obrzeze typu geobord lub rbwnowazne

tabela 1. ZESTAWIENIE MATERIALOW NAWIERZCHNI

OPIS NAWIERZCHNI WIDOK POGLADOWY ILOSC
nawierzchnia asfaltowa 860m2 - szerokos¢ sciezki w
(rolki, rower) istniejgcym obrysie —

Sciezka rowerowa w | czesci Parku
wzmochniona na odcinku 50mb

wyniesiona ponad poziom
terenu parku — do ustalenia na
etapie realizacji inwestycji

w tym:

zjazd na posesje na
wzmochnionym odcinku
Uwaga: przed wykonywaniem nawierzchni — ok. 250m2
nawierzchni czesc odcinka
przeznaczonego pod  Sciezke
rowerowq od strony ul. Kos$ciuszki
nalezy rozebra¢ z kostki (pow.
290m2). Rozebrang kostke
ponownie wykorzysta¢ w parku —
zgodnie ze wskazaniami Inwestora.




1. potgczenie Sciezek w | czesci
parku: pow. 112m2

kostka brukowa

identyczna jak w | czesci Parku
uwaga: 2. teren przy fontannie: 371m?2
istniejgcy cigg pieszy 20% do
wymiany (1291x20%-258m2) uwaga: wykorzysta¢ kostke z
rozebrania odcinka z kostki pod
kontynuacje nawierzchni
asfaltowej — 290m2

nawierzchnia naturalna 1485m?

wg przekrojow rysunkowych

nawierzchnia z kostki bezfazowej 1. Sciezki: 293m?2
szarej w Il czesci parku
2. wykonanie chodnika w I
czeéci parku od strony ul.

Sienkiewicza: 63m?2

3. kontynuacja chodnika w I
czesci Parku: 76m2

nawierzchnia z mat przerostowych 319m?2

plac zabaw

OGRANICZNIK NAWIERZCHNI
obrzeze betonowe

6-8/20/100 cm

lub réwnowazne bqdz o innych
wymiarach

wg przedmiaru

dla nawierzchni naturalnych
obrzeze typu pvc typu geobord
lub réwnowazne — do ustalenia na
etapie inwestycji

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac, nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne dla wszystkich drzew w granicach
prowadzonej inwestycji (oznaczone frwale w terenie, mogg by¢ np. wygrodzone), o srednicy strefy wyznaczonej
zgodnie ze wspdtczesng wiedzqg dendrologiczng w oparciu o gatunek drzew i ich stan zdrowotny. Roboty ziemne
na terenie parku oraz w jego obrebie nalezy wykonywac recznie lub lekkim sprzetem. Prace nalezy przeprowadzac
ze szczegding ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ roslinnosci wysokiej, w tym jej systemu korzeniowego. W strefach
ochronnych zakazuje sie poruszania ciezkiego sprzetu mechanicznego i sktadowania materiatéw budowlanych.
W przypadku bezwzglednej koniecznosci przejazdu maszyn w wyznaczonych strefach nalezy urzgdzi¢ drogi
tymczasowe zabezpieczajgce grunt przed zageszczeniem.



ZATOCIZKI DLA tAWEK - nalezy wykona¢ zatoczki dla kazdej z tawek na podstawie ponizszego schematu. Przestrzen
pod tawkg nalezy uzupetni¢ kostkq w zaleznosci od potgczenia z rodzajem nawierzchni oraz ograniczyé dookota
obrzezem chodnikowym 6/20/100cm

ilo$¢ tawek: 38szt. (w tym 5szt. przy fontannie)

ilo$¢ kostki do wymiany: 1.85m2 x 33szt. =61.05m?2

ilo$¢ obrzezy catkowita: 7.12mb x 33szt. = ok. 235mb

OBRZEZE CHODNIKOWE
GR. 6cm - ilos¢ 3.85mb

OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Projekt zagospodarowania w zakresie elementdw matej architektury obejmuije:

- montaz tawek z oparciem, mocowanych do podtoza na trwate - Sruby kotwigce do podtoza
- montaz koszy na odpadki, koszy na psie odchody

- montaz budek dla ptakéw, karmnikéw, domkéw dla owaddw

tabela 2: ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

LP | OPIS MALEJ ARCHITEKTURY WIDOK POGLADOWY ILOSC
1 LAWKA Z OPARCIEM e — 33 + bszt
- G 7y (przy fontannie)

materiat:

drewno sosnowe lub $wierkowe

z metalowq czarng ramg, mocowane do
podtoza za pomocg $rub kotwigcych

lub réwnowazne

2 | KOSZ NA SMIECI 10szt.
wymiary elementu: w  tym 3szt.
h=82cm, s=38cm istniejace

materiat:
drewno sosnowe lub $wierkowe
+metalowe ramy - stal czarna

lub rébwnowazne zblizone do istniejgcych
w parku




5 KOSZ NA PSIE ODCHODY 5szt.
wymiary:
h=120cm, s=37cm, v=30cm
materiat: stal czarna
lub rownowazne

7 LAMPA PARKOWA do wys. 4m 49s7t.
wg odrebnego opracowania

9 KARMNIKI DLA PTAKOW 3szt.
wymiary 15x24cm lokalizacja do

ustalenia na

z przezroczystym wktadem etapie
umozliwiajgcym tatwg  kontrole nad wykonawstwa
poziomem pokarmu
montaz za pomocq zawieszki do gatezi
lub rownowazne

10 | Wysokos$¢: 34 cm; Szerokos$é: 15 cm; 3szt.

Dtugo$¢: 15cm

Grubos¢ scianki przedniej wokdt wlotu: 6 cm
Srednica wlotu: 3,30 cm

Dtugos¢ listwy mocujacej: 52 cm

Masa: 2,70 kg

lokalizacja do
ustalenia na

hy . etapie
Gr}J,bosc des.ek. 2cm ‘ wykonawstwa
llos¢ warstw impregnujgcych: 2
Kolor naturalny (pokost Iniany)
lub rbwnowazne
11 | drewniane domki dla owaddéw 8szt.

usytuowane wérdd rodlinnosci
rabatowej. kolor zadaszenia daszku
budki dla owaddw powinien

mie¢ stonowany kolor:

zielony lub szary

przyktad do zastosowania:
realizacja nie powinna znacznie
odbiegac¢ od pokazanego przyktadu

lokalizacja do
ustalenia na
etapie
wykonawstwa




PROPONOWANE ELEMENTY PLACU ZABAW | SILOWNIA NA POWIETRZU
uwaga: elementy placu zabaw nie objete opracowaniem
Na lokalizacje urzadzenh placu zabaw i sitowni na powietrzu nalezy wykona¢ odrebny projekt budowlany oraz

dokona¢ zgtoszenia na roboty budowlane — wg odrebnego opracowania i procedury administracyjnej
oznaczenia na projekcie: PZ - plac zabaw,

LP | NAZWA RYSUNEK ELEMENTU ILOSC
URZADZENIA SZTUK
DANE TECHNICZNE

PLAC ZABAW

5 | Hustawka stalowa
2m - 2 siedziska

“_‘r_‘ﬁ_' ﬁ\ 1szt.

7 | Zestaw zabawowo 1szt.
- sprawnosciowy

UWAGA: wszystkie produkty powinny spetnia¢ obecnie wymagane normy i atesty

4. ZIELEN PROJEKTOWANA

Realizacja projektu przyczyni sie do:

- ograniczenia wystepowania roélin nalezgcych do inwazyjnych gatunkdédw obcych

- zachowanie istniejgcych drzew o znacznych rozmiarach

- stworzenia dogodnych i atrakcyjnych warunkdéw dla rodzimych ptakéw, owaddw i drobnych ssakdw, poprzez
wielopietrowe i wielogatunkowe zatozenia zieleni, oparte na gatunkach rodzimych,

- budowania legowisk i schronieh w koronie drzew, dzieki zastosowaniu komponowanych rabat bylinowych dla
owaddw zapylajgcych, krzewdw z owocami jadalnymi dla zwierzgt

- podniesienia réznorodnosci biologicznej poprzez pozostawienie obszardw uksztattowanych w sposéb naturalny
(naturalny obszar zalewowy, pozostawienie czesci tgk/trawnikdw niewykaszanych)

Projekt zieleni:

- opiera sie na zastosowaniu rodzimych gatunkdw roslin

- jest dostosowany do istniejgcej zieleni wysokiej oraz wystepujgcych krzewdw na opracowywanym terenie

- odniesiono sie do istniejgcych krzewdw oraz drzew w terenie (wg legendy rysunku Al)

UWAGA:

-wszelkie ubytki w zieleni, wystepujgce w trakcie realizacji projektu powinny by<é naprawione lub skompensowane
przez nowe nasadzenia — oznacza to, ze usuniete drzewa posiadajg nasadzenia kompensacyjne. Wykaz
zastosowanych drzew zawarto w ujeciu tabelarycznym

- W projekcie przewidziano monitoring ich zywotnosci i uzupetnienia ubytkdw w okresie trwatosci projektu poprzez
zastosowanie harmonogramu prac pielegnacyjnych i utrzymania terenu zieleni — pkt. 6 i 7 opisu technicznego.

4.4.1 Zielenh wysoka - drzewa

Zamawiajgc materiat rodlinny nalezy wybra¢ drzewo z zabezpieczong brytg korzeniowg o Srednicy min. 55-65cm,
obwdd pnia mierzony na wys. Tm od ziemi powinien wynosi¢ min. 14-18cm. Nalezy odpowiednio zaprawi¢ doty wg
wymagan glebowych materiatu roslinnego oraz przygotowac 3x palikowanie z wigzaniem elastycznym. Rosliny z
brytg korzeniowq sadzimy wczesng wiosng lub jesieniq —rosliny lisciaste w stanie bezlistnym przy czym termin jesienny
daje wiekszg szanse na ich lepsze przyjecie sie. Rosliny z pojemnikdw mozna sadzi¢ na miejsce state przez caty
sezon wegetacyjny.

Nowe nasadzenia nalezy wykonaé z materiatu rodlinnego wysokiej jakosdci, prawidtowo rozwinietego
i uksztattowanego, zgodnie z zasadami sztuki ogrodowe.




liczba LP w tabeli odpowiada rysunkom szczegétowym
tabela 1: WYKAZ ZASTOSOWANEGO MATERIALU ROSLINNEGO — ZIELEN WYSOKA

Quercus palustris

ph podtoza - roslina
tolerancyjna

proponowana odmiana: ‘Green Dwarf' | wilgotnosé gleby: wilgotna

LP  |GATUNEK (nazwa polska i tacinska) WYMAGANIA GLEBOWE 1Los$¢
SZITUK
1 typ gleby: préchnicza, 89
ph podtoza - obojetne
KLON POSPOLITY odm. kulista wilgotnosé gleby —
Acer platanoides 'Globosum' umiarkowanie wilgotna
2 D1 typ gleby: roslina tolreancyjna 33
ph podtoza - tolerancyjna
TOPOLA OSIKA wilgotnosé gleby —
Populus tremula umiarkowanie wilgotna
3 D2 typ gleby: préchnicza, $wieza 46
lub stabsze podtoze
GLOG DWUSZYJKOWY ph podioza - rodlina
Crataegus laevigata folerancyjna N
proponowane odmiany: 'Gireoudii' wilgotnosé gleby: roslina
'Plena’ 'Crimson Cloud' tolerancyjna
4 D3 typ gleby: préchnicza 30
ph podtoza: obojetna, lekko
zasadowa
KLON JAWOR wilgotnosé gleby: wilgotna,
Acer pseudoplatanus ‘Brilliantissimum' umiarkowanie wilgotna,
5 D4 typ gleby: préchnicza 7
CYPRYSNIK BLOTNY ph podtioza: obojetne
Taxodium distichum wilgotnosé gleby: wilgotna
6 D5 |DAB BLOTNY typ gleby: roslina tolerancyjna 10

drzewa projektowane oznaczono na rysunku w nastepujgcy sposdb:

KLON POSPOLITY odm. kulista
Acer platanoides 'Globosum'

TOPOLA OSIKA
Populus fremula

GtOG DWUSZYJKOWY
Crataegus laevigata

KLON JAWOR

CYPRYSNIK BLOTNY
Taxodium distichum

(/7)) DABBLOTNY
D5 quercus palustris

=

N
)
g

¢ g (@)@ Q)

7

4.4.2 Zielen sredniowysoka - krzewy

Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'

razem:215szt.

Zamawiajgc materiat szkétkarski nalezy sie kierowac wyborem pojemnika od 3-51 oraz wys./szer. — min. 60-80cm.
Krzewy powinny mie¢ minimum 2 lub 3 pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Przed posadzeniem krzewdw
nalezy odpowiednio zaprawi¢ doty wzgledem wymagan materiatu roélinnego.

Nowe nasadzenia nalezy wykonaé z materiatu

roflinnego _wysokiej jakosci, prawidtowo

rozwinietego

i uksztattowanego, zgodnie z zasadami sztuki ogrodowe;.

liczba LP w tabeli odpowiada rysunkom szczegétowym
WYKAZ ZASOSTOWANEGO MATERIALU ROSLINNEGO — ZIELEN SREDNIOWYSOKA



LP |GATUNEK (nazwa polska i ILOSC
tacinska) WYMAGANIA GLEBOWE SZITUK
T )1 typ gleby: dobrze zdrenowana, piaszczysto — 528szt.
R6za okrywowa gliniasta, zyzna
'The Fairy' ph podtoza: lekko kwasna (404+124)
wys. 0.6-0.7m wilgotnos¢ gleby: umiarkowanie wilgotna
2 |2 |Rbéza okrywowa typ gleby: dobrze zdrenowana, piaszczysto — 952szt.
Rosa rugosa gliniasta, zyzna
DAGMAR HASTRUP ph podtoza: lekko kwasna
wys. 0.6-0.7m wilgotnos¢ gleby: umiarkowanie wilgotna (404+288+260)
3 |3 typ gleby: przepuszczalna 67szt.
Tawuta szara 'Grefsheim' ph podtoza: tolerancyjna
Spiraea x cinerea wilgotnoé¢ gleby: umiarkowanie wilgotna,
'Grefsheim' sucha (31+16+20)
4 |4 |R6zarabatowa typ gleby: przecietna 21szt.
'Fruhlingsduft' ph podtoza: lekko kwasny
wys. 1.5-2.0m wilgotnos¢ gleby: umiarkowanie wilgotna (17+4)
5 |5 typ gleby: przecietna 21szt.
Réza rabatowa 'Nevada'  |ph podtoza: odczyn lekko kwasny
wys. 1.5-2.0m wilgotnos¢ gleby: umiarkowanie wilgotna (17+4)
6 |6 |Rézarabatowa typ gleby: przecietna 21szt.
'Westerland' ph podtoza: odczyn lekko kwasny
wys. 1.5-2.0m wilgotnos¢ gleby: umiarkowanie wilgotna (17+4)
7 | 11 |Berberys Thunberga 39szt.
'Helmond Pillar' typ gleby: przepuszczalna
Berberis thunbergii ph podtoza: lekko kwasna
'Helmond Pillar’ wilgotnos¢ gleby: umiarkowanie wilgotna
8 |12 typ gleby: przepuszczalna 12szt.
Berberys Thunberga 'Erecta’ |ph podtoza: lekko kwasna
Berberis thunbergii 'Erecta’  |wilgotnos¢ gleby: umiarkowanie wilgotna
9 |13 |Pecherznica kalinolistna 4s7t.
'‘Diabolo’ typ gleby: zyzna
Physocarpus opulifolius ph podtoza: lekko kwasna
'Diabolo’ wilgotnos¢ gleby: tolerancyjna
10 | 14 |Pecherznica kalinolistna ) 4s7t.
‘Luteus’ typ gleby: zyzna
Physocarpus opulifolius ph podtoza: lekko kwasna
‘Luteus' wilgotnos¢ gleby: tolerancyjna
11 (15 typ gleby: zyzna 12szt.
Jasminowiec wonny ph podtoza: folerancyjna
Philadelphus coronarius wilgotnos¢ gleby: umiarkowanie wilgotna
12 | 16 |Hortensja bukietowa i ) 4s7t.
'GREAT STAR' typ gleby: zyzna, préchnicza, przepuszczalna
Hydrangea paniculata ph podtoza: lekko kwaéna, obojetna
GREAT STAR wilgotnos¢ gleby: wilgotna
13 (17 typ gleby: roélina tolerancyjna 95szt.
Tawuta japohska 'Genpei' |Ph podtfoza: tolerancyjna
Spiraea japonica 'Genpei'  |wilgotno$¢ gleby: umiarkowanie wilgotna
14 118 |tawuta japonska typ gleby: zyzna, prochnicza, przepuszczalna | 104szt.
'Goldflame' Spiraea ph podtoza: lekko kwaéna, obojetna
japonica 'Goldflame' wilgotno$¢ gleby: wilgotna
15 (19 typ gleby: przecietna 9szt.

Tamaryszek
drobnokwiatowy Tamarix

parviflora

ph podtoza: lekko zasadowa
wilgotnos¢ gleby: sucha




LP |GATUNEK (nazwa polska i ILOSC

tacinska) WYMAGANIA GLEBOWE SZITUK
16 {20 |Rokitnik pospolity typ gleby: tolerancyjna 5szt.
Hippophae rhamnoides ph podtoza: odczyn zasadowy
wilgotnos¢ gleby: sucha
17 | 21 typ gleby: zyzna, préchnicza, przepuszczalna 4s7t.
1ylistek 'Plena’ Deutzia ph podtoza: lekko kwasna
scabra 'Plena’ wilgotnos¢ gleby: umiarkowanie wilgotna
18 |22 typ gleby: zyzna, préchnicza, przepuszczalina | 8szt.

ph podtoza: lekko kwaéna, obojetna
Kosodrzewina 'Pinus mugo' |wilgotnos$¢ gleby: wilgotna

19 typ gleby: Srednio zyzna, przepuszczalna 9457t
Porzeczka krwista ph podtoza: obojetna
Ribes sanguineum wilgotnoé¢ gleby: umiarkowanie wilgotna

razem: 2 004szt.
ZESTAWY KRZEWOW KOMPONOWANYCH K2 i K3
KRZEWY KOMPONOWANE K2 (ilosé¢ zestawdw: 4)
13. Pecherznica kalinolistna 'Diabolo’ Physocarpus opulifolius '‘Diabolo’ - 1szt.
14. Pecherznica kalinolistna 'Luteus' Physocarpus opulifolius 'Luteus' - 1szt.
15. Jasminowiec wonny Philadelphus coronarius - 3szt.
16. Hortensja bukietowa 'GREAT STAR' Hydrangea paniculata GREAT STAR - 1szt.

KRZEWY KOMPONOWANE K3 (ilos¢ zestawow: 3)

11. Berberys Thunberga 'Helmond Pillar' Berberis thunbergii 'Helmond Pillar' - 13szt.
12. Berberys Thunberga 'Erecta’ Berberis thunbergii 'Erecta’ - 4szt.

3. Tawuta szara 'Grefsheim Spiraea x cinerea 'Grefsheim' - 1szt.

KRZEWY SOLITEROWE K1,K4

19. Tamaryszek drobnokwiatowy Tamarix parviflora — 9szt.

20. Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides — 5szt.

21. Zylistek 'Plena’ Deutzia scabra 'Plena’- 4szt.

22. Kosodrzewina 'Pinus mugo' — 8szt. (K4)

NASADZENIA ZYWOPLOTOWE WZDLUZ ELEWACJI

Porzeczka krwista Ribes sanguineum, ilos¢ mb do uzupetnienia — 188.56mb : rozstawa (2.0x2.0m) = 94sztuki

4.4 3 Zielen niska - rabaty bylinowe zadarniajgce

Bylina powinna by¢ zamawiana w pojemnikach lub w doniczkach w zaleznosci od wielkosci byliny. Doniczki P9,
P11, P13 dla mniejszych bylin oraz pojemniki C2-C3 dla wiekszych bylin. Podtoze w pojemniku powinno by¢
rbwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa powinna pozostaé w catosci po usunieciu pojemnika.

Na jej spodniej stronie nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie splatanych korzeni, ktérych wierzchotki powinny
by¢ jasne i zywotne. Na organach trwatych: ktgczach lub bulwach, korzeniach, zdrewniatych nasadach
tegorocznych peddw powinny by¢ widoczne pgki odnawiagjgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

W okresie wegetacii rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzeh mechanicznych i objawdw chorobowych,
wtasciwie wybarwione w okresie wegetacji. Do czasu kwitnienia byliny nie powinny by¢ przycinane, potem
dopuszcza sie Sciete pedy, ale muszqg sie na nich znajdowaé wzbudzone pgki boczne. Wysokosci sie nie okresla,
poniewaz zalezy ona od terminu rozmnazania i sadzenia do pojemnikdw, na ogdt rosliny rosngce w gruncie sg dwa
lub wiecej razy wyzsze niz te uprawiane w pojemnikach.

Byliny bez bryty: zdrowe, jedrne, nie zasuszone, ani nie zagniwajgce, bez objawdw chorobowych (pokrycie plesniq),
nie uszkodzone mechanicznie, z gtadkimi powierzchniami ciecia zbyt dtugich korzeni lub ktqczy, z widocznymi
pakami odnawiajgcymi, w stanie spoczynku (nie wykazujgce wzrostu peddw), ewentualnie zamiast pgkdw rozety
lisciowe z przycietymi lis¢mi (ewentualnie) z usunietymi pedami lisci z poprzedniego sezonu.

Byliny w pojemnikach transportuje sie najczesciej w skrzynkach albo na wdzkach. Byliny bez bryty pakowane sg
zazwyczaj w pudta kartonowe wyscielone folig i zasypywane torfem wysokim lub trocinami.

Rosliny okrywowe powinny by¢ réwnomiernie rozkrzewione. Podawana szeroko$¢ to Srednica najwiekszego kota,
ktérego przynajmniej % powierzchni zakryte jest przez roline.

Nowe nasadzenia nalezy wykona¢ z materiatu rodlinnego  wysokiej jakosci, prawidtowo rozwinietego i
uksztattowanego, zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej oraz zgodnie z ogdlnymi zatozeniami dla materiatu
roélinnego. Roéliny mtode sie sg stosowane do nasadzen i stanowig tylko przedmiot obrotu miedzy szkdtkarzami.
Sposdb sortowania i peczkowania zalezy od gatunku i odmiany rodlin i jest najczesciej ustalany miedzy
kontrahentami.




LP  |GATUNEK (nazwa polska i Wymagania glebowe ILOSC SZTUK
nazwa tacinska)

1 7 Irga Major typ gleby: tolerancyjna 173szt.
Cotoneaster dammeri ph podtoza: tolerancyjna
‘Major' wilgotnos¢ gleby: umiarkowanie wilgotna (71+82)
2 8 Zagwin ogrodowy typ gleby: piaszczysto-gliniasta 363
Aubrieta x ph gleby: obojetna, lekko zasadowa

wilgotno$¢ gleby: umiarkowanie wilgotna, (220+143)
wytrzymuje susze

cultorumAubrieta cultorum

3 9 Rogownica kutnerowata | typ gleby: przepuszczalna 243
Cerastium tomentosum ph gleby: obojetna
wilgotno$¢ gleby: umiarkowanie wilgotna,
sucha, wytrzymuje susze (72+171)
4 10 |Irga Ursyndw Cotoneaster | typ gleby: rodlina tolerancyjna 235
Ursynéw ph gleby: rodlina folerancyjna
wilgotno$¢ gleby: umiarkowanie wilgotna (54+63+118)

razem: 1014szt.
4.4.4 Zestawienie drzew do wycinki
Zestawienie drzew do wycinki nalezy szuka¢ w opracowaniu inwentaryzacyjnym dotgczonym do niniejszego
opracowania.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody (art.83a, 83b), usuniecie drzew lub krzewdw z terenu
nieruchomos$ci moze nastgpic¢ po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez wéijta, burmistrza albo prezydenta miasta
na wniosek posiadacza nieruchomosci. W przypadku jezeli gmina jest wtascicielem terenu decyzje taka wydaje
Starostwo.

Rosliny zinwentaryzowane oznaczono na rysunku w nastepujgcy sposob:
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5. POZO1STALE USTALENIA

5.1. Rozwiqzania w zakresie instalacji i gospodarka wodami opadowymi i odpadami komunalnymi

Rozwigzania w zakresie instalacji — nie dotyczy

Nie projektuje sie instalacji elektrycznych, wodociggowych objetych niniejszym opracowaniem. Wskazuje sie
jedynie lokalizacje poidetek (2szt.) oraz lokalizacje lamp oéwietlenia parkowego).

Gospodarka wodami opadowymi i odpadami komunalnymi

WODY OPADOWE: Wody opadowe z ciggdw pieszych bedq odprowadzane na teren dziatek powierzchniowo.
Wykonujgc nawierzchnie nalezy zachowac spadek odwodnienia nawierzchni na tereny zielone - 2% - zgodnie z
rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

ODPADY KOMUNALNE: Odpady bedqg segregowane do zlokalizowanych koszy na odpadki state na terenie Placu.
Odpady okresowo wywozone i utylizowane przez firme majgcq uprawnienia i umowe ze sktadowiskiem odpaddw.

5.2. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane
Majgc na uwadze art.5 ust.1. Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., budynki (obiekt budowlany) wraz z
infrastrukturg techniczng, biorgc pod uwage okres uzytkowania, zaprojektowano w sposéb zgodny z przepisami, w
tym przepisami techniczno-budowlanym zapewnigjgc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczqcych:

a. bezpieczehstwa konstrukcji — nie dotyczy;

b. bezpieczenstwa pozarowego — nie dotyczy



c. bezpieczenhstwa uzytkowania — budynki- nie dotyczy. Nawierzchnie w parku oraz zieler i mata architektura
zostata zaprojektowana tak aby uzytkowanie oraz pdzniejsza eksploatacja nie stwarzaty zagrozenia ludzi
oraz mienia;

d. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony S$rodowiska - elementy
zagospodarowania parku zaprojektowano tak aby spetni¢ warunki higieniczne i zdrowotne, natomiast
ochrona Srodowiska opisana jest w pkt. 5.7 w opisie projektu zagospodarowania

e. ochrony przed hatasem i drganiami — zgodnie z wczesniejszymi zapisami w opisie technicznym

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynkdéw oraz racjonalizacji uzytkowania energii — nie

dotyczy

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a. zaopaftrzenia w wode i energie elekiryczng oraz odpowiednio do pofrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw — nie dotyczy

b. usuwania sciekdw, wody opadowej i odpaddw — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami usuwanie $ciekdw
sanitarnych oraz $mieci, prowadzone bedzie przez wyspecjalizowana firme, wody opadowe;

3) moizliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie szerokopasmowego
dostepu do Internetu - istniejgca sieé tp - nie objeta zakresem opracowania

4) motzliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego - przebudowe ulicy zaprojektowano tak aby
istniatla mozliwosé utrzymania ulicy we wtasciwym stanie; budynki - nie dotyczy

5) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich
- nie dotyczy; nie projektuje sie trudnosci do pokonania w terenie przez osoby niepetnosprawne

6) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — nie dotyczy;

7) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — uwzgledniono;

8) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdéw objetych ochrong konserwatorskq —
zgodnie z pkt. 2.4

9) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej - usytuowanie obiektéw na dziatce budowlanej — nie
dotyczy oraz jest zgodne z przepisami odrebnymi w tym §12 ust.3 pkt.4) Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - nie dotyczy

10) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiekiéw, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - obiekty nie wplywajqg negatywnie na osoby
trzecie oraz posiadajg dostep do drogi publicznej - dziatki posiada istniejgce potqgczenie z drogg
publiczng;

11) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy - zgodnie z
przepisami projekt posiada Informacje dotyczgcqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

—

5.3 Dodatkowe elementy do wykonania

- analiza geotechniczna zboczy w obrebie skarp — (teren parkingu) oraz podjecie odpowiednich dziatah
wynikajgcych z analizy badah.

- opracowanie projektu branzowego (branza elekiryczna i sanitarna) w zwigzku z lokalizacjg miejsca do poidetek
oraz lamp parkowych

- opracowanie projekiu budowlanego dla placu zabaw i sitowni na powietrzu

5.4. Ogélne zalozenia dla materiatu roslinnego

1. Zatozenia ogdlne
Materiat rodlinny nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotnosci podtoza. Nie
nalezy przeprowadzaé prac podczas mrozéw, siinych upatdw oraz po okresie dtugotrwatych i intensywnych
opaddéw lub dtugotrwatych okresach suszy. Rodliny powinny by¢ sadzone w miejscach i ilosci wskazanej na
rysunkach i/lub w specyfikacji oraz powinny by¢ rozmieszczone rdbwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby
uzyskac efekt okreslony na rysunkach wykonawczych. Zmiane poszczegdlnych pozyciji roslin oraz lokalizacji donic
po ich rozstawieniu, nalezy ustali¢ z pracownikiem ds. terendw zieleni Urzedu w Zninie.
Szczegdtowy dobdr gatunkowy i przedmiar materiatu wedtug tabel zbiorczych. Materiat rodlinny wymaga
akceptacji pracownika ds. terendw zieleni Urzedu Miejskiego w Zninie.
UWAGA: dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego materiatu roslinnego pod warunkiem zachowania pokroju,
wysokosci oraz zblizonego koloru jak i wymagah glebowych — wybér nalezy ustali¢ z osobami wyznaczonymi przez
Inwestora.

2. Dostawa i przechowywanie materiatu roslinnego na budowie
Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszqg by¢ zabezpieczone przed wysuszeniem,
przegrzaniem, przemarznieciem  oraz  stagnujgcg wodg w  obrebie  systemu  korzeniowego
i uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca winien zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami. Nalezy zadbac o odpowiednie podlewanie roslin. Wykonawca moze



sprowadzi¢ materiat roslinny na budowe dopiero po przygotowaniu miejsc dla nasadzen. Nie przewiduje sie
mozliwosci przechowywania rodlin na placu budowy przez dtuzszy czas. Przechowywane roéliny powinny
znajdowac sie w miejscu zacienionym i posiadac stale wilgotng bryte korzeniowa.
Wykonawca odpowiada za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem
prac. Rosliny wykazujgce ztq jakosé, uszkodzenia, oznaki chordb, muszg zostaé wymienione na koszt Wykonawcy
na nowy materiat.

3. Dobér materiatu roslinnego
Materiat rodlinny powinien spetnia¢ nastepujgce kryteria:
- rosliny muszq by¢ opatrzone etykietami oraz posiadac metryczke informujacg o zrédle pochodzenia danej partii,
- egzemplarze powinny by¢ czyste odmianowo,
- materiat rodlinny powinien by¢ prowadzony w frakcie wielolethiego cyklu produkcyjnego, zdrewniaty
i zahartowany,
- materiat rodlinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku
i odmiany wysokosciq, szerokosciq i dtugoscig peddw,
- rosliny powinny posiadac¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy pniem a korong oraz miedzy podktadkqg
a dobrze z nig zros$nietq czesciq szlachetng,
- materiat roélinny powinien by¢ bez martwic, zmarszczen i pekniec kory oraz ran i sladdw po Swiezych cieciach.
- o0 barwie lisci/igiet typowej dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, chlorotyczne,
z plamami bedgcymi objawami chorobowymi,
- z pgkami kwiatowymi i lisciowymi zdrowymi, bez oznak zasychania,
- z systemem korzeniowym skupionym, silnie przero$nietym, prawidtowo rozwinietym, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne, nie przesuszonym.
- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny, odpowiedni gabarytowo,
- krzewy sadzone powinny mie¢ zblizone wielkosci i pokrdj, oraz minimum trzy dobrze rozkrzewione pedy gtéwne z
typowymi dla odmiany rozgatezieniami.
- zamawiany materiat roslinny jednoroczny spetniajacy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien by¢é w
szczegdlnosci: opatrzony etykietq, zgodny z projektem, zdrowy, wolny od chordb, liscie i kwiaty jednorodne
kolorystycznie, wolne od plam i przebarwien, wyrébwnany, jednolity w catej partii, w fazie
kwitnienia (co najmniej 1 kwiat w rozkwicie), bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta, nieuszkodzona,
wilgotna.
Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng materiatu roslinnego i
skonsultowad/ uzyskaé akceptacje pracownika ds. terendw zieleni w Urzedzie Miejskim w Zninie.

4. Technika sadzenia drzew i krzewow
Zanim przystgpi sie do sadzenia, roéliny nalezy rozstawi¢ na terenie zgodnie z posiadanym projektem i przygotowac
mieszanki do zaprawiania dotdéw (odpowiednie nawozy), ziemie urodzajng, paliki drewniane impregnowane
cisnieniowo i tasme parciang do stabilizacji drzew. Bezposrednio przed sadzeniem trzeba wykopac¢ doty okoto 20%
gtebsze od bryty korzeniowej rosliny, szeroko$cig za$ odpowiadajgce bryle korzeniowej. Podczas wykopywania
dotka zwtaszcza na glebach mniej zyznych nalezy pamietaé, ze wierzchnia, préchniczna warstwa gleby jest
bardziej urodzajna i nalezy odktadac jg na jedng strone, a na drugg odktadamy glebe z gtebszego, mniej zyznego
poziomu. Kazdy dét nalezy zaprawi¢ odpowiednig dla danego gatunku roélin ziemig lub czarnoziemem i dobranym
nawozem. tgczgc ziemie urodzajng z nawozem nalezy dét podia¢ wodg i zamiesza¢ drewnianym kotkiem, do
uzyskania mokrej masy. Brzegi dotu nalezy spulchni¢ szpadlem. W przeciwiehstwie do matych roslin i krzewdw,
drzewka o formie piennej wymagajg palikowania. Dlatego przed ustawieniem drzewka w dole nalezy dobrze
umocowac pdaliki po 2 na jednq sztuke sadzong, w celu stabilizacji. Muszg one by¢ mocno wbite w dno dotu tak,
aby byty stabilne. Powinny by¢ wykonane z drewna drzew iglastych, impregnowanego cisnieniowo.
Dalej w przypadku drzew i krzewdw postepowadé nalezy juz tak samo. Roéline nalezy delikatnie wyjgé z pojemnika,
w przypadku duzych egzemplarzy plastikowq doniczke trzeba delikatnie przecigé, natomiast w przypadku
mniejszych, rosline wystarczy przechyli¢ na bok i lekko postukaé w pojemnik az bryta korzeniowa sama zacznie sie
wysuwac. Przed sadzeniem roslin z gotym systemem korzeniowym (wykopywanych z gruntu) przeglgdamy ich
system korzeniowy. Sekatorem lub ostrym nozem wycinamy korzenie nadtamane, z widocznymi uszkodzeniami oraz
skracamy korzenie zbyt dtugie. Nie nalezy jednak przesadnie skracaé korzeni, gdyz decydujg one o przyjeciu sie
rodlin. Rosline tfrzeba ustawi¢ w dole pionowo i tak aby znalazta sie na tej samej wysokosci, na jakiej rosta w
pojemniku. Nastepnie brzegi dotu nalezy wypetni¢ glebq urodzajng i ubi¢ ziemie stopami dookota rosliny. Drzewka
nalezy przywigzac¢ do palikdw za pomocg tasmy parcianej w nastepujgcy sposdb: kazdy z palikdw powinien byé
przywigzany do pnia drzewka oddzielnie. Same paliki miedzy sobg nie mogg by¢ powigzane. Bezposrednio po
posadzeniu, nawet w deszczowqg pogode, rodline nalezy podla¢ duzq iloscig wody, tak aby gleba osiadta. Aby
umozliwi¢ zatrzymywanie wody w poblizu rosliny nalezy uksztattowac mise z ziemi o promieniu nie wiekszym jak rzut
korony u drzewek, u krzewdw za§ o promieniu mniejszym. Powierzchnie pod rodlinami mozna wyscidtkowad
zmielong korg drzew iglastych, warstwg ok. 1-3cm. Jesli bryty rolin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy
je na kilka godzin przed sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak



spowodowac rozptyniecia sie bryty. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik. Krzewy sadzi¢ tak
gteboko, jak rosty w pojemniku. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia
przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko ugnie$¢. Doty wypetni¢ urodzajng
ziemiq ogrodniczqg. Po catkowitym napetnieniu dotu ziemie ponownie ugnie$¢ a nastepnie obficie podlac¢

5. Technika sadzenia bylin
Wymagania dotyczgce sadzenia sg nastepujqce:
- przygotowanie powierzchni terenu pod nasadzenia niskie (odchwaszczenie, spulchnieniem ziemi w okolicy
nasadzen, dowiezieniem ziemi zyznej)
- ro§lina powinna znalez¢ sie 1 cm gtebiej, niz rosta w pojemniku,
- rodliny sadzi¢ w réwnych odstepach,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,
- korzenie roélin zasypywac sypkg ziemiq, a nastepnie prawidtowo ubic i niezwtocznie podlac.
Szczegdtowe terminy sadzenia nalezy uwzglednic z jednostkg ds. terendw zieleni w tut. urzedzie.

6. Przygotowanie podtoza i wykonczenie terenu pod nasadzeniami
Przygotowanie podtoza: Warstwe urodzajng gleby nalezy oczyscic z chwastdw, korzeni roslin (jedli takie
wystepujg)oraz wiekszych kamieni. Zanieczyszczenia nalezy trwale usung¢ z terenu. Po oczyszczeniu teren nalezy
przekopac glebogryzarkq, nastepnie wyréwnac i nawiez¢ ziemie urodzajng (warstwa okoto 5cm). Na koniec teren
kolejny raz wyrbwnac¢ najlepiej za pomocg brony. W poblizu drzew delikatnie wyrdwnaé grabiami tak, aby nie
uszkodzi¢ pni.
Warstwa materiatu wykahnczajgcego powierzchnie pod nasadzeniami ma na celu zmniejszenie stopnia ewaporacii
wody z powierzchni gruntu, zwiekszenie waloréw estetycznych, zminimalizowanie pojawiania sie chwastow, a przez
to pdzniejszych naktaddw pielegnacyjnych. Wykohczenie nasadzeh nalezy szczegdtowo ustali¢ z pracownikiem
ds. terendw zieleni w tut. Urzedzie.
Zastosowane kruszywo nie moze zmienia¢ wtasciwosci chemicznych gruntu i nie moze sie klinowac¢ tworzgc zbitg
skorupe utrudniajgcqg przenikanie wody i wymiane gazowq. Probki wybranych materiatdéw nalezy przedstawi¢ do
akceptacji pracownika ds. terendw zieleni.
Zaleca sie stosowanie 2-3 cm warstwy $cidtki - otoczakdédw dolomitowych, drobnego zwirku, kory drzewnej w
zaleznosci od kwasolubnosci roslin. Rosliny nie mogg zosta¢ zasypane materiatem wykanczajgcym. Materiat wokdt
czesci nadziemnych rolin powinien by¢ odgarniety. Gérna warstwa wykohczeniowa nie powinna wystawac poza
krawedzie obrzezy chodnikowych.

6. HARMONOGRAM PRAC REALIZACJI PROJEKTU ZIELENI

6.1 Zalecenia do zrealizowania przed przystgpieniem do prac realizacyjnych

a. Przed rozpoczeciem prac dotyczgcych zagospodarowania miejsca publicznego nalezy wykonac zgtoszenie
wtasciwemu organowi oraz uwzgledni¢ we wniosku rodzaj, zakres i sposdb wykonywania robdt budowlanych
wraz z ferminem ich rozpoczecia

- dodatkowo zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody (art.83a, 83b), usuniecie drzew lub krzewdw z
terenu nieruchomosci moze nastgpic po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez wéjta, burmistrza albo
prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomosci. W przypadku jezeli gmina jest wtascicielem terenu
decyzje taka wydaje Starostwo

b. Zleci¢ wykonanie projektu branzowego dot. wymiany oéwietlenia w parku i lokalizacji elementéw placu zabaw
i sitowni na powietrzu

c. Przed pracami wykonawczymi zleci¢ tyczenie geodezyjne sciezek (zaleca sie przeniesienie uktadu na mape do
celdw projektowych w celu unikniecia rozbieznosci w terenie)

d. Przed pracami nalezy wykonac¢ analize geotechniczng statecznosci zboczy i podjecie odpowiednich dziatan
6.2 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem. Do prac przygotowawczych nalezy:

- wytyczenie geodezyjne obiektdw w terenie, Sciezek

- wykonanie niwelacji ferenu

- wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

- obowigzek zabezpieczenia drzew na terenie budowy, przy prowadzeniu prac ziemnych oraz wszelkich prac z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego. Prace wykonywane na terenie budowy powinny by¢ wykonywane w
sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom

6.3 Kolejnosé prac realizacyjnych

Przewiduje sie nastepujgcqg kolejnosce realizacii poszczegdinych robbt:

1) Przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na poftrzeby realizacji inwestycji

2) Zabezpieczenie drzew w obrebie ktérych bedqg wykonywane prace realizacyjne

3) Wycinka drzew (41sztuk) usuniecie karpin/pni (202szt.)oraz przesadzenie 21sztuk krzewdw z terenu parkingu na
teren parku. Wycinka dotyczy drzew o obwodzie od 0-50cm — 12szt.; od 50-100cm — 15szt.; od 100-200cm — 7szt.;



od 200-300cm — 7szt.; Cze$¢ | parku — 134 szt. karpin/pni. Cze$¢ Il parku — 68 szt. karpin/pni. Ciecia pielegnacyjne w
koronach drzew (wycinanie suchych gatezi) posusz 5%-40% - 27szt.; inne ciecia pielegnacyjne: 22szt. gatezie o
Srednicy 10-35cm)

4) Wykonanie rozbidrek i demontazy nawierzchni, stupdw i opraw o$wietleniowych

5) Wykonanie robdt ziemnych na potrzeby fundamentowania nowoprojektowanych obiektdw matej architektury
lub w zaleznosci od wyboru mocowanie za pomocgq $rub kotwigcych do podtoza

6) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby przedmiotowej inwestyciji

7) Wykonanie robét niwelacyjnych, dostosowujgcych poziomy terenu do projektowanych rzednych,

8) Rozbidrka i remont istniejgcej nawierzchni i budowa projektowanych ciggdw komunikacyjnych,

9) Roboty agrotechniczne (zakup i transport ziemi zyznej, wymieszanie jej mechanicznie z gruntem rodzimym,
reczne plantowanie terenu)

10) Wykonanie nasadzen drzew, krzewdw i bylin

11) Uprzgtniecie placu budowy z resztek budowlanych oraz karp po usunieciu drzew

12) Uzupetnienie ubytkdw w trawniku — do ustalenia po wykonaniu robdt wykonawczych

7. HARMONOGRAM PRAC PIELEGNACYJNYCH | UTRZYMANIA TERENU ZIELENI PRZEZ PIERWSZE DWA SEZONY
WEGETACYJNE

1. Powierzchnia terenu do utrzymania — ok. 3,40ha

2. Okres gwarancyjny firmy wykonawczej powinien dotyczyé prac pielegnacyjnych dwdch sezondw
wegetacyjnych od poczgtku marca do kohca pazdziernika (8 miesiecy x 2 lata, 2 razy w miesiqcu).

3. Wyszczegdlnienie robdt dotyczgeych pielegnacii drzew, krzewdw, rabat bylinowych

KRZEWY,BYLINY:

- podlewaniu (wg potrzeb i na wezwanie Zamawigjgcego — nie mniej niz 15 razy w okresie wegetaciji).
Systematyczne nawadnianie roélin jest warunkiem ich prawidtowego wzrostu i zdrowej kondycji. Czestotliwose
podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, poniewaz zalezy to w gtdwnej mierze od temperatury i wilgotnosci
powietrza. Nalezy monitorowaé stan roélin sprawdzajgc czy nie wykazujg oznak braku wody, czas i odstepy
monitorowania roslin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkéw atmosferycznych, w okresach suszy minimalna
dawka wody to 20 I/m2. W przypadku krzewdw, w okresie wegetaciji, w danych warunkach mozna przyjgé
nastepujgce zasady postepowania:

TYP ROSLIN WYMAGANA ILOSC WODY CIESTOTLIWOSC
GLEBOKOSC [I/m3] PODLEWANIA [dni]
NAWODNIENIA [cm]

KRZEWY 30 60-70 15-20

BYLINY 20 30 10-20 (w upalne dni

codziennie w godzinach
porannych do 10:00
a w wieczornych po 18:00)

- recznym odchwaszczaniu i spulchnianiu ziemi wokdt roélin (wg potrzeb i na

kazde wezwanie Zamawidgjgcego — minimum 2 x w miesigcu od IV do IX) - chwasty nie mogg wptywacé na
prawidtowy wzrost roslin,

- kontrolowanie stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawdw chorobowych i wyboru skutecznego
sposobu walki z nimi oraz nawozenie wg potrzeb oraz zalecen Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczeji na wezwanie
Zamawiajgcego (minimum 1 x wiosng, nawozami mineralnymi otoczkowymi o przedtuzonym dziataniu przez 6
miesiecy - przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta), dla prawidtowego wzrostu i
rozwoju roslin,

- poprawianiu i uzupetnianiu wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig

sciotkg (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego),

- wymianie roslin zniszczonych, zdewastowanych, chorych, uschnietych i

uszkodzonych, nieestetycznie wygladajgcych, przemarznietych oraz uzupetnianie ubytkéw (wg potrzeb i na kazde
wezwanie Zamawiajgcego),

- przycieciu ztamanych, chorych gatezi (ciecia pielegnacyjne - wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego),
ciecia majg na celu usuwanie chorych i obumartych czesci rodlin z zachowaniem prawidtowego uksztattowania
pokroju przewidzianego w projekcie. Nalezy zwréci¢é uwage, aby ciecia nie zdeformowaty ksztattu nasadzen.
Termin ciecia nalezy dostosowac¢ do panujgcych warunkéw zgodnie ze sztukg ogrodowq,



- usuwaniu odrostéw korzeniowych (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego),

- porzgdkowaniu terenu (usuwaniu $mieci),

- usuwaniu przekwitnietych kwiatostanéw i martwych czesci roslin.

Srodki ochrony roslin stosowane do zwalczania chordb i szkodnikéw nie mogq stwarzaé zagrozenia dla osdéb
znajdujgcych sie w sgsiedztwie pielegnowanych roslin.

Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztukg ogrodniczg

przez wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jest to warunek
prawidtowego wzrostu rodlin i zatozonego w projekcie efektu estetycznego.

DRZEWA:

Terminy sadzenia: Caty rok mozna sadzi¢ jedynie rosliny w pojemnikach, wytgczajgc miesigce, kiedy gleba jest
zamarznieta (grudzien, styczen, luty). Dlatego wszystkie rosliny zaleca sie kupowac w pojemnikach. Najlepiejjednak
przestrzegac optymalnych termindw sadzenia dla poszczegdinych gatunkdw. Wiosng (od kwietnia do maja)
najlepiej posadzi¢ — brzozy, klony. Jesieniq za$ (od wrzesnia do pierwszej potowy pazdziernika) mozna sadzic¢
pozostate rodliny. Ponadto najlepsze warunki atmosferyczne do sadzenia rodlin to pogoda bezwietrzna, gleba i
powietrze wilgotne oraz umiarkowana temperatura powietrza.

4. Wyszczegdlnienie robét dotyczgcych nawierzchni trawiastych

- koszenie - jednorazowo nalezy scina¢ na 1/3 wysokosci trawy

- wysianie nawozéw mineralnych oraz dosianie frawy

(wiosna: przewaga azotu; od potowy lipca - zwiekszenie fosforu i potasu; wrzesien-pazdziernik — bez azotu, tylko
fosfor i potas dla podtrzymania zasobnosci gleby)

- pielenie (usuniecie chwastow)

- nawadnianie

- watowanie, aeracja, wertykulacja

PO ZAKONCZENIU INWESTYCJI NALEZY PRZEPROWADZIC MONITORING DOTYCZACY TERENOW ZIELONYCH ORAZ
DALEJ PROWADZIC SYSTEMATYCINA PIELEGNACJE. NALEZY ROWNIEZ KONTROLOWAC WIAZADLA | PALIKI PRZY
POSADZONYCH DRZEWACH ORAZ ZABEZPIECZAC ROSLINY TKANINA JUTOWA | UZUPELNIAC ZABEZPIECZENIA NA
OKRES ZIMOWY.

Wszystkie zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztukg ogrodniczq przez
wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora. Jest to warunek prawidtowego wzrostu roélin i
zatozonego w projekcie efektu estetycznego. Nadzér nad pracami pielegnacyjnymi powinny prowadzi¢
odpowiednie jednostki miasta, dlatego kazdy planowany zabieg nalezy zgtosi¢ w tut. urzedzie, jezeli to mozliwe
co najmniej jeden dzieh wczesdnie;.
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ARCHITEKTURA KOORDYNACJA PROJEKTU| mgr inz. arch. Agnieszka Chudy
KRAJOBRAZU OPRACOWANIE POJEKTU || inspektfor nadzoru ds. terendw zieleni
INWENTARYZACJA PROJEKTANT UPR. NR NOT-SITO Poznan/T1Z/0095/2016
KONSTRUKCJA PROJEKTANT mgr inz. Marcin Barto$

DROGOWA UPR. POM/0112/POOK/13

upr. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjnej
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ — STRONA TYTULOWA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

mgr inz. arch. Agnieszka Chudy .
ARCH - POINT BIURO ARCHITEKTONICZNE archlpoint
Al. Wojska Polskiego 5/4 77-300 Cztuchow
biuro@arch-point.pl  www.arch-point.pl

tel. 696 787 759

KORESPONDENCJA: ul. Traugutta 12E, 77-300 Cztuchdw

BIURO ARCHITEKTONICZNE

NAZWA INWESTYCJI AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI
POMIEDZY ULICAMI KOSCIUSZKI | SIENKIEWICZA
ORAZ CZESCI TERENU PRZY JEZIORZE MALYM ZNINSKIM W ZNINIE
TEMAT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- teren parku pomiedzy ulicami Kosciuszki a Sienkiewicza:
ADRES INWESTYCJI dz. nr 629,630,631,636,635,637,642,643,645,648,646/1,647/1, 653,655,657,659,658,661,662/5, 663

- teren parku od ulicy Sienkiewicza do czesci terenu przy Jeziorze Matym Znifiskim:
dz. nr751/2 oraz cze$¢ dz. nr 781

obreb ewidencyjny: Znin
ulica: Kosciuszki, Sienkiewicza
miejscowosé: Znin

powiat: Znin, 88-400

INWESTOR Gmina Znin, ul. 700-lecia 39, 88 — 400 Znin
reprezentowana przez Burmistrza Znina — Pana Roberta Luchowskiego

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIl - Inne budowle
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Niniejsza informacja zostata sporzgdzona w nawigzaniu do obowigzujacych aktéw prawnych. W trakcie realizacji
zamierzenia budowlanego bedqgcego przedmiotem opracowania mogg wystgpi¢ roboty budowlane, ktérych
charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepisdw —
wymagane jest sporzgdzenie planu ,,BiOZ".

1. Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym

W zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wchodzg nastepujgce elementy:

1)Roboty przygotowawcze,

2)Roboty ziemne, polegajace m. in. na niwelaciji istniejgcego terenu na potrzeby planowanej inwestycii,

3)Roboty budowlane zwigzane z rozbidrkg nawierzchni na przedmiotowym terenie,

4)Roboty budowlane zwigzane z demontazem wyposazenia istniejgcego na przedmiotowym terenie (tawki, kosze,
tablice, oswietlenie —stupy i oprawy oswietleniowe),

5)Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby

przedmiotowej inwestycji,

6)Roboty budowlane zwigzane z projektowanym uktadem komunikacyjnym na przedmiotowym terenie,
7)Uprzatniecie placu budowy

2. Kolejnosé realizaciji

Przewiduje sie nastepujgca kolejnosc¢ realizacji poszczegdinych etapdw robdt:

1) Przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizacji inwestyciji,

2) Wykonanie rozbidrek i demontazy

3) Wykonanie robdt ziemnych na potrzeby fundamentowania nowoprojektowanego obiektu,

4) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nowoprojektowanego obiektu,

5) Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby

przedmiotowej inwestycji,

6) Wykonanie robét niwelacyjnych, dostosowujgcych poziomy terenu do projektowanych rzednych,

7) Budowa projektowanych ciggdéw komunikacyjnych,

8) Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu (oprawy o$wietleniowe, drobne formy architektoniczne,
wyposazenie terenu, nasadzenia zieleni),

9) Uprzatniecie placu budowy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementdw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zaliczy¢:

1) Roboty ziemne i zwigzane z niwelacjq ferenu,

2) Elementy projektowanej infrastruktury technicznej — w szczegdinosci prace w wykopach oraz podczas prac
specjalistycznych,

3) Prace wysokosciowe zwigzane z wycinkq i pielegnacijqg drzew

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

4.1 Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdine warunki higieny i bezpieczehstwa pracy,
szczegotowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robét, dokumentacji techniczno-
rozruchowej obstugiwanego urzgdzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢ powierzone osobie o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej stosowng wiedze techniczng. Instruktaz przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, jak réwniez powierzenie czynnosci zwigzanych z
ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do osdb o odpowiednich kwadalifikacjach zawodowych.
Instruktaz nalezy prowadzi¢, co najmniej dzieh przed rozpoczeciem robdt. Podczas instruktazu powinny byc¢
poruszone tematy dotyczqgce:

1) zakresu prowadzenia robdt,

)
) stanu istniejgcego - przed rozpoczeciem robdt,
) efektu kohcowego wykonywania prac,
5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

)

)

)

zasad udzielenia pierwszej pomocy,
inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robdt.



Przed przystgpieniem do robdt powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematdw poruszanych podczas
instruktazu.

4.2. Ochrona osobista pracownikow

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢é go w odziez roboczqg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki
i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracq bedqg zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to rowniez
innych oséb przebywajgcych na terenie zaktadu pracy. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie posiadac
atesty oraz instrukcje okreslajace sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Wszystkie osoby
zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sq do stosowania ponizszych srodkdw ochrony
indywidualnej:

- kask ochronny spetniagjgcy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem osoby, ktérej zostat
wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod brode, jezeli jest to konieczne. Spawacze powinni byé
wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz;

- gogle ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne;

- obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi

normami;

- rekawice przemystowe witasciwe niebezpieczenstwu, jakie moze grozi¢ pracownikowi;

W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikdw wyposazyé w  pasy
ochronne, kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy, zgodny z polskimi normami. Tam gdzie dozwolone
jest stosowanie lin ochronnych, powinny one by¢ ze stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i
zatwierdzone pieczagtka z informacja o dopuszczalnym obcigzeniu. Ochrona stuchu i uktadu oddechowego musi
by¢ zgodna z polskimi hormami i dostosowana do stopnia zagrozenia. Szczegdlng ochrong nalezy objgé osoby
pracujgce przy spawaniu, przy maszynach tngcych. Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by
dbatos¢ o to by odziez i sprzet ochronny byty sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowad w krétkich
spodniach i z odkrytq gérg.

4.3. Pierwsza pomoc

Na budowie bedq urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym

zakresie pracownikéw. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtoéci wiekszej niz 500m od punkiu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy bedzie znajdowac sie przeno$na apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki
fransportowe stuzby zdrowia nie mogqg zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy
dostarczy dostepne mu srodki lokomocii.

4.4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

Niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh. Do podstawowych Srodkdw technicznych i
organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych naleza:
1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejsé, wijazdodw,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,

- urzqdzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw,

- urzqdzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie utylizacii sciekow,

- urzqdzenie stref gromadzenia odpaddw.

2) Zapewnienie wtasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez

pracownikéw robét budowlanych, w tym m. in.:

- zabezpieczenie drég komunikacii,

- zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,

- Zapewnienie wiasciwego oswietlenia,

- zabezpieczenie stosownych drég ewakuacii,

- zabezpieczenie wentylacji, odciggdw powietrza etc.,

- zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

- zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzgdzeh elektroenergetycznych.

3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elekirycznych pod wzgledem

bezpieczenstwa i opornosci izolacii.

4) Wtasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzgdzen

technicznych, w tym m. in.:

- przestrzeganie DTR oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,



- zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),

- maszyny stosowaé wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢ obstugiwane przez

przeszkolone osoby,

- maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi

powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania,

- wtasciwe oznakowanie maszyn i urzgdzeh budowlanych,

- zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzen budowlanych.

5) Wtasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw roboczych oraz innych
urzqdzen stuzgcych do pracy na wysokosci.

6) Wtasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg techniczng na terenie
inwestyciji.

7) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym , Tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

4.5. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych w ramach projektu

Przed przystgpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz" zawierajacy informacje dotyczgce przewidywanych
zagrozenh wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i
czas ich wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdinego

zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

- wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

- upewnic sie, ze prace wykonywane sg w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo pracownikdw na budowie;

- zwréci¢ szczegding uwage na zakres przeszkolenia zatogi;

- ustali¢ sprawna strukture bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie

niebezpiecznymi;

- opracowacd prawidtowq organizacje budowy z zapewnieniem bezpieczneji sprawnej komunikacji umozliwigjgcej
szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh;

- prawidtowo oznakowac teren budowy, wydzieli¢ i oznakowac strefy zagrozenia itp.,

- rozmiescic sprzet ratunkowy;

- wtasciwie roztadowywac¢ materiaty i sktadowac¢ zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami bhp w
miejscach, do ktérych bedzie utrudniony dostep oséb niezatrudnionych

- przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ sieci podziemne;

- przed przystgpieniem do wykonania podbudowy i nawierzchni nalezy sprawdzi¢ kompletno$é uzbrojenia
podziemnego;

- przekopami wykonywanymi recznie w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego ptytkiego (kabel
o$wietlenia chodnika, kanalizacji deszczowej) sprawdzi¢ jego lokalizacje i faktyczng gtebokosé posadowienia.

- materiaty uzyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiada¢ POLSKIM NORMOM oraz posiada¢ wymagane
atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci, ktére nalezy jako komplet zachowac do odbiory kohcowego robot oraz
przekazac inwestorowi;

- roboty ziemne prowadzi¢ pod statym dozorem nadzoru geotechnicznego;

- wykopy wyposazyé w bezpieczne zejécie lub drabiny wystawione 75 cm poza krawedz wykopu;

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem, umieszczonymi min.
1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane;

- wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robdét powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone;

- przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych, przed zejsciem do
wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocnienia scian wykopu;

- przy robotach prowadzonych za pomocg koparki lub dzwigu sprawdzi¢ czy nie tworzqg sie nawisy lub czy skarpa
nie jest podkopywana,

- przy robotach prowadzonych za pomocq koparki lub dzwigu sprawdzi¢ czy nie tworzy sie niebezpieczenstwo
osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku urobku bqdZz pojemnika, na pracownika
przebywajgcego wewnatrz wykopu,

- przy robotach prowadzonych za pomocq koparki lub dzwigu sprawdzi¢ czy podwozie maszyny pracujgcej nie
jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze spowodowad osuniecie sie gruntu,

- zaplanowad¢ prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze miaty czas na wykonanie swoich prac z
zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktérych prace jednego z wykonawcodw stwarzajg zagrozenie
dla pozostatych muszqg by¢ eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;

- nadzorowac by tylko osoby upowaznione miaty dostep do miejsc, gdzie prowadzone sg prace

i kontrolowac stréj ochronny stosowny do wykonywanych prac i zwigzanych z nimi

zagrozeniami;

- prowadzi¢ liste oséb, ktére uczestniczyty w szkoleniu bhp wraz z datqg szkolenia;



- zadba¢ o to, aby kazdy wchodzgcy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych dla tego
rodzaju miejsca - informacije te powinny by¢ przekazane podczas szkolenia bhp, ktére powinien przej$s¢ kazdy
pracownik przed przystgpieniem do pracy na budowie jak rodwniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych
codziennych lub cotygodniowych spotkan;

- kontrolowac wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa przynajmniej raz dziennie
i podejmowac akcje tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczehstwa pracownikdw, aby zapewnic wszystkim
pracownikom bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej;

- prowadzi¢ narady z pracownikami i podwykonawcami, ujmujgc wytyczne i harmonogram

w protokole z roboczego spotkania;

- dopilnowaé, aby rusztowania byty wznoszone, modyfikowane, i zdejmowane przez wykwalifikowane osoby,
potwierdzone protokotem odbioru rusztowan. Nalezy prowadzi¢ kontrole wszystkich rusztowan, co do ich zgodnosci
z Przepisami Bezpieczenstwa Budowy a protokoty z tych kontroli przechowywaé na budowie.

- w frakcie prowadzonych prac nalezy przestrzegaé przepisy BHP okreslone w rozporzgdzeniu podanym w pkt 1.2
C;

- wszelki sprzet, urzadzenia, maszyny, rusztowania nalezy czysci¢ i konserwowaé oraz poddawal okresowym
przeglgdom technicznych; stosowac szczegdtowy zakres BHP podczas wykonywania robot budowlanych zgodnie
z rozporzgdzeniem podanym w pkt 1.2 c.

Inwestor jest obowigzany zawiadomié o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwego inspektora pracy,
na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbibrki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robdt budowlanych
trwajgcych dtuzej niz 30 dniroboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo, na ktdérej planowany
zakres robét przekracza 500 dni.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczehnstwem i higiena pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Nalezy przygotowaé ,Tablice informacyjng” oraz ,Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Tablica informacyjna zawiera:

1) okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,

2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu

nadzoru budowlanego,

3) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

4) imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robét

budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

- kierownika budowy

- kierownikéw rob 6t

- inspektora nadzoru inwestorskiego

- projektantéw

6) numery telefondw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma mie¢ ksztatt prostokgta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonac¢ w sposéb
czytelny i tfrwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm. Tablica
informacyjna znajdowac sie powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci
nie mniejszej niz 2 m. Ogtoszenie, o ktdérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia), nalezy umiesci¢ na terenie budowy, w sposdb trwaty i zabezpieczony przed
zniszczeniem.

Ogtoszenie zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia wykonywania robét budowlanych,

2) maksymalnq liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,

3) informacje dotyczgce planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo budowlane, oswiadczam, ze:

projekt budowlany pn.

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI

POMIEDZY ULICAMI KOSCIUSZKI | SIENKIEWICZA

ORAZ CZESCI TERENU PRZY JEZIORZE MALYM ININSKIM W ZNINIE

- teren parku pomiedzy ulicami Kosciuszki a Sienkiewicza:
dz. nr 629,630,631,636,635,637,642,643,645,648,646/1,647/1, 653,655,657,659,658,661,662/5, 663

- teren parku od ulicy Sienkiewicza do czesci terenu przy Jeziorze Matym Znifiskim:

dz. nr751/2 oraz cze$¢ dz. nr 781

obreb ewidencyjny: Znin

vlica: Kosciuszki, Sienkiewicza

miejscowosé: Znin
powiat: Znin, 88-400

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA
ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU
INWENTARYZACJA
DENDROLOGICZNA
KONSTRUKCJA
DROGOWA

PROJEKTANCI
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO ~ NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Alicja Erdmann

upr. do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci architektonicznej

KOORDYNACJA PROJEKTU | mgr inz. arch. Agnieszka Chudy
OPRACOWANIE POJEKTU

PROJEKTANT inspektor nadzoru ds. terendw zieleni
UPR. NR NOT-SITO Poznan/T2/0095/2016
PROJEKTANT mgr inz. Marcin Barto$

UPR. POM/0112/POOK/13
upr. do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci konstrukcyjnej

Data opracowania — luty 2020






