-1-

Egz. 2

ZESPOL_USLUG PROJEKTOWYCH 1 EKOLOGICZNYCH EKOWODA  Marian Budzik

35 - 312 RZESZOW ul. ZACISZNA 21 TEL. 606611170
NIP 813 -105-9541 budzikb@poczta.onet.pl

nazwa elementu projek-
tu budowlanego

ZALACZNIKI

nazwa zamierzenia bu-
dowlanego

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI

adres

KRZYWA, SEDZISZOW MALOPOLSKI

kategoria obiektu bu-

XXVI - SIECI WODOCIAGOWE

dowlanego

OBREB 0007 KAWECZYN SEDZISZOWSKI,

JEDNOSTKA EWID. 181504 4 SEDZISZOW MLP. - MIASTO
) . 98, 127, 114, 112, 111, 99/1, 99/2, 100, 72/2, 7213, 72/4, 72/5, 72/6, 7217, T2/8, 72/9, 72/10,
identyfikator dzintek

ewidencyjnych, na kt6-
rych obiekt budowlany
Jjest usytuowany

72111, 72112, 73/4, 73/6, 73/5, T3/2, T3/1 1 7412 W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM

OBREB 0009 KRZYWA

JEDNOSTKA EWID. 181504 5 SEDZISZOW MALOPOLSKI — OBSZAR WIEJSKI

932, 930/1, 93072, 930/3, 929, 928, 927, 926, 925, 924, 923 i 920 W MIEISCOWOSCI
KRZYWA

inwestor

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI
39-120 SEDZISZOW MALOPOLSKI UL. RYNEK |




SPIS ZAWARTOSCI

SPIS ZAWARTOSCL .ovovoeeeeeeeevissssessasssessssssssesssssses s ebeb eSS bR R 881 AR 105588 b 2
1.1.  Protoké! z narady koordynacyjnej Nr WG-WGO.6630.1.318.2021 przeprowadzonej w dn. 13.08.2021 r......3
1.2.  Techniczne warunki budowy odcinka sieci wodociggowej, wydane przez PGKiM sp. z 0.0. w Sedziszowie
Matopolskim TUTS0/20/21 z dnia 28.01.2021 T voviremree et 5
1.3.  Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropezycach pismo PSNZ.9020.10.10.2021 =z dnia
B0.08.202 T T ettt eetet et se e e e et se e e g4 SE e eSS AR eS R s e bbb LR e R bR s 7
1.4, Opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody, Nadzér Wodny w Ropezycach Polskie pismem
RZ.2.5.434.110.2021.8S Z dnia 13.07.202] Fovvvrvrirnrcree ettt s sbsass s s b s 8

1.5. Decyzja pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngcee cieku wodnego bez nazwy
w km 2+627 sieci wodociagu wydana przez Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Polskie Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Jasle RZ.ZUZ.2.4210.321.2021 AW z dnia 19.10. 2021 Tu v s 9

1.6.  Decyzja zezwolenie na lokalizacje projektowanego odeinka sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi
wojewGdzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sedziszow Malopolski z przekroczeniem drogi 9szt. 1) w km 17+900 w miejscowoscl
Sedziszow Malopolski wydana przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie pismem PZDW-RDW-Vv-

S5154/59/21 ZA0IA 2T 10,2021 T'onineiieieieceieeet et sesess e e r s bbb RS ETERES R R aens 12
1.7.  Uzgodnienie branzowe z Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie pismem
OT-DL.420.505.2021.6 2 dnia L I0.202L . croereieeecieniisii et ersa e s e st s 15
1.8.  Uzgodnienie przekroczenia projektowanym wodociagiem dziatki nr 98 polozonej w m. Sedziszowie Mip. osiedle
TCAWECZYIL «.ovveievtscvisssssseeeseseseeses e eresererere s semeesdihshbEsbaE s b e b e R SR SRR EaEeRe bbb E b oL L AL L L4002 0 00 SESare s 0 17

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAW I OCHRONY ZDROWIA .o essssssesenns 18

2. CZESC OPISOWA Loouoivveesreseeeeseeetoe s essc s is s ss oo e 141 R RS bR 19
2.1, Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszezegdlnych obiektow............... 19
2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych..........ooin 19

2.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzil9
2.4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz

MIgJSCE 1 CZAS 10 WYSTAPICIIA. 111cuitiisiririe ittt b SRR 19
2.4.1. Warunki bezpiecznego prowadzenia robot ZIBImNYEh. . e 19
2.4.2. Najczedcie] wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych - szczegolowy rodzaj zagrozZen i migjsca wystepowania
................................................................................................................................................................................... 20
2.3, BLektrONAIZEAZIA ... .oeiveveri ettt s e e e e b oL E AR RS SRR S e 20
2.3.1. Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi. ..o 20
2.4, Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szezegolnie niebezpiecznych,
....................................................................................................................................................................................... 20

2.5. $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje , umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych ZagroZe......o.cvvveveriinnisieinens 21




STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy:  WG-WGO.6630.1.318.2021 ROPCZYCE , dnia 2021-08-16

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu:  2021-08-13

Whioskodawca: Zespdt Uslug Projektowych i Ekologicznych EKOWODA Marian Budzik

35-312 Rzeszow
Zaciszna 21

inwestor: Gmina Sedziszéw Mip.

38-120 Sedziszdw Mip.
ul.Rynek 1

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkdw komunikacji elekironicznej
Obstuga techniczna narady: Andrzej Gunia - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczacy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

- -

044 7 74/2 SEDZISZOW MEP.-MIEJSKAKaweczyn Sedziszowski

Opis przedmiotu narady:
25  Projekt przylgcza wodociggowego

25  Projekt sieci wodociggowej

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| Pansiwowe Gospodarstwo Piotr Furtak brak uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadz6r Wodny
Ropczyce

2021-08-11 13:34:04

2| Polska Spdtka Gazownictwa sp.z | Henryk Wojton brak uwag
0.0. w Tarnowie Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Jasle

2021-08-12 22:26:33

2021-08-12 08:51:15

3| PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Pawet Swiatek Prace w poblizu istnigjgcych kabli
Rzesz6w Rejon Energetyczny elektroenergetycznych wykonywat recznie pod
Mielec nadzorem pracownika PE Ropozyce.

4| PRZEDSIEBIORSTWO Ryszard Bartkowicz brak uwag
GOSPCDARK] KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.

2021-08-09 10:23:10




__[/_ -

5| Gmina Sedziszow Malopolski Dariusz Urbanek Uzgodni¢ lokalizacje wodociggu w dzialce drogowej.

2021-08-08 14:21:26

6| Podkarpacki Zarzad Drog Mariusz Sroczynski brak uwag
Wojewddzkich w Rzeszowie

2021-08-09 10:08:59

7| Operator Gazociggow Tomasz Przewoznik Uzgadnia sig. Trase projektowane] sieci nalezy
Przesylowych GAZ-SYSTEM uzgodni¢ branzowo u Operatora Gazociggow
S.A. Oddziat w Tarmowie Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w

Tarnowie zgodnie z pismem znak: OT-
DL.420,605.2021.2 z dnia 20 lipca 2021 r,

Do dokumentacji nalezy dotgczyé profil
projektowanego skrzyzowania z istniejacym
gazociggiem wysckiegoe cisnienia DN 250, natomiast w
zakresie nieczynnego gazocigguy DN250 nalezy
réwniez postepowaé zgodnie z ww. pismem.

2021-08-12 13:15:28

8| HAWE Telekom Sp. z 0.0. Martyna Grzedzicka brak uwag

2021-08-10 07:28:44

9] Orange Polska S.A

40| INSTYTUT CHEMII
BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ
AKADEMIt NAUK Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakdw nalezy
wykonywac ze szczegotlng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowisniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1 Orange Polska S.A.

2 Instytut Chemi Bicorganicznej

Profokét podpisany elektronicznie J an i+ Elektronicznie podplsany

przez Jana Czamika «- przez Jan Czarnik
Data; 2021.08.16 11:46:18

Kierownika Referatu PODGIK Czal‘nlk T oz
i




A Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
PGKiVI w Sedziszowie Matopolskim
39-120 Sedziszéw Matopolski, ul. 3-go Maja 11

TUT 50/20/21 Sedziszow Matopolski 28.01.2021r.

Urzad Miejski

w Sedziszowie Matopolskim
ul. Rynek 1

39-120 Sedziszéw Matopoiski

Dotyczy: podania technicznych warunkéw budowy odcinka sieci wodociggowej wraz z przytgczami w
Sedziszowie Matopolskim, obreb Kaweczyn Sedziszowski i w czesci miejscowosci Krzywa obreb

Krzywa.

W zwigzku z realizacja projektu budowlanego budowy odcinka sieci wodociggowej wraz z
przytaczami, Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Sedziszowie
Matopolskim, okreéla warunki projektowania i wykonania przedmictowe] inwestycji:

1.

Budowe wykonad pomiedzy istniejgcymi rurociggami zlokalizowanymi na dziatkach: dziatka
932 jednostka ewidencyjna : 181504_5 SEDZISZOW MALOPOLSK! - OBSZAR WIEISKI, ocbreb :
0009 KRZYWA a dziatka 74/2 jednostka ewidencyjna : 181504_4 SEDZISZOW MALOPOLSK! —
MIASTO obreb : 0007 KAWECZYN SEDZISZOWSKI, 7

Wyzej wymieniong sie¢ wodociggowa zaprojektowal z  rur  dwuwarstwowych,
wspotwyttaczanych PE 100 RCSDR 17 PN 10 & 160 x 9,5 mm.

Nalezy uzgodnié przedmiotowa trase przebiegu wodociagu, a takie szczegdly wiaczen do
istniejacej sieci wodociggowe] w PGKIM Sp. z 0.0.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zleci¢ PGKiM Sp. z 0.0. w Sedziszowie
Matopolskim nadzdr nad wykonywanymi robotami montazowymi w zakresie obejmujgcym
przedmiotowy zakres wykonawczy.

Potgczenie z istniejacym rurociggiem nalezy wykona¢ posprzez trojnik z zeliwa sferoidalnego i
armature odcinajgca o srednicy projektowanego wodociagu & 150 mm.

Nad przewodem na warstwie zageszczonej podsypki uto?yé taéme ostrzegawcza lokalizacyjng
kotoru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka metalowsg z napisem ,UWAGA

WODOCIAG.”




7.

10.

11.

Wykonane roboty budowlane {przed zasypaniem) nalezy zgtosiC pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem w sekretariacie PGKIM Spétka z o.0. Sedziszéw Matopoiskim celem odbioru
wraz z przygotowana proba ciénieniowa 1,0 MPa i o$wiadczeniem o jakoéci wykonania robét.
Roboty montazowe mogg wykonac osoby oraz firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju robét.

Po zakoticzeniu robdt montazowych, a przed zasypaniem nalezy wykonad inwentaryzacig
powykonawcza. Inwentaryzacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniem o whiesieniu do
zasobow geodezyjnych w Starostwie Powiatowym naleizy dotaczy¢ do protokotu odbioru
kornicowego.

Bezpdérednio przed rozpoczeciem robét wykonawca ustali w porozumieniu z wyznaczonym
przedstawicielem PGKiM Spétka z 0.0. Sedziszéw Matopolskim, materiaty i szczegoty montazu
weztéw przylaczeniowych.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej moze by¢ wykonywane wylacznie pod nadzorem
przedstawiciela PGKiM Sp. z 0.0. Przed wlaczeniem nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcjg
nowego odcinka sieci wodociggowe]. Wigczenie moze by¢ wykonane po przedstawieniu przez
wykonawce wynikéw badari bakteriologicznych w  zakresie badania: ogdlnej liczby
mikroorganizmow w 22°C, liczby bakterii grupy coli, liczby Escherichia coli oraz liczby
enterokokdw katowych.

Warunki traca wazno$¢é po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.

Z powazaniem

Z-ca kierownlka
—Sekcji wodociggow.
=¥ 2 -7 o
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w ROPCZYCACH

B4 ul Mickiewicza 57, 39-100 Ropezyce;  e-mail: psse.ropezyce@pis.sov.pl
B (17) 22-18-321; (17) 22-18-32] wew.24

PSNZ.9020.10.10.2021 Ropczyce, 30.08.2021 1.

OPINIA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach dzialajac na podstawie art,
3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
po zapoznaniu si¢ z wnioskiem L.dz, 3/Kol/21 z dnia 17.08.2021r. (data wptywu: 18.08.2021r)
P. Mariana Budzik (Zespdt Ushig Projektowych i Ekologicznych ,,EKOWODA” Marian Budzik,
35-312 Rzesz6w, ul. Zaciszna 21) dzialajacego w imieniu inwestora tj. Gminy Sedziszéw Matopolski,
39-120 Sedziszéw Mip., ul. Rynek 1, z prosba o uzgodnienie opracowania ,,Budowa odcinka sieci
wodociagowej z przylgczami na terenie dzialek o nr ewidencyjnych: 98, 127, 114, 112, 111, 99/1,
9972, 100, 849, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, T2/7, 72/8, T2/9, T2/10, T2/11/ 72/12, 73/4, 73/6, 73/5,
73/2, 73/1 i 74/2 w Sedziszowie Malopolskim — obreb 6007 Kaweczyn Sedziszowski, oraz na
terenie dziatek o nr ewidencyjnym: 932, 930/1, 930/2, 930/3, 929, 928, 927, 926, 925, 924,923 i nr
920 w miejscowosci Krzywa — obreb 0009 Krzywa”,
UZGADNIA pod wzgledem wymagan higienicznych i  zdrowotnych bez zastrzezen
dokumentacj¢ projektows,

UZASADNIENIE

P. Marian Budzik (Zespét Ushug Projektowych i Ekologicznych ,EKOWODA” Marian
Budzik, 35-312 Rzeszow, ul. Zaciszna 21) wnioskiem L.dz. 3/Kol/21 z dnia 17.08.2021r. (data
wplywu: 18.08.2021r.) wystepujgcy w imieniu inwestora (Gmina Sedziszow Mip., ul. Rynek I,
39-120 Sedziszow Mip.) zwrécit sig do tut. Urzedu z proba o uzgodnienie opracowania p.n. ,,Budowa
odcinka sieci wodociggowej z przytaczami na terenie dzialek o nr ewidencyjnych: 98, 127, 114, 112,
111, 99/1, 99/2, 100, 849, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11/ 72/12, 73/4,
7316, 73/5, 7312, 73/1 1 74/2 w Sgdziszowie Matopolskim — obreb 0007 Kaweczyn Sedziszowski, oraz
na terenie dziatek o nr ewidencyjnym: 932, 930/1, 930/2, 93073, 929, 928, 927, 926, 925, 924, 923 i nr
920 w migjscowosci Krzywa — obrgb 0009 Krzywa”.

Przeprowadzona analiza rozwigzanh projektowych wykazata, Ze spelnione $3 wymagania
higieniczne i zdrowotne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002t
w sprawic warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz, U,
z 2019r., poz, 1065), Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2020r. poz. 2028), Ustawic z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333).

Niniejsza opinia jest wazna pod warunkiem dofaczenia do niej projektu budowlanego,
na ktorym znajduje sig¢ klauzula Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach.

W zalaczeniu 4 egzemplarze uzgodnionego projektu budowlanego, A

Y [REALY. Y

i ®SANTEARKY
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L. P. Marian Budzik (Zespét Ushig Projektowych i Ekologicznych ,,EKOWODA™ Marian Budzik,
35-312 Rzeszdw, ul. Zaciszna 21),

2. aa




INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Realizacja obowigzku o ktorym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,RODO™
Administratorem danych osobowych jest Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibg w Ropczycach,
ul. Mickiewicza 57, 39-100 Ropczyce.
Dane osobowe przetwarzane sa w celach:
a} realizacji biezgeego lub zapobiegawcezego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustaws z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. ¢, e;art Sust2 lit. b, g, h, i, iRODO),
b} archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie
publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ i arl. 9 ust. 2 lit. | RODO).
Oscbom, ktérych dane sa przetwarzane przysiugujg: prawo dostepu do swoich danych, prawo otrzymania kopii
danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo
do usuniecia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Gsobowych.
Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach. Dane osobowe mogg zostaé przekazywane nastepujgcym odbiorcom: operatorom pocztowym
i kurierom. Dane mogg by¢ przekazywane rowniez instytucjom okreslonym przez przepisy prawa oraz
podwykonawcom (podmiotom przetwarzajgeym) np. firmom  informatyeznym wykonujacym ustugi na rzecz
Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizagji
biezgcego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan skontaktowaé sig z Inspektorem Ochrony Danych
poprzez e-mail: iod@psseropczyce.pl




Panstwowe Ropezyce, 13 lipca 2021 r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Poiskie

RZ.2.5.434.110.2021.55

Zespét Ustug Projektowych i Ekologicznych
EKOWODA Marian Budzik

ul. Zaciszna 21

35-312 Rzeszow

Dotyczy: Budowa odcinka sieci wodociggowe] w Wolicy tugowej, Kaweczynie Sedziszowskim —~ wzdtuz
drogi Kolbuszowskiej — przekroczenie siecig wodociggowa doptywu potoku Czarna Rzeka w m. Krzywa

1

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny w Ropczycach informuje, ze w/w
inwestycja koliduje z ciekiem bez nazwy w km 24627,

Planowane przekroczenie koryta cieku wodnego nalezy wykonaé przewiertem lub przepychem na
gtebokosci min. 1,5 m, liczagc od zewnetrznej scianki rury ostonowej, ponizej rzeczywistego dna
uwzgledniajgc zamulenie.

W przypadku ewentualnego naruszenia koryta cieku, nalezy odbudowat istniejace umocnienia na
powierzchniach objetych robotami,

W okresie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ prawidtows droznos¢ koryta cieku.

Po zakoriczeniu rob6t nalety dokonac inwentaryzacji powykonawczej rury ostonowej potwierdzonej
przez kierownika budowy.

Miejsca przekroczenia cieku oznakowal w terenie stupkami betonowymi wkopanymi przy gérnych
krawedziach skarp.

Fwentualne szkody zwigzane przyczynowo z przekroczeniem cieku obcigzac bedg Inwestora robét.

Po wykonaniu przekroczenia wymagane bedzie dokonanie odbioru w obecnosci przedstawiciela
Nadzoru Wodnego w Ropczycach celem stwierdzenia zgodnosci wykonanych robét z opinig
i pozwoleniem wodnoprawnym.

Zgodnie 7 art. 389 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r, poz. 624 z péin.
zm.) na ,prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce lub przez waly przeciwpowodziowe
obiektéw mostowych, tuneli, rurociggdw, przepustéw” nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

10.Inwestor zobowigzany jest do zawarcia 2 Wykonujacym prawa wiascicielskie umowy uzytkowania

11.W/w opinie nalezy ujg¢ w decyzji pozwolenia na budowe

gruntdw Skarbu Panstwa pod wodami wynikajacg z art. 261 ust. 1 w/w ustawy dla powierzchni

zajmowanej przy realizacji przedmiotowej inwestycji.
Kierow]) K
NagZ 6dneyo
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Decyzja

Dziatajgc na podstawie:
- art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt. 9,
-art. 393 ust. 4, art, 397 ust. 3 pki. 2, art. 400 ust. 6, ust, 7 i ust. 8, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017
roku Prawo wodne (Dz. U. 2 2021 r., poz. 624 ze zm.),
- art. 104, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
{Dz. U.z2021r., poz. 735 ze zm.),

- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sedziszow Matopolski z siedziba ul. Rynek 1 39-120 Sedziszow
Matopolski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe plynace cieku naturalnego bez nazwy w km 2+627 liczonym od jege ujécia do potoku
Czarna Rzeka, sieci wodociggowe] umieszczonej w rurze osfonowej w obszarze dziatki o nr 920 w obr.
ewid. 0009 Krzywa w jednostce ewidencyjnej 181504 5 Sedziszéw Matopoliski w zwigzku z realizacja
zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowe] z przytaczami na terenie dziatek nr 98, 127, 114, 112, 111, 99/1,
99/2, 100, 849, 72/2, 72/3, 72/4,, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11, 72/12, 73/4, 73/6, 73/5,
73/2,73/1174/2 w obreb 0007 Kaweczyn Sedziszowski oraz na terenie dziatek o nr ewidencyjnym 932,
930/1, 930/2, 930/3, 929, 928, 927, 926, 925, 924, 923 i nr 920 w miejscowosci Krzywa gmina Sedziszow
Matopolski”.

orzekam:

I. Udzielam Gminie Sedziszéw Malopolski z siedziba przy ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszow Matopolski
zgody wodnoprawnej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe plynace cieku wodnego hez nazwy w km 2+627 liczonym od jego ujscia do potoku
Czarna Rzeka, sieci wodociggowej umieszczonej w rurze ostonowe] w obszarze dziatki o nr 920 w obr.
ewid. 0009 Krzywa w jednostce ewidencyjnej 181504 5 Sedziszow Matopoiski przy zachowaniu
poniiszych warunkdw:

a) sposoh przekroczenia - metoda przewiertu sterowanego,

b} rodzaj rury przewodowej — dwuwarstwowa PE100 — RC SDR 17 PN 10,

c] minimalna gtebokos¢ utozenia rury pod dnem potoku —1,50m,

d} minimalna odlegloédc komory przewiertowej od prawej i lewej skarpy potoku - 3,0m,
e} lckalizacja sieci wodaciggowej w 0si koryta cieku:

dz. nr 920 ciek bez nazwy X: 5550929,60
Y:7552408,41

rivkzetr:w.sno dﬂ Cﬁu gg“j 2 Q“{
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lI. Zobowigzuje Zakiad do:

1. wykonania ww. przekroczenia siecig wodociagows cieku wodnego zgodnie ze sztuka inzynierska,
warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia z zakresu budownictwa,

2. podjecia w czasie trwania robot przez zaklad dziatar technicznych i organizacyjnych celem
niedopuszczenia do zanieczyszczenia wod i gruntu jakimikolwiek substanciami, $ciekami lub
odpadami powstajgcymi w ramach wykonywanych prac budowlanych,

3. niewykonywania robdt budowlanych oraz niezwloczne uporzadkowanie placu budowy w okresie
prognozowanych zagrozeri powodziowych,

4. racjonalnego i oszczednego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowac obszary
biologicznie czynne w tym ingerowaé w siedliska przyrodnicze, szczegéinie wodne,

uporzadkowania terenu inwestycji przed zgtoszeniem robdt do odbioru koficowego,
utrzymywania ww. sieci w nalezytym stanie technicznym,
wykonania trwatego | widocznego oznakowania miejsc przekroczen po kazdej stronie cieku,

zgloszenia terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac przy wykonaniu ww. przekroczern Nadzorowi
Wodnemu w Ropczycach.

0 N @

il. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen. '

Vl. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wynikajacych z odrebnych
przepiséw.

UZASADNIENIE

Gmina Sedziszéw Matopolski pismem z dnia 10.09.2021 r. skierowanym do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Jasle wniosta o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptynace cieku naturainego bez nazwy w km 2+627 liczonym od jego ujicia do potoku Czarna Rzeka, sieci
wodociggowe]j umieszczonej w rurze ostonowe]j w obszarze dzialki o nr 920 w obr. ewid. 0009 Krzywa
w jednostce ewidencyjnej 181504 _5 Sedziszow Matopolski w zwigzku z realizacja zadania pn. ,Budowa
sieci wodociggowej z przytaczami na terenie dziafek nr 98, 127,114, 112, 111, 99/1, 99/2, 100, 849, 72/2,
72/3,72/4,, 72/5,72/6,72/7,72/8,72/9, 72/10, 72/11,72/12,73/4,73/6, 73/5, 73/2, 73/1 74/2 w obreb
0007 Kaweczyn Sedziszowski oraz na terenie dziatek o nr ewidencyjnym 932, 930/1, 930/2, 930/3, 929,
928, 927,926, 925, 924, 923inr 920 w miejscowosci Krzywa gmina Sedziszéw Matopolski”.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dofaczono operat wodnoprawny z wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziafalnosci niezawierajacym
okreslen specjalistycznych, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.04.2021r,
znak: UiGG.6733.10.2021.MM wydang przez Burmistrza Sedziszowa Matopolskiego, wypis i wyrys
z rejestru gruntow dla dziatki znajdujace; sie w obszarze zamierzonego korzystania z wéd. W myé! art. 389
ust.9 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na prowadzenie przez wody powierzchniowe
plyngce oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektéw mostawych, ruraciagéw, przewodow w rurociggach
ostonowych lub przepustéw.

Planowana inwestycja polega na prowadzeniu przez wody powierzchniowe plynace cieku bez nazwy
stanowigcego doplyw potoku Czarna Rzeka w obrghie dziatki o nr 920 w miejscowoéci Krzywa sieci
wodociggowe] umieszczonej w rurze ostonowej. Przekroczenie przedmiotowa siecig zostanie wykonane
metoda przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertu sterowanego to nowoczesna metoda ukfadania rur ochronnych, przyjazna
srodowisku naturalnemu. Proces wykonania przewiertu skfada sie z nastepujgcych etapdw:

a)  wiercenia pilotowego, '
b}  poszerzenia otwory,

c) czyszczenia | kalibracji otworu,

d) instalacji rurociagéw,

e) przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

Paristwowe Gospadarstwo Wadne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 fasto
tel.: +48 {13) 446 33 11 | e-maii; zz-jaste@wody.gov.pl )




Metoda przewierfu sterowanego pozwala na pozostawienie gruntéw potoionych w obrebie
wykonywanych rob6t w stanie nienaruszonym. W niniejszym przypadku z uwagi na usytuowanie sieci
wodociggowej na odpowiedniej gtebokosci bezpiecznej dla koryta nie isthieje potrzeba jego umacniania.

Przekroczenie zlokalizowane jest w obszarze JCWP Bystrzyca { bez budzisza) PLRW20006218869
o statusie naturalnej czesci wod charakteryzujacej sie dobrym stanem oraz niezagrozong oceng ryzyka
nieosiggniecia celéw Srodowiskowych. Zamierzone korzystanie z wdd ponadio bedzie realizowane
w JCWPd nr 134, posiadajacym dobra ocene stanu ilosciowego | chemicznego. Realizacja przedsiewziecia
z uwagi na sposdb jego wykonania nie bedzie mie¢ wptywu na cele $rodowiskowe ww. jednolitych czesci
wod.

Zamierzone korzystanie z wad jest realizowane poza obszarami chronionym ustanowionymi na
podstawie ustawy o ochronie przyrody. Ww. inwestycja jak wykazano w opracowanej do wniosku
dokumentacji nie bedzie wplywad negatywnie na $rodowisko a tym samym na obszary chronione.

Po zapoznaniu sie z przediozong dokumentacja stwierdzono, ze w niniejszym przypadku istniejg
przestanki do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie. Warunki oraz
obowigzki opisane w niniejszej decyzji nalozono przyjmujac za podstawe wnioski zawarte w operacie,
uwzgledniajgc réwnoczesnie koniecznos$¢ zachowania zasad ochrony sSrodowiska i prowadzenia
prawidtowe] gospodarki wodne],

W myél art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewni¢ stronom
czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwic¢ im wypowledzenie
sie co do zebranych dowoddw i materialow. Przestrzegajgc procedury tutejszy organ zawiadomit pismem
z dnia 19 maja 2021r, iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony majg prawo do
wypowiedzenia sie w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczeciu postepowania o wydanie
ww. pozwoleri wodnoprawnych podano do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie stosownej
informacji na stronach BIP RZGW w Rzeszowie i Urzedu Gminy Sedziszéw Matopolski oraz na tablicy
ogloszert w Zarzadzie Zlewni w Jasle. Strony postgpowania a takie spoleczeristwo nie wniosto zadnych
uwag w przedmiotowej sprawie.

Majac powyisze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE:

Od decyzji ninlejszej stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalhego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jadle w terminie czternastu dni od
daty doreczenia decyzji (art. 128 KPA w zwigzku z art. 14 ust. 5 PW)}. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwoftania wobec organu administracji publicznej,
ktdry wydat decyzje {art. 127a § 1 KPA). Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna, prawomocna i podiega wykonaniu (art. 127a § 2 KPA). Decyzja podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich

stron lub jeZeli wszystkle strony zrzekly sie prav\\/@ o wmesrenla odwotania (art, 130 § 4 KPA).
- (&) A f‘ -
Zegodnie z art. 398 ust, 3 ustawy L/e@b) Wane iaﬁ;ydame pozwolenia wodnoprawnege na prowadzanie

przez wody powierzchniowe plyngce ciek i t:{azWy,,p,i’;{c;m @ saeu wodociggowe] whniesiono optate w wysokosci
230,05 zt w dniu 08.09.2021r,

‘Otrzymuia:
1. Gmina Sedziszéw Malopolski ul .Rynek 1 39 -120 Sedziszow Malopolski
2. Dyrektor RZGW Rzeszdw ul. Hanasiewicza 17 b 35-959 Rzeszow
3. ZUZafa
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Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i ust. 4 | 5 Ustawy z dnia 21 marca 19856 . o drogach
publicznych (jt. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.09.2021r. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje
projektowanego odcinka sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi wojewodzkie] Nr 987
Kolbuszowa - Sedziszow Malopolski z przekroczeniem drogi (szt. 1) w km 17+900
w miejscowosci Sedziszdw Matopolski, zlozonego przez Inwestora:

Gmina Sedziszéw Malopolski
ul. Rynek 1,
39 —- 120 Sedziszéw Matopolski

zwanego w tresci decyzji Strong,
dziatajgc z upowaznienia Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie

zezwalam

Stronie:

na lokalizacje projektowanego odcinka sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
Nr 987 Kolbuszowa - Sedziszéw Malopolski z przekroczeniem drogi (szt. 1) w km 17+900
w miejscowosci Sedziszow Malopolski oraz na dysponowanie nieruchomoscig gruntowa
tj. dziatkg drogowg nr ew.: 849/1 obreb 0007 Kawegczyn Sedziszowski, jednostka ewidencyjna
181504_4 Sedziszéw Matopolski - miasto, bedaca wiashodcia Samorzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego — w zarzadzie Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Rzeszowie
i stanowigcg czesC pasa drogowego drogi wojewodzkiej Nr 987, zgodnie z przediozong
dokumentacjg projektowa pn.: ,Budowa odcinka sieci wodociagowe] w Wolicy tugowej,
Kaweczynie Sedziszowskim — wzdiuz drogi Kolbuszowskiej' opracowang przez: inz. Marian
Budzik posiadajgcy uprawnienia nr ew.: S — 243/79, pod nastepujacymi warunkami:

1. Na przekroczeniu drogi wojewédzkisj Nr 887 w km 17+900 projektowany odcinek sieci
wodociggowej prowadzi¢ w rurze ochronnej PEHD100-RC @250x14,8 o dlugosci L=22,00m
(w tym w pasie drogowym L=18,90m) i realizowa¢ pod katem prostym, metodg przewiertu.
GlgbokosC posadowienia rury ochronnej pod nawierzchnig jezdni drogi wojewddzkiej
min. 1,60m i pod dnem rowu przydroznego min. 1,04m - zgodnie z profilem podiuznym
projektu sieci wodociggowe.

2. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnodct za ewentuaine kolizje z urzgdzeniami obcymi
znajdujgcymi sig w pasie drogowym. W przypadku kolizji projektowanego urzadzenia
z istniejgcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwigzanymi
z gospodarkg drogowa, Inwestor na swoj koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia wiw
urzgdzen lub obiektéw, po uzgodnieniu z ich wiascicielami.

3. Za umieszczone urzgdzenia w pasie drogowym jego wladciciel zobowigzany bedzie
dokonywa¢ oplat rocznych za kazdy rok umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym.

4. Jezeli budowa, przebudowa iub remont drogi wojewédzkie] wymaga przelozenia
urzgdzenia lub obiektu, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych,
koszt tego przeloZenia ponosi jego wilasciciel — w terminach umozliwiajacych
przystapienie do budowy, przebudowy Ilubremonty drogi wojewddzkie]
w zaplanowanym czasie.




A
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Niniejsza decyzja upowaznia Strone do przedstawienia wiasciwym organom, jako prawo
do dysponowania nhieruchomoscig na cele budowlane i uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy/wykonywania rob6t - budowlanych w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego. Pozwolenie na budowe lub zgloszenie budowy/wykonywania robét budowtanych
powinno zawiera¢ zapis o konieczno$ci spetnienia warunkéw zawartych w decyzji.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe
lub po zgtoszeniu budowy/wykonywania rob6t budowlanych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej, w trybie i na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowtane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

W zwigzku z planowanq przez Inwestora realizach zadania polegajgcego ha umieszczeniu
projektowanego odcinka sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 987
Kolbuszowa - Sedziszéw Malopolski z przekroczeniem drogi (szt. 1) w km 17+900
w miejscowoéci Sedziszéw Malopolski, Strona winna wystapi¢ do Rejonu Drég Wojewodzkich
w Mielcu, ul. Korczaka 6a, o wydanie decyzii administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego celem wykonania robdt, zataczajac: .

1. Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.

2. Ogélny plan orientacyjny w skalf 1: 10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego.

3. Zatwierdzony ,Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t” opracowany zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzaniem /jt. Dz. U. z 2017r. poz. 784/ jezeli zajgcie pasa drogowego wplywa na ruch
drogowy iub ogranicza widoczno&¢ na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejgce} organizacji ruchu pojazdow lub pieszych oraz w przypadku prowadzenia robét
w koronie drogi, przy czym powinien on okreslaé sposéb' zabezpieczenia tych robot zgodnie
z wymogami bezpieczetistwa ruchu drogowego. Jezeli nie jest wymagany projekt organizacii
ruchu j.w., podaé informacje o sposobie zahezpieczenia robét.

4. Otwiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub braku sprzeciwu wiasciwego organu do zgtoszenia budowy/wykonywania robot
budowlanych (kserokopig pozwolenia na budowe lub brak sprzeciwu).

5. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym z uzgodnieniami do wgladu.
6. Protokot Narady Koordynacyjnej.

7. O$wiadczenie Inwestora, kio bedzie wlascicielem urzadzenia w pasie drogowym
po wykonaniu inwestycji.

8. Harmonogram robét w pasie drogowym umozliwiajacy ich wykonanle w okreslonym terminie
filos¢ dni zajecia pasa drogowego/ igcznie z przywréceniem stanu uzyteczno$ci budowli
drogowych, w zalezno$ci od zakresu prowadzonych rob6t. W przypadku etapowania robot
podac dia kazdego etapu dane: diugos¢ i szerokoé¢ zajecia, okres wykonywania.

9. Kopie niniejszej decyzji zezwafajaéej na Iokaiizacje ww. urzgdzenia w pasie drogowym.

- 10. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego w frybie

Rozp. R.M. z dnia 1 czerwca 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1264) nalezy ztozyé w Rejonie,
co hajmnigj na miesiagc przed planowanym zajeciem.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzkow uzgadmama robdt z posiadaczami urzadzen
obeych znajdujacych si¢ w pasie drogowym fub w jego poblizu, wynikajacych z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub innych przepisow szczegétowych




-

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie odwolanie do Samorzgdowege Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie. Odwotanie wnosi sie za po$rednictwem PZDW w Rzeszowie
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona moze,
w formie oswiadczenia dorgczonego do PZDW w Rzeszowie, zrzec sig prawa wniesienia
odwotania odwydanej decyzji. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze Stron
postepowania, niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

DYREKTOR _

Otrzymuija:

1. Inwestor; Gmina Sedziszoéw Matopolski

wl. Rynek 1, 39 — 120 Sedziszéw Matopolski
2. Aa.

s o, 4 &f
Decyzja zwolniona z oplaty skarbowe| zgodnie z Ustawg z dnia 16 lis{gpac Egggb@;géx;)btacie skarbowej
{tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.), zatgcznik do ustawy, cz. |li, ust. ﬁl{f.;&g Bpki™8’
Sprawe prowadzi: Wojclech Cwikia, telefon (17) 581-89-03, e-mail: mielec@pzdw.pl
U@J'a'w(r (k%
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Dotyczy: uzgodnienia skrzyzowania projekfowanej sieci wodociggowej z gazociggiem wysokiego
ci$nienia DN 250 na dz. 930/3 potozone] w miejscowosci Krzywa w zwigzku z redlizacjy
inwestycji pn.. ,Budowa odcinka sieci wodociqgowe] w Woli tugowej, Kaweczynie
Sedziszowskim — wzdtuz drogo Kolbuszowskiej"

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo znak L. dz. liD.7011.1.2021.8B z dnia 07.09.2021r. w sprawie jak
w nagtowku informujemy, iz uzgadniamy skrzyzowanie projekifowane] sieci wodociggowej
Z gazociggiem wysokiego DN 250 (oznaczony jako ,G2") oraz z nieczynnym gazociqgiem DN 250
{oznaczony jako ,G1"), na dzictce nr ew. 930/3 potozone] w migjscowodci Krzywa, z nastepujgeymi
uwagami:

1. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wyznaczyé w terenie usytuowanie
gazociggu wysokiego cisnienic DN 250 oroz nieczynnego gozociqgu DN 250, a taokie
poiwierdzi¢ ich rzedne wysoko$ciowe w miejscu skrzyzowania z projektowang infrastrukturg
techniczng. Prace te powinny zostaé zrealizowane pod nadzorem pracownika Terenowsj
Jednostki Eksploatacii w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie ul. Floriafska 112, 38-200
Jasto {tel.; 13 445 04 00).

2. W przypadku wystgpienia kolizji projektowanego wodociggu z nieczynnym gazociggiem
DN 250, przedmioctowy gazociqg nalezy usung< na wymagane] dtugosci. Czynnosci zwigzane
z wycieciem nieczynnego gazociagu nalezy realizowad w uzgodnieniu i pod nadzorem
pracownikdw GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

3. Prace ziemne w obrebie czynnego gazociggu wysokiego ci$nienia DN 250 oraz nieczynnego
gozociqgu DN 250 powinny byl wykonywane recznie, pod nadzorem pracownikéw
GAI-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacji w JaSle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziot
w Tarmowie, ul. Florianska 112, 38-200 Jasto (tel.: 13 445 04 00}. W zwigzku z tym nalezy pisemnie
poinformowadé pracownikdw GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jadle na

Dokument w postaci elekironiczne] opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elekironicznym werylikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociagdw Przesylowych Adres Siedziby Larzqd Spbikd
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Iarzgdy: Tomasz Stepieh
Oddziat w Tarnowle 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Krzysziof Jackowski
Pogdrska Waola 450, 33-152 Pogdrska Wola tel. 22 2203 18 00; faks 22 220 16 04 Wiceprezes Zarzqdu: Marcin Kapkowski
tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31 Wiceprezes Zorzgdu: Artur Zawartko

Kapitat Zakiadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wplacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0C00 5803 0100 1G01 Numer KRS: 0000264771,
5qd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydzat Gospodarczy Krajowege Rejesiu Sadowego NIF; 527-243-20-41 REGON: 015716498 www.gaz-system,pl




7 dni przed rozpoczeciem robdt, podajgce imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na
budowie oraz wystawi¢ dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww.
czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiScie poniesionych kosztéw inwestor
uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Tarnowie fakiury VAT, a przed
podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonania robét.

4. Nadzdr bedzie wykonany przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie odptainie.

5. Prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociqgu wysokiego ci$nienia nalezy realizowaé
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ w naszej Firmie stosowne obliczenia, opracowac kryteria wiasciwe dla danego
terenu, uwzglednicjgce rézne warstwy gruntu, a takze réznice w amplitudzie drgan gruntu
i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng eksploatacie gazociggu podczas
prac budowlanych jak i po ich zakohczeniu. Obliczenia wraz ze stosownq dokumentacjq
nalezy zamiescic w projekcie budowlano-wykonawczym.

6. I robdt zanikowych nalezy sporzqdzi¢ notatki z udziatemn przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarmnowie. Po zakohczeniv robot nalezy sporzadzié koncowy protokdt odbioru.
Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie prac zgodnie
z uzgodniong dokumentacja projektowq, a takze uwagami podanymi w niniejszym piér;
oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A, Oddziat w Tarnowie inwentaryzacji powykonawczej
z wykonanych prac. Na inwentaryzacji nalezy podad wspdirzedne gecdezyjne i rzedne
punktow  charakterystycznych  miejsca  skrzyzowania  projektowane]  infrastruktury
Z gazociggiem wysokiego cisnienia.

7. W miejscach najezdzania na gozociqg ciezkim sprzetem naleizy na czaos robdt nad
gazociggiem utozye piyty betonowe, zbrojone o odpowiednie] wytrzymatosci na szerokoéci
po 2,0 m mierzqgc od osi gozociqgu.

8. Za ewentualne uszkodzenie gazociqgu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robdt
odpowiada inwestor.

Przedmiotowe uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wystawienia. W ewentualnej dalszej
korespondenc]i prosimy powotad sie na znak niniejszego pisma tj. OT-DL.420.505.2021.6.

L powazaniem
Andrzej Mazur
Zastepca Dyrektora Oddziatu

Zatgezniki:
1. Uzgodniony projekt zagospodarowania tereny - | egz,
2. Profil skrzyZowania - 1 egz.

Sprawe prowadzi:

Szymon Jonek

Tel. 14 622 51 87

e-mail: szymon janek@gaz-system.pl

K.O.
1. TbC
2. 1DC)J
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ZESPOL_USLUG PROJEKTOWYCH 1 EKOLOGICZNYCH EKOWODA  Marian Budzik

b
ey

35 -

312 WZESZOW
NIP 813 - 105954t

TEL. 6086611170
budzikbi@poczta cnet pl

ul. ZACISZNA 21

nazwa elementu projek-
tu budowlanego

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAW I OCHRONY ZDROWIA

nazwa zamierzenia bu-
dowlanggo

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI

adres KRZYWA, SEDZISZOW MALOPOLSKI
kategoria obicktu bu- | V1 - SIECI WODOCIAGOWE
owlanggo
OBREB 0007 KAWECZYN SEDZISZOWSKI,
JEDNOSTKA EWID. 181504 4 SEDZISZOW MLP. - MIASTO
|98, 127, 114, 112, 111, 9971, 99/2, 100, 7212, 72/3, 7244, T2/5, T2/6, T2/, 72/8, 72/8, 72/10,
identyfikator dzialek

ewidencyjnych, na kié-
rych obiekt budowlany

72/11, 72112, 73/4, 73/6, 7375, 7342, 73/1 1 1442 W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM

OBREB 0009 KRZYWA.

yeh

Jostusytuowany JEDNOSTKA EWID. 181504_5 SEDZISZOW MALOPOLSKI - OBSZAR WIRISKI
932, 930/1, 93012, 930/3, 929, 928, 927, 926, 925, 924, 923 i 920 W MIEISCOWOSCI
KRZYWA

. GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI

inwestor

39-120 SEDZISZOW MALOPOLSKI UL. RYNEK 1

PROJEKTOWAL:

SPECIALNOSC INSTALACYING -

NA

i R alih)
INZYNIERY)- i L 4 /
INZ. MARIAN BUDZIK [ §~234 /72 Xi 202! - SRy

T
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegdlnych obiektow,

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociagowe] wrazz przylaczami wodociagowymi do budynkow mieszkalnych,
Zakres inwestycji i rozwiazan projektowych obejmuje: budowy sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych. Diugosé
sieci wodociggowej 1 737 mb, dlugosé przylaczy 88 mb.

2.2. Wykaz istnigjgcych obiektow budowlanych

Teren posiada nastgpujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociagowa,

- sieé elekiroenergetyczna napowietrzna i kablowa podziemna,

- sie¢ wysokiego ciénienia gazu,

- sie¢ kanalizacji kablowej teletechnicznej - podziemna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

2.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

a/ wykonywanie sieci wodociagowej w pasie drog jak i w ich bezpodrednim sasiedztwie stwarza zagrozenie tak dla uzytkowni-
kéw drogi jak tez dla pracownikéw wykonujgeych te roboty.
b/ wspolpraca ze sprzetem mechanicznym (koparka , spychacz),
¢/ glebokie wykopy, praca na wysokosci,
d/ zgrzewanie doczolowe rur PE,
- g/ proby cisnieniowe.
2.4. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podezas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

2.4.1. Warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t zienmych

* Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzié na podstawie planu organizacji robot okreslajacego kolejnodci i metody ich
wykonania.

« Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzacji urzadzen podziemnych (instalacji wodociagowej, kanali-
zacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji 1 zagrozen
* Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosei
(w pionie i poziomie), w jakiej moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania
maszyn robocezych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami,

« Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem
0s0b postronnych.

+ Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng 1 odpo-
wiednio jg oznakowad.

+ W razie natrafienia na jakickolwiek nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwa¢ prace i zawiadomi¢ o tym
kierownictwo budowy.

*» Podczas wykonywania wykopdw niedopuszezalne jest tworzenie nawisow.

» Urobek z wykopow powinien by¢ odkladany 1m za kiin odlamu gruntu jedli $ciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony
bezposrednio na skladowisko .

+ W klinie odtamu gruntu nie wolno skladowad materialow, urzadzaé drég dojazdowych i przejsc.

* Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sig w bezpiecznej od niego odleglo-
$ei.

* Podczas wykonywania wykopéw wasko przestrzennych osoby wspdlpracujace z operatorem mogg znajdowa¢ sig wylgcznie w
czedel zabezpieczonej wykopu.

* Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

« Jezeli glebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1 m nalezy wykona¢ zejscia do wykopu. Odleglos¢ migdzy zejSciami do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m.

+ Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robdt ziemnych (skarpowanie, szalunki,
rozpory).

+ Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

« Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczeénie innych robét, oraz przebywania 0s6b postronnych.

« Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie wykopéw poszukiwawczych powinno od-
bywac si¢ recznie.

+ W czasie wykonywania wykopéw w migjscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wyko-
péw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatto ostizegawcze koloru czerwonego.

+ Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic staty
dozor.

» Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglodci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie posteju, jest zabronione.

« W czasie wykonywania koparks wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wylgeznie z zabezpieczonej
czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wezesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych,
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+ Ruch érodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego odlamu gruntu.
2.4.2. Najczeéeie] wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych - szczeg6lowy rodzaj zagrozen i miejsca wystgpowania
- wykonywanie rob6t niezgodnie z zalozong technologia,
- nieprzestrzeganie warunkéw BHP podezas robét przy czynnych instalacjach,
- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy ,
- skladowanie materiatéw na krawedzi wykopu,
.- poglebianie wykopéw wasko przestrzennych ponad dopuszezalne zaglgbienie ,
- niestaranne wykonanie szalunkow tub ich brak,
- uzycie niewlasciwych materiatdéw do wykonania szalunkow,
- brak lub niewlasciwe zejécia do wykopow ,
- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,
- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transporiu bez nalezytego,
- zabezpieczenia przed osunigciem sig sprzetu,
- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddw doprowadzajacych energie elektryczng np. do pomp,
- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypalow.
2.3. Elektronarzedzia

2.3.1. Warunki bezpiecznego wzywania elektronarzedzi

* Do pracy mozna dopuscié tylko elektronarzedzia i sprzgt z zasilaniem elektrycznym posiadajacym aktualne gwarancje produ-

centa Tub badania potwierdzajace sprawnosé techniczng i odpowiednia ochrong przeciwporazeniowa i posiadaé znak bezpie-

czenstwa B zgodnie z Norma PN-85/B08 400/02.

+ Sprzet i elektronarzedzia powinny posiadaé jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i oznaczenie daty ostatniego

badania kontrolnego. Dolumentacja przebiegu eksploatacii, napraw, oceny stanu technicznego i bada kontrolnych powinna

znajdowaé si¢ w aktach przedsigbiorstwa udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

+ Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzié wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilajacego, szczegdlnie przy

wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elekfronarzedzia.

+ Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajacymi grozi porazeniem pradem elekirycz-

nym, oparzeniem lukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

* Przewody zasilajgce elektronarzedzia nalezy zabezpicczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata uszkodzona izolacja i nie wy-
" stepowaly naprezenia mechaniczne.

+ Elektronarzedzia podlaczy¢ mozna do obwodéw elekiryeznych wykonanych zgodnie z przepisami i normami oraz z odpo-

wiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie samoczynne wylgczenie w przypadku zwarcia. Szybkie za-

dzialanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obslugi 1 o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wigczaniu elektronarzedzia

nalezy sprawdzié¢ polozenie wylgcznika,

» Osadzenie wtyczki w gnieZdzie wiykowym dozwolone jest tylko przy wylgezonym elektronarzedziu.

* Przy odlaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wylaczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej odtaczyé przewdd zasilajgcy

z gniazda wiykowego. Nie przestrzeganie powyzszych zasad grozi poparzeniem tukiem elekirycznym i ewentualnym poraze-

niem pradem elektrycznym. Gdy elekironarzedzie znajduje si¢ pod napigciem., nie wolno dotyka¢ jego czedcei pracujgeych np.

pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertla, itp.

« W razie zaniku napigcia nalezy wyjaé wtyczke z gniazda.

« Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu wodg , maja negatywne wyniki badan, u ktorych

w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidlowej pracy.

« Zabrania sig uzytkowania elekironarzedzi :

- na otwartym terenie podczas opadéw atmosferycznych, w przypadku gdy elektronarzedzie nie jest przystosowane do takich

warunkdw pracy,

- w czynnych magazynach materialéw latwopalnych i pomieszczeniach, w ktérych istnigje zagrozenie wybuchem (mozliwosé

powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych elementéw napedu).

- przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w pracy przy elekironarzedziach

dostosowanych do pracy przerywanej.

2.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

- szkolenie wstepne - przeprowadzenie na budowie i udokumentowanie w dzienniku szkolefi przez rozpoczgciem pracy na
budowie - pracownicy ,,nowi",

- szkolenie stanowiskowe - przeprowadzane na stanowisku pracy dla kazdego pracownika wykonujacego po raz pierwszy
prace na nowym stanowisku pracy /dotyczy rowniez pozostatych pracownikéw w przypadku niewykonania danych czynno-
$ci przez okres co najmnie]j jednego miesiaca / dokumentowane w dzienniku szkoleft stanowiskowych

- Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowaé:

- okreslenie zasad postepowania w przypadiu wystapienia zagrozenia dla ludzi i $rodowiska (obsunigcie ziemi, zalanie
wykopu, przygniecenie itp.)

- okre§lenie koniecznodei stosowania érodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medyeznej — przeprowadzane dla wyznaczonych oséb 1 dokumentowa-
nie w dzienniku szkolen stanowiskowych,
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2.5, Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacjg ,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozei.

a) Osoby powinny mieé zapewniong szybka drogg ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub wystapienia szkodliwych
gazdw, a takze mozliwoéé uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medycznej.

b) Wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych na placu budowy, oznakowanych tak jak strefy niebezpicczne tadmg ostrzegawcza,
¢) Plan ewakuacyjny zaplecza budowy .




