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OBREB 0005 CZARNA SEDZISZOWSKA,
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3496/3, 3496/6 1 3498/3,

- budowa przylacza wodociggowego O 40 mm na dziatce o nr ewid. 2071/1.

inwestor
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora: Gmina Sedziszéw Matopolski, 39-120 Se¢dziszéw Matopolski ul. Rynek 1.
1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania rozbudowa sieci wodociggowej oraz budowa przytacza do budynku mieszkalnego.
Zakres inwestycji i rozwigzan projektowych obejmuje:

- budowa odcinka sieci wodociagowej O 110 mm, dtugo$ci 559 mb,

- budowa odcinka sieci wodociagowej O 160 mm, dtugo$ci 504 mb,

- budowa przylacza wodociagowego O 40 mm na dziatce o nr ewid. 2071/1, dtugosci 31 mb,

1.3. Opis rozwigzan projektowych

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w taki sposéb, ze nie zmieni sposobu uzytkowania terenu, ani jego przezna-
czenia, nastgpi jedynie zmiana w jego zagospodarowaniu poprzez budowg obiektu liniowego zlokalizowanego na ww. dzial-
kach. Projektowana sie¢ prowadzono w sposéb umozliwiajacy prawidtowe zagospodarowanie dziatek, na terenie ktérych jest
usytuowana. Inwestycje¢ zaprojektowano i bedzie realizowana zgodnie z warunkami okre§lonymi przez dysponenta sieci,
warunkami przejscia przez drog¢ - okreSlonymi przez zarzadce drogi, oraz zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicz-
nymi jakim powinny odpowiadaé sieci wodociggowe i ich usytuowanie. Inwestycje zaprojektowano i bedzie realizowana z
uwzglednieniem przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

1.4. Sie¢ wodociggowa

1.4.1. Material i montaz rurociagu

Zakres projektowanych obiektéw obejmuje budowe:

Wiaczenie odcinkéw projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano: odcinka wodociggu O 110 do istniejacej sieci wo-
dociggowej O 110 na dzialce nr ewid. 2104/1 i do sieci wodociggowej O 90 na dziatce nr ewid. 1999/3 oraz odcinka wodo-
ciggu O 160 do istniejacej sieci wodociggowej O 160 na dziatce nr ewid. 3448/1 i do sieci O 160 na dziatce nr ewid. 3496/6 ,
zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia.

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur PE 100-RC szereg SDR 17, PN 10, 2-warstwowych, tagczonych metoda zgrzewania.
Inwestycja nie wymaga stalej obstugi w tym zakresie. Rury uktada¢ na poditozu wyprofilowanym w obrebie kata 90°. Prze-
wody na catej dlugosci uktadane beda na glebokosci przykrycie 1,50 + §rednica rurociagu.

Po ulozeniu wodociggu nalezy podda¢ go prébie na ci$nienie 1,0 MPa w ciagu 30 minut w obecnosci pracownika Przedsie-
biorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Sedziszowie Mlp. Prébe przeprowadzi¢ po ulozeniu przewo-
déw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszaniem si¢ przewo-
du. Ziacza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe wykona¢ zgodnie z norma PN — 81/B
— 10752 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci przewodéw”. Po pozytywnym
wyniku préby ci$nieniowej przewody przeplukaé, zdezynfekowac i obsypa¢ warstwa 30 cm ponad wierzch rury.

1.4.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

W skiad uzbrojenia projektowanej sieci wchodza:

- w miejscach wlagczenia do istniejacego wodociaggu, na sieci i na zakonczeniu sieci - zasuwy mi¢kkouszczelnione kotnie-
rzowe, krétkie , z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2000 DIN1693) prosty przelot zasuwy, bez prze-
wezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia, klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg
EPDM , érednica nominalna 100 mm — atest PZH,

- natrasie hydrant pozarowy nadziemny o §r. nominalnej 80 mm, z zasuwa kolnierzowg o $rednicy nominalnej 80 mm do
odpowietrzenia sieci wodociggowej,

- bloki oporowe - bloki oporowe dla przewodéw z PE nalezy stosowa¢ w weztach, przy ksztattkach: kolana, tuki, tréjniki.

1.4.3. Oznakowanie sieci wodociggowej

Oznakowanie sieci wodociggowej i uzbrojenia utatwia jej znalezienie w terenie. Nalezy oznakowac: tras¢ i uzbrojenie sieci.
Tras¢ wodociggu oznakowaé ta§ma sygnalizacyjno — ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka metalowa uktadana na
glebokosci okoto 40 cm od terenu. Tablice orientacyjne nalezy opisaé i rozmiesci¢ zgodnie z PN - 62 /B - 097600. Oznako-
wanie i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w przypadku ich braku na
stupkach betonowych.

1.4.4. Warunki lokalizacji sieci wodociagowej w stosunku do istniejacego uzbrojenia.

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w protokole Starosty Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego z narady koordynacyjnej Nr
WG-WGO0.6630.1.213.2023, przeprowadzonej w dn. 17.11.2023 r., nizej wymienione instytucje:

- Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewnie Wistoki Nadz6ér Wodny Ropczyce,

- PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0. w Se¢dziszowie Mip.

- Gmina Sedziszéw Mip.

- Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0.
uzgodnity projekt zagospodarowani terenu bez uwag.
Ponadto przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac r¢cznie i pod nadzorem
pracownika, uzytkownika sieci.
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1.4.4.1. Skrzyzowanie i zblizenia z istniejgca siecig gazowa.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle

PSG-OZG JASEO Gazownia w Se¢dziszowie Matopolskim - Opiniuj¢ pozytywnie projekt zagospodarowania terenu w zakre-
sie zblizen do istniejacej sieci gazowe;.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych dokonaé lokalizacji istniejacych gazociagdw.

Prace ziemne( skrzyzowania, zblizenia) z istniejagcymi gazociggami wykona¢ recznie pod odptatnym nadzorem pracownika
Gazowni w Sedziszowie Mlp.- uzyska¢ protokoty odbioru skrzyzowan/ zblizen.

1.4.4.2. Skrzyzowanie i zblizenia z istniejacymi liniami kablowymi energetycznymi nn.

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszé6w Rejon Energetyczny Mielec

Zachowa¢ minimalne odlegloséci od istniejacej i projektowanej infrastruktury energetycznej. Na wszystkich kablach energe-
tycznych w miejscu skrzyzowania z projektowang sieciag wodociggowa projektowaé rur¢ oslonows. Prace w poblizu kabli
energetycznych wykonywac recznie pod nadzorem pracownika PE Ropczyce.

Przy skrzyzowaniach sieci z istniejgcymi kablami, na kazdym kablu zaktadaé rury, dzielone, z polietylenu (PEHD) O 110 x
100 mm L = 3,0 mb. Uzyska¢ protokoty odbioru technicznego skrzyzowan z kablem energetycznym z PE Ropczyce.

1.4.4.3. Przekroczenie poprzeczne dziatki drogowej nr ewid. 1980 siecig wodociagowa

Zgodnie z pismem Urzedu Miejskiego w Sedziszowie Mlp. uzgodnienia si¢ projektowana sie¢ wodociggowa w dzialce dro-
gowej nr ewid 1980, pismem [iD.7021.71.2023.DU z dnia 29.11.2023 r.

Podczas wykonywania rob6t w obrebie pasa drogowego nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:

1. Przejscia pod droga nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej, na gteboko$ci podanej przez za-
rzadce sieci.

2. Przejscia pod rowami przydroznymi nalezy wykonaé na glgboko$ci min. 80 cm od dna rowu (nalezy uwzgledni¢ zamule-
nie rowu).

3. Wykonanie prac zwigzanych z budowa infrastruktury oraz pézniejsza jej konserwacja, naprawa lub eksploatacja na nieru-
chomosci nastgpi w terminach uzgodnionych przez strony.

4. Inwestor powiadomi Gming o zakonczeniu wszystkich prac, w tym doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w celu
dokonania komisyjnego odbioru.

5. Inwestor w okresie prowadzenia robdt w pasie drogowym odpowiada za bezpieczenstwo ruchu drogowego w obrebie bu-
dowy, w tym za odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepi-
sami.

6. Inwestor ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wynikle z powodu niewtasciwego oznakowania miejsca
robot.

8. Za wszelkie wynikle szkody w stosunku do drogi, a takze oséb trzecich petng odpowiedzialno$¢ ponosi Inwestor.

9. Inwestor kazdorazowo w terminie 14 dni po wykonaniu prac zwigzanych z budowg lub konserwacja, eksploatacja, usuwa-
niem awarii infrastruktury zobowiazuje si¢ przywrdci¢ teren nieruchomosci do stanu istniejagcego w dniu ich rozpoczecia.
Przekroczenie drogi projektuje si¢ wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE 100-RC dwuwarstwowej,
szereg SDR 17 PN 10 O 160 x 9,5 mm o dtugosci L=12,0 m posadowionej na glebokosci 2,5 m ponizej poziomu nawierzchni
jezdni, oraz 1,5 + 1,8 m, ponizej dna rowu przydroznego, zgodnie z profilem podtuznym.

Koncéwki rury nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanows. Z rury oslonowej wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjng i zakonczy¢
skrzynka uliczng. Dodatkowo tras¢ przewodéw oznakowa¢ stupkami znacznikowymi, betonowymi pomalowanymi na kolor
niebieski.

1.4.5. Préby i odbidr

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Wszelkie
czynnos$ci podczas przeprowadzania préb nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 805. Niezaleznie od wymagan okreslonych w
normie nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:

- odcinki poddawane prébie szczelno$ci moga mie¢ ok. 300 m w przypadku wykopéw umocnionych lub ok. 600 m przy wy-
kopach nieumocnionych — wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne,

- odcinek na catej swej dlugosci powinien by¢ stabilnie zabezpieczony przed przemieszczaniem,

- wszelkie odgate¢zienia zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzanie i odwodnienie,

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni nie powinna by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie woda powinno odbywac¢ si¢ powoli od nizszego punktu,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 2 godz. w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzaé jego poziom,

- caly przewdd moze by¢ poddawany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci po-
szczegblnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc faczenia odcinkéw. Cisnienie prébne Pp powinno
wynosi¢ 1,0 MPa. W czasie przeprowadzania proby spadek ci$nienia Ap, powinien wykazywa¢ tendencj¢ malejaca i pod
koniec pierwszej godziny nie powinien przekroczy¢ wartosci 20 kPa. Wynik préby szczelnosci odcinka jaki i catego wodo-
ciggu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkowni-
ka. Wynik préby szczelno$ci sieci jest pozytywny, jezeli na manometrze nie nastgpit spadek ci$nienia. Odbidr préb ci$nienia



=11 -

przeprowadza uzytkownik wodociagu. Réwniez przed zasypaniem nalezy cato§¢ wodociggu zinwentaryzowac przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

1.4.6. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelno$ci nalezy przewdd podda¢ plukani uzywajac w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predko$¢ przeptywu winna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicz-
nym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces
ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie
24 godzin (zalecane st¢zenie 11 podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mg CL,/dm®. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodo-
ciggowa jak poprzednio. Przewody nalezy ptuka¢ tyle razy, ile jest to niezbedne dla zapewnienia, ze pozostale stezenie srodka
do dezynfekcji nie jest wicksze niz okres§lone jako dopuszczalne wg stosownych przepiséw. Po doktadnej dezynfekc;ji i prze-
ptukaniu nalezy wykona¢ analiz¢ bakteriologiczng wody. Prébki do analizy nalezy pobra¢ na poczatku i koncu catego odcin-
ka. Nalezy pobra¢ 2 prébki w odstepach 24 godzin. Badanie wody moze wykonywac tylko akredytowane laboratorium. Jesli
badan sg pozytywne, przylaczy¢ dezynfekowany odcinek do istniejacego wodociagu tak szybko, jak jest to mozliwe, aby
unikng¢ zagrozenia wtdrnym zanieczyszczeniem.

1.5. Zasypywanie wykopow

Zasypanie wykopéw prowadzi¢ wg PN-ENV 1046_2007P , Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia”.

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypa¢ - zasypa¢ gruntem z grupy 1 + 3 (bez frakcji pylastych) grubosci 30 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem recznym. Pozostatg cze$¢ wykopu w obrebie drég i chodnikéw nalezy zasypaé gruntem z gru-
py 1 + 3 (bez frakcji pylastych) z zaggszczaniem. Przestrzen migdzy $cianami wykopu nalezy stopniowo réwnomiernie zasy-
pywaé warstwami o grubosci 0,15 + 0,2 m zaggszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1+ 3.
Warstwg te nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na powierzchni wykopu.

1.6. Wytyczne realizacji

Wykopy wykona¢ nalezy w okresach mozliwie suchych, bezdeszczowych przy najnizszym stanie wéd gruntowych. Przewi-
dziano wykonanie wykopéw mechanicznie. Wykopy o $cianach pionowych ubezpieczone wypraskami zaktadanymi pozio-
mo przy gltebokosci wykopu 1,4 + 1,5 m. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy z pasa projektowanych robét zdjaé
warstwe ziemi urodzajnej, odlozy¢ poza miejsce sktadowania odkopu, a po zasypaniu kanatéw ponownie wbudowaé w wy-
kop. Dojazd do placu budowy przewidziano z istniejacych drég lokalnych. Przyjeto, ze wykopy wykopywane beda mecha-
nicznie na przewazajacej dlugosci. Wykop reczny ma zawsze $ciany pionowe, umocnione balami drewnianymi lub wypra-
skami. Wykopy mechaniczne wykonywane beda o $cianach pionowych. Szeroko§¢ dna wykopu o $cianach pionowych wy-
nosi 1,0 m. Zasypanie wykopu czgsciowo rgczne - czesciowo mechaniczne.
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