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Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. (art. 34 ust. 3d pkt.3) - Prawo budowlane odwiadczam, 7e projekt zagospodarowania
terenu dla zadania pn. ,,budowa przekroczenia siecia wodociagowa drogi wojewddzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sedziszéw Mato-
polski w km 17+900 na dzialce nr 849/1 w Sedziszowie Matopolski, obreb 0007 Kaweczyn Sedziszowski, jednostka ewid.
181504 4 Sedziszow Mip. - Miasto”, sporzgdzony zostat zgodnie 7z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora; Gmina Sedziszow Matopolski, 39-120 Sedziszow Matopolski ul. Rynek 1.
2.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa przekroczenia siecia wodociagowa drogi wojewodzkie) nr 987 Kolbuszowa - Sedzi-
szow Matopolski w km 17+900 na dziatce nr 849/1 w Sedziszowie Matopolski, obrgb 0007 Kawgezyn Sedziszowski, jednost-
ka ewid. 181504 4 Sedziszéw Mip. - Miasto w ramach projektu budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami wodocig-
gowymi w miejscowosci Sedziszow Matopolski i Krzywa.

Zakres inwestycji i rozwigzah projektowych obejmuje budowe 1 przekroczenia metoda przewiertu sterowanego, wykonanego
rurg ochronng  PE100-RC @ 250 x 14,8 mm o dlugosei L = 22,00 m w tym w pasie drogowyin L=18,90 m.

2.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

e  mapa sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1 : 500,

e Techniczne warunki budowy sieci wodociggowej, wydane przez PGKiM sp. z 0.0, w Sgdziszowie Malopolskim
TUT30/20/21 z dnia 28.01.2021 ¢,

o decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Sedziszowa Mip., decyzja nr
UiGG.6733.10.2021 MM z dnia 20.04.2021 1,

e  warunki techniczne dia wykonania projektu przekroczenia siccig wodociggowa drogi wojewodzkiej nr 987 w m. Sedzi-
széw Matopolski, wydane pizez Rejon Drog Wojewédzkich w Mieleu pismem PZDW-RDW-Wv-6201/99/2021 z dnia
8.07.2021r.,

e dane zebrane podczas wizji lokalnej w terenie oraz ustalenia z zainteresowanymi reatizacja w/w inwestycji.

2.4, Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Teren objety intwestycja stanowi teren drogi wojewddzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sedziszow Matopolski, ktory jest w zarza-

dzie Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie. W pasic drogowym szerokosci L=18,90 m  jest korpus

drogi, jezdnia asfaltowa i pobocza, oraz rowy odwadniajace. Jezdnia jest odwodniona dwustronnie rowami otwartymi.

2.5, Lokalizacja, warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego

- Planowana inwestycja zostala zaprojektowana w taki sposéb, ze nie zmieni przeznaczenia i sposobu uzytkowania tere-
nu, nastapi jedynie zmiana poprzez wprowadzenie sieci infrastruktury technicznej — sieci wodociagowej.

- Trase sieci zaprojektowano w odleglosciach od innych sieci infrastruktury technicznej, zgodnych z warunkami ich
uzytkowania,

- Przedsiewziecie zlokalizowano w granicach terenu objgtego liniami rozgraniczajacymi oznaczonymi w czescl graficz-
nej.

- Teren po zakoficzeniu budowy zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego,

2.6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej, parametry i cechy obiekiu

Podstawowe parametry
Projektowany odcinek sieci wodociggowej utozony bedzie w rurze ochronnej:
- rtura ochronna PE100-RC @ 250 x 14,8 mm o dlugosci L = 22,00 m {w tym w pasie drogowym [,=18,90 m) wykonany
pod katem prostym, metoda przewiertu sterowanego,
- tura przewodowa RC PN 10 SDR 17 wodociag @ 160 x 9,5 mm o wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa.
- powierzchnia pasa drogowego zajetego przez rzut poziomy przedmiotowego urzqdzenia zgodaie z przedstawionym pro-
jektem wynosi: 0,25x 18,9=4,73 .
2.7. Wymagania dotyczgce ochrony interesow osob trzecich:

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczefi praw i uprawnien osob trzecich, w tym:
- trwatego ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
- trwalego ograniczenia lub pozbawienia mozliwosci korzystania z mediow.

2.8. Informacja o zgodnoéci inwestycji z decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na terenie, dla ktorego ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego, brak jest obowigzujacego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. W zwigzku z powyzszym stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z2018 1. poz. 1945 z pdzn. zm.), lokalizacja celu publicznego, w przypadku
braku planu jest ustalana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie postgpowania w zakresie oceny oddzialywania na $rodowi-
sko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,,0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jege ochronie, udziale
spoleczeiistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko” (Dz. U. z 2018 1., poz. 2081 ze zm,) oraz
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wizesnia 2019 1. ,w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko” (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1839).

Teren inwestycji lezy poza obszarami objetymi prawna ochrong na podstawie przepiséw odrebnych, 4. poza obszarem osuwi-
skowym i zalewowym, poza obszarami ochrony przyrody, w tym obszarem Europejskiej Sieci ,,Natura 2000” i obszarem chro-
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nionego krajobrazn oraz poza obszarem gérniczym . W granicach terenu inwestycji nie wystgpujg Zadne obiekty podlegajace
ochronie konserwatorskiej.

2.9, Warunki dotyczace ochrony $rodowiska

Zastosowane rozwigzania proiektowe gwarantuja bezpicczenstwo i bezawaryjng eksploatacje sieci wodociaggowej, a takie
utrzymanie standardow jakoéci érodowiska. Zaprojektowane rozwigzania materialowe sa przyjazne srodowisku oraz dopusz-
czone do stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestéw lub zgodnosei z obowigzujgcymi normami.

2.10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Dla planowanej inwestycji nie ma ustalonych warunkow ochrony przeciwpozarowej.

2.11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Lokalizacja projektowanych obiektdw.

Projektowana sie¢ wodociaggowa zlokalizowana jest na dzialce nr ewid. 849/1 w Sedziszowie Matopolskim — obrgb 0007 Ka-
weczyn Sedziszowski, jednostka ewid. 181504_4 Sedziszéw Mip.- miasto

Przewidvwane wplyw projektowanych obiekidw wraz z urzqdzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi na tereny sqsiednie.
Projektowane przedsiewziecie uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem, spelnia wymagania, o ktorych mowa w art. 5, w tym w
ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione
interesy 0sob trzecich.

Ohreslenie obszary oddzialywania.
_Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatki po ktérej jest projektowana, dz. nr 849/1 w
Sedziszowie Matopolskim — obreb 0007 Kaweczyn Sedziszowski, jednostka ewid. 181504 4 Sedziszéw Mlp.- miasto

Uzasadnienie

Okreslenie obszaru oddziatywania jest kwestig niezwykle istotna, poniewaz decyduje o tym, czy strong w postgpowaniu w

sprawie o wydanie pozwolenia na budowe bedzie wylacznie inwestor, czy tez oprécz inwestora, whasciciele, uzytkownicy wie-

czysci lub zarzadey nieruchomosei znajdujacych sig w obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowane przedsiewzigcie uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem, spelnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym w

ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystgpujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione

interesy osdb trzecich.

Ze wzgledu na swojg lokalizacje i charakter przedsiewzigeie nie wplynie w spos6b istotnie negatywny na stan siedlisk przyrod-

niczych i fauny, o kiérych mowa w n/w rozporzadzeniach oraz nie spowoduje zagrozenia $rodowiska naturalnego dla chronio-

nych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow w zasiggu oddzialywania przedsigwzigeia.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska dnia 28.04.2004 r w sprawie dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz.U.

nr 220 poz, 2237) zmieniony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska dnia 12.10.2011 r w sprawie ochrony gatunkowej zwie-

rzat (Dz.U, nr 237 poz. 1419).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska dnia 9.07.2004 r w sprawie dziko wystgpujacych rodlin objetych ochrong (Dz.U. nr

168 poz. 1764) zmieniony Rozporzadzeniem Ministra Stodowiska dnia 5.01.2012 v w sprawie ochrony gatunkowej roslin

(Dz.U. nr 151 poz. 81).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska dnia 9.07.2004 r w sprawie dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz.U.

nr 168 poz. 1765).

Projektowana inwestycja nie ma niekorzystnego wplywu na rodowisko. Nie powoduje powstawania odpadéw 1 nie emituje

hatasu oraz wibracji. Zastosowanie rur z tworzyw sztucznych zabezpiecza przed infiltracjg do gruntu, jak rowniez uniemozliwia
. eksfiltracje wod gruntowych, Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty metoda przewiertu sterowanego. Transport maszyn i mate-

riatéw bedzie odbywal sie po istnigjacych drogach dojazdowych. Nie przewiduje sig dodatkowego zniszczenia zbiorowisk

roélin w zwigzku z pracami budowlanymi oraz organizacja zapleczy. Nie przewiduje sig koniecznosei usunigcia drzew i krze-

WOw,

Po przeanalizowaniu obowigzujacych aktéw prawnych prawa wspolnotowego i polskiego, a takze po przeprowadzeniu analizy

szezegdtowych uwarunkowan zwigzanych z zakwalifikowaniem przedsigwzigeia moggcego potencijalnie znaczaco oddzialywac

na $rodowisko uznano, ze w przedstawionym stanie prawnym i faktycznym przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga prze-

prowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko przedmiotowego

zamierzenia inwestycyjnego. Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie przewiduje sig wystgpowania negatywnych od-

dzialywan na tereny sasiadujace.

Zastosowanie wszystkich rozwiazan technicznych, techmologicznych i organizacyjnych zamknie oddziatywanie planowanej

inwestycji w granicach dzialek, na ktorych bedzie zlokalizowana.

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko wedtug Roz-

porzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsigwzieé moggeych zawsze znaczgco

oddzialywaé na $rodowisko oraz rodzajow przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz.U.

z 2010 1. Nr213, poz. 1397).
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QOéwiadczenie

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. (art. 34 ust. 3d pkt.3) - Prawo budowlane oéwiadczam, ze projekt architektoniczno -
budowlany dla zadania pn. ,,budowa przekroczenia siecig wodociggowa drogi wojewddzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sgdziszow
Matopolski w km 17+900 na dziafce nr 849/1 w Sedziszowie Malopolski, obreb 0007 Kaweczyn Sedziszowski, jednostka
ewid. 181504 4 Sedziszéw Mlp. - Miasto”, sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora: Gmina S¢dziszow Malopolski, 39-120 Sedziszéw Matopolski ul. Rynek 1.
1.2, Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa przekroczenia siecia wodociggows drogi wojewodzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sedzi-
szow Malopolski w km 17+900 na dziatce nr 849/1 w Sedziszowie Malopolski, obreb 0007 Kaweczyn Sedziszowski, jed-
nostka ewid. 181504 4 Sedziszéw Mlp. - Miasto w ramach projektu budowy sieci wodociggowe] wraz z przytaczami wodo-
ciggowymi w miejscowosci Sedziszéw Matopolski i Krzywa.

Zakres inwestycji i rozwigzan projektowych obejmuje budowe | przekroczenia metoda przewiertu sterowanego, wykonanego
rurg ochronng PE 100-RC @250 x 14,8 mm o dhugodci L = 22,00 m.

1.3. Ogolny opis rozwigzan projektowych

Planowana inwestycja zostala zaprojektowana w taki sposob, Ze nie zmieni sposobu uzytkowania terenu, ani jego przezna-
czenia, nastapi jedynie zmiana w jego zagospodarowaniu poprzez budowe obiektu liniowego. Inwestycje zaprojektowano i
bedzie realizowana zgodnie z warunkami okre§lonymi przez dysponenta sieci, oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ sicci wodociagowe i ich usytuowanie. Inwestycje zaprojektowano i bedzie realizo-
wana z uwzglednieniem przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

1.4. Opis przekroczenia drogi

[.4.1. Material i montaz rurociggu

Przekroczenie projektuje si¢ wykona¢ metoda przewiertu sterowanego
rura ochromna @ 250 x 14,8 mm, o diugosci L = 22,00 m, w tym w pasie drogowym L=18,90 m
rura przewodowa & 160 x 9,5 mm, o dhugoscei L = 22,00 m, w tym w pasie drogowym L=18,90 m
Wykonanie zaprojeltowano z rur PE 100-RC warstwowych, szereg SDR 17 PN [0 cisnieniowe wspotwytlaczane, wykonane
w zgodnodé z PAS 1075, laczone metoda zgrzewania doczotowego.
Zastosowane rury charakteryzuje sig:
- wysoka odpornodcia na écieranie i gladkoscig hydrauliczng obnizaja koszty eksploatacyjne i gwarantujg bezawaryj-
nosé systemu w calym okresie eksploatacii,
- duza odpornoseia chemiczng na transportowane écieki (pH = 2+ 12 zgodnie z PN-1SO 10358) pozwala na stosowa-
nie réwniez w instalacjach technologicznych i przemystowych,
- duzg elastycznodcia materiaty, ktdry utatwia montaz w trudnych warunkach,
- rury mogg by¢ ukladane tradycyjnie lub ukladane w gruncie rodzimym bez podsypki 1 obsypki piaskowej, natomiast
w przewiercie sterowanym nie ma potrzeby stosowania rur ostonowych {posiadajg odpowiednie zapisy w aprobatach
techniicznych),
- wykonane w zgodno$¢ z PAS 1075,
Rury przewodowe nalezy wprowadza¢ do rury ostonowej na specjaych plozach (opaskach centrujgeych), umocowanych na
rurach w odstepach do 1,5 m.
Gtlebokos¢ posadowienia rury ochronnej pod nawierzchnia jezdni drogi wojewodzkiej min. 1,60 m i pod dnem rowu przy-
droznego min. 1,04 m - zgodnie z zalaczonym profilem podhuznym sieci wodociggowe;.
Koncowki rury projektuje sig wyprowadzi¢ 1,0 m poza pas drogowy i uszczelni¢ piankg poliuretanows. Z rury ostonowej
wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjng i zakonczy¢ skrzynka uliczng.
Rury ostonowe stanowig zabezpieczenie jezdni przed rozmyciem na wypadek awarii rury przewodowej w trakeie eksploatacii,
Ponadto umozliwiajg wyciggnigeie rury przewodowej w celn naprawy, wymiany itp. bez naruszania elementéw konstrukeji
drogi.
Poczawszy od punktu "W6", gdzie zlokalizowana jest komora montazowa i poczatek odcinka prostego przewiertu oraz koniec
trajektorii tzw. strefy wejscia, wykonywany jest odwiert pilotazowy przy pomocy specjalnej zerdzi rozwiercajgco - phuczko-
wej, zakonczone] gtowica phuczkows. Dolgczajge kolejne odeinki stalowych, przez ktére podawana jest do glowicy specjalna
mieszanka pod duzym ci$nieniem, wykonywa¢ przewierty o duzych dugodciach. Specjalna konstrukcja glowicy pozwala
precyzyjnie sterowa¢ jej ruchem Nastgpnie glowica dociera do punktu "W7", gdzie zlokalizowana jest komora montazowa i
koniec odcinka prostego przewiertu, a poczgtek trajektorii tzw. strefy wyjscia. Na koficu trajektorii, krzywej wyjécia wymie-
nia si¢ glowice pluczkows na glowice rozwiercajaca, ktérej zadaniem jest poszerzenie kanahu pilotowego do wymaganej éred-
nicy. W rachu powrotnym glowicg weiagana jest réwniez rura ostonowa.
Zastosowanie ww gigtkiej technologii dla wykonania przewiertu sterowanego (horyzontalnego HDD) pod drogg na odcinku
W6 +~ W7 (odcinek poziomy przewiert) umozliwi;
- ulozenie rurociagu po zaprojektowane] trasie, w jednym odeinku  (bez polaczeft poprzecznych na rurze przewodo-
wej),
- ominigcie przeszkod w trakeie wykonywania wiercenia (wycofanie glowicy i zmiana jego kierunku)
Przewiert metodg przewiertu sterowanego (horyzontalnego HDD) w rurze ochronnej zapewni:
- minimalne uszkodzenie powierzchni, dbajac o ochrone koryta potoku oraz drzewostanu i roélin,
- brak szkéd zwigzanych z np, osiadaniem gruntu,
- brak wykopéw pod rurociagi, roboty ziemne wylacznie dla komér montazowych (poczatek "Wé" i koniec "W7" tra-

8Y),




- szybki montaz,
Dodatkowo trasg przewoddw oznakowac slupkami znacznikowymi, betonowymi pomalowanymi na kolor niebieski.
1.4.2, Proby i odbior
W celu sprawdzenia szczelnodci i wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnodci. Wszelkie
czynnoéci podezas przeprowadzania prob nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 805. Niezaleinie od wymagati okreélonych w
normie nalezy zachowac nastgpujace warunki:
- odcinek na calej swej diugosci powinien by¢ stabilnie zabezpieczony przed przemieszezaniem,
- wszelkie odgalezienia zamknigte,
- profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzanie i odwodnienie,
- przewdd nie moze byé nastoneczniony a zimag temperatura jego powierzchni nie powinna by¢ nizsza niz 1°C,
- napehianie wodg powinno odbywac sig powoli od nizszego punktu,
- po calkowitym napelieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 2 godz, w celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sig probnego cidnienia wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdza¢ jego poziom,
- caly przewod moze by¢ poddawany probie szezelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szezelnosci po-
szczegdlnych jego odeinkdw oraz po jego zasypanin z wyjatkiem miejsc Igczenia odeinkéw. Cisnienie prébne Pp powinno
wynosi¢ 1,0 MPa, W czasie przeprowadzania préby spadek cisnienia Ap, powinien wykazywaé tendencje malejaca i pod
koniec plerwszej godziny nie powinien przekroczy¢ wartosei 20 kPa. Wynik préby szezelnodei odeinka jaki i calego wodo-
ciagu powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawey, nadzoru inwestorskiego i uzytkowni-
ka. Wynik préby szezelnodci sieci jest pozytywny, jezeli na manometrze nie nastapit spadek cidnienia. Odbidr prob cignienia
przeprowadza uzytkownik wodociagu. Réwniez przed zasypaniem nalezy catosé wodociggu zinwentaryzowaé przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.
1.4.3. Plukanie i dezynfekeja
Po uzyskaniv pozytywnych wynikéw préby szezelnodei nalezy przewdd poddad plukani uzywajac w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkodé przeplywu winna umozliwié usunigeie wszystkich zanieczyszezefh mechanicznych wystepujaeych w
przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu plakania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicz-
nym w jednostce badawczej do tego upowaznione]. Jesli wyniki badatt wskazuja na potrzebe dezynfekceji przewodu, proces
ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie
24 godzin (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na 500 1 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie
powinna wynosié ok. 10 mg CLy/dm®. Po przeprowadzeniu dezynfekeii przewody naleZzy ponownie przepluka¢ wodg wodo-
ciagowsy jak poprzednio. Przewody nalezy plukad tyle razy, ile jest to niezbgdne dla zapewnienia, ze pozostate stezenie Srodka
do dezynfekcji nie jest wieksze niz okre§lone jako dopuszezaine wg stosownych przepiséw. Po dokladnej dezynfekeji i prze-
plukaniu nalezy wykona¢ analize bakteriologiczng wody. Probki do analizy nalezy pobraé na poczatku i koticu catego odcin-
ka. Nalezy pobra¢ 2 probki w odstgpach 24 godzin. Badanie wody moze wykonywad tylko akredytowane laboratorium, Jeshi
badan sa pozytywne, przylaczyé dezynfekowany odeinek do istniejacego wodociagu tak szybko, jak jest to mozliwe, aby
unikngé zagrozenia wtornym zanieczyszczeniem.

1.5. Wytyczne realizacji

Komory montazowe 2 x 2,5 wykonaé w odlegloéci min. 1,0 m od granicy dziatki pasa drogowego. Przewidziano wykonanie
wykopow mechanicznie. Wykopy o $cianach pionowych ubezpieczone wypraskami zakladanymi poziomo przy glebokodci
wykopu 2,25 m. Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi wrodzajnej, odtozyS poza migjsce sklado-
wania odkopu, a po zasypaniu ponownie whudowaé w wykop. Zasypanie wykopu cze$ciowo reczne - czesciowo mechanicz-
ne.

1.6. Opinia geotechniczna

Na terenie inwestycji nie stwierdzono gruntéw slabonosnych i nasypéw niekontrolowanych. Podioze zbudowane jest z grun-
tow jednorodnych. Zwierciadlo wéd gruntowych wystepuje na glebokodei 1,5 m.
Na podstawies ww. opisu stwierdzono, ze w rejonie projektowanej sieci wodociggowej wystepujg proste warunki gruntowe.
Zgodnie z § 4. ust, 3.pkt I ¢ Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa [ Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z 2012 r.)
budowe sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej (wykopy ponizej 1,2 m) powinno zaliczy¢ si¢ do drugiej kategorii geo-
technicznej. dla ktorej zgodnie z § 7. ust. 2 w/w Rozporzadzenia opracowuje sie opinie geotechniczng, oraz dodatkowo doku-
mentacjg badan podioZza gruntowego i projekt geotechniczny.
Majgc na uwadze niezbedne parametry geotechniczne potrzebne do prowadzenia budowy w/w sieci, litologia skal, poziom
wod gruntowych, oraz warunki gruntowe w rejonie projektowanej budowy (prosta, jednolita budowa) zaliczono ja do pierw-
sze] kategorii geotechnicznej.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie
geotechnicznyeh warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych , ustalanie geotechnicznych warunkéw posadowienia pole-
gana:
1) zaliczeniu obicktu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:

- obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
2) zaprojektowaniu odwodniet budowlanych:

- wody odpadowe do gruntu po terenie inwestyeji
3) przypotowaniu oceny przydatnosei gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych :




- grunty spelniaja wymagania przydatnosci
4} zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszezelniajacych — nie sa wymagane
5) okreéleniu nonodci, przemieszezen i ogdlneg] statecznosei podloza gantowego:
- grunty spelniaja wymagania nosnosei
6) ustaleniu wzajemnego oddzialywania obiektn budowlanego i podloza gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacii,
a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujacymi:
- elementy nie oddzialuje na inne obickty - w bezposrednim sgsiedztwic brak jest obicktéw na kidry przedmiotowe
obiekty moglyby oddzialywac.
7) ocenie statecznoéci zboczy, skarp wykopdw i nasypow:
- nie projektuje si¢ skarp , nasypow .
3) wyborze metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i nasypdw:
- nie projektuje si¢c wzmocnien podloia gruntowego
9) ocenie wzajemnego oddzialywania wod gruntowyeh 1 obiektu budowlanego:
- brak oddzialywania — brak wody gruntowej nawierconej
10) ocenie stopnia zanieczyszezenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow:
- nie dotyczy
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