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Ogdlna charakterystyka obiektu i rob6t

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociagowe;.

Zakres inwestycji i rozwigzan projektowych obejmuje: budowy sieci wodociagowej i przytaczy wodociggowych. Dlugosé sieci wodociggowej
W1 do W7 -1128,0mb

2. Opis rozwigzan projektowych

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w taki sposéb, ze nie zmieni sposobu uzytkowania terenu, ani jego przeznaczenia, nastapi jedy-
nie zmiana w jego zagospodarowaniu poprzez budowe obiektu liniowego zlokalizowanego na ww. dziatkach. Projektowang sie¢ prowadzono w
sposéb umozliwiajacy prawidtowe zagospodarowanie dziatek, na terenie ktérych jest usytuowana. Inwestycje zaprojektowano i bedzie realizo-
wana zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponenta sieci, oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpo-
wiadac¢ sieci wodociggowe i ich usytuowanie.

Inwestycje zaprojektowano i bedzie realizowana z uwzglednieniem przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

3. Sie¢ wodociggowa

3.1. Materiat i montaz rurociggu

Zakres projektowanych obiektow obejmuje budowe:

Rurociagi zaprojektowano z rur PE 100-RC dwuwarstwowa, szereg SDR 17 PN 10 ci$nieniowe wspdiwyttaczane, wykonane w zgodnosc¢ z
PAS 1075, taczone metoda zgrzewania:

- $rednica 160 x9,5,L=1128,0 mb

- inne elementy: wiaczenie projektowanego odcinka do istniejacej sieci i zakonczenie wodociggu zasuwami odcinajacymi, kazde odejscie i przy-
tacz do projektowanego budynku wyposazone w zawér odcinajacy.

Rury uktada¢ na podtozu z zageszczonego piasku o grubosci warstwy 5 cm i wyprofilowanego w obrebie kata 90° Przewody na catej dtugo-
Sci uktadane beda na gtebokosci przykrycie 1,50 + srednica rurociggu.

Po utozeniu wodociggu nalezy poddac¢ go prébie na cisnienie 1,0 MPa w ciggu 30 minut w obecnosci pracownika PGKiM sp. z 0.0. w Sedzi-
szowie Matopolskim. Prébe przeprowadzi¢ po utozeniu przewodéw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla za-
bezpieczenia przed poruszaniem sie przewodu. Ztgcza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe wykonac
zgodnie z normg PN - 81/B - 10752 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodéw". Po pozyty-
wnym wyniku préby cisnieniowej przewody przeptuka¢, zdezynfekowac i obsypa¢ warstwa 30 cm ponad wierzch rury.

3.2. Uzbrojenie sieci wodociggowe;j

W skiad uzbrojenia projektowanej sieci wchodza:

- w miejscach wigczenia do istniejacego wodociagu, na sieci i na zakonczeniu sieci - zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe, krétkie z zeli-
wa sferoidalnego EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2000 DIN1693) prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,
klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg EPDM , $rednica nominalna 150 mm - atest PZH,

- nha trasie hydrant pozarowy nadziemny o $r. nominalnej 80 mm, z zasuwa kotnierzowa o $rednicy nominalnej 80 mm do odpowietrzenia sieci
wodociggowej,

- bloki oporowe - bloki oporowe dla przewodéw z PE nalezy stosowaé w weztach, przy ksztattkach: kolana, tuki, tréjniki.

3.3. Oznakowanie sieci wodociggowej

Oznakowanie sieci wodociggowej i uzbrojenia utatwia jej znalezienie w terenie. Nalezy oznakowac: trase i uzbrojenie sieci. Trase wodociagu
oznakowac¢ tasma sygnalizacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladka metalowa uktadana na gtebokosci okoto 40 cm od terenu. Tab-
lice orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmiesci¢ zgodnie z PN - 62 /B - 097600. Oznakowanie i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych bu-
dowlach zlokalizowanych przy sieci, a w przypadku ich braku na stupkach betonowych.

3.4. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w protokole Starosty Powiatu Ropczycko- Sedziszowskiego z narady koordynacyjnej Nr WG-
WGO0.6630.1.318.2021 przeprowadzonejw dn. 13.08.2021 r. , przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne wy-
konywac recznie i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

- Skrzyzowanie i zblizenia z istniejgcymi liniami kablowymi energetycznymi Sn i nn

W poblizu istniejacych kabli energetycznych wykona¢ pod $cistym nadzorem z wiascicielem urzadzen PE Ropczyce.

Przy skrzyzowaniach sieci z istniejagcymi kablami, na kazdym kablu zaktadac rury, dzielone, z polietylenu (PEHD) 110 x 100 mm L =3,0
mb.

Uzyska¢ protokoty odbioru technicznego skrzyzowan z kablem energetycznym z PE Ropczyce.

- Skrzyzowanie i zblizenia z istniejaca siecig teletechniczng

Na terenie przedsiewziecia istnieje sie¢ kanalizacji kablowej teletechnicznej - podziemna.

W poblizu istniejacej ww kanalizacji, wszystkie roboty ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach wykona¢ pod $cistym nad-zorem wiasciciela
urzadzen. Uzyska¢ protokoty odbioru technicznego skrzyzowan.

Uwaga: przedstawiciel Orange Polska S.A. nie uczestniczyt na naradzie pomimo wezwania.

- Skrzyzowanie z gazociggiem wysokopreznym

Ww zostato zaprojektowane zgodnie z uzgodnieniem z Operator Gazociggéw Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie pismem
OT-DL.420.505.2021.6 z dnia 1.10.2021 r.

1. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wyznaczy¢ w terenie usytuowanie gazociggu wysokiego cisnienia DN 250 oraz nieczyn-
nego gazociggu DN 250, a takze potwierdzi¢ ich rzedne wysokosciowe w miejscu skrzyzowania z projektowana infrastruktura techniczna. Pra-
ce te powinny zostac¢ zrealizowane pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarno-
wie ul. Florianska 112, 38-200 . Jasto (tel.: 13 445 04 00).

2. W przypadku wystgpienia kolizji projektowanego wodociggu z hieczynnym gazociggiem DN 250, przedmiotowy gazociag nalezy usung¢ na
wymaganej dtugosci. Czynnosci zwigzane z wycieciem nieczynnego gazociggu nalezy realizowa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownikow
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

3. Prace ziemne w obrebie czynnego gazociggu wysokiego cisnienia DN 250 oraz nieczynnego gazociggu DN 250 powinny by¢ wykonywane
recznie, pod nadzorem pracownikéw

GAZ-SYSTEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat

w Tarnowie, ul. Florianska 1 12, 38-200 Jasto (tel.: 13 445 04 00). W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé pracownikéw GAZ-SYS-
TEM S.A. Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t, podajgac imiennie osoby sprawujace funkcje technicz-
ne na budowie oraz wystawi¢ dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie zlecenie no wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowana na pod
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stawie rzeczywiscie poniesionych kosztéw inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Tarnowie faktury VAT, o przed pod-
pisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonaniu roboét.

4. Nadzo6r bedzie wykonany przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie odptatnie.

5.Prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociggu wysokiego ci$nienia nalezy realizowa¢ metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku
mozliwosci spetienia tego warunku, nalezy przedstawi¢ w naszej Firmie stosowne obliczenia, opracowac kryteria wtasciwe dla danego terenu,
uwzgledniajace rézne warstwy gruntu, a takze réznice w amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujace bezpieczna
eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakonczeniu. Obliczenia wraz ze stosowng dokumentacjg nalezy zamiesci¢ w
projekcie budowlano-wykonawczym.

6. Z robd6t zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki z udzialem przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Po zakonczeniu rob6t na-
lezy sporzadzi¢ koncowy protokét odbioru.

Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie prac zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowa, a takze
uwagami podanymi w niniejszym pismie oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie inwentaryzacji powykonawczej z wykona-
nych prac. Na inwentaryzacji nalezy poda¢ wspoétrzedne geodezyjne i rzedne punktéw charakterystycznych miejsca skrzyzowania projektowa-
nej infrastruktury z gazociggiem wysokiego cisnienia.

7. W miejscach najezdzania na gazociag ciezkim sprzetem nalezy no czas rob6t nad

gazociagiem utozy¢ plyty betonowe, zbrojone o odpowiedniej wytrzymatosci no szerokosci po 2,0 m mierzac od osi gazociggu.

8. Za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robét odpowiada inwestor.

3.5. Kolizja z ciekiem wodnym

Zgodnie z decyzjg pozwoleniem wodnoprawnym na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce cieku wodnego bez nazwy w km 2+
627 sieci wodociggu wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Jasle
RZ.ZUZ.2.4210.321.2021.AW z dnia 19.10. 2021 r.

Kolizje nalezy wykonaé wg ponizszego opisu, przy zachowaniu ponizszych parametréw, projektuje sie:

a) sposa@b przekroczenia - metodg przewiertu sterowanego,

b) rodzaj rury przewodowej - dwuwarstwowa PE100 - RC SDR 17 PN 10,

¢) minimalna gtebokos¢ utozenia rury pod dnem potoku -1,50 m,

d) minimalna odlegto$¢ komory przewiertowej od prawej i lewej skarpy potoku - 3,0m,

e) lokalizacja ;sieci wodociggowej w osi koryta cieku: dz. nr 920 ciek bez nazwy X: 5550929,60, Y:7552408,41

Parametry techniczne przekroczenia:

- rura ostonowa - rura PEHD 100 RC woda SDR17 PN10 2-warstwowa 250 x 18,4 mm, na odcinku a + W5 L=17,0 m (dlugos¢ w granicach
dziatki nr ew. 920, L = 5,9 m),

- rura przewodowa - rura PEHD 100RC woda SDR17 PN10 2-warstwowa 160 x 9,5 mm.

Zastosowane rury charakteryzuje sig:

- wysoka odpornoscig na Scieranie i gtadkoscig hydrauliczng obnizajg koszty eksploatacyjne i gwarantujg bezawaryjnosé systemu w catym
okresie eksploatacji,

- duzg odpornoscig chemiczna na transportowane $cieki (pH = 2+ 12 zgodnie z PN-ISO 10358) pozwala na stosowanie réwniez w instalacjach
technologicznych i przemystowych,

- duzg elastycznoscig materiatu, ktéry utatwia montaz w trudnych warunkach,

- rury moga by¢ uktadane tradycyjnie lub uktadane w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej, natomiast w przewiercie sterowanym
nie ma potrzeby stosowania rur ostonowych (posiadajg odpowiednie zapisy w aprobatach technicznych),

- wykonane w zgodnos$¢ z PAS 1075.

Poczawszy od punktu "a", gdzie zlokalizowana jest komora montazowa i poczatek odcinka prostego przewiertu oraz koniec trajektorii tzw. stre-
fy wejscia, wykonywany jest odwiert pilotazowy przy pomocy specjalnej zerdzi rozwiercajgco - ptuczkowej, zakonczonej gtowica ptuczkowa.
Dotaczajac kolejne odcinki stalowych, przez ktére podawana jest do gtowicy specjalna mieszanka pod duzym cisnieniem, wykonywac¢ przewier-
ty o duzych diugosciach. Specjalna konstrukcja gtowicy pozwala precyzyjnie sterowac jej ruchem Nastepnie gtowica dociera do punktu "W5",
gdzie zlokalizowana jest komora montazowa i koniec odcinka prostego przewiertu, a poczatek trajektorii tzw. strefy wyjscia. Na koncu
trajektorii, krzywej wyjscia wymienia sie gtowice ptuczkowa na gtowice rozwiercajaca, ktorej zadaniem jest poszerzenie kanatu pilotowego do
wymaganej $rednicy. W ruchu powrotnym gtowicg wciggana jest réwniez rura ostonowa.

Zastosowanie ww gietkiej technologii dla wykonania przewiertu sterowanego (horyzontalnego HDD) pod ciekiem na odcinku a + W5 (odcinek
poziomy przewiertu) umozliwi:

- utozenie rurociggu po zaprojektowanej trasie, w jednym odcinku (bez potaczen poprzecznych na rurze przewodowej),

- ominiecie przeszkéd w trakcie wykonywania wiercenia (wycofanie gtowicy i zmiana jego kierunku)

Przewiert metoda przewiertu sterowanego (horyzontalnego HDD) w rurze ochronnej zapewni:

- minimalne uszkodzenie powierzchni, dbajac o ochrone koryta potoku oraz drzewostanu i roslin,

- brak szkdd zwigzanych z np. osiadaniem gruntu,

- brak wykopéw pod rurociagi, roboty ziemne wytacznie dla komér montazowych (poczatek "a" i koniec "W5" trasy),

- szybki montaz.

Zakres ten przedstawiono na zatgczonym planie zagospodarowania terenu - rys. Nr 3.

ponadto:

- w okresie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ prawidtowa drozno$c¢ koryta cieku wodnego,

- po zakonczeniu robét Wykonawca wykona inwentaryzacje powykonawcza sieci wodociggowej potwierdzong przez kierownika budowy,

- miejsce przekroczenia cieku wodnego zostanie oznakowane w terenie stupkami betonowymi wkopanymi przy gérnych krawedziach skarp,

- ewentualne szkody zwigzane przyczynowo z przekroczeniem cieku wodnego obcigza¢ bedg Inwestora robot,

- po wykonaniu przekroczenia ww zgtosi¢ do Nadzoru Wodnego w Ropczycach wraz z wydrukiem komputerowym przewiertu, celem stwierdze-
nia zgodnosci wykonanych robét z ww wymieniong opinig oraz pozwoleniem wodnoprawnym i sporzadzi¢ protoké6t odbioru,

- Inwestor zobowigzany jest do zawarcia z Wykonujacym prawa wiascicielskie umowy uzytkowania gruntéw Skarbu Panstwa pod wodami wyni-
kajacq z art. 261 ust. 1 w/w ustawy dla powierzchni zajmowane] przy realizacji przedmiotowej inwestyciji.

3.6. Przejscia pod drogami

Przekroczenie drogi wojewddzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sedziszéw Matopolski

Ww zostanie wykonane wg odrebnego opracowania i pozwolenia na budowe

Na ww przekroczenie wydano decyzje zezwolenie na lokalizacje projektowanego odcinka sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewo-
dzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sedziszéw Matopolski z przekroczeniem drogi szt.1 w km 17+900 w miejscowosci Sedziszow Matopolski wydana
przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie pismem PZDW-RDW-Vv-5154/59/21 z dnia 21.10.2021 r.

Przekroczenie wykona¢ wg ponizszego opisu:

1. Na przekroczeniu drogi wojewddzkiej Nr 987 w km 17+900 projektowany odcinek sieci wodociggowej prowadzi¢ w rurze ochronnej
PEHD100-RC 250x14,8 o dtugosci L = 22,00 m (w tym w pasie drogowym L=18,90 m) i realizowac¢ pod katem prostym, metoda przewiertu.
Glebokos$¢ posadowienia rury ochronnej pod nawierzchnig jezdni drogi wojewddzkiej min. 1,60 m i pod dnem rowu przydroznego min. 1,04 m -
zgodnie z profilem podtuznym projektu sieci wodociggowe;.

2. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie drogowym. W przypad
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ku kolizji projektowanego urzadzenia z istniejgcymi urzgdzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwigzanymi z gospodarkg drogowa,
Inwestor na swéj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektéw, po uzgodnieniu z ich wtascicielami.

Przejscie drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr ewid. 98 [ul. Roztocze], projektuje sie wykona¢ na warunkach i zgodnie z decyzjg na lokali-
zacje sieci wodociggowej. Ze wzgledéw na lokalizacje ww i technologie wykonania, przejscie to jest czescig przejscia pod ciekiem. Pod korong
drogi rura ostonowa zagtebiona bedzie 2,5 m. Podwiert projektuje sie wykona¢ rurg osto-nowa - rura PE 100 RC woda SDR17 PN10 2-warst-
wowa 250 x 18,4 mm, na odcinku a +W5 L=17,0 m.

Roboty wykona¢ wg rys. Nr 3 - Profil podtuzny wodociggu-przekroczenie pod dnem cieku wodnego bez nazwy dz. nr ew. 920 w km 2+627
w miejscowosci Krzywa, obreb 0009 Krzywa, jednostka ewid. 181504_5 Sedziszéw Matopolski - obszar wiejski 1 : 100/200

Koncéwki rury nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowsa. Z rury ostonowej wyprowadzié¢ rurke sygnalizacyjng i zakonczy¢ skrzynka uliczna. Do-
datkowo trase przewodoéw oznakowac¢ stupkami znacznikowymi, betonowymi pomalowanymi na kolor niebieski.

3.7. Proby i odbior

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Wszelkie czyn-nosci podczas
przeprowadzania préb nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 805. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace
warunki:

- odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ ok. 300 m w przypadku wykopéw umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnio-
nych - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne,

- odcinek na catej swej dlugosci powinien by¢ stabilnie zabezpieczony przed przemieszczaniem,

- wszelkie odgatezienia zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzanie i odwodnienie,

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni nie powinna by¢ nizsza niz 10C,

- napeianie wodg powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 2 godz. w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzac jego poziom,

- caly przewdd moze byé poddawany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci po-szczegélnych jego
odcinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkéw. Cisnienie probne Pp powinno wynosié¢ 1,0 MPa. W czasie przeprowa-
dzania préby spadek cisnienia p, powinien wykazywac¢ tendencje malejgca i pod koniec pierwszej godziny nie powinien przekroczy¢ wartosci
20 kPa. Wynik préby szczelnosci odcinka jaki i catego wodo-ciggu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykona-
wcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika. Wynik préby szczelno$ci sieci jest pozytywny, jezeli na manometrze nie nastapit spadek ci$nienia.
Odbidr préb cisnienia przeprowadza uzytkownik wodociagu. Rowniez przed zasypaniem nalezy cato$¢ wodociggu zinwentaryzowaé przez jed-
nostke wykonawstwa geodezyjnego.

3.8. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukani uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Pred-
kos¢ przeptywu winna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakon-
czeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wy-
niki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu, pozo-
statosé chloru w wodzie powinna wynosié¢ ok. 10 mg CL2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie przeptuka¢ wodg
wodociggowa jak poprzednio. Przewody nalezy ptukac tyle razy, ile jest to niezbedne dla zapewnienia, ze pozostate stezenie srodka do dezyn-
fekcji nie jest wieksze niz okreslone jako dopuszczalne wg stosownych przepiséw. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu nalezy wykona¢ ana-
lize bakteriologiczng wody. Probki do analizy nalezy pobra¢ na poczatku i koncu catego odcinka. Nalezy pobra¢ 2 probki w odstepach 24 go-
dzin. Badanie wody moze wykonywac tylko akredytowane laboratorium. Jesli badan sa pozytywne, przytaczy¢ dezynfekowany odcinek do ist-
niejacego wodociagu tak szybko, jak jest to mozliwe, aby uniknaé zagrozenia wtérnym zanieczyszczeniem.

4. Zasypywanie wykopow

Zasypanie wykopow prowadzi¢ wg PN-ENV 1046_2007P "Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub $ciekdw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig".

Ulozone przewody w wykopie nalezy obsypa¢ warstwag piasku (bez frakcji pylastych) grubosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recz-
nym. Pozostalg cze$¢ wykopu w obrebie drog i chodnikéw nalezy zasypa¢ gruntem z grupy 1 + 3 (bez frakcji pylastych) z zageszczaniem.
Przestrzen miedzy $cianami wykopu nalezy stopniowo réwnomiernie zasypywaé warstwami o grubosci 0,15 + 0,2 m zageszczanego (np. po-
przez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1+ 3. Warstwe te nalezy rozprowadza¢ rownomiernie na powierzchni wykopu.

5. Wytyczne realizacji

Wykopy wykona¢ nalezy w okresach mozliwie suchych, bezdeszczowych przy najnizszym stanie wod gruntowych. Przewi-dziano wykonanie
wykop6w mechanicznie. Wykopy o $cianach pionowych ubezpieczone wypraskami zaktadanymi pozio-mo przy gtebokosci wykopu 1,4 + 1,5
m. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy z pasa projektowanych robét zdjaé warstwe ziemi urodzajnej, odtozy¢ poza miejsce sktadowa-
nia odkopu, a po zasypaniu rurociggéw ponownie wbudowac¢ w wykop. Dojazd do placu budowy przewidziano z istniejgcych drdg lokalnych.
Przyjeto, ze wykopy wykopywane beda mechanicznie na przewazajgcej diugosci. Wykop reczny ma zawsze sciany pionowe, umochione bala-
mi drewnianymi lub wypraskami. Wykopy mechaniczne wykonywane bedg o scianach pionowych. Szeroko$¢ dna wykopu o $cianach piono-
wych wynosi 1,0 m. Zasypanie wykopu czesciowo reczne - czesciowo mechaniczne.
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/SIEC WODOCIAGOWA
1.1ROBOTY ZIEMNE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w |km
d.1.1/0120-03 terenie réwninnym
analogia W1-W7
1128/1000 km 1.13
RAZEM 1.13
2[KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.1.1/0216-03 w gruncie kat.IV
(1128-42.5)*((2+0.5)/2)*1.5 m3 2035.31
RAZEM 2035.31
3KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw  |m3
d.1.1/0230-01 gruncie kat. I-11l
2035.31 m3 2035.31
RAZEM 2035.31
1.2ROBOTY MONTAZOWE
4 Wigczenie sie do istniejgcego wodociggu, wezet "W1"poprzez tacznik rurowo kotnie-  |kpl
d.1.2wycena indy- [rzowy
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0302-04 Rury PE 100 RC szereg SDR 17 PN 10 warstwowe, cisnieniowe tgczone metodg
zgrzewania o $r. zewn. 160 x 9,5 mm
W1-W7
1128 m 1128.00
RAZEM 1128.00
6/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o szt.
d.1.2/0112-04 Sr.nom.150 mm
analogia trojnik kotnierzowy T 150 x 150 mm - szt. 3
trojnik kotnierzowy T 150 x 80 mm - szt. 3
Slepy kotnierz X - szt. 1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
7IKNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o szt.
d.1.2/0112-02 Sr.nom.80 mm
analogia prostka L=80 cm FF 100 mm - szt. 8
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrze-szt
d.1.2/0112-03 wano-kothierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225
analogia mm
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
9KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kothierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE o $r. nominalnej szt.
d.1.2/0309-04 150 mm
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
10KNR 2-28 Hydranty pozarowe podziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nominalnej |szt.
d.1.2/0311-03 80 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
11KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociagach PVC i PE o $r. nominalnej 80 |szt.
d.1.2/0309-02 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe,bloki  |m3
d.1.2/0609-01 oporowe
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
13 'Obruk" - Obudowa skrzynki do zasuw ptytka betonowa szt
d.1.2wycena indy-
widualna
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
14KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.2/0219-01 Trase wodociggu oznakowaé tasmag sygnalizacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskie-
analogia go z wkiadka metalowa uktadana na gtebokosci okoto 40 cm od terenu
1128 m 1128.00
RAZEM 1128.00
15KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.2/0315-02
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
16KNR 2-28 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 160  |préb.
d.1.2/0316-02 mm
1128/300 préb. 3.76
RAZEM 3.76
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0803-01 Oom
1128/200 odc.20 5.64
Om
RAZEM 5.64
1.3PRZEJSCIE PODWIERTEM - RURA OSLONOWA Rury PE 100 RC sz ereg SDR 17 PN 10 DWUWARSTWOWA fi 250 x 14,8mm
18 Przewiert sterowany rurami - Rury PE 100 RC SDR 17 PN 10, woda, 2-warstwowa, |m
d.1.3wycena indy- \wspéiwyttaczane, cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 250 x 14,8mm,
widualna wykonane w zgodnosé z PAS 1075
3.5+17+22 m 42.50
RAZEM 42.50
19KNR 2-28 Rura ostonowa utozona w wykopie - Rury PE 100 RC SDR 17 PN 10, woda, 2-warst- [m
d.1.3/0302-05 wowa, wspotwyttaczane, ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 250 x
analogia 14,8mm, wykonane w zgodnos$¢ z PAS 1075
7 m 7.00
RAZEM 7.00
20KNR 2-28 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach ochron-  |m
d.1.3/0403-04 nych
analogia
42.5+7 m 49.50
RAZEM 49.50
21KNR 2-28 Zamkniecie kofncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm; rury przewodowe o  |kpl.
d.1.3/0405-04 Sr. nom. 150 mm;
analogia
4*2 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
22KNR 2-19 Saczek wechowy o sr.nom. 50 mm nad rurg ochronng, szt.
d.1.3/0214-01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
23 KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.3/0315-02
2*3 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
1.4SKRZYZOWANIE Z KABLAMI nn i tele
24KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-1l z wy-m3
d.1.4/0317-01 dobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$é do 1.5 m -szerokos¢ 0.8-
15m
5*2.7 m3 13.50
RAZEM 13.50
25KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie m
d.1.4/0303-02
5*3 m 15.00
RAZEM 15.00
26/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-1ljm3
d.1.4/0320-01 -szerokos¢ 0.8-1.5m
135 m3 13.50
RAZEM 13.50
2INAPRAWA NAWIERZCHNI DROG DOJAZDOWYCH - ODTWORZEN IE NAWIERZCHNI
27KNR 2-28 Wymiana gruntu z piasku grubosci 50 cm m2
d.2/0501-04
analogia
6*2 m?2 12.00
RAZEM 12.00
28KNR 2-01 Dowéz piasku - Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40  |m3
d.2/0202-01 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
6*2*0.5 m3 6.00
RAZEM 6.00
29KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0236-01
analogia
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
30KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szer.drogi -  |m2
d.2/0104-05 grub.warstwy po zag. 10 cm
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
31KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego - m2
d.2/0204-01 grub.po zageszcz.14 cm
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
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