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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogdlna charakterystyka obiektu i rob6t - Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

1. Materiat i montaz rurociagu

Zakres projektowanych obiektow obejmuje budowe:

Wiaczenie odcinkéw projektowanej sieci wodociggowej - odcinka wodociggu fiz 160 do istniejacej sieci wodociagowej fiz 160 na dziatce nr
ewid. 3448/1 i do sieci fiz 160 na dziatce nr ewid. 3496/6 , zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PE 100-RC szereg SDR 17, PN 10, 2-warstwowych, tgczonych metodg zgrzewania. Inwestycja nie wy-
maga statej obstugi w tym zakresie. Rury uktada¢ na podtozu wyprofilowanym w obrebie kata 90° Przewody na catej dtugo $ci uktadane bedg
na gtebokosci przykrycie 1,50 + $rednica rurociggu.

Po utozeniu wodociggu nalezy poddac go prébie na cisnienie 1,0 MPa w ciggu 30 minut w obecnosci pracownika Przedsiebiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Sedziszowie Mip. Prébe przeprowadzi¢ po utozeniu przewo-déw i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszaniem sie przewodu. Ztacza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewe-
ntualnych przeciekéw. Prébe wykona¢ zgodnie z norma PN - 81/B - 10752 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakre-
sie szczelnosci przewodow". Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej przewody przeptuka¢, zdezynfekowac i obsypa¢ warstwa 30 cm ponad
wierzch rury.

2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wchodza:

- w miejscach wigczenia do istniejacego wodociagu, na sieci i na zakonczeniu sieci - zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe, krétkie , z zeli-
wa sferoidalnego EN-GJS-400-15 PN-EN 1563:2000 DIN1693) prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia,
klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg EPDM , $rednica nominalna 100 , 150 mm - atest PZH,

- bloki oporowe - bloki oporowe dla przewoddéw z PE nalezy stosowa¢ w weztach, przy ksztaltkach: kolana, tuki, tréjniki.

3. Oznakowanie sieci wodociggowej

Oznakowanie sieci wodociggowej i uzbrojenia utatwia jej znalezienie w terenie. Nalezy oznakowac: trase i uzbrojenie sieci. Trase wodociagu
oznakowac¢ tasma sygnalizacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka metalowa uktadana na gtebokosci okoto 40 cm od terenu. Tab-
lice orientacyjne nalezy opisac i rozmiesci¢ zgodnie z PN - 62 /B - 097600. Oznako-wanie i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych bu-
dowlach zlokalizowanych przy sieci, a w przypadku ich braku na stupkach betonowych.

4. Warunki lokalizacji sieci wodociagowej w stosunku do istniejacego uzbrojenia.

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w protokole Starosty Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego z narady koordynacyjnej Nr WG-
WGO0.6630.1.213.2023, przeprowadzonej w dn. 17.11.2023 r., nizej wymienione instytucje:

- Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewnie Wistoki Nadzér Wodny Ropczyce,

- PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0. w Sedziszowie Mip.

- Gmina Sedziszéw Mip.

- Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

uzgodnity projekt zagospodarowani terenu bez uwag.

Ponadto przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac¢ recznie i pod nadzorem pracownika, uzytkow-
nika sieci.

4.1. Skrzyzowanie i zblizenia z istniejaca siecig gazowa.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

PSG-0ZG JASLO Gazownia w Sedziszowie Matopolskim - Opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu w zakre-sie zblizen do istnie-
jacej sieci gazowe;.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych dokonac¢ lokalizacji istniejacych gazociggow.

Prace ziemne( skrzyzowania, zblizenia) z istniejacymi gazociggami wykonac recznie pod odptatnym nadzorem pracownika Gazowni w Sedzi-
szowie Mip.- uzyskac protokoty odbioru skrzyzowan/ zblizen.

4.2. Skrzyzowanie i zblizenia z istniejgcymi liniami kablowymi energetycznymi nn.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow Rejon Energetyczny Mielec

Zachowac¢ minimalne odlegtosci od istniejacej i projektowanej infrastruktury energetycznej. Na wszystkich kablach energe-tycznych w miejscu
skrzyzowania z projektowang siecig wodociagowa projektowac rure ostonowa. Prace w poblizu kabli energetycznych wykonywac recznie pod
nadzorem pracownika PE Ropczyce.

Przy skrzyzowaniach sieci z istniejagcymi kablami, na kazdym kablu zaktadac rury, dzielone, z polietylenu (PEHD) 110 x 100 mm L =3,0
mb. Uzyskac¢ protokoty odbioru technicznego skrzyzowan z kablem energetycznym z PE Ropczyce.

4. Préby i odbiér

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Wszelkie czynnosci podczas
przeprowadzania préb nalezy wykona¢ wg normy PN-EN 805. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nastepujace
warunki:

- odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ ok. 300 m w przypadku wykopdw umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnio-
nych - wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne,

- odcinek na catej swej dtugosci powinien by¢ stabilnie zabezpieczony przed przemieszczaniem,

- wszelkie odgatezienia zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzanie i odwodnienie,

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni nie powinna by¢ nizsza niz 10C,

- napetnianie woda powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,

- po catkowitym napetieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 2 godz. w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdza¢ jego poziom,

- caly przewdd moze byé poddawany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci poszczeg6lnych jego od-
cinkéw oraz po jego zasypaniu z wyjgtkiem miejsc taczenia odcinkéw. Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1,0 MPa. W czasie przeprowadza-
nia proby spadek ci$nienia ?p, powinien wykazywaé tendencje malejaca i pod koniec pierwszej godziny nie powinien przekroczy¢ wartosci 20
kPa. Wynik préby szczelnosci odcinka jaki i catego wodo-ciggu powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkowni-ka. Wynik proby szczelnosci sieci jest pozytywny, jezeli na manometrze nie nastapit spadek ci-
$nienia. Odbidr préb cisnienia przeprowadza uzytkownik wodociggu. Réwniez przed zasypaniem nalezy cato$¢ wodociggu zinwentaryzowaé
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

5. Ptukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukani uzywajgc w tym celu czystej wody wodociagowej. Pred
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kos¢ przeptywu winna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakon-
czeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wy-
niki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1l podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu, pozo-
statos$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg CL2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie przeptuka¢ wodg
wodociggowa jak poprzednio. Przewody nalezy ptukac tyle razy, ile jest to niezbedne dla zapewnienia, ze pozostate stezenie srodka do dezyn-
fekcji nie jest wieksze niz okreslone jako dopuszczalne wg stosownych przepiséw. Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu nalezy wykona¢ ana-
lize bakteriologiczng wody. Prébki do analizy nalezy pobraé¢ na poczatku i koncu catego odcinka. Nalezy pobra¢ 2 prébki w odstepach 24 go-
dzin. Badanie wody moze wykonywac tylko akredytowane laboratorium. Jesli badan sa pozytywne, przytaczyé dezynfekowany odcinek do ist-
niejacego wodociagu tak szybko, jak jest to mozliwe, aby uniknaé zagrozenia wtérnym zanieczyszczeniem.

6. Zasypywanie wykopow

Zasypanie wykopow prowadzi¢ wg PN-ENV 1046_2007P "Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub $ciekdw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig".

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypac - zasypac¢ gruntem z grupy 1 + 3 (bez frakcji pylastych) grubosci 30 cm po-nad wierzch rury z za-
geszczeniem recznym. Pozostatg cze$¢ wykopu w obrebie drég i chodnikéw nalezy zasypa¢ gruntem z grupy 1 + 3 (bez frakcji pylastych) z za-
geszczaniem. Przestrzen miedzy $cianami wykopu nalezy stopniowo rownomiernie zasypywac¢ warstwami o grubosci 0,15 + 0,2 m zageszcza-
nego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1+ 3. Warstwe te nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na powierzchni wyko-

pu.
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1.1ROBOTY ZIEMNE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowdw melioracyjnych w |km
d.1.1/0120-03 terenie réwninnym
analogia
504.5/1000 km 0.50
RAZEM 0.50
2KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.1.1/0218-03 gruncie kat.lV
504.5*1*1.7*0.8 m3 686.12
RAZEM 686.12
3KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z  |m3
d.1.1/0317-05 wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m -szerokos¢ 0.8-
15m
504.5*1*1.7*0.2 m3 171.53
RAZEM 171.53
4KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw  |m3
d.1.1/0230-01 gruncie kat. I-111
686.12 m3 686.12
RAZEM 686.12
5KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il - |m3
d.1.1/0320-04 szerokosé 0.8-1.5 m
171.53 m3 171.53
RAZEM 171.53
6/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.1.1/0505-01
504.5*2 m?2 1009.00
RAZEM 1009.00
1.2ROBOTY MONTAZOWE
7IKNR 2-28 Rury PE 100 RC SDR 17 PN 10, woda, 2-warstwowa, wspotwyttaczane, cisnieniowe |m
d.1.2/0302-04 taczone metoda zgrzewania o sr. zewn. 160 x 9,5 mm, wykonane w zgodnos¢ z PAS
1075
W1 - W2
358+146.5 m 504.50
RAZEM 504.50
8lKNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1.2/0114-02 tacznik kotnierzowy FF 80, L = 80 cm
analogia prostka F 80 - 2 szt
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
9KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
d.1.2/0114-04 tréjnik T150/150 - 2 szt
analogia trojnik T150/100 - 2 szt
prostka F 150 - 6 szt
zwezka FFR 150/80 - 1 szt
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
10KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrze-|szt
d.1.2/0112-02 wano-kothierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140
analogia mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
11KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrze-|szt
d.1.2/0112-03 wano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160-225
analogia mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
d.1.2/0305-04
analogia
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
13KNR 2-28 Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o $r. zewn. rury |Szt.
d.1.2/0304-02 90 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14KNR 2-28 Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o $r. zewn. rury |Szt.
d.1.2/0304-03 110 mm
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
15KNR 2-28 Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o $r. zewn. rury |Szt.
d.1.2/0304-04 160 mm
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociagach PVC i PE o $r. nominalnej 80 |szt.
d.1.2/0309-02 mm
zasuwa miekkouszczelniona z zabudowanym wrzecionem (bez mozliwosci wykrece-
nia po zerwaniu blokady), obudowy state z preta
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociagach PVC i PE o $r. nominalnej szt.
d.1.2/0309-03 100 mm
zasuwa miekkouszczelniona z zabudowanym wrzecionem (bez mozliwosci wykrece-
nia po zerwaniu blokady), obudowy state z preta
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowag na rurociagach PVC i PE o $r. nominalnej szt.
d.1.2/0309-04 150 mm
zasuwa miekkouszczelniona z zabudowanym wrzecionem (bez mozliwosci wykrece-
nia po zerwaniu blokady), obudowy state z preta
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe,bloki ~ |m3
d.1.2/0609-01 oporowe
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
20KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.2/0219-01 Trase wodociggu oznakowaé tasmag sygnalizacyjno - ostrzegawcza koloru niebieskie-
analogia go z wkladka metalowa uktadana na gtebokosci okoto 40 cm od terenu
504.5 m 504.50
RAZEM 504.50
21KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.2/0315-02
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
22 'Obruk" - Obudowa skrzynki do zasuw ptytkg betonowg szt
d.1.2wycena indy-
widualna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
23 KNR-W 2-18 \Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 om
analogia
504.5/200 odc.20 2.52
Oom
RAZEM 2.52
24KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 160  |préb.
d.1.2/0316-02 mm
504.5/300 préb. 1.68
RAZEM 1.68
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Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprz et Kp z Vv Uproszczo- RAZEM
ne

1.1ROBOTY ZIEMNE

1.2ROBOTY MONTAZOWE

1BUDOWA SIECI WODOCIA-
GOWEJ

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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