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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2021 r. poz. 2135 ze zm. oswiadczam, ze projekt
ulepszenia nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Podgorz
ul. Sliwkowa na dz. nr 20 i 90 - obreb 0019 Szczuka,
gm. Brodnica zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej
w miejscowoséci Podgérz ul. Sliwkowa na
dz. nr 20 i 90 - obreb 0019 Szczuka,
gm. Brodnica

drogowa

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

mgr inz. Rafat Wrzosek

08.03.2022 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-44X-IXJ-TCA *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. Lipowy Dwér 23 B, 14-200 Iltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D 3" Rafat Wrzosek
14-200 ltawa

ul. Lipowy Dwo6r23B
‘ tel. 504694848
------ 2 e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

OBIEKT: Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej
w miejscowosci Podgérz ul. Sliwkowa na
dz. nr 20 i 90 - obreb 0019 Szczuka,
gm. Brodnica

- dtugos¢ jezdni 955,00 m
- szerokosc jezdni 4,50 m
- powierzchnia jezdni 4 305,50 m?

BRANZA: drogowa CPV-45233120-6

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 08.03.2022 .



OPIS

do opracowania technicznego

- ulepszenie nawierzchni drogi gminne;j

1. Przedmiot inwestycji

Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Podgorz ul.

na dz. nr 20i 90 - obreb 0019 szczuka, gm. Brodnica

- ulepszenie nawierzchni jezdni drogi gruntowej o dtugosci 955,00 mb;
- zjazdy do posesji i na drogi;
- wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego jezdni;

- oznakowanie pionowe;

Inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,,D3”
14-200 ltawa
ul. Lipowy Dwér 23B

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

Sliwkowa

- decyzja o warunkach zabudowy Wdéjta Gminy Potegowo nr PP.6730.29.2021 z dnia

03.12.2021r.

- rozporzadzenie MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430 ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo ochrony srodowiska

(t.j. Dz. Uz 2017 r. poz. 519, ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie



warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 331)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 20.12.2021 r. poz. 2454)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA 2014 r.)

- Polskie Normy

. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga o nawierzchni gruntowej szer. 4,00-4,50 m

Sie¢ teletechniczna - nie stwierdzono
Sie¢ wodociggowa - istniejgca
Sie¢ energetyczna napowietrzna - istniejaca
Sie¢ gazowa - istniejgca

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,
na terenie gm. Brodnica w msc. Podgérz - ul. Sliwkowa na dz. nr 20 i 90 - obr. 0019
Podgérz. Niniejsze opracowanie dotyczy ulepszenia nawierzchni jezdni drogi gminnej
nr 080592C o dt. 955,00 mb wraz ze zjazdami do posesji. Na projektowanym do
ulepszenia odcinku droga o dtugosci 955,00 mb jezdnia posiada nawierzchnie wykonang
z mieszanki zwirowo — piaskowej. Szerokos¢ jezdni na catym odcinku wynosi od 4,00 do

4,50 m. Pobocza nieuregulowane czeSciowo zawezone.

3.2. Teren przylegly do inwestycji
Teren przyleglty do inwestycji stanowig grunty rolne oraz pod zabudowe mieszkalng

jednorodzinna i zagrodowa.



3.3. Uksztattowanie terenu

- istniejgcy teren fagodnie pofatdowany

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegajg sieci

wodociggowa, sie¢ gazowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna.

3.5. Odwodnienie terenu

Wody opadowe sptywaja z drogi na przylegty teren pasa drogowego,

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia ulepszona bedzie gruntowa nawierzchnia drogi wraz ze
zjazdami indywidualnymi do posesji i na pola. Zaprojektowano odprowadzenie wdd
opadowych z jezdni powierzchniowo na przylegty teren pasa drogowego. Projektowana do
ulepszenia droga o nawierzchni zwirowo - piaskowej zapewni lepsze warunki dojazdu do
zabudowan mieszkancéw korzystajgcych z drogi. Nawierzchnia jezdni zostanie ulepszona
metoda 4 - krotnego powierzchniowego utrwalenia na warstwie podbudowy z kruszywa
0/31,5 mm famanego Csg/3p stabilizowanego mechanicznie o gr. $r. 5-7 cm utozonego na
warstwie istniejgcej podbudowy. Jezdnia na odcinku od km 0+000 do km 0+955 bedzie
miata szerokos¢ 4,50 m. Na odcinku 10 m od skrzyzowania z DP 1827C jezdnia bedzie miata
5,00 m szerokosci. W ramach ulepszenia nawierzchni drogi zaprojektowano zjazdy na pola i
do posesji oraz na drogi gruntowe od krawedzi jezdni do granicach pasa drogowego.

Podstawowym celem ulepszenia nawierzchni jezdni drogi gminnej jest zapewnienie
dobrego dojazdu do zabudowy mieszkalnej i zagrodowej oraz poprawa ukfadu
komunikacyjnego w tej czesci gminy. Dzieki wykonaniu nawierzchni ulepszonej poprzez
czterokrotne powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg $redniorozpadowg i kruszyw
tamanych o sr. gr. 4 cm poprawi sie rownosé jezdni, skréci czas przejazdu, a co za tym idzie

zmniejszy emisja zanieczyszczen do Srodowiska w postaci spalin, hatasu i zapylenia.



4.1. Jezdnia, zjazdy publiczne i indywidualne

4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 80 kN/o$

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 4,50-5,20m
- dtugosc jezdni 955,00 m

- nawierzchnia powierzchniowo utrwalona 4,0 cm

- pobocze z kruszywa tamanego 0,50 m

4.1.2. Parametry techniczne projektowanych zjazdow

- kategoria ruchu KR 1
- szerokos¢ 4,50 m
- nawierzchnia powierzchniowo utrwalona 4,0 cm

- pobocze gruntowe 0,50 m

Jezdnia na catej dtugosci bedzie miata przekrdéj szlakowy. Nawierzchnia jezdni
zostanie ulepszona w technologii 4-krotnego powierzchniowego utrwalenia na
wzmocnionej podbudowie o szerokosci 5,20 na odcinku 10 m przy podtaczeniu do drogi
powiatowej i 4,50 m na pozostatym odcinku. Zatamania osi trasy jezdni wystepuja
w 5 punktach. Zjazdy do zabudowan i na pola wykonane jako utwardzone o
nawierzchni ulepszonej o szerokosci 4,5m i dtugosci od krawedzi jezdni lub do granicy
pasa drogowego. Na podtaczeniu do jezdni zjazdy wyrobione skosami 1:1,5. Na
podfaczeniu do drogi szerokos¢ zjazddw bedzie wynosita 7,50 m. Lokalizacja zjazdéw
zgodna ze stanem istniejgcym. Powierzchnia zjazdow zgodnie z przedmiarem robét.

Wzdtuz jezdni pobocza gruntowe o szerokosci 0,50 m wyprofilowane ze spadkiem
poprzecznym 6% od jezdni.

Uksztattowanie wysokosciowe jezdni zostanie nieznacznie skorygowane zgodnie

ze sztukg budowlana w celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia wdéd opadowych



poza jezdnie. Profil podtuzny jezdni musi by¢ ptynny bez ostrych zataman i tukéw
pionowych o matym promieniu tzw. siodet. Spadek poprzeczny jezdni na catej dtugosci
daszkowy 2%.

- grunty — podtoze stanowig grunty przepuszczalne. Na podstawie przeprowadzonych
badan stwierdzono wystepowanie podtoza gruntowego o nosnosci zaliczanej do grup
nosnosci G1-G2.

- warunki mrozoodpornosci podfoza zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie wynosza 0,40 m dla grupy nosnosci

podfoza gruntowego G1-G2 i kategorii ruchu KR1.

4.2, Konstrukcja jezdni

Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi gminnej polega na utwardzeniu jej
nawierzchni poprzez 4-krotne powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa
Sredniorozpadowg i kruszywami tamanymi o tgcznej grubosci warstw 3,5+4 cm. Istniejaca
nawierzchnia z mieszanki zwirowo — piaskowej wymaga profilowania, zageszczenia
i wzmocnienia kruszywem naturalnym tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym
mechanicznie o grubosci 5+7 cm.
Na zjazdach gruntowych w pasie szerokosci 1,0 m lub w przypadku, gdy odlegtos¢ jest
mniejsza niz 1,0 m do granicy pasa drogowego podbudowa z kruszywa naturalnego
tamanego (przekruszonego) o gr. 20 cm. Projektowane ulepszenie nawierzchni moze by¢
stosowane na droga obcigzonych ruchem lekkim i bardzo lekkim.
Przed przystgpieniem do planowanych robdt remontowych nawierzchni niezbedne jest
wyremontowanie miejsc przetomowych wystepujacych zazwyczaj w okresie pozimowym
poprzez usuniecie wysadzonego gruntu i wypetnienie ubytkéw kruszywem.
Dla wykonania poszczegdlnych warstw powierzchniowego utrwalenia nalezy uzy¢ emulsji

i kruszywa tamanego na 1 m* nawierzchni w nastepujacych proporcjach:



Nr w-wy.
Frakcja kruszywa llos¢ kruszywa llo$é emulsji K-1
Powierzchniowego ) )
. @[mm] [kg/m’] [kg/m’]
utrwalenia
I 16/22 30-35 1,8-2,2
I 11/16 17-23 2,2-2,4
11 5/11 14-16 1,4-1,6
vV 2/5 8-12 1,0-1,2

4.3. Odwodnienie

Projektuje sie odprowadzenie wdéd opadowych z jezdni poprzez spadki podtuzne

i spadek poprzeczny na teren przylegly do drogi w granicach istniejgcego pasa

drogowego. W miejscach, gdzie droga przebiega w wykopie nalezy wyprofilowaé row

tréjkatny o gtebokosci min. 30 cm.

4.4. Oznakowanie

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego ze wzgledu na szerokos$¢ jezdni

wynoszacg 4,50 m. Zaprojektowano tablice znakéw drogowych S$redniej wielkosci

oklejone folig odblaskowa Il generacji. Na catym odcinku drogi bedzie obowigzywato

ograniczenie predkosci do 50 km/h oraz zakaz wjazdu pojazdow o masie ponad 10t

z uwagi na konstrukcje nawierzchni nieprzystosowang do przenoszenia duzych obcigzen.

Szczegbtowe rozwigzania w zakresie organizacji ruchu zostaty ujete w odrebnym

opracowaniu.

5. Ochrona srodowiska

5.1. Wptyw inwestycji na srodowisko

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych

Srodkéw chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego

wptywu na srodowisko.

Planowane ulepszenie nawierzchni drogi gminnej spowoduje znaczna poprawe




warunkéw Srodowiskowych poprzez:

- ograniczenie pylenia poprzez zastosowanie nawierzchni ulepszone;j,

- ograniczenie ilosci hatasu i spalin spowodowanego krotszym czasem przejazdu,

- poprawe odwodnienia korpusu drogowego,

Projektowane roboty drogowe nie naruszajg systemu wdd podziemnych
a materiaty zastosowane do ulepszenia nawierzchni nie wykazujg cech negatywnego

oddziatywania na otoczenie.

5.2. Gospodarka zielenia
W zwigzku z przebudowg nawierzchni jezdni drogi gminnej nie przewiduje sie wycinki

drzew.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego.

7. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycja:

a) nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej,

b) nie sg objete ochrong przyrodnicza,

8. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek w zasiegu inwestycji — 6 000,00 m?
Powierzchnia jezdni - 430550m?
Powierzchnie gruntowe i trawa — 1694,50 m?

Projektowat:
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci
Podgérz ul. Sliwkowa na dz. nr 20 i 90 - obreb 0019
Szczuka, gm. Brodnica

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 08.03.2022 r.



Zawartos¢ opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystgpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania robét drogowych
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementdéw robat:

- wytyczenie geodezyjne;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne profilowanie i zageszczenie istniejgcej jezdni,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie;

- wykonanie nawierzchni jezdni,

wykonanie nawierzchni zjazdow,
- uporzagdkowanie terenu oraz obsianie trawg;
- ustawienie oznakowania pionowego;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementami mogacym stwarzac zagrozenie sg napowietrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejgce napowietrzne linie energetyczne,

4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce wystgpienia

- potracenia przez pojazdy poruszajgce - pas drogowy, plac budowy
sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia pradem elektrycznym - elektronarzedzia
kable energetyczne
gniazda i wtyczki

- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,
i wystajgce materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozécietacz
czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

- instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do robdt na terenie budowy - kierownik
budowy lub osoba upowazniona;

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;



Swiadectwo odbycia szkoleA znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub
w dzienniku szkolen BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot;

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas budowy, ktory sporzadzi wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyznaczenie drég wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej przed
przystgpieniem do robdt;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowa nawierzchni, drog placéw,
parkingdw, chodnikéw, zjazdow itd. rurami ochronnymi;

- powofanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robdt budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikéw, asekuracja;

- stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow;

- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestéw materiatow;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych stanowiskach i maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

W/w zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcéw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/
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