OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pt.;

Przebudowa drogi gminnej ul. Goscieszyriska w Rostarzewie

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej
ul. Goscieszynska w Rostarzewie”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie
wojewddztwa wielkopolskiego, w powiece grodziskim, w gminie Rakoniewice.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonania
przebudowy drogi gminnej ul. Goscieszynska oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz
zgody na realizacje inwestycji. Inwestycja ma na celu poprawe ptynnosci ruchu poprzez
przebudowe jezdni, poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, w tym zmniejszenie
wypadkowosci. Poprawe, pasa drogowego i jakosci dojazdu do terenow mieszkaniowych oraz
zmniejszenie zanieczyszczen powietrza i hatasu.

Inwestor

Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1
62-067 Rakoniewice

Jednostka projektowa

VIA2008 Pracowania Projektow Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27a

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Pracownig Projektow Drogowych ,Via 2008" Barbara Kosmacz, majgca swg siedzibe
W miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

= Mapa zasadnicza.

= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 88).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 32, 655).

= Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z pdzn. zmianami).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
poz. 1169).

= Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r. poz. 11, 234,
815, 1551, 1561).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 z pbézniejszymi zmianami),



G.

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868,
1047, 1162, 1535, 1642, 1648).

= Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych
w Warszawie w 1995 roku wraz z pézniejszymi zmianami.

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2014 r.

= Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

= |nne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnos¢é wykonywania prac:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Goscieszynska w Rostarzewie..

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw:

= Roboty geodezyjne.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozhiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, itp.

= Wykonanie/ wymiana/ regulacja innych elementéw budowlanych.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

= Wykonanie podsypek, podbudéw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni $cieralnych.

= Wykonanie regulacji zawordw, studni, stupkéw i innych elementéw tego wymagajacych itp.

= Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego oraz odwodnienie.

= Roboty wykonczeniowe, uporzagdkowanie terenu.

= Szczegbtowg kolejnos¢ wykonania robét budowlanych uwzglednia¢ bedzie harmonogram
robét opracowany przez Wykonawce.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejgcych obiektéw

Stan terenowo — prawny: Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi gminnej
w miejscowosci Rostarzewo. Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowanej inwestyciji
zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu.

Lokalizacja obiektu: Teren budowy obejmuje pas drogowy drogi gminnej ul. Goscieszynska, ktéra
zlokalizowana jest w miejscowosci Rostarzewo w gm. Rakoniewice w powiecie grodziskim,
w wojewddztwie wielkopolskim.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape zasadniczg oraz o przeprowadzong wizje lokalng w terenie,
mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi wewnetrznej zlokalizowane sg liczne sieci
uzbrojenia podziemnego i naziemnego jak: sie¢ wodociggowa, gazowa, oraz energetyczna.
Jezdnia: Aktualnie jezdnia drogi gminnej ul. Goscieszynskiej posiada jezdnie
o nawierzchni min.-asf. Ul. Goscieszynska posiada jezdnie o szerokosci 6,00 o dobrym stanie
technicznym. Jezdnia na tym odcinku jest ograniczona obustronnie sciekiem z kostki betonowej
o szer. 20 cm oraz kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm.

Zjazdy: Zjazdy w obrebie terenu objetego inwestycjg istniejg o nawierzchni z kostki betonowej/
kruszyw tamanych.

Odwodnienie: Odwodnienie w/w drogi odbywa sie powierzchniowo do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej.

Zielen: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana jest na zielen
(obsiana jest trawg).

Rozwiagzania geometryczne w planie:

Projekt zaklada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego drogi gminnej
ul. Goscieszynska w m. Rostarzewo.

W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie realizacje prac zwigzanych z:



Zjazdy : Istniejgce zjazdy w obrebie terenu objetego inwestycjg zostang wymienione na nowe o

nawierzchni z kostki betonowej. Konstrukcja zjazdéw zostanie wykonana zgodnie z niniejszym

projektem.

Scieki: Istniejgce $cieki nalezy poddaé regulacji wysokosciowej. Dodatkowo w miejscach, gdzie
jezdnia zostata ograniczona kraweznikiem betonowym zaprojektowano odcinki scieku z kostki
betonowej o szerokosci 0,20 m. Przedmiotowe $cieki zostang obnizone w stosunku do
nawierzchni scieralnej jezdni o -1 cm. Kostke uktada¢ na podsypce cementowo - piaskowej i fawie
betonowej zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi drogi Rys nr 3. W/w zakres robét zostat
przedstawiony na Rys nr 2.1 2.2 PZT.

Chodnik: chodnik zaprojektowano o szerokosci 2,00 (szeroko$¢ samej kostki). Nowe przebiegi

nalezy wykona¢ zgodnie z konstrukcjg zaprojektowang w niniejszym projekcie. Na odcinku, gdzie

chodnik przylega do jezdni zaprojektowano jego ograniczenie za pomocg kraweznika

betonowego o wymiarach 15x30 cm ustawionego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Natomiast od strony granicy pasa drogowego w miejscach, gdzie nie ma innego ograniczenia

bocznego oraz w miejscach przylegajacych do paséw zieleni przydroznej zaprojektowano

ograniczenie boczne dla chodnika za pomocg obrzeza betonowego o wymiarach 8x30cm, ktéry

nalezy ustawia¢ na tawie betonowej z oporem zbetonu C12/15. W/w zakres robot zostat

przedstawiony na Rys. nr 2 PZT.

Odwodnienie: Odwodnienie projektuje sie, jako powierzchniowe z odprowadzeniem wéd

bedacych skutkiem opaddéw atmosferycznych z terenu jezdni drogi gminnej poprzez spadki

podituzne i poprzeczne niwelety do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt

zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Zielen: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zostanie zagospodarowana na zielen,

teren pod nig przeznaczony nalezy poddaé¢ humusowaniu i obsia¢ trawg.

Geometria: Na poczagtkach przebudowywanego odcinka w/w drég istnieje koniecznosé

dowigzania sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni.

Sposéb wykonania robot budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme

Wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie

za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.

I. Ukiad drogowy w planie
Geometrie oraz elementy trasy w planie przedstawiono na Rys. 2.1 i 2.2. ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

J. Uklad drogowy w przekroju podtuznym

Niwelete przebudowywanej drogi zaprojektowano uwzgledniajac uksztattowanie terenu.
Niwelete zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni przy zatozeniu zapewnienia
minimalnych pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd
opadowych. Niweleta zapewnia réwniez prawidtowe powigzanie z przyleglym terenem.

K. Uktad drogowy w przekroju poprzecznym
Dla chodnika w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne o wartosci 2,0% Chodnik
zaprojektowano o szerokosci 2,0 m.



L. Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcje nowego chodnika przyjeto zgodnie w warunkami technicznymi.

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15

= Proj. kraweznik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

» Proj. kraweznik wyniesiony bedzie w stosunku do nawierzchni jezdni o +12cm, na zjazdach
wyniesiony
w stosunku do jezdni + 2/4 cm a na przejsciach dla pieszych wyniesiony w stosunku do jezdni
+0/1 cm

Oporniki betonowe 10x30cm
» Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i no$nosci,
* Proj. tawa betonowa, beton C12/15
= Proj. oporniki betonowe 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm
= Proj. oporniki betonowe bedg zanizone w stosunku do nawierzchni $cieralnych o 1cm

Obrzeze betonowe 8x30cm
= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczeh i nosnosci,
= Proj. tawa betonowa, beton C12/15
= Proj. obrzeze betonowe. 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm
* Proj. obrzeze betonowe bedzie zanizone w stosunku do nawierzchni o 1cm

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej o szer. 20 cm
» Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
* Proj. tawa betonowa, beton C12/15
= Proj. sciek szer. 20cm z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce cem. — piask. o gr. 3cm
= Proj. sciek bedzie zanizony w stosunku do nawierzchni $cieralnych o 1 cm.

Konstrukcia zjazdow z kostki betonowej:
= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
» Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm.
* Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm.
» Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej
gr.3cm.

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej
= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
= Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm.
= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo - piaskowej
gr.3 cm.

Zielen:
* Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewéw.
» Proj. scinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm.
» Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
= Proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem.
* Proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawg.



Regulacje wysokosciowe:

= |stniejgce studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, gazowe, studzienki telefoniczne,
energetyczne, hydranty itp. znajdujgce sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami
budowlanymi, nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowej.

Organizacja ruchu:

= Statg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu/
inwentaryzacjg oznakowania. W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu po
stronie  Wykonawcy zadania lezy jej ponowne opracowanie, uzyskanie wymaganych
przepisami opinii oraz ponowne zatwierdzenie.

= Czasowg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory pozostaje
do wykonania po stronie Wykonawcy.

= |stniejgce oznakowanie pionowe w obrebie budowy nalezy wymieni¢ na nowe.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 09.2022 r.



