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Lazory, dnia 19.04.2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
22021 r. poz. 11, 234, 282,784 z pézniejszymi zmianami ) oSwiadczam, ze opracowany
przeze mnie

PROJEKT TECHNICZNY
wchodzacy w sktad projektu budowlanego dotyczacego

ZABEZPIECZENIA OBIKETOW ZABYTKOWYCH - DOMU MY’SLIWSKIEGO I
BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZED WPLYWEM WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH

projektowanego na dziatce Nr 4327/2 w miejscowosci Nowosielce gm. Przeworsk

dla inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32
37 — 220 Kanczuga

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i1 nadaje si¢ do realizacji.

Podpis i numer uprawnien:



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego branzy konstrukcyjnej

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora;
Uzgodnienia z inwestorem,;
Projekt architektoniczno — budowlany;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz.U. 2019
poz. 1065 ze zm.)
Polskie normy;

Literatura fachowa.

1.2 Cel opracowania, przeznaczenie budynku
Opracowanie projektu technicznego branzy konstrukcyjnej zabezpieczenia obiektéw
zabytkowych przed wpltywem warunkéw atmosferycznych. Obiekty zlokalizowane na

dzialce Nr 4327/2 w miejscowosci Nowosielce gm. Przeworsk.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej w zakresie

zabezpieczenia obiektéw zabytkowych przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Projektowane zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi:

a) Dom mysliwski:

W celu zabezpieczenia budynku przed wptywem warunkéw atmosferycznych planuje
sie¢ wykonanie przykrycia budynku plandekg o gramaturze min: 210g/m? Plandeka utozona na
istniejgcym pokryciu z dachéwki ceramicznej. Plandeka mocowana do podioza odciggami
(linki) przymocowanymi do palikow wbitych w grunt. Kominy zabezpieczone pokrowcami z

plandeki.



b) Budynek gospodarczy:

W celu zabezpieczenia budynku przed wptywem warunkéw atmosferycznych planuje
sie¢ wykonanie przykrycia budynku plandekg o gramaturze min: 210g/m? Plandeka utozona na
istniejgcym pokryciu z dachéwki ceramicznej. Plandeka mocowana do podioza odciggami

(linki) przymocowanymi do palikow wbitych w grunt.

3. ZALOZENIA DO OBLICZEN

@ Strefa obcigzenia $niegiem — III

@ Strefa obcigzenia wiatrem — III

@ Glebokos¢ przemarzania gruntu — 1,20 m

Catos¢ obliczen wykonano w oparciu o normy :

PN-80/B-02010 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

4. UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby

posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami w danym zakresie robot.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

PROJEKTANT KONSTRUKCJA
mgr inz. Mieczystaw Podpora

Upr. PDK/0249/PWOK/16

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJA
mgr inz. Pawel Sosinski

Upr. LUB/0064/PWOK/09
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