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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJIOPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI

1.   DANE OGÓLNE

 1.1 Podstawa opracowania

• Zlecenie Inwestora;

• Pomiary inwentaryzacyjne budynku;

• Dokumentacja fotograficzna obiektu;

 1.1 Cel opracowania

Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej na potrzeby sporządzenia projektu 

architektoniczo – budowlanego zabezpieczenia obiektów zabytkowych – domu 

myśliwskiego i budynku gospodarczego przed wpływem warunków atmosferycznych.

 1.2 Zakres opracowania

W ramach opracowania znalazła się inwentaryzacja istniejącego budynku domu 

myśliwskiego i budynku gospodarczego.

 1.3 Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe (wg PN-ISO     9836:1997).

Dom myśliwski:

Powierzchnia zabudowy -   201,59 m2

Kubatura - 1042,00 m3

Budynek gospodarczy:

Powierzchnia zabudowy -     96,12 m2

Kubatura -   369,00 m3



2.   DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE INWENTARYZACJI

Opis stanu istniejącego:

a) Dom myśliwski:

Konstrukcja – budynek murowany, parterowy z użytkowym poddaszem, 

niepodpiwniczony, nieużytkowany, widoczne ślady zawilgocenia, budynek prowizorycznie 

zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

Elewacja: tynkowana i malowana, stolarka okienna drewniana z ubytkami w 

szkleniu, otwory okienne odeskowane, stolarka drzwiowa niezachowana, otwory drzwiowe 

zabezpieczone prowizorycznymi drzwiami wejściowymi oraz odeskowaniem.

Dach: dwuspadowy, kryty dachówka ceramiczną, liczne ubytki w poszyciu, więźba 

dachowa niestabilna, kominy murowane z cegły w stanie dobrym, brak obróbek blacharskich, 

rynien, i rur spustowych.

b) Budynek gospodarczy:

Konstrukcja: budynek murowany, jednokondygnacyjny, powalona część ściany 

szczytowej (wraz z częścią dachu), pozostała część w stanie złym, budynek niezabezpieczony 

przed działaniem czynników atmosferycznych, prowizorycznie zabezpieczony przed 

dostępem osób postronnych.

Dach: dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną, częściowo zarwany, pozostała 

cześć niestabilna, brak obróbek blacharskich, rynien, i rur spustowych. 
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Dom myśliwski

Budynek gospodarczy














