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Lazory, dnia 19.04.2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
22021 r. poz. 11, 234, 282,784 z p6zniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze opracowany
przeze mnie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
wchodzacy w sktad projektu budowlanego dotyczacego

ZABEZPIECZENIA OBIKETOW ZABYTKOWYCH - DOMU MXSLIWSKIEGO I
BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZED WPLYWEM WARUNKOW
ATMOSFERYCZNYCH

projektowanego na dziatce Nr 4327/2 w miejscowosci Nowosielce gm. Przeworsk

dla inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32
37 — 220 Kanczuga

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ 1 nadaje si¢ do realizacji.

Podpis i numer uprawnien:



CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno — budowlanego zabezpieczenia obiektéw zabytkowych

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek gospodarczy, kategoria obiektu III. Dom mys$liwski, kategoria obiektu III.

22 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
Inwestycja polega na zabezpieczeniu obiektéw zabytkowych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Program uzytkowy bez zmian.

3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna, w tym jego wyglad zewnetrzny
(charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji) a takze sposob jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy.

Obiekty parterowe (dom mysliwski z uzytkowym poddaszem), o konstrukcji murowane;j,
zwienczone dachem dwuspadowych o nachyleniu ok. 31 stopni, pokryte dachéwka ceramiczng w
kolorze czerwonym. Rzuty w formie prostokata o wymiarach 10,70x19,10m — dom mysliwski i
6,88x14,65m — budynek gospodarczy.

Sciany budynké otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Dom mysliwski:

a) kubatura - 1042,00 m?
b) zestawienie powierzchni:
powierzchnia zabudowy - 201,59 m?
c) wysokosc¢ budynku - 6,95 m
dtugosc¢ budynku - 1910m
szerokos¢ budynku - 10,70 m

d) liczba kondygnacji - 2



5. Budynek gospodarczy:

a) kubatura - 369,00 m?
b) zestawienie powierzchni:
powierzchnia zabudowy - 96,12 m?
c) wysokos¢ budynku - 4,91 m
dtugosc¢ budynku - 1465m
szerokos¢ budynku - 6,88 m
d) liczba kondygnacji - 1

Opinia geotechniczna

Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.

Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.

Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo po terenie wlasnym dziatki inwestora.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy. W budynku nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow.



d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnos$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen
Inwestycja nie spowoduje emisji drgan, promieniowania ani wytworzenia pola

elektromagnetycznego.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe oraz pompy ciepta

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Opis stanu istniejacego:

a) Dom mysliwski:

Konstrukcja — budynek murowany, parterowy z uzytkowym poddaszem,
niepodpiwniczony, nieuzytkowany, widoczne $lady zawilgocenia, budynek prowizorycznie
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Elewacja: tynkowana 1 malowana, stolarka okienna drewniana z ubytkami w szkleniu,
otwory okienne odeskowane, stolarka drzwiowa niezachowana, otwory drzwiowe zabezpieczone
prowizorycznymi drzwiami wejsciowymi oraz odeskowaniem.

Dach: dwuspadowy, kryty dachéwka ceramicznag, liczne ubytki w poszyciu, wig¢zba
dachowa niestabilna, kominy murowane z cegly w stanie dobrym, brak obrébek blacharskich,
rynien, i rur spustowych.

b) Budynek gospodarczy:
Konstrukcja: budynek murowany, jednokondygnacyjny, powalona czg$¢ §ciany szczytowej

(wraz z cze¢$cia dachu), pozostata czes¢ w stanie ztym, budynek niezabezpieczony przed



dziataniem czynnikéw atmosferycznych, prowizorycznie zabezpieczony przed dostepem os6b
postronnych.

Dach: dwuspadowy, kryty dachéwka ceramiczna, cz¢sciowo zarwany, pozostata czes¢
niestabilna, brak obrébek blacharskich, rynien, i rur spustowych.

Projektowane zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi:

a) Dom mysliwski:

W celu zabezpieczenia budynku przed wptywem warunkéw atmosferycznych planuje si¢
wykonanie przykrycia budynku plandeka o gramaturze min: 210g/m? Plandeka utozona na
istniejagcym pokryciu z dachéwki ceramicznej. Plandeka mocowana do podtoza odciggami (linki)
przymocowanymi do palikéw wbitych w grunt. Kominy zabezpieczone pokrowcami z plandeki.

Budynek gospodarczy:

W celu zabezpieczenia budynku przed wptywem warunkéw atmosferycznych planuje si¢
wykonanie przykrycia budynku plandekg o gramaturze min: 210g/m’. Plandeka ulozona na
istniejagcym pokryciu z dachéwki ceramicznej. Plandeka mocowana do podtoza odciggami (linki)

przymocowanymi do palikéw wbitych w grunt.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Bez zmian.

PROJEKTANT ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Michat Patyk
Upr. UAN 8387/21/90

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Marek Podolak
Upr. 425/Lb/2001

GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. Mieczystaw Podpora

Upr. PDK/0249/PWOK/16
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