UWAGI:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ — Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami  Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych Instytutu
e o © @& o @ @ © @ © G D T @ C e o © o & @ © & e e S
—Brak wskazania na  rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie
wynika ze znanych |ub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej  nie  zwalnia  wykonawcy 7z koniecznosci  skalkulowania i
I E— zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodq projektanta oraz
7N | Inwestora:
o o o - || —Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacji
S = = = Y w kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sig odnoszg 7z
Schemat — Widok od zewngtrz o o Y 8 8 ‘ T uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej;
(Skala 1:100) 110 = S /i//\ | i” i | — Laistaniafe lmlezgodnosd.lpomi@d.zy opmc'owemam\' oraz stanem istniejgcym
R - - _ & = ! B . nalezy wyjasnic 1 uzgodni¢ z projektantem; ' ' ' '
< £ & £ £ & £ & = }” } — Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiqzania techniczne | urzqdzenia
‘ J muszq odpowiada¢ normom  bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiadac
180 240 00 240 odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie 1 uzytkowaniu
zgodnym z funkcjq obiektu;
— Wymiary oraz opis sztuk | elementow powinny by¢ sprawdzone przez
. . k b sredni budowi d i bot budow! h
R Wymior w swietle | Sm 980 880 1780 1830 1630 1830 1630 2130 1380 630 630 930 1130 1130 580 2030 1830 2430 3030 2430 6030 TomEwieniem  materiolow  oraz  Kontymuowane | na - biesqco  w  trakde  ich
ks muru (mm) Hm 750 900 2050 2050 2050 1150 1150 1550 1550 1550 1550 1500 1150 900 600 2350 2450 2900 2900 1550 1150 wWOWO; ot i ) | - o o
£ . — Wymiary otworOw drzwiowycnh podane sq w Swietle przejscia, oscieznicy.
= Ze/wn'et.rz‘my wymiar S0z 950 850 1750 1800 1600 1800 1600 2100 1550 600 600 900 1100 1100 550 2000 1800 2400 5000 2400 6000 Skrzydfa drzwi po catkowitym otwarciu nie mogq zwezac otworu w swietle
oscieznicy (mm) Hoz 700 850 2000 2000 2000 1100 1100 1500 1500 1500 1500 1450 1100 850 550 2300 2400 2850 2850 1500 1100 oscieznicy. Wymiary otwordw okiennych podane sq w swietle osciezy;
Piwnica 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 — Wymiary stolarki dobiera¢ zgodnie 7z systemem producenta. Dobor wielkosci i
llose sztuk rodzaj ram oraz sposdb montazu zgodnie z systememem wykonawcy i
na komdygmcﬂ Parter 0 0 15 2 2 3 0 2 2 I 1 4 5 3 1 2 2 1 0 0 2 Specyﬁkgch ’fob@t
Pietro 0 0 18 3 1 3 1 2 3 ] 1 0 0 0 0 0 0 1 ] 0 0 — Bezwzgednie nalezy zapewni¢ szczelnos¢ powietrzng polqczenia przeszklen 7z
murem;
llos¢ sztuk razem 12 3 33 5 3 6 1 4 5 2 2 4 3 3 1 2 2 2 1 1 2 —Przed  zamdwieniem  wykonawca  zobowiqzany jest  zatwierdzic  rysunki
technologiczne z inwestorem;
Konstrukcja oscieznicy Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC — Stosowac zalecenia i instrukcje producentow | dostawcow.
Konstrukcja skrzydta Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC
Sklen Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona
siene (obustronnie szkto bezpieczne) | (obustronnie szklo bezpieczne)|(obustronnie szkfo bezpieczne)|(obustronnie szklo bezpieczne) |(obustronnie szklo bezpieczne) | (obustronnie szkio bezpieczne)|(obustronnie szkto bezpieczne)|(obustronnie szklo bezpieczne) |(obustronnie szkto bezpieczne)|(obustronnie szkto bezpieczne) | (obustronnie szklo bezpieczne)| (obustronnie szkto bezpieczne) | (obustronnie szklo bezpieczne) | (obustronnie szkto bezpieczne) | (obustronnie szklo bezpieczne)| (obustronnie szklo bezpieczne)|(obustronnie szklo bezpieczne) |(obustronnie szklo bezpieczne) | (obustronnie szkio bezpieczne)|(obustronnie szkto bezpieczne) (obustronnie szkio bezpieczne)
W o obwoizgicmiiiwe Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * - Rozwieralno—uchylne * Rozwieralno—uchylne * - Uchylne *
yposazenie UWAGI:
skrzydta . . ~ . Trojstopniowa na przycisk Trojstopniowa na przycisk Trojstopniowa na przycisk Trojstopniowa na przycisk Trojstopniowa na przycisk < . - . < . . . - . . . - . - . Trojstopniowa na przycisk Trojstopniowa na przycisk Trojstopniowa na przycisk . Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej,
Klamka Trojstopniowa Trojstopniowa 7 blokadg 7 blokadg 7 blokadg 7 blokadg 7 blokadg Trojstopniowa Trojstopniowa Trojstopniowa Trojstopniowa Trojstopniowa Trojstopniowa Trojstopniowa Trojstopniowa 2 blokadg - 2 blokadg 7 blokadg - Dwustopniowa sowlekane, gr. 0,7mm, kolor wq rys. elewac
gﬁg%g Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** | Nawiewnik higrosterowalny ** - - - - Nawiewnik higrosterowalny **
Osciern Gtadkie PVC / z zewnqtrz Gtadkie PVC / z zewngtrz Gtadkie PVC / z zewnqtrz Gtadkie PVC / z zewngtrz Gtadkie PVC / z zewnqtrz Gtadkie PVC / z zewnqtrz Gtadkie PVC / z zewnqtrz Gtadkie PVC / z zewnqtrz Gtadkie PVC / z zewnqtrz Gtadkie PVC / z zewnqtrz Gtadkie PVC / z zewnqtrz Gtadkie PVC / z zewnqtrz Gtadkie PVC / z zewnqtrz Gtadkie PVC / z zewnqtrz Gladkie PVC / z zewnqtrz Gradkie PVC / z zewnqtrz Gladkie PVC / z zewnqtrz Gladkie PVC / z zewnqtrz Gladkie PVC / z zewngtrz Gladkie PVC / z zewnqtrz Gladkie PVC / z zewnqtrz
scieznied RAL 7016, wewngtrz RAL 9006|RAL /7016, wewngtrz RAL 9006|RAL 7016, wewngtrz RAL 9006|RAL 7016, wewnqgtrz RAL 9006 |RAL /016, wewngtrz RAL 9006|RAL 7016, wewnqtrz RAL 9006 |RAL 7016, wewngtrz RAL 9006|RAL 7016, wewnqtrz RAL 9006 |RAL /016, wewnqtrz RAL 9006 |RAL 7016, wewnqtrz RAL 9006 |RAL /016, wewnqtrz RAL 9006 |RAL 7016, wewnqtrz RAL 9006 |RAL /7016, wewngtrz RAL 9006 |RAL 7016, wewngtrz RAL 9006 |RAL 7016, wewngtrz RAL 9006 |RAL 7016, wewngtrz RAL 9006 |RAL /016, wewnqgtrz RAL 9006 |RAL 7016, wewngtrz RAL 9006 |RAL /7016, wewngtrz RAL 9006 |RAL /016, wewngtrz RAL 9006 RAL 7016, wewngtrz RAL 9006
: ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . ; : ; . . PR ATRIUM - GRUPA  Sp. z.0.0.
Powloka Skrzydio Gradkie PVC / z zewnqtrz Gladkie PVC / z zewnqtrz Gladkie PVC / z zewnqtrz Gladkie PVC / z zewnqtrz Gladkie PVC / z zewnqtrz Gladkie PVC / z zewnqtrz Gladkie PVC / z zewnqtrz Gladkie PVC / z zewnqtrz Gladkie PVC / 7z zewnqtrz Gladkie PVC / z zewnqgtrz Gladkie PVC / z zewnqtrz Gladkie PVC / z zewnqgtrz Gladkie PVC / z zewnqtrz Gtadkie PVC / z zewnqtrz Gtadkie PVC / z zewngtrz Gtadkie PVC / z zewngtrz B Gtadkie PVC / z zewngtrz Gtadkie PVC / z zewnqtrz B Gtadkie PVC / z zewngtrz g%%ﬂgggoﬂ ‘ u ZaUCytaSelengsms-geiziggznah
/ Kolor materiatu RAL 7016, wewngtrz RAL 9006|RAL /7016, wewngtrz RAL 9006|RAL 7016, wewngtrz RAL 9006|RAL 7016, wewnqtrz RAL 9006 |RAL /016, wewnqtrz RAL 9006|RAL 7016, wewnqtrz RAL 9006 |RAL 7016, wewnqtrz RAL 9006 |RAL 7016, wewnqtrz RAL 9006 |RAL /016, wewngqtrz RAL 9006 |RAL 7016, wewnqtrz RAL 9006 |RAL /7016, wewngtrz RAL 9006 |RAL 7016, wewngtrz RAL 9006 |RAL /7016, wewngtrz RAL 9006 |RAL 7016, wewngtrz RAL 9006 |RAL /7016, wewngtrz RAL 9006 |RAL /016, wewngtrz RAL 9006 RAL 7016, wewngtrz RAL 9006|RAL /7016, wewngtrz RAL 9006 RAL 7016, wewngtrz RAL 9006 (N GMINAKOSCIANY
INWESTOR: rupa . &
Szklenie Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny as'radera | Ul Myska 15, 64-000 Koscian
) . o ) ) ) ) ) ) ) , ) } ) ) ) ) ) ) ) , ) ) ) INWESTYCJA: | TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWE im. STEFANA ZEROMSKIEGO W STARYM LUBOSZU
WSpOkCZymmk pfzemk(]m(] C\epm Umgx:O,9O W/m K Uqu:O,9O W/m K Umgx:O,9O W/m K Uqu:O,9O W/m K Umgxzo,gO W/m K Umgx:o,go W/m K Umgxzo,gO W/m K Umgx:O,9O W/m K Umox:O,9O W/m K Umgx:O,9O W/m K Uqu:O,9O W/m K Umgx:O,9O W/m K Uqu:O,9O W/m K Umgx:O,9O W/m K Uqu:O,9O W/m K Umgx:O,9O W/m K Uqu:O,9O W/m K Umgx:O,9O W/m K Umgx:o,go W/m K Umgxzo,gO W/m K Uqu:O,9O W/m K
, LOKALIZACIAT Kosciariska 7, 64 - 000 Stary Lubosz. dz. nr ewid. 32/4, obreb 0029 Stary Lubosz, woj. wielkopolskie, powiat koscianski, gmina Koscian
Wymagania dodatkowe: stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szcezelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szcezelna (a<0,3) stolarka szczelna (0<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szczelna (0<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szezelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szcezelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szcezelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szezelna (a<0,3) _' —
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
Wyposazenie dodatkowe: - - - - - - - - - - folia matujqca - - - - - - - - profil podokienny stalowy ***
PROJEKTOWAL: | mgrinZ. arch. uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej
JAROSLAW KRAWCZYK do projektowania bez ograniczen
UAN-8386/64/90
UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! ZESPOL mgr inz. Patryk Serkowski
PROJEKTOWY: : :
mgr inz. arch. Jacek Nowakowski
* — Kierunki otwierania skrzydet rozwieralno—uchylnych ustalic ostatecznie na placu budowy;
#*  — Nawiewnik higrosterowalny montowa¢ na gérnym ramiaku o$cieznicy zgodnie z symbolem: < — 1 szt. TYTUL RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
% — Nalezy wykona¢ dodatkowy profil podokienny dla osadzenia zmniejszonego okna STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY DATA ‘ 08.2021 ‘ SKALA 1:100 NR RYSUNKU: ‘ A.09
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83 ) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione! ‘
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