ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ e

. — Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Oznaczenie na rysunku Warunkami  Technicznymi  wykonania 1 odbioru robot budowlanych Instytutu

Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

—Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki

p p 4 4 budowlanej  nie  zwalnia  wykonawcy 7z koniecznosci  skalkulowania

N /Z Z\ /Z = - zastosowgme takiego elementu w porozumieniu i za zgodq projektanta oraz
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Schemat — Widok od zewngtrz AN S/ S NIPZ NII% \/ S — Kazdy e\e/m'ent projektowy ne\ezx rongtrywac | rozpoznawa¢ w dokumentacji
2N\ 7 & w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego elementu sie odnoszq z
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(Skala 1:100) Z ”

uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej;
— Zaistaniate  niezgodnosci pomigdzy opracowaniami oraz stanem istniejgcym
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Z /2/ \/\ Z g : A - 4 N nalezy wyjasnic i uzgodnic z projektantem;
Y — Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiqzania techniczne | urzqdzenia
405 — 18 190 — —15 muszq  odpowiada¢  normom  bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiadac
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie | uzytkowaniu
zgodnym z funkcjq obiektu;
Wymiar w swietle Sm 4050 1800 1900 1900 900 900 —Wymiary oraz opis sztuk i elementow powinny by¢ sprawdzone przez
g muru (mm) Hm 3200 2100 2300 2300 2100 1700 wykonawcg bezposrednio na budowie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
£ . zamowieniem materialow oraz kontynuowane na biezqgco w  trakcie ich
= Bezwzgledny wymiar Soz 9004900 900+700 900+800 900+800 800*** 800 trwania;
w swietle otworu (mm) | Hoz 2950 min. 2000%#* 29200 2200 min. 2000%** 1600 — Wymiary otwordw drzwiowych podane sq w Swietle przejscia, oscieznicy.
— Skrzydta drzwi po catkowitym otwarciu nie mogq zwezac otworu w  Swietle
lose sztuk Piwnica 0 0 0 0 0 1 oscieznicy. Wymiary otwordw okiennych podane sq w Swietle osciezy;
. — Wymiary stolarki dobiera¢ zgodnie z systemem producenta. Dobor wielkosci |
ondvanaci Parter 1 1 [ [ 1 0 ymiary ¢ 29 Z sy em p .
na kondygnacy Bielro 0 0 0 0 0 0 rodzaj ram oraz sposdb montazu zgodnie 7 systememem wykonawcy i
& specyfikacjq robot;
llose sztuk razem 1 1 1 1 1 1 — Bezwzgednie nalezy zapewni¢ szczelnos¢ powietrznqg polqczenia przeszklen z
murem;
Konstrukeja oscieznicy Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC *frzﬁd | zamowieniem tWWOWWCG zobowiqzany  jest  zatwierdzic  rysunki
echnologiczne z inwestorem; o )
Konstrukeia skrzvdla Drzwi dwuskrzydtfowe*, Drzwi dwuskrzydfowe*, Drzwi dwuskrzydfowe*, Drzwi jednoskrzydtowe*, Drzwi jednoskrzydfowe*, Drzwi jednoskrzydtfowe*, ~ StosowaC zalecenia i instrukcje producentow i dostawcow.
J y Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC
Soklen Szyba zespolona (obustr. szkto|Szyba zespolona (obustr. szklo|Szyba zespolona (obustr. szkfo|Szyba zespolona (obustr. szklo|Szyba zespolona (obustr. szkto B
criene bezpieczne i antywlam. P4) bezpieczne i antywlam. P4) bezpieczne i antywlam. P4) bezpieczne i antywlam. P4) bezpieczne i antywlam. P4)
7 awias Oszt. przeciwwywazeniowe Oszt. przeciwwywazeniowe Oszt. przeciwwywazeniowe Oszt. przeciwwywazeniowe Oszt. przeciwwywazeniowe Zszt. przeciwwywazeniowe
Wyposazenie y z tozyskami tloczonymi 7 tozyskami troczonymi z tozyskami tloczonymi 7 tozyskami troczonymi z tozyskami tloczonymi 7 tozyskami troczonymi
skrzydla
/ 7amek atestowany z wktadkg atestowany z wktadkg atestowany z wktadkg atestowany z wktadkg atestowany z wktadkg atestowany z wktadkg
Wybosazenie Zx samozamykacz ** 2% samozamykacz ** 2% samozamykacz ** 2% samozamykacz ** samozamykacz **
P odbojnik (inox) odbojnik (inox) odbojnik (inox) odbojnik (inox) odbojnik (inox) B
Oscieznica Gtadkie PVC / RAL 7016 Gtadkie PVC / RAL 7016 Gtadkie PVC / RAL 7016 Gtadkie PVC / RAL 7016 Gtadkie PVC / RAL 7016 Gtadkie PVC / RAL 7016
Powloka , , , , . .
/ Kolor materialu Skrzydto Gtadkie PVC / RAL 7016 Gtadkie PVC / RAL 7016 Gtadkie PVC / RAL 7016 Gtadkie PVC / RAL 7016 Gtadkie PVC / RAL 7016 Gtadkie PVC / RAL 7016 JEDNOSTKA Avessma | ATRIUM- GRUPA Sp.z00.
PROJEKTOWA: @ | |_U-ZaCytadelg 5,61-663 Poznari
Szklenie Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny - ' i ' | GMINAKOSCIAN
INWESTOR: STRPE | Ul Miyriska 15, 64-000 Koscian
Wspdlczynnik przenikania ciepla Umax=1,3W/m?K Umax=1,3W/m’K Umax=1,3W /m?K Umax=1,3W/m’K Umnax=1,3W/m’K Umax=1,3W/m’K ,
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWEJ im. STEFANA ZEROMSKIEGO W STARYM LUBOSZU
W ia dodatkowe:
ymagania dodatkowe stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3) Loz Kodciaska 7, 64 000 Stary Lubosz, oz  ewid, 324, abreb 0029 Sary Lubosz, wo,wiekopalske, powit Ko&cias, gina Kogcian
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA | SPECJALNOSC R UPRANEN PODPIS
UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
PROJEKTOWAL: | mgrinz. arch. uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
JAROSLAW KRAWCZYK do projektowania bez ograniczen
UAN-8386/64/90
* —  Kierunki otwierania skrzydel drzwiowych ustalic ostatecznie na placu budowy w porozumieniu z inwestorem; 7ESPOL mgr in2. Patryk Serkowski
** — samozamykacz z blokadg otwarcia oraz z ograniczeniem mozliwosci otwarcia drzwi do kqta prostego; PROJEKTOWY:
R — wymiary w Swietle otworu drzwiowego nie powinny by¢ mniejsze niz istniejgce oraz mgrinz. arch. Jacek Nowakowski
nie mniejsze niz zgodne 7z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w _ JESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE.J
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§62.1) TYTUL RYSUNKL:
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY DATA: ‘ 08.2021 ‘ SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: ‘ A10
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