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Jednostka projektowa:
Atrium Grupa Sp. z.00.
ul. za Cytadela 5

61 - 663 Poznan

Inwestor:
Gmina Koscian
ul. Miynska 15
64-000 Koscian

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 2020, poz. 1333 z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
dla zadania pod nazwa:

Termomoo!ernizacja Szkoty Podstawowej
im. Stefana Zeromskiego w Starym Luboszu,

ul. Koscianska 7, 64-000 Stary Lubosz, dziatka ewid. 32/4, obreb 0029 Stary Lubosz,
gmina Koscian, powiat koscianski, wojewddztwo wielkopolskie,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja / branza Imig i nazwisko Data i Podpis

Specjalnos¢ mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
architektoniczna nr UAN-8386/64/90
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem;

- Wizja lokalna z dn. 7 lipca 2021 roku;

- Dokumentacja archiwalna obiektu;

- Inwentaryzacja budowlana;

- Dokumentacja techniczna — audyt termoenergetyczny;

- Uchwata nr XXI111/267/21 z dn. 27 stycznia 2021r. ws. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Wkpl. 2021, Poz. 1674) - mpzp

- Obowigzujace normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla termomodernizacji budynku
Szkoty Podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Starym Luboszu, zlokalizowanego przy adresie ul.
Koscianska 7, 64-000 Stary Lubosz na dziatce o nr. ew. 32/4. Projektowana termomodernizacja ma na
celu polepszenie warunkdw termoizolacyjnosci przegrod zewnetrznych przedmiotowego obiektu i stanu
technicznego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Przedmiotowa dziatka nr 32/4 o powierzchni 0,971 ha, potozona jest w przy drodze publicznej
dz. nr 143/1 (ul. Koscianska). Droga tworzy potudniowsa jej granicg. Przedmiotowa dziatka jest
wlasnoscig inwestora. Na terenie dziatki znajduja si¢: budynek Szkoty Podstawowej (segment ,,A” —
budynek klasowy; segment ,,B” — tacznik z zapleczem sportowym; segment ,,C” — sala sportowa),
budynek Przedszkola oraz boisko szkolne. Istniejaca zielen — zielen niska, krzewy, kilka drzew iglastych
oraz kilka drzew lisciastych. Najblizsze sasiedztwo to budynki mieszkalne. Dziatka jest ogrodzona.
Gldéwne wejscie na teren oraz do obiektu bedacego przedmiotem inwestycji znajduje si¢ od strony
potudniowej. Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj.
Wkpl. 2021, Poz. 1674) i oznaczony symbolem 41U (tereny zabudowy ustugowej). Do budynku
doprowadzone sa przylacza: wodne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe,
elektroenergetyczne oraz teletechniczne. Przedmiotowy budynek zaopatrzony jest w instalacje c.o. z
kottami na gaz.

4. Uksztaltowanie terenu, warunki gruntowe

Teren dziatki jest rowny. Maksymalna niwelacja wynosi ok. 1,0m. Przedmiotowa dziatka stanowi
grunt zabudowany i zurbanizowany. Wierzchnig warstwe terenu tworzy humus/piasek prochniczy o
migzszosci ok. 50cm. Woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia fundamentow. Z uwagi na zakres
prac nie ustala si¢ kategorii geotechnicznej. Wody opadowe odprowadzi¢ poza teren budynku i nie
pozwoli¢ do zalania odstonigtych scian fundamentowych.
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5.  Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Na dziatce 32/4 projektowana jest termomodernizacja istniejagcego budynku w celu polepszenia
warunkow termoizolacyjnosci przegrdd i stanu technicznego. W ramach termomodernizacji planowane
sa m.in. wykonanie docieplenia scian i dachu istniejagcego obiektu, wymiana stolarki, wykonanie
niezbednych prac instalacyjnych wewnatrz (w tym wymiane kotta) i na zewnatrz budynku, remont
pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz kottowni, remont schoddéw zewnetrznych przed wejsciem
gldwnym, wymiang daszkdéw nadwejsciowych, zmiana kolorystyki elewacji. Zakres opracowania
obejmuje segment ,,A” (budynek klasowy) oraz segment ,,B” (tacznik z zapleczem sportowym).

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na zmiang zagospodarowania terenu. Wejscie na teren
dziatki, teren utwardzony, sieci uzbrojenia terenu pozostaja bez zmian.

Sieci uzbrojenia terenu i obstuga techniczna:
Zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejacej sieci elektroenergetycznej;
Zaopatrzenie w wodg — z istniejacej sieci wodociggoweyj;
Scieki socjalno-bytowe — do istniejacego przytacza;
Gospodarka odpadami statymi - wywo6z odpadow statych na wysypisko smieci po wstepnej
segregacji wg biezacych zasad,;
Zaopatrzenie w energie cieplng — z wymienionego kotta na gaz;
Odprowadzanie wadd deszczowych z potaci dachowej — do istniejacego przytacza;
Zapewniony dostep do drogi publicznej (dz. nr 143/1) z istniejacego zjazdu;
Wymagana ilos¢ miejsc parkingowych — nie dotyczy.

6.  Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

Powierzchnia dziatek inwestora:

- Dziatka nr ewid. 32/4 9710,0 m? 100%
Powierzchnia zabudowy dziatki:

ISTNIEJ4CA PROJEKTOWANA

- budynek Szkoty Podstawowej 1208,0 m? -bez zmian-
- budynek Przedszkola 348,0 m? -bez zmian-

Powierzchnia przeznaczone do komunikacji

- tereny utwardzone, chodniki, schody 3050,0 m? -bez zmian-

Powierzchnia biologicznie czynna
- tereny zielone, nieutwardzone, boiska i

. 5104,0 m? -bez zmian-
place nieutwardzone

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 53% powierzchni dziatki (>20% wg mpzp).
Powierzchnia zabudowy dziatki stanowi 16% powierzchni dziatki (<60% mpzp).

7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Teren dziatki objetych zamierzeniem inwestycyjnym znajduje si¢ na terenie objetym strefg ,,\W”
forma ochrony archeologicznej. Na terenie dziatki i w jej bezposrednim poblizu nie znajduja sie
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stanowiska archeologiczne. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdcié¢ szczeg6lna uwage na
zawartos¢ mas ziemnych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z pdzn. zm.). Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne
sa zobowigzane zabezpieczy¢ znalezisko, wstrzymaé¢ wszelkie prace i niezwlocznie powiadomié
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

8. Ochrona obiektdéw na terenach gorniczych, zagrozonych powodzg i osuwiskami

Inwestycja lezy poza obszarem oddziatywania gorniczego oraz nie polega na wykonywaniu prac
geologicznych, wydobywaniu kopalin ze zt6z, ani tez prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sktadowania odpadow z gérotworu. Teren dziatek
nie jest potozony migdzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w ktérym wybudowano trase watu przeciwpowodziowego, nie jest takze wyspg i
przymuliskiem, ani obszarem morskiego pasa nadbrzeznego. Nie jest rowniez strefg przeptywéw
wezbran powodziowych. Teren nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gérniczych, osuwisk oraz
nie jest zagrozony powodza.

9.  Ochrona gruntéw rolnych i lesnych

Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nr 32/4 posiada taczng powierzchnie¢ 0,971 ha i sa to grunty
zabudowane i zurbanizowane. Nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntow.

10. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadna forma ochrony srodowiska. Planowana
inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢, ktore moga znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Dziatka
spetnia postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie bedzie zaktdcac korzystanie z nieruchomosci sasiednich. Projektowana inwestycja
nie powoduje zanieczyszczen powietrza, wody i gleby, nie stwarza rowniez ucigzliwosci
powodowanych przez hatas, wibracje i zakiocenia elektryczne oraz nie ogranicza doptywu swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Zachowany jest dostep do drogi publicznej
z istniejgcego zjazdu. Dla terenu objetego inwestycja nie wystepuja, ani nie przewiduje sie
wystepowania zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Dla
przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji srodowiskowe;j.

Powyzsza inwestycja nie wplynie na zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenie stanu
srodowiska, pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych, nie spowoduje wprowadzenia utrwalenia
badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

11. Obszar oddziatywania inwestycji

W trakcie rozpoznania, polegajacego na identyfikacji prawdopodobnych wplywow
przedsigwziecia na srodowisko stwierdzono, ze zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie
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wykracza poza granice dziatki 32/4. Zamierzenie inwestycyjne zaprojektowano zgodnie z podstawg
prawna:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333), art. 3 pkt. 20.;

b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293 z p6zn. zm.) — Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Gminy Koscian nr XXI11/267/21 z dn. 27 stycznia 2021r.,
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wkpl. 2021, Poz. 1674 z dn. 26 lutego 2021r.);

c) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019, poz.1065 z pdzn.
zm.);

d) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839).

12. Opracowanie planu zagospodarowania terenu

Plan zagospodarowania terenu dziatki o numerze ewidencyjnym 32/4 wykonano na mapie
zasadniczej w skali 1:500 wg licencji GN-1.6642.1096.2021_3011 CL2.

13.  Uwagi
Uwagi do projektu zostaty zawarte w opisach technicznych poszczegdélnych branz oraz rysunkach.

Projektant
magr inz. arch. Jarostaw Krawczyk

UAN-8386/64/90
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne

Zadanie. Termomodernizacja Szkoty Podstawowej
im. Stefana Zeromskiego w Starym Luboszu;
ul. Koscianska 7,
64-000 Stary Lubosz

Inwestor: Gmina Koscian,
ul. Miynska 15, 64-000 Koscian

Adres budowy : ul. Koscianska 7, 64-000 Stary Lubosz, dz. nr ewid. 32/4, obreb 0029 Stary
Lubosz, woj. wielkopolskie, powiat koscianski, gm. Koscian

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem dot. zakresu prac.

Wizja w terenie.

Dokumentacja archiwalna obiektu.

Inwentaryzacja budowlana

Audyt energetyczny budynku.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Uwarunkowania techniczne oraz obowigzujace normy i przepisy.

3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji
istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Starym Luboszu, zlokalizowanego przy ul. Koscianskiej
7, na dziatce o nr. ewid. 32/4 w celu poprawy cieptochronnosci struktury tego obiektu i obnizenia
zuzycia energii oraz kosztéw ogrzewania budynku, wykonany w oparciu o audyt energetyczny budynku
opracowany przez ATRIUM Grupa Sp. z 0.0. Uktad funkcjonalno—przestrzenny pozostaje bez zmian.

Opracowanie obejmuje segment ,,A” i ,,B” kompleksu szkolnego. Projekt zawiera docieplenia
scian fundamentowych i zewnetrznych budynku wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej. Projektuje
sie nowa zewnetrzna stolarke okienna i drzwiowa, parapety, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe,
a takze wymiane betonowych doswietlaczy piwnicznych na systemowe. Ponadto docieplenie
stropodachow jako niewentylowanych. Wokot czesci budynku betonowa opaske wymieniono na
zwirowa. Projektuje si¢ wymiang daszkow nadwejsciowych oraz wymiane zadaszenia nad wejsciem
tylnym (pétnocnym). Poprzez termomodernizacje budynku w czasie jego eksploatacji zostang uzyskane
znaczne wymierne oszczednosci w zuzyciu ciepta niezbgdnego do ogrzewania w ciggu bardzo krétkiego
okresu. Dodatkowym efektem jest takze uzyskanie estetycznej elewacji budynku w zwigzku
ulokowaniem budynku w centrum miejscowosci.
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W ramach projektowanej termomodernizacji obiektu przewiduje sie 0gdlny zakres robét:

- Wykonanie wzmocnien istniejacych spoin scian fundamentowych zaprawa renowacyjna;

- Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych;

- Montaz systemowych doswietlaczy piwnicznych po rozbiorce istniejacych betonowych;

- Rozbiorka komina murowanego i zastgpienie go systemowym kominem ze stali nierdzewnej (wg
branzy sanitarnej);

- Zastosowanie zbrojenia zszywajacego pretami spiralnymi w miejscu zarysowania po demontazu
komina;

- Zamurowanie otworow wentylacyjnych zewnetrznych stropodachu;

- Czyszczenie i udroznienie komindéw wentylacyjnych oraz wymiana rurowych wywiewek
wentylacyjnych/kanalizacyjnych;

- Docieplenie w strefie cokotu i scian fundamentowych styropianem ekstrudowanym frezowanym XPS
0 A= 0,030 W/mK gr. 14cm wraz z potozeniem tynku mineralnego i malowaniem;

- Docieplenie w strefie scian przyziemia i pigtra styropianem ekspandowanym frezowanym EPS
grafitowym o A=0,032 W/mK gr. 16cm wraz z potozeniem tynku silikatowego i malowaniem;

- Docieplenie stropodachu jako niewentylowanego styropianem EPS gr. 20 cm, A=0,032 W/mK;

- Docieplenie attyk, kominéw wentylacyjnych murowanych;

- Wykonanie hydroizolacji i paroizolacji dachow jako niewentylowanych;

- Wymiana poszycia na ptyty warstwowe poliuretanowe PIR gr. 16cm, 2=0,022 W/mK (Uma=0,13
W/m?K)

- Wykonanie nowej attyki i warstw dachu nad wejsciem gtownym po demontazu istniejacych
elementdw;

- Wymiana i wykonanie nowych obrébek blacharskich oraz opierzen komindéw murowanych
wentylacyjnych z blachy ocynkowanej powlekanej;

- Wymiana i wykonanie nowych rynien i rur spustowych wraz z podtagczeniem do istniejacej zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej;

- Wymiana okien na nowe z PVC, U=0,90 W/m2K z nawiewnikami higrosterowalnymi wg wykazu
stolarki;

- Wymiana drzwi na nowe z PVC, U=1,30 W/m2K wg wykazu stolarki;

- Demontaz krat stalowych;

- Wymiana parapetow zewnetrznych na nowe ocynkowane gr. 0,7 mm;

- Montaz stalowych drabin zewnetrznych z koszem — projektowane wejscie na dach;

- Wymiana instalacji odgromowej; poprowadzenie pionéw w specjalnych rurkach podtynkowych (wg
branzy elektrycznej);

- Wykonanie opaski zwirowej wokot czesci budynku oraz odtworzenie chodnikéw w wyniku
odstonigcia scian fundamentowych;

- Remont wskazanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych (wg rzutu parteru segmentu ,,A”) z
montazem wentylatorow $110mm o cichym trybie pracy;

- Remont kottowni (wg rzutu piwnicy);

- Montaz liter przestrzennych z nazwa szkoty na elewacji;

- Demontaz istniejacych i montaz nowych daszkéw nadwejsciowych: ze stali nierdzewnej i ptyty
akrylowej oraz szklanych;
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- Demontaz istniejacej konstrukcji zadaszenia przed wejsciem tylnym i wykonanie zadaszenia
aluminiowo-szklanego ze sciankg boczna;

- Demontaz istniejacej i wykonanie nowej zabezpieczajacej barierki stalowej przy zejsciu technicznym
do piwnicy;

- Remont schoddw zewngtrznych przed wejsciem gtdwnym i zejsciem do piwnicy;

- Wykonanie sufitow podwieszanych modutowych kasetonowych 60x60cm;

- Pozostate prace uzupetniajace, dodatkowe i naprawcze zwigzane z wykonaniem powyzszych.

Zakres robot nie narusza konstrukcji nosnej obiektu i nie zmienia jego uktadu funkcjonalnego i
uzytkowego. W trakcie realizacji przedmiotu inwestycji moga si¢ ujawnic¢ wady ukryte, nie dostrzezone
w trakcie ogledzin, powodujace zwigkszenie ilosci i wartosci robot. Usuniecie wad moze nastapi¢ po
konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru.

4. Charakterystyka obiektu
4.1. Lokalizacja

Budynek objety opracowaniem to obiekt uzytecznosci publicznej — budynek Szkoty Podstawowej
w Starym Luboszu potozony na dziatce 32/4. Budynek usytuowany jest w przy drodze publicznej dz. nr
143/1 (ul. Koscianska). Droga tworzy potudniows jej granice. Przedmiotowa dziatka jest wiasnoscia
inwestora. Na terenie dziatki znajduja sie: budynek Szkoty Podstawowej (segment ,,A” — budynek
klasowy; segment ,,B” — tacznik z zapleczem sportowym; segment ,,C” — sala sportowa), budynek
Przedszkola oraz boisko szkolne. Istniejaca zielen — zielen niska, krzewy, kilka drzew iglastych oraz
kilka drzew lisciastych. Najblizsze sasiedztwo to budynki mieszkalne. Dziatka jest ogrodzona. Gtéwne
wejscie na teren oraz do obiektu bedacego przedmiotem inwestycji znajduje si¢ od strony potudniowej.
Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Wkpl. 2021,
Poz. 1674) i oznaczony symbolem 41U (tereny zabudowy ustugowej). Do budynku doprowadzone sg
przylacza: wodne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe, elektroenergetyczne oraz
teletechniczne. Przedmiotowy budynek zaopatrzony jest w instalacje c.o. z kottem na gaz.

4.2. Opis istniejacego budynku

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem Szkoty Podstawowej. Budowe budynku
zakonczono w 1965 roku. Szkota jest Szkotg Pomnikiem 1000-lecia Panstwa Polskiego. Budynek sktada
sie z budynku klasowego (segment ,,A”), tacznika z zapleczem sportowym (segment ,,B”) oraz sali
gimnastycznej (segment ,,C”). Wszystkie te budynki potaczone sa w jeden kompleks szkolny.

Budynek klasowy (segment ,,A”) jest obecnie budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym, dwutraktowym, o konstrukcji tradycyjnej, murowany z cegly ceramicznej pelnej z
elementami zelbetowymi (podciagi, stupy, stropy). Fundamenty — tawy zelbetowe lub kamienne. Stropy
zelbetowe z ptyt kanatowych z wiencami zelbetowymi, nadproza monolityczne i prefabrykowane. Brak
termoizolacji zewnetrznej scian. Tynk strukturalny koloru zottego i tososiowego. Cokot — ptytka
klinkierowa elewacyjna, kolor ceglasty. Wewnatrz schody ptytowe zelbetowe monolityczne. Budynek
posiada wentylowany stropodach jednospadowy na roznych poziomach z pokryciem papowym
(wykonanym w 2020 roku). W przestrzeni wentylowanej docieplenie dachu z zuzla
wielkopiecowego/szlaki. Drzwi zewnetrze PVC, kolor biaty. Okna PVC, kolor biaty, czesciowo
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zabezpieczone okratowaniem stalym. Stolarka ostatnio wymieniana przy okazji remontu
przeprowadzonego w 1997 roku. Parapety zewnetrzne blaszane. Do budynku klasowego przylega
niszczejacy komin murowany, nieskutecznie wzmocniony prawdopodobnie w 1997 roku.
Pomieszczenia na parterze w czgsci wschodniej budynku uzytkowane sa jako mieszkanie (pom. 0.28,
0.29, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34).

Lacznik z zapleczem sportowym (segment ,B”) stanowi komunikacje miedzy budynkiem
klasowym a sala gimnastyczng i wyposazony jest w szatnie, tazienki, magazyny i pomieszczenia
techniczne. Sciany budynku murowane z gazobetonu. Fundamenty — tawy zelbetowe. Strop zelbetowy
z wiencami zelbetowymi. Brak termoizolacji zewngtrznej scian. Tynk strukturalny koloru jasno zottego,
zOttego 1 tososiowego. Cokdt — tynk mineralny, kolor szary. Stropodach jednospadowy,
niewentylowany, pokryty ptyta warstwowa. Drzwi zewnetrze PVC, kolor biaty. Okna PVC, kolor biaty.
Parapety zewngtrzne blaszane.

Sala gimnastyczna (segment ,,C”) stuzy do przeprowadzania zaja¢ z wychowania fizycznego oraz
organizacji niewielkich zawoddw sportowych. Cze$¢ oddana do uzytku w 2005 roku. Konstrukcja
stalowa, ramowa z rozstawem co 6,0m, stezona podtuznie i poprzecznie. Rygiel wykonany z profilu
IPE450, stupy HEB300, ptatwie IPE180, a stezenia $20. Elementy skrecone za pomoca srub M12 i M20
kl. 8.8. Stupy kotwione do zelbetowych stép fundamentowych za pomoca kotew. Wszystkie elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i farba przeciwogniows. Fundamenty — fawy i stopy zelbetowe.
Sciany wykonane z ptyty warstwowej gr. 8cm. Kolory elewacji jasno zotty i jasno czerwony. Cokot —
tynk mineralny barwiony, kolor szary. Dach docieplony ptytg warstwowa. Drzwi zewnetrze PVC, kolor
biaty. Okna PVC, kolor biaty. Parapety zewnetrzne blaszane. Segment ,,C” znajduje sie poza
zasiegiem niniejszego opracowania.

4.3. Uzbrojenie terenu

Budynek wyposazony w instalacje:

- wodociggows - z istniejacej sieci wodociggowej;

- sanitarng — $cieki odprowadzane do istniejacej sieci;

- deszczowa — odwodnienie dachu za pomoca rynien i rur spustowych z blachy ocynk. do sieci;

- gazowa — Z istniejacej sieci;

- centralnego ogrzewania — ogrzewanie z kotta na gaz w istniejagcym pomieszczeniu kottowni w piwnicy
budynku, instalacja prowadzona natynkowo w rurach stalowych niezaizolowanych;

- wentylacji grawitacyjnej - kanaty wentylacji z ceramicznej cegly petnej, z kratkami w scianach i
wylotami na dachu w kominkach murowanych.

- elektryczna i teletechniczna - budynek wyposazony w instalacje oswietlenia ogolnego i gniazd
wtykowych. Rozdzielnia i gtowny wytacznik pradu znajduja Sie na parterze. Obiekt posiada oswietlenie
zewnetrzne, ktdére usytuowane jest na elewacjach. Na $cianach budynku znajduja sie urzadzenia
monitoringu.

4.4. Opinia techniczna o mozliwosci termomodernizacji

Istniejacy budynek w zakresie przedmiotu i zakresu planowanych rob6t termorenowacyjnych na
dzien ogledzin nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow i substancji budynku — dla
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aktualnego sposobu uzytkowania. Gitowne elementy konstrukcyjne budynku spetniaja wymogi
techniczne stawiane tego typu konstrukcjom przy istniejacym sposobie uzytkowania i funkcji budynku,
jednakze wystepuja miejscowe uszkodzenia i zniszczenia elementow - miejscowe zawilgocenia,
spekania nawierzchni tynkow, kruszejaca zaprawa, nieszczelnosci pokrycia dachu ptyty warstwoweyj.
Komin przylegajacy do budynku klasowego nalezy rozebra¢ ze wzgledu na powazne zarysowania.
Komin nie spetnia swoich podstawowych funkcji, dlatego nalezy zastapi¢ go kominem systemowym ze
stali nierdzewnej wg branzy sanitarnej. Budynek nie spetnia warunkdw technicznych okreslonych w
obowigzujacych przepisach okreslajacych maksymalne roczne zuzycie energii - brak skutecznego i
wystarczajacego docieplenia scian i stropow, niewydajny stan instalacji co i cwu.

W wyniku przeprowadzonej oceny technicznej stanu istniejacego obiekt znajduje si¢ w dobrym
stanie konstrukcyjnym i funkcjonalnym. Budynek wymaga jednak modernizacji pod wzgledem
polepszenia parametrow cieplnych i zuzycia energii oraz wskazanych prac remontowych. Obiekt
nadaje sie do przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W trakcie rob6t dokonywa¢ na biezaco oceny elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych
budynku, zwracajac uwage na ich stan techniczny. W trakcie realizacji obiektu projektowanego moga
sie ujawni¢ wady ukryte, nie dostrzezone w trakcie ogledzin. Usunigcie wad moze nastapi¢ po
konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru.

4.5. Zestawienie powierzchni i pomieszczen budynku

W budynku znajduja si¢ pomieszczenia o gtownie funkcji oswiatowej wraz z funkcjami
towarzyszacymi wg ponizszego zestawienia. Zestawienie i podstawowe parametry techniczne
pomieszczen:

Lp. Pomieszczenie Rodzaj posadzki Powierzchnia
-1.1 KORYTARZ Gres 24,42 m?
-1.2 POM. GOSPODARCZE Gres 16,28 m?
-1.3 ARCHIWUM Gres 10,65 m?
-1.4 MAGAZYN Gres 10,31 m?
-1.5 BIBLIOTEKA Gres 39,53 m?
-1.6 POM. TECHNICZNE Gres 1,10 m?
-1.7 KOTLOWNIA Gres 35,20 m?
-1.8 POM. GOSPODARCZE Posadzka betonowa 14,89 m?
-1.9 KLATKA SCHODOWA Posadzka betonowa 7,79 m?
-1.10 POM. GOSPODARCZE Posadzka betonowa 4,23 m?
-1.11 POM. GOSPODARCZE Posadzka betonowa 18,21 m?
-1.12 POM. GOSPODARCZE Posadzka betonowa 17,60 m?
-1.13 POM. GOSPODARCZE Posadzka betonowa 5,10 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnic: 205,31 m?
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Lp.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34

Lp.
1.1

1.2
1.3

Pomieszczenie

WIATROLAP
HOL
KLATKA SCHODOWA
LAZIENKA DAMSKA
LAZIENKA DLA PERSONELU
LAZIENKA MESKA
SEKRETARIAT
GABINET DYREKTORA
SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA
HOL
WC DLA NPSPR
POKOJ NAUCZYCIELA
KOMUNIKACJA
SZATNIA
PRZEDSIONEK
NATRYSK
wWC
wWC
NATRYSK
MAGAZYN
SZATNIA
MAGAZYN
PRZEDSIONEK
KUCHNIA
POKOJ
KOMUNIKACJA
LAZIENKA
POKOJ
POKOJ
KORYTARZ

Powierzchnia uzytkowa parter:

Pomieszczenie
KLATKA SCHODOWA

KORYTARZ
POKOJ NAUCZYCIELSKI

Rodzaj posadzki

Gres
Gres
Gres
Gres
Gres
Gres

Wyktadzina dywanowa
Wyktadzina dywanowa

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres
Panele podtogowe

Gres

Gres
Panele podtogowe
Panele podtogowe

Gres

Rodzaj posadzki

Gres
Gres
Gres

Powierzchnia

8,59 m?
128,13 m?
0,00 m?
10,63 m?
2,67 m?
10,08 m?
12,04 m?
12,73 m?
50,75 m?
50,26 m?
51,23 m?
24,78 m?
57,24 m?
4,86 m?
13,73 m?
25,02 m?
13,45 m?
3,12 m?
8,65 m?
1,44 m?
1,59 m?
8,71 m?
5,28 m?
13,31 m?
20,58 m?
2,99 m?
11,10 m?
8,04 m?
4,22 m?
4,54m?
18,64 m?
18,26 m?
5,86 m?

612,52 m?

Powierzchnia
0,00 m?
88,57 m?
23,64 m?
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14 SALA LEKCYJNA Gres 34,36 m?
15 SALA LEKCYJNA Gres 50,75 m?
1.6 SALA LEKCYJNA Gres 50,26 m?
1.7 SALA LEKCYJNA Gres 61,69 m?
1.8 ZAPLECZE Gres 14,13 m?
1.9 SALA LEKCYJNA Gres 26,89 m?
1.10 PIELEGNIARKA Gres 8,19 m?
1.11 KORYTARZ Gres 14,86 m?
1.12 WC DLA PERSONELU Gres 4,65 m?
1.13 KSIEGOWOSC Wyktadzina dywanowa 19,31 m?
1.14 PEDAGOG Wyktadzina dywanowa 18,87 m?
1.15 KOMUNIKACJA Gres 9,03 m?
Powierzchnia uzytkowa pietro: 425,20 m?

Podstawowe parametry okreslajace wielkosé budynku

1. Segment ,A”:
Dtugosé¢ budynku -4592m
Szerokos¢ budynku -14,72 m
Wysokos¢ budynku -8,70m
Powierzchnia zabudowy - 553,1 m?
Powierzchnia catkowita - 1373,0 m?

Powierzchnia uzytkowa (piwnica, parter, pietro) - 1063,1 m?

2. Segment ,.B”:
Dtugosé¢ budynku - 26,07 m
Szerokos¢ budynku -8,70m
Wysokos¢ budynku -4,80m
Powierzchnia zabudowy - 215,2 m?
Powierzchnia catkowita - 2152 m?
Powierzchnia uzytkowa - 180,0 m?

Razem segment ,A” i ,,B”:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 768,3 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA -1243,1 m?
KUBATURA NETTO -3670,0 m®

5. Ocena cieplochtonnosci przegréd budynku

Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy. Stolarka okienna nie
spelnia wymagan przepuszczalnosci cieplnej i wymaga wymiany. Okna i drzwi nalezy wymienié przed
wykonywang renowacja i malowaniem elewacji. Stan termiczny i hydroizolacyjny dachéw jest
niewystarczajacy, projektuje si¢ wymiang poszycia. Budynek nie spetnia wymagan dotyczacych
maksymalnej wartosci wskaznika E [ kwWh/m?rok] rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
w standardowym sezonie grzewczym, gdyz przegrody zewnetrzne - $ciany zewngtrzne, stropodachy,

22



TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ im. STEFANA ZEROMSKIEGO W STARYM LUBOSZU
ul. Koscianska 7, 64-000 Stary Lubosz

okna i drzwi nie maja dostatecznej izolacyjnosci termicznej. Charakterystyka energetyczna budynku —
stanowi zatacznik do branzy sanitarnej projektu.

Proponuje si¢ wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych metoda bezspoinowa, lekka-mokra ze

styropianu grafitowego EPS (A=0,032 W/mK) gr. 16 cm w poziomie przyziemia i pigtra catego budynku.
Sciany fundamentowe oraz strefe cokotowa proponuije si¢ dociepli¢ metoda bezspoinowa, lekka-mokra
ze styropianu ekstrudowanego XPS o A=0,030 W/mK gr. 14,0 cm. Projektowane stropodachy
niewentylowane nad budynkiem klasowym nalezy dociepli¢ styropianem EPS (A=0,032 W/mK) gr. 20,0
cm. Nad tacznikiem z zapleczem sportowym projektuje si¢ stropodach niewentylowany, docieplony
ptyta warstwowg gr. 16 cm o A=0,022 W/mK. Grubosé¢ izolacji cieplnej i obliczenia wspolczynnika
przenikania ciepta U okreslona zostala w przeprowadzonym audycie energetycznym budynku.

| | smmazo | sweo
U [WIm?K] termomodernizacjag | termomodernizacji

1 Sciana zewngtrza 44 1,39 0,18

2 Sciana zewnetrza 42 0,38 0,13

3 Sciana przy gruncie 2,98 0,20

4 Stropodach wentylowany 1,08 0,14

5 Stropodach ptyta warstwowa 0,38 0,13

6 Podtoga na gruncie 0,65 0,65

7 Okna zewnetrzne 2,10 0,90

8 Luksfery 3,00 0,90

9 Drzwi zewngetrzne 2,50 1,30

6. SzczegOlowy wykaz robot

Zakres prac na poziomie piwnic:

1.

23

Wykonanie wzmocnienia istniejacych spoin muréw fundamentowych poprzez usunigcie czesci
sypiacej si¢ spoiny i uzupetnienie ubytkow zaprawg renowacyjna;

Wymiana okien (15 szt.) na okna PVC, Unx=0,90 W/m?K - dla catego okna, w kolorze RAL
7016, wyposazone w nawiewniki higrosterowalne o przeptywie min. 30m3h, 33dB, wg
zestawienia stolarki okiennej; montaz barierki ochronnej na klatce schodowej;

Wymiana drzwi zewnetrznych (1 szt.) na drzwi PVC, Umax=1,30 W/m?K - dla catych drzwi, w
kolorze RAL 7016, wg zestawienia stolarki drzwiowej;

Demontaz betonowych doswietlaczy i montaz nowych systemowych z kratka wg zalecen
wybranego producenta;

Wymiana parapetow zewnetrznych - demontaz istniejacych parapetéw; montaz nowych (15 szt.)
z blachy powlekanej ocynkowanej gr. 0,7 mm, kolor RAL 7016;

Remont pomieszczenia kottowni — skucie kruszejacych sie tynkow, skucie istniejacych ptytek
gresowych, skucie istniejgcej glazury; uzupetnienie ubytkdéw tynkéw i posadzki; wykonanie
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hydroizolacji folia w ptynie (podtogi i $ciany); potozenie nowych podtogowych ptytek (gres)
oraz sciennych (glazura) na peing wysokosc;

Wewnetrzne obrobki stref przyokiennych i przydrzwiowych po montazu stolarki tynkiem
cementowo-wapiennym; wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie farbami emulsyjnymi
dedykowanymi dla danego pomieszczenia (suche/mokre); w miejscach wystepowania glazury
nalezy ja odtworzyc.

Zakres prac na poziomie parteru:

1.

Wymiana okien (46 szt.) na okna PVC, Umax=0,90 W/m?K - dla catego okna, w kolorze RAL
7016, wyposazone w nawiewniki higrosterowalne o przeptywie min. 30m%h, 33dB, wg
zestawienia stolarki okiennej; nalezy uwzgledni¢ fragmentaryczne zamurowanie czesci otworow
stolarki (na strzepia lub systemowe taczniki) ze wzgledu na pogrubiong warstwe termoizolacji
scian budynku;

Wymiana drzwi zewnetrznych (5 szt.) na drzwi PVC, Umax=1,30 W/m?K - dla catych drzwi, w
kolorze RAL 7016, wg zestawienia stolarki drzwiowej;

Demontaz krat okiennych;

Wymiana parapetow zewnetrznych - demontaz istniejacych parapetow; montaz nowych (46 szt.)
z blachy powlekanej ocynkowanej gr. 0,7 mm, kolor RAL 7016;

Remont wskazanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych — skucie kruszejacych sie¢ tynkow,
rozbidrka samonosnych scianek dziatowych przegrodowych; skucie istniejacych ptytek
gresowych, skucie istniejgcej glazury; uzupetnienie ubytkdw tynkéw i posadzki; wykonanie
hydroizolacji folia w ptynie (podtogi i $ciany); potozenie nowych podtogowych ptytek (gres)
oraz sciennych (glazura) na wysokos¢ 2,10m; montaz kabin systemowych z ptyty HPL wg
zalecen wybranego producenta; montaz wentylatorow ¢110 o cichym trybie pracy (2 szt.);
Zastosowanie zbrojenia zszywajacego pretami spiralnymi we wskazanych miejscach co trzecig
spoing muru;

Montaz sufitdw podwieszanych w oznaczonych pomieszczeniach;

Wewnetrzne obrébki stref przyokiennych i przydrzwiowych po montazu stolarki tynkiem
cementowo-wapiennym; wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie farbami emulsyjnymi
dedykowanymi dla danego pomieszczenia (suche/mokre); w miejscach wystepowania glazury
nalezy ja odtworzyc.

Zakres prac na poziomie pietra:

1.

Wymiana okien (35 szt.) na okna PVC, Umax=0,90 W/m?K - dla catego okna, w kolorze RAL
7016, wyposazone w nawiewniki higrosterowalne o przeptywie min. 30m%h, 33dB, wg
zestawienia stolarki okiennej; nalezy uwzgledni¢ fragmentaryczne zamurowanie czesci otworow
stolarki (na strzepia lub systemowe taczniki) ze wzgledu na pogrubiong warstwe termoizolacji
scian budynku;

Wymiana parapetéw zewnetrznych - demontaz istniejacych parapetéw; montaz nowych (35 szt.)
z blachy powlekanej ocynkowanej gr. 0,7 mm, kolor RAL 7016;

Montaz sufitdbw podwieszanych w oznaczonych pomieszczeniach;

Wewnetrzne obrébki stref przyokiennych i przydrzwiowych po montazu stolarki tynkiem
cementowo-wapiennym; wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowanie farbami emulsyjnymi
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dedykowanymi dla danego pomieszczenia (suche/mokre); w miejscach wystepowania glazury
nalezy ja odtworzyc.

Zakres prac na dachu:

9.

Rozbidrka istniejacego komina murowanego; montaz komina systemowego wg branzy sanitarnej;
Rozbidrka obrobek blacharskich;

Rozbiorka warstw potaci dachowej (w tym lekkiej konstrukcji dachéw nad wejsciem gtownym) i
wykonanie nowych warstw termoizolacji (styropian EPS gr. 20cm, A=0,032 W/mK) i
hydroizolacji oraz paroizolacji (masa dyspersyjna) jako stropodachdéw niewentylowanych; nalezy
dodatkowo zamurowac istniejace otwory wentylacyjne w $cianach kolankowych stropodachu;
nalezy uwzgledni¢ montaz kominkdéw wentylacyjnych do papy w wyznaczonych miejscach w celu
wietrzenia termoizolacji i unikniecia skroplen pary wodnej;

Rozbidrka warstw potaci dachowej nad tacznikiem z zapleczem sportowym i wykonanie nowych
warstw termoizolacji (ptyta warstwowa gr. 16cm, A=0,022 W/mK) jako stropodachéw
niewentylowanych;

Docieplenie attyk i wykonanie nowych obrébek blacharskich w kolorze RAL 7016;

Wymiana rurowych wywiewek wentylacyjnych/kanalizacyjnych (7 szt.);

Wymiana rynien i rur spustowych na PVC, kolor RAL 7016, a takze podiaczenie do istniejacej
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej; wykonanie nowych czyszczakOw rynnowych;
Wymiana instalacji odgromowej; poprowadzenie piondw w specjalnych rurkach podtynkowych
wg branzy elektrycznej;

Udroznienie i oczyszczenie komindw wentylacyjnych.

Zakres prac na elewacjach:

1.
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Demontaz tablic, uchwytéw, kamer, opraw zewnetrznych, urzadzen i przewodéw
teletechnicznych i elektrycznych, piondw instalacji odgromowej i innych elementow kolidujacych
Z zamierzeniem inwestycyjnym;

Demontaz daszkow nadwejsciowych; montaz nowych zadaszen: modutowych ze stali nierdzewnej
I ptyty akrylowej oraz szklanych;

Demontaz zadaszenia nad wejsciem pdtnocnym; montaz nowego zadaszenia aluminiowo-
szklanego, kolor RAL 7016 ze $cianka boczng aluminiowo-szklana;

Demontaz barierki przy wejsciu technicznym do piwnicy; montaz nowej barierki stalowej;
Remont schodow zewnetrznych przy wejsciu gtdwnym i przy zejsciu do piwnicy; polegajacy na
skuciu istniejacych powtok (ptytek i lastrico, kruszejacego betonu); wyrdéwnanie powierzchni;
hydroizolacja; montaz prefabrykowanych oktadzin katowych na klej mrozoodporny wg
wytycznych wybranego producenta;

Wykonanie hydro- (masa bitumiczna) i termoizolacji (styropian ekstrudowany, A=0,030 W/mK,
gr. 14cm) cokotu oraz scian fundamentowych po ich odkopaniu, oczyszczeniu i wzmocnieniu
spoin; montaz folii kubetkowej; zasypanie i zageszczenie wykopow; potozenie tynku mineralnego
w kolorze wg rysunku elewacji;

Wykonanie opaski zwirowej wokot czesci budynku oraz odtworzenie chodnikéw w wyniku
przeprowadzonych prac zwiagzanych z odstoni¢ciem $cian fundamentowych;
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8.  Wykonanie nowych piondéw instalacji odgromowej prowadzonych w specjalnych rurkach
podtynkowych oraz z puszkami rewizyjnymi podtynkowymi w miejscu ztaczy wg branzy
elektrycznej;

9.  Wykonanie docieplenia scian budynku (styropian grafitowy frezowany A=0,032 W/mK) gr. 16cm
po usunieciu odpryskow, skuciu luznych fragmentéw powtok i kruszejacych tynkow; wykonanie
wypraw tynkarskich z tynku cienkowarstwowego silikatowego;

10. Malowanie elewacji farbami silikatowymi w kolorach wg rysunku elewacji;

11. Montaz liter przestrzennych z nazwa szkoty na elewacji; ostateczny ksztatt i czcionke ustali¢ w
porozumieniu z inwestorem lub uzytkownikiem obiektu;

12.  Montaz drabin stalowych z koszem;

13. Ponowny montaz wczesniej zdemontowanych elementow i urzadzen na elewacji w porozumieniu
z inwestorem lub uzytkownikiem obiektu.

UWAGI:

Okna i drzwi nalezy wymieni¢ przed wykonywang termoizolacja i malowaniem elewaciji, lecz
po dokonaniu czesciowych zamurowani otwordw oraz skuciu wegarkow. Po zamontowaniu stolarki i
slusarki nalezy uzupetni¢ ubytki na osciezach wewngtrznych tynkiem i pomalowa¢ farbg emulsyjna w
kolorach dostosowanych do aktualnego koloru danego pomieszczenia. Natomiast w miejscach
wystepowania glazury, nalezy ja odtworzy¢ stosujac ptytki zblizone wymiarowo i kolorystycznie.
Nalezy zabezpieczy¢ istniejace grzejniki, biaty montaz i inne urzadzenia, ktére mogltyby zostaé
uszkodzone podczas prac termomodernizacji.

Materialty wchodzace w sktad systemu docieplenia powinny stanowi¢ spéjny system. Prace
wchodzace w sklad docieplenia nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta
wykorzystywanych materiatow.

Podczas wykonywania prac budowlanych stosowac¢ sie do zalecen audytu energetycznego.

7. Opis rozwigzan projektowych
7.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé¢ materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacja podanag w projekcie technicznym. Sprawdzenie jakosci materiatow jest
obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada za prawidtowe wykonanie ocieplenia. Sprawdzi¢ nalezy
przede wszystkim jakos¢ styropianu, zwtaszcza samogasnigcie i wytrzymatosé na rozrywanie, a takze
mas lub zapraw tynkarskich. Nastgpna czynnoscia jest zamontowanie rusztowania.

a) Przygotowanie powierzchni scian murowanych otynkowanych.

Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwigk
przyttumiony $wiadczy, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany
z podtozem, nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstweg zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony
powierzchniowo nalezy rowniez usuna¢ i wyrownac zaprawa cementowa. Catg powierzchnie scian wraz
z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ woda z hydrantu pod cisnieniem.

26



TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ im. STEFANA ZEROMSKIEGO W STARYM LUBOSZU
ul. Koscianska 7, 64-000 Stary Lubosz

b) Przygotowanie powierzchni $cian murowanych otynkowanych, pokrytych powlokami
malarskimi
Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktore tuszcza sie w sposob widoczny, nalezy usuna¢ za
pomoca szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po usunigciu
powtoki lub wyprawy cata powierzchnie sciany nalezy zmy¢ woda.

c) Naprawa spoin

Usung¢ zniszczona spoine na gtebokos¢ min. 2,5 cm. Oczysci¢ naprawiane miejsce i dobrze
nasaczy¢ woda. Wymiesza¢ odpowiednia zaprawe z woda (ok. 13%). Zaprawa powinna miec
konsystencje gestoplastyczna. Wcisna¢ zaprawe w szczeling i sciggnac.

d) Rusztowania

Po wykonaniu wszystkich robot elewacyjnych (malowanie) nalezy zdemontowaé rusztowania, a
nastgpnie wyreperowaé wszystkie miejsca mocowania rusztowan.

e) Warunki fizyczne wykonania robét

Roboty docieplajace mozna wykonywac jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze
nie mniejszej niz +5°C, w miejscach nie narazonych na bezposrednie nastonecznienie. Latem
temperatura nie wieksza niz +25°C.

f) Roboty uzupelniajace

Istniejace przewody, anteny, szyldy, kamery, etc. nalezy zdemontowac i ponownie zatozy¢ po
wykonaniu malowania elewacji w porozumieniu z inwestorem lub uzytkownikiem obiektu.

7.2. Roboty termomodernizacyjne
7.2.1. Przyjete zalozenia

Minimalna grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna zapewnia¢ parametry cieplne przegrody
odpowiadajace wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r.)
wraz z pdzniejszymi zmianami, a takze ustalonym wymaganiom dofinansowania. Grubos¢ warstwy
izolacyjnej przyjeto na podstawie Audytu Energetycznego Budynku, sporzadzonego przez ATRIUM
Sp. z 0.0. i audytora mgr inz. Grzegorza Zandarskiego. Przewiduje sie rowniez remont pomieszczen oraz
remont lub wymiang elementéw zwigzanych $cisle z pracami termoizolacyjnymi w tym szczegolnie
pracami instalacyjnymi (branza sanitarna i elektryczna).

Przyjeto wykonanie termomodernizacji przedmiotowego obiektu metodag ETICS (BSO) z
uzyciem ptyt styropianowych. Przyjety system posiada¢ musi wiasciwg aprobate techniczng
klasyfikujaca go jako system NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia). Wszystkie materialy
termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obrobek poszczegdlnych detali
przyjmowaé¢ wg jednego wybranego sytemu. Laczenie produktow wschodzacych w sktad réznych
systeméw termomodernizacyjnych powoduje ryzyko powstania wad. Bezwzglednie stosowa¢ styropian
samogasnacy odmiany EPS 70 lub EPS 100.
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7.2.2. Docieplenie stropodachu

Na dachu segmentu ,,A”, po demontazu istniejacych warstw poszycia dachowego (w tym lekkiej
konstrukcji dachéw nad wejsciem), mozna przystapi¢ do wykonania nowych warstw termoizolacji oraz
paroizolacji i hydroizolacji jako stropodachéw niewentylowanych. Nalezy przyja¢ rozwigzania
systemowe jednego producenta po zatwierdzeniu systemu przez nadzor budowlany i inwestora.
Projektuje si¢ wykonanie paroizolacji na oczyszczonej i zagruntowanej powierzchni cementowej z masy
dyspersyjnej. Podtoze na paroizolacje, powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione
elementdw zmniejszajacych przyczepnos¢ (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Na warstwie
paroizolacji montowa¢ mozna termoizolacje w postaci twardego styropianu laminowanego papa
(styropapa) EPS (A=0,032 W/mK) klejonego do podtoza np. klejem poliuretanowym lub asfaltowo-
polimerowym.

Na krawedzi budynku do dachu za pomoca kotew stalowych @16/350 przymocowac¢ belke
drewniang skrzyniowg z drewna C24 wypetniong materiatem termoizolacyjnym, belke zaimpregnowac
srodkiem owado- i ogniochronnym typu. Styki styropianu i belki odizolowaé¢ papa. Nastepnie mozna
wykona¢ obrobki blacharskie zapewniajace prawidlowy odptyw wdéd opadowych. By stropodach
spelniat swoje wiasciwosci termoizolacyjne nalezy zaslepi¢ otwory wentylacyjne na $cianach
szczytowych budynkdw. Nalezy réwniez zamontowaé kominki wentylacyjne do papy w wyznaczonych
miejscach w celu wietrzenia termoizolacji i uniknigcia skroplen pary wodnej, wypetnione keramzytem
lub innym porowatym materiatem termoizolacyjnym. Wymianie podlegaja  wywiewki
wentylacyjne/kanalizacyjne rurowe, montowane na odpowiednia wysokos¢.

Po wykonaniu docieplenia mozna przystapi¢ do utozenia hydroizolacji z warstw papy
termozgrzewalnej wg systemu producenta. W oparciu o dokonane ustalenia nalezy precyzyjnie
rozplanowac¢ roztozenie poszczegdlnych pasdéw papy na powierzchni dachu. Prace dekarskie z uzyciem
pap termozgrzewalnych mozna wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w zaleznosci od
wytycznych producenta. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub
oblodzonej powierzchni, a takze podczas opadéw atmosferycznych lub silnego wiatru. Miejsca
zaktaddw na catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrza¢ palnikiem i docisna¢ szpachelka w celu
wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja uktadania papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu
podtoza oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia si¢ masy przy jednoczesnym,
powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza swiadczy odpowiedni wyplyw
masy, ktory powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej diugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu
lub wyptyw nieréwnomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem. Kolejne pasy papy
nalezy taczy¢ ze soba na zaktad wzdhuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15 cm.
Zaktady powinno si¢ wykonywac ze szczeg6lng starannoscia i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz
zgodnie z kierunkiem wiatrow wiejacych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy
podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca si¢ posypa¢ posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno
poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaly si¢. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesuna¢ wzgledem
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papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubien na zaktadach, zaleca si¢ odciecie
pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujacego sie na spodzie zaktadu.

Natomiast na dachu segmentu ,,.B”, po demontazu istniejagcej plyty warstwowej, mozna
przystagpi¢ do montazu nowej plyty warstwowej poliuretanowej PIR gr. 16cm (A=0,022 W/mK),
kolorystyka wg czesci graficznej. Nalezy przyjac¢ rozwigzania systemowe wybranego producenta po
zatwierdzeniu systemu przez nadzor budowlany i inwestora. Przed mocowaniem nowych ptyt nalezy
sprawdzi¢ stan podtoza oraz uktad statyczny mocowania ptyt.

Wykonanie izolacji cieplnej powinno si¢ poprzedzi¢ ogledzinami stanu faktycznego. Po
wykonaniu prac przygotowawczych nalezy wykonaé¢ wszelkie ewentualne dodatkowe prace na
poddaszu, ktore powinny by¢ zrealizowane przed dociepleniem wg wytycznych producenta izolacji.
Przy wykonywaniu robdt izolacyjnych nalezy przestrzega¢ bezpieczenstwa i higieny pracy.

Parametry plyty styropianowej laminowanej papa (wskazane wartosci przedstawiaja typowe
wiasciwosci produktu):

- styropapa EPS, gr. 20 cm, A= 0,032 W/mK;

- naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu: CS(10) > 100 kPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie / zginanie: BS > 250 kPa

- poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 48 h,
70°C) DS(70,-)2 2% ;

- klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 £ 0,2 % ;
- obliczeniowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta: Ap = 0,032 W /mK;

- klasa reakcji na ogien: E;

- obciazenie uzytkowe 3000 kg/m?

Parametry plyty warstwowej (wskazane wartosci przedstawiaja typowe wiasciwosci produktu):
- ptyta warstwowa poliuretanowa PIR, gr. 16 cm, A= 0,022 W/mK;

- reakcja na ogien: B-s1, dO;

- odpornos¢ na dziatanie ognia: Broof;

- wskaznik pochtaniania dzwieku: aw=0,20;

- wytrzymato$¢ na rozciaganie: 0,070MPa;

- wytrzymato$¢ na sciskanie: 0,095MPa;

- dokumenty: Certyfikat Zgodnosci ITB, Atest Higieniczny PZH, itp.

7.2.3. Docieplenie scian zewnetrznych

Metoda polega na zwickszeniu izolacyjnosci scian zewngtrznych budynku przez przymocowanie
do $cian od strony zewnetrznej ptyt styropianowych ekspandowanych EPS o gr. 16 cm, wspotczynnik A
= 0,032 W/mK — w strefie przyziemia i pigtra - oraz styropianu ekstrudowanego XPS o gr. 14 cm,
wspoétczynnik 2=0,030 W/mK - w strefie scian fundamentowych. Nastepnie nalezy pokry¢
termoizolacje cienka wyprawa elewacyjnag wzmocniong tkaning zbrojaca. Ocieplenie $cian metoda
bezspoinowg powinno by¢ wykonywane scisle wedtug wytycznych szczegétowych producenta
wybranego systemu. W strefie podziemnej nalezy termoizolacj¢ obtozy¢ folig kubetkowsa.
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Podtoze, czyli powierzchnia sciany zewnetrznej, do ktorej bedzie przyklejany styropian,
powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé
materiatdbw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie
moze by¢ wykonane lub zawierajagce materiat, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym
sktadnikiem zestawu wyrobow. Podtoze silnie nasigkliwe nalezy zagruntowa¢. Aby sprawdzi¢ jego stan
nalezy przyklei¢ do sciany co najmniej 2 kostki styropianu (wyciete z dostarczonych ptyt) o wymiarach
10 x 10 cm i po 3 dniach oderwa¢. Rozerwanie w strukturze styropianu oznacza prawidtowa
przyczepnos¢ Kkleju do podtoza i do materiatu izolacyjnego. Powierzchnia ptyty, na ktéra przed
przyklejeniem bedzie naktadany klej, powinna by¢ uszorstniona odpowiednia tarka do szlifowania
styropianu lub grubym papierem $ciernym, co poprawia przyczepnos¢ kleju do styropianu. W czasie
prac montazowych, w tym przyklejania ptyt styropianowych, nalezy przestrzega¢ zakresow temperatur
podanych przez producenta systemow ocieplen (zazwyczaj w przedziale pomiedzy 5 a 25°C). Ma to
szczegolne znaczenie w okresie wiosny i jesieni, kiedy to wystepuja duze dobowe roznice temperatury.
Do przyklejania ptyt zaleca si¢ stosowanie klejow uniwersalnych, podobnie zresztg jak do przyklejania
innych szarych ptyt dostgpnych na rynku.

Nalezy zachowac ciaglosé¢ izolacji. Jezeli w trakcie montazu ptyt styropianowych powstang
kilkumilimetrowe szczeliny pomiedzy nimi, to - przed przystapieniem do etapu wykonywania warstwy
zbrojonej - nalezy je wypetni¢ pianka poliuretanowsa i catos¢ warstwy dociepleniowej przeszlifowac
tarka lub grubym papierem s$ciernym.

Nalezy zabezpieczy¢ izolacj¢ poprzez wykonanie warstwy zbrojonej. Po przymocowaniu do
sciany zewngetrznej ptyt styropianowych nalezy niezwtocznie przykry¢ je warstwa zbrojona i tynkiem
cienkowarstwowym w systemach ocieplen bezspoinowa lub inng okladzing o zblizonych
wiasciwosciach. Jezeli - z r6znych przyczyn - etap wykonania warstwy zbrojonej zostat odtozony w
czasie, to wierzchnia warstwa ptyt moze pokry¢ si¢ nalotem pod wptywem diugotrwatej ekspozycji na
czynniki atmosferyczne. W takim przypadku, przed wykonaniem warstwy zbrojonej, powstaty nalot
nalezy usuna¢ poprzez przeszlifowanie ptyt odpowiednia tarka do szlifowania styropianu lub grubym
papierem sciernym. Docieplenie nalezy wykonac¢ z warstwy styropianu grafitowego frezowanego EPS
gr. 16 cm. Zabrania si¢ zmniejszana grubosci warstwy ocieplenia.

Parametry styropianu elewacyjnego (wskazane wartosci przedstawiaja typowe wlasciwosci
produktu):

- styropian grafitowy, frezowany EPS, gr. 16 cm, A= 0,032 W/mK;

- poziom wytrzymatosci na zginanie: BS75 > 75 kPa;

- klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 +0,2 %;
- poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 48 h,
70°C): DS(70,-)2 2% ;

- wytrzymato$¢ na rozciaganie sita prostopadta do powierzchni czotowych: TR80 > 80 kPa ;

- obliczeniowy wspétczynnik przewodzenia ciepta: Ap = 0,032 W /mK;

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Adex. W temp. 10°C: Ap = 0,032 W /mK;

- wspétczynnik przewodzenia ciepta z RTQ ITB: Ar10=0,030 W/mK;
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- klasa reakcji na ogien: E;
- dokumenty: Certyfikat Zgodnosci ITB, Atest Higieniczny PZH, itp.

7.2.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje sie wymiang istniejacych drzwi zewnetrznych na nowe (wg zestawienia $lusarki
drzwiowej). Istniejagce drzwi nalezy zdemontowaé. Projektuje si¢ drzwi z profili PVC, jedno- lub
dwuskrzydiowe, przeszklone, o wspoiczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?K w kolorze wg
rysunkéw elewacji i zestawienia. Okucia w kolorze ram. Drzwi z przeszkleniami powinny spetnia¢
wymogi bezpieczenstwa i by¢ obustronnie szklone szklem bezpiecznym i antywlamaniowym P4.
Grubos¢ skrzydta gtéwnego po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $swietle
oscieznicy drzwi. Minimalna szerokos¢ otwieranego gtdwnego skrzydta drzwi w swietle oscieznicy —
90 cm.

Projektuje sie wymine okien na nowe PCV, o wspdiczynniku przenikania ciepta U=0,90 W/m?K
(wg zestawienia stolarki okiennej) w kolorze wg rysunkow elewacji i zestawienia stolarki. Okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki. Projektuje si¢ klamki z zabezpieczeniami m.in. na przycisk z blokads. Przed
wykonaniem wypraw tynkarskich nalezy wyszlifowac nierownosci.

Wszystkie okna i drzwi oznaczono na rysunkach.

7.2.5. Wymiana parapetdéw zewnetrznych, obrobek blacharskich, rynien i rur

Na zewnatrz wykona¢ i zamontowa¢ parapety z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm. Parapety o
szerokosci dostosowanej do szerokosci otworow okiennych i grubosci scian. Powinny one wystawacé
poza lico ocieplanych scian co najmniej 3,0 cm i musza zabezpiecza¢ elewacje przed przeciekami wody
deszczowej. Ponadto parapety na wyzszej kondygnacji powinny by¢ o 1 cm dtuzsze od parapetow na
nizszej kondygnacji.

Projektuje si¢ opierzenia kominéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, kolorystyka wg
czesci graficznej. Nalezy wykona¢ nowe obrdbki blacharskie na attykach, przy rurach spustowych oraz
niezbedne po montazu nowych ptyt warstwowych. Projektuje si¢ nowe rynny i rury spustowe stalowe,
kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji. Przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy
zdemontowac istniejace. Nalezy przewidzie¢ rowniez wymiane wystajacych rur kamionkowych oraz
zamontowac czyszczaki.

7.2.6. Wyprawa tynkarska — ubytki, stan po wymianie stolarki

W miejscach sku¢, luznych oraz uszkodzonych tynkow w wyniku przeprowadzonych prac
zwigzanych z demontazem i montazem stolarki zewnetrznej, we wszystkich pomieszczeniach
znajdujacych w zakresie opracowania, wykona¢ nowe powtoki tynkarskie, dedykowane dla funkcji
pomieszczen (suche, mokre). Wykona¢ gtadzie gipsowe. Po wykonaniu tynkow i gtadzi gipsowych
malowac¢ farbami emulsyjnymi. W miejscu wystepowania glazury nalezy ja odtworzy¢ stosujac plytki
zblizone wymiarowo i kolorystycznie.
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7.2.7. Wykonanie tynkdw cienkowarstwowych — elewacja

Tynki cienkowarstwowe mozna naklada¢ po okoto czterech tygodniach od momentu
zakonczenia prac nad poprzednimi warstwami w zaleznosci od wytycznych producenta. Nie
przestrzeganie wytycznych w tej materii moze prowadzi¢ do odparzen. Tynk moze byé¢ od razu
naktadany jako barwiony w masie (wowczas mozna poming¢ dodatkowe malowanie tynku). Nalezy
jednak pamieta¢, ze przed realizacja nalezy wykona¢ probe kolorystyczng w uzgodnieniu z inwestorem.

W czasie prac montazowych nalezy przestrzega¢ zakreséw temperatur podanych przez
producenta (zazwyczaj w przedziale pomiedzy 5 a 25°C). Ma to szczeg6lne znaczenie w okresie wiosny
i jesieni, kiedy to wystepuja duze dobowe rdznice temperatury. Prac nie powinno sie¢ wykonywaé
podczas opadéw atmosferycznych. Swiezo potozony tynk powinien byé zabezpieczony siatka ochronna
przed opadami atmosferycznymi i nadmiernym oddziatywaniem promieni stonecznych.

Tynki silikatowe sg gotowe do uzycia w okresach letnich. Mozna rozcienczy¢ je wodg, nie
przekraczajac jednak maksymalnej dawki 4%. Bezposrednio przed uzyciem zawartos¢ opakowania
wymiesza¢ za pomoca mieszarki z mieszadtem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Zbyt dtugie mieszanie nie jest wskazane ze wzgledu na mozliwos¢ napowietrzenia produktu. Nie nalezy
dodawac innych sktadnikow.

Aplikacje tynku mozna podzieli¢ na 3 etapy wykonania: natozenie zaprawy tynkarskiej, zebranie
nadmiaru tynku, wyprowadzenie struktury. Nakladanie zaprawy nalezy wykona¢ od brzegu sciany,
przesuwajac si¢ do drugiego brzegu $ciany. Najlepszy efekt uzyskuje sie przy aplikacji tynku przez kilka
0s6b po jednej osobie na kazdym poziomie roboczym rusztowania. Naktadanie tynku nalezy wykona¢
dluga paca metalowg. Tynk naktada¢ cienka rownomierng warstwg o grubosci kruszywa,
jednorazowymi pasami o szerokosci okoto 2 mb i wysokosci pomiedzy blatami roboczymi rusztowania.
Po natozeniu tynku, mata metalowg paca nalezy zebra¢ nadmiar tynku i wyrownaé (wygtadzic)
powierzchnie. Zabrany nadmiar nalezy umiesci¢ w wiaderku i wykorzysta¢ w dalszym etapie
wykonania. Po zabraniu nadmiaru tynku nalezy bezzwtocznie przystapi¢ do wyprowadzenia zadanej
struktury za pomoca matej pacy plastikowej. Przy zacieraniu tynkdéw typu baranek zacieranie nalezy
wykona¢ ruchami kolistymi, przy lekkim nacisku pacy na catej natozonej powierzchni. Wyprowadzanie
struktury kornika mozna wykona¢ ruchami w pionie dla uzyskania rowkdow pionowych (przy rowkach
pionowych utatwione jest odprowadzanie wody opadowej), w poziomie dla uzyskania rowkéw
poziomych oraz ruchami kolistymi przy wzorze ,,na okragto”. Dalsze warstwy naktada¢ metoda mokre
na mokre przesuwajac si¢ na rusztowaniu w poziomie.

Przy aplikacji tynkow mineralnych nalezy postepowa¢ identycznie jak przy aplikacji tynkow
gotowych do uzycia (silikonowych).

7.2.8. Wykonanie powloki malarskiej — elewacja

Do malowania tynkdw zewnetrznych proponuje sie zastosowanie farb silikatowych. W
zaleznosci od rodzaju farby przeznaczonej i malowanego podioza tynku przygotowanie wyprawy
odpowiedniego okresu karencji. Minimalny okres schniecia i wigzania tynkéw dla farby silikatowej
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wynosi ok. 21 dni. Przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych jak np. wiatr, deszcz, mgta
czas sezonowania tynku ulega znacznemu wydtuzeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystapienia
wykwitow wapiennych w wypadku barwnych wymalowan zalecane jest wykonanie warstwy
podktadowej. Farb¢ mozna naklada¢ za pomoca pedzla, watka lub metoda natryskowa. Malowanie
powinno by¢ wykonane przez doswiadczonego wykonawce. Aby uniknaé réznic w odcieniu, nalezy ja
naktada¢ ciagla warstwa, a ostatnie ruchy watka lub pedzla powinny by¢ zawsze wykonane w tym
samym kierunku. Przy zmianie koloru nalezy zawsze naktada¢ dwie warstwy farby. Malowanie zbyt
suchym watkiem moze doprowadzi¢ do nierébwnomiernego pokrycia podtoza. Narzedzia nalezy my¢
woda przed zaschnigciem resztek farby. Unika¢ malowania scian nagrzanych i nastonecznionych.
Wykonanie powtoki malarskiej wykona¢ wedtug kolorystyki okreslonej na rysunkach elewacji. Nalezy
jednak pamieta¢, ze przed realizacja nalezy wykona¢ probe kolorystyczng w uzgodnieniu z inwestorem.

UWAGA:
Kolorystyke dobraé¢ bezposrednio na budowie wg wzornikéw tozsamych z paletg kolorow.

7.2.9. lzolacja przeciwwilgociowa scian zewnetrznych

Odkryte sciany fundamentowe nalezy oczysci¢ oraz uzupetni¢ ubytki (m.in. kruszejacej
zaprawy) i wykona¢ hydroizolacje z wodnej dyspersji asfaltow modyfikowanych kauczukiem
syntetycznym, z dodatkiem $rodkow emulgujacych, inhibitorow korozji oraz substancji obnizajacych
temperature krzepnigcia wody do stosowania na zimno.

Po doktadnym wymieszaniu nanosi si¢ na suche lub lekko zawilgocone podtoze oczyszczone z
zanieczyszczen, za pomoca szczotki dekarskiej, pedzla lub mechanicznie. Prace nalezy wykonywacé
wylacznie przy bezdeszczowej pogodzie w temp. powyzej +5°C. Przed potozeniem warstw
zasadniczych nalezy podloze zagruntowac srodkiem dyspersyjnym rozcienczonym wodg w stosunku
1:1. Powtoki wodochronne mozna wykona¢ po 24 godz. od naniesienia gruntu. Zaleca si¢ aby
jednorazowo nanosi¢ warstwe grubosci Imm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym
wyschnieciu poprzednich. Projektuje si¢ dwukrotne naktadanie srodka.

7.2.10. Daszki i zadaszenia

Zdemontowane daszki nadwejsciowe nalezy zamieni¢ na daszki modutowe ze stali nierdzewnej
I ptyty akrylowej oraz szklane podwieszane ze szkta hartowanego bezbarwnego VSG 13mm. Wymiary
I lokalizacja wskazana w czesci graficznej. Natomiast istniejaca konstrukcje zadaszenia z ptyt
poliweglanowych przed wejsciem potnocnym nalezy zdemontowaé i zamieni¢ na zadaszenie
aluminiowo-szklane wyposazone w jedna $cianke boczna wg wybranego producenta. Daszki i
zadaszenia powinny by¢ rozwigzaniami systemowymi. Kolor elementéw RAL7016.

7.2.11. Doswietlacze piwniczne

Po zdemontowaniu istniejacych betonowych doswietlaczy piwnicznych nalezy zamontowac
prefabrykowane doswietlacze systemowe z polipropylenu wzmocnionego widknem szklanym o
wymiarach 100x100x40cm z rusztem kratowym 30/10.
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7.2.12. Drabiny zewnetrzne z koszem

Po rozbidérce komina, na ktérym zamontowane sa szczeble, nalezy wykona¢ nowe wejscie na
dach w celu biezacej konserwacji obiektu i urzadzen. Projektuje si¢ dwie stalowe drabiny z koszem
zabezpieczajacym. Drabiny powinny posiada¢ zabezpieczenie przed ewentualnym wejsciem o0sob
niepowotanych oraz antyposlizgowe stopnie, a takze spetnia¢ postanowienia normy PN-EN 1SO 14122-
4:2016-08 ,,lub rébwnowazne” i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ws. warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 p0z.1065 z pézn. zm.).

7.2.13. Opaski i chodniki.

Zgodnie z czescig graficzng nalezy wykona¢ wokét czesci budynku opaske zwirowa, zamiast
betonowej. Nalezy przy tym wykorzysta¢ m.in. obrzeza betonowe 6x30cm kolor grafitowy oraz
odpowiednie kruszywo. Istniejace fragmenty chodnika z kostki brukowej, nalezy na czas wykonywania
prac izolacyjnych rozebra¢, a nastepnie odtworzy¢ z wczesniej zdemontowanej kostki. Po wykonaniu
izolacji i1 zasypaniu scian fundamentowych, teren zniwelowa¢, zagegsci¢ grunt i zwir wibracyjnie,
uzyska¢ spadki 2% zgodnie z oznaczeniami na projekcie, dostosowaé¢ poziom do proj. potozenia
chodnika. Kostke uktada¢ na podbudowie z ttucznia 5-10cm, zwiru 15cm i podsypce z piasku 5em.

7.2.14. Remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz kottowni

W pom. 0.4, 0.5, 0.6 nalezy sku¢ posadzki, oktadziny $cienne oraz przegrodowe samonosne
scianki dziatowe. Nalezy rowniez usuna¢ biaty montaz przeznaczony do wymiany wg branzy sanitarnej.
Stelaze ustgpdw montowaé w miejscu istniejacych (wg branzy sanitarnej). Przed utozeniem plytek
nalezy wyréwnac i oczysci¢ powierzchnie oraz wykona¢ hydroizolacje w postaci folii w ptynie. Podtoge
wykona¢ z materiatu tatwozmywalnego, nienasiagkliwego i antyposlizgowego — ptytki ceramiczne (gres),
30x30cm, gat. 1. (wg PN-EN 14411 ,lub réwnowazne”), PEI IV (wg PN-EN ISO 10545-7 ,lub
rownowazne” oraz PN-EN 154:1996 ,,lub rownowazne”), R9 (wg DIN 51130 ,,lub rownowazne”) kolor
szary. Ptytki gresowe uktadane na kleju o klasie jakosci C2 (wg PN EN 12004 ,,lub réwnowazne”), S1
(wg PN EN 12002 ,,lub réwnowazne™). Fugi dobiera¢ w porozumieniu z inwestorem lub uzytkownikiem
obiektu w kolorze zblizonym do koloru ptytek, jako dwusktadnikowe o gr. 1,5mm. Natomiast na
scianach uktadac¢ glazure na wysokos¢ 2,10m z ptytek 60x30cm, gat. 1. (wg PN-EN 14411 ,lub
rownowazne”) w kolorze szarym. Glazure uktada¢ na kleju o klasie jakosci C2 (wg PN EN 12004 ,,lub
rownowazne”), S1 (wg PN EN 12002 ,,lub rownowazne). Fugi dobiera¢ w porozumieniu z inwestorem
lub uzytkownikiem obiektu w kolorze zblizonym do koloru ptytek, jako dwusktadnikowe o gr. 1,5mm.

Lazienki wyposazy¢ w kabiny ze $cianek giszetowych (HPL), podajnik recznikéw papierowych
oraz dozownik do mydta w ptynie.

Kabiny i scianki giszetowe

Kabiny wysokosci min. 200 cm z dolnym przeswitem 15 cm. Ptyta HPL grubosci ok. 12 mm, kolor
z61ty. Nalezy zastosowac trzy samodomykajace zawiasy ze stali nierdzewnej mocowane na kazde drzwi.
Zamek z funkcja awaryjnego otwarcia. Blokada WC wykonana ze stali nierdzewnej. Kazda kabina
wyposazona w wieszak ze stali nierdzewnej. Nozki wykonane ze stali nierdzewne;j.

Scianki pisuarowe wykonaé z ptyty HPL na wysokosé min. 130cm z przeswitem dolnym 15cm.
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Szerokos¢ $cianki pisuarowej — 45cm. Oparcie na $cianie i nézce. Okucia ze stali nierdzewnej.

Podajnik recznikow papierowych
- materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana;
- wykonczenie: matowe;
- zamknigcie na kluczyk metalowy, zamek bebenkowy zlicowany z powierzchnig urzadzenia;
- kontrola poziomu papieru w podajniku poprzez wziernik;
- pojemnos¢: 400-500 listkow typu ZZ;
- przyblizone wymiary standardowe: wysokos¢ 27cm, szerokos¢ 26ecm, giebokosé 12cm.

Dozownik do mydta w ptynie
- materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana;
- wykonczenie: matowe;
- zamknigcie na kluczyk metalowy, zamek bebenkowy zlicowany z powierzchnig urzadzenia;
- kontrola poziomu mydta poprzez wziernik;
- pojemnosé: 800-1000 ml;
- przyblizone wymiary standardowe: wysokos¢ 22cm, szerokos¢ 14cm, giebokosé 12cm.

W pom. -1.7 nalezy sku¢ posadzki i oktadziny scienne. Prace powinny wspétdziata¢ z pracami
instalacyjnymi. Przed utozeniem ptytek nalezy wyréwna¢ i oczysci¢ powierzchnie oraz wykonaé
hydroizolacje w postaci folii w ptynie. Podloge wykona¢ z materiatu tatwozmywalnego,
nienasigkliwego i antyposlizgowego — ptytki ceramiczne (gres), 30x30cm, gat. 1. (wg PN-EN 14411
»lub rownowazne”), PEI IV (wg PN-EN 1SO 10545-7 ,,lub rbwnowazne” oraz PN-EN 154:1996 ,,lub
rownowazne”), R9 (wg DIN 51130 ,,lub rownowazne™) kolor szary. Ptytki gresowe uktadane na kleju o
klasie jakosci C2 (wg PN EN 12004 ,,lub rownowazne”), S1 (wg PN EN 12002 ,,lub réwnowazne”).
Fugi dobiera¢ w porozumieniu z inwestorem lub uzytkownikiem obiektu w kolorze zblizonym do koloru
ptytek, jako dwusktadnikowe o gr. 1,5mm. Natomiast na scianach uktada¢ glazure na peing wysokosc¢ z
ptytek 60x30cm, gat. 1. (wg PN-EN 14411 ,,lub rownowazne”) w kolorze szarym. Glazure uktadac¢ na
Kleju o klasie jakosci C2 (wg PN EN 12004 ,lub réwnowazne”), S1 (wg PN EN 12002 ,lub
rownowazne”). Fugi dobiera¢ w porozumieniu z inwestorem lub uzytkownikiem obiektu w kolorze
zblizonym do koloru ptytek, jako dwusktadnikowe o gr. 1,5mm.

Przed uzyciem jakichkolwiek materiatdw nalezy otrzymac¢ akceptacje inwestora i uzytkownika
obiektu. Przy wykonywaniu w/w pomieszczen w szczegdlnosci nalezy rozpatrywaé kazdy element
projektowy w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow i opisoéw technicznych (w tym branzy
sanitarnej i elektrycznej).

7.2.15. Remont schoddw zewnetrznych przy wejsciu gtdwnym i piwnicy

Przewiduje si¢ remont schodow zewngtrznych przy wejsciu gtownym. Po skuciu istniejacych
ptytek oraz warstwy lastrico, schody wejsciowe nalezy wyréwnaé¢ i oczysci¢, nastgpnie poddac
hydroizolacji. Planuje si¢ potozenie mrozoodpornych i antyposlizgowych oktadzin z prefabrykowanych
ptyt posadzkowych w kolorach jasnych z zabezpieczonymi stopniami poprzez profile antyposlizgowe z
tworzywa (np. prefabrykowane katowe oktadziny na schody zewngtrzne). Stosowa¢ zaprawy klejowe
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mrozoodporne przeznaczone na zewnatrz, zgodne z systemem producenta. Zejscie do piwnicy nalezy
wyposazy¢ w studnie chtonng Dn425 o gtebokosci 1,0m. Przed uzyciem jakichkolwiek materiatow
nalezy otrzyma¢ akceptacje inwestora i uzytkownika obiektu.

7.2.16. Montaz sufitow podwieszanych

W oznaczonych pomieszczeniach zgodnie z czgscig graficzng przewiduje si¢ potozenie sufitu
podwieszanego modutowego, systemowego 60x60cm. Sufit podwieszany niezbedny jest do
przeprowadzenia projektowanych i istniejacych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Dzigki
zastosowaniu modutowego sufitu zapewniony bedzie bezposredni dostep do instalacji dla biezacej
konserwacji, w razie awarii, badz przysztych zmian w ich przebiegu. Ptyty sufitu powinny by¢ w kolorze
biatym (najblizszy NCS S100-n), z krawedziami prostymi, o wspotczynniku pochtaniania dzwieku
aw=0,95, wspdicz. odbicia swiatta 85%, reakcji na ogien A2-s1, d0 (wg PN-EN 13501-1 ,lub
rownowazne”) i odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro. Przed uzyciem jakichkolwiek
materiatdw nalezy otrzymac¢ akceptacje inwestora i uzytkownika obiektu.

7.3. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Materialty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami
BHP. Nie przewiduje si¢ zadnych szczeg6lnych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobow
budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentacji projektowej. Wymagany jest system
spetniajacy wszystkie ponizsze parametry (lub przewyzszajacy je):

- przyczepnos¢ kleju do betonu (stan powietrzno-suchy) > 1,5 MPa;

- klej do wykonywania warstwy bazowej posiada mikrozbrojenie (wzbogacony widknami);

- siatka z witdkien szklanych o masie 145 g/m?, impreg. i odporna na dziatanie srodowiska alkalicznego;
- wyprawa tynkarska mineralna i silikatowa, zawierajaca wytacznie kruszywo kwarcowe;

- odporne na dziatanie ,,kwasnego deszczu” i agresywnego srodowiska miejskiego;

- odpornosc¢ systemu na uderzenie (stan powietrzno-suchy) > 6 J

- system musi zawierac srodki chronigce elewacje przed rozwojem alg i grzybéw (biocydy);

- system zawiera srodki antyelektrostatyczne chronigce elewacje przed osadzaniem kurzu i pytow oraz
ulatwiajace mycie i konserwacje

Producent systemu powinien posiada¢ system zapewnienia jakosci 1SO potwierdzony
certyfikatem (dodatkowym atutem beda inne certyfikaty w tym zakresie). Oferowany system musi
posiada¢ aktualng aprobate techniczna, certyfikaty i atesty. Wskazane wartosci przedstawiaja typowe
wiasciwosci produktu.

7.4. Narzedzie, sprzet i urzadzenia

Do rob6t ocieplajacych nalezy stosowac nastgpujace narzedzia i sprzet:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni scian (reczne i mechaniczne),

- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i mas klejacych oraz
tynkarskich,

- pace pokryte papierem sciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi przyklejonych piyt
styropianowych,
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- pitki reczne lub noze do cigcia ptyt styropianowych,

- noze lub nozyce do ciecia tkaniny szklanej,

- faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania mas
klejacych i mas tynkarskich

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wiasnym zbiorkiem i sprezarka

- powietrza do naktadania zaprawy lub masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe elewacyjne,

- aparaty do zmywania wodg powierzchni $cian.

8. Warunki ochrony pozarowej

Dane ogdlne catego kompleksu szkolnego:

Maksymalna wysokos¢ do okapu 8,25m
Maksymalna wysokos¢ budynku 8,70 m
llos¢ klatek schodowych 1
Ilos¢ kondygnacji naziemnych 2
Ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1
Pow. zabudowy (segmenty A, B i C) 768,3 + 439,7 = 1208,0 m?
Powierzchnia uzytkowa (segmenty A, B i C) 1243,1 + 426,4 = 1672,4 m?
KUBATURA netto (segmenty A, Bi C) 3670,0 + 3555,0 = 7225,0 m®
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynek uzytecznosci

publicznej - szkota podstawowa dla uczniéw, nauczycieli i opiekunéw. Dla obiektéw zaliczanych do
kategorii ZL nie oblicza si¢ ggstosci obciazenia ogniowego. W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia
zagrozone wybuchem. Budynek — ZL 11l grupa wysokosci N (niski). Caty budynek musi spetnia¢
wymagania odpornosci pozarowej nie nizszej niz klasy "D” (obnizenie ze wzgledu na liczbe
kondygnacji).

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL 111, grupa wysokosci N (niskie)
wynosi 8000m? — analizowany obiekt nie przekracza dopuszczalnych wartosci (powierzchnia uzytkowa
wynosi 1672,4 m?). Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku oraz wymagana klasa
odpornosci ogniowej elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego budynku — bez zmian.

Budynek posiada wysokos¢ ponizej 12m w zwiazku z czym od strony bezpieczenstwa
pozarowego nhie zostaje zastosowany przepis wynikajacy z Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie méowiacy,
ze budynek do wys. 25m nie musi by¢ ocieplony materiatem niepalnym.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementow budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci 0
pozarowej glowna konstrukcja sciana sciana przekrycie
budvnku konstrukcja strop
y I - dachu zewngtrzna wewnetrzna dachu
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Projektowana termomodernizacja ma na celu polepszenie warunkéw termoizolacyjnosci
przegrod zewnetrznych i nie zmienia warunkow przeciwpozarowych obiektu. Prace remontowe nie
pogarszaja warunkow ochrony p.poz. obiektu. Jako materiaty izolacji $cian i poddasza zastosowano
materialy NRO. Zastosowany system izolacji s$cian zewnetrznych jest klasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajacy ognia przy dziataniu ognia od strony elewacji. Przyjete rozwiazania projektowe
spetniaja wymagania przepiséw ochrony pozarowej budynku.

Z uwagi na charakter opracowania nie dokonuje si¢ zmian w uktadzie stref pozarowych oraz drog
ewakuacyjnych. Zastosowano styropian samogasnacy, ostoniety w lekkiej mokrej metodzie docieplania
warstwami Kleju i tynku strukturalnego, jest traktowany jako uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

9. Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych

Obiekt jest czesciowo przystosowany dla oséb niepetnosprawnych dzigki wyposazeniu go w
pochylni¢ zewnetrzng przy wejsciu do tacznika. Dla 0sob niepetnosprawnych dostepna jest wieksza
cze$¢ budynku — parter.

10. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne bez zmian. Obciazenia zmienne i technologiczne nie wptywaja w sposob
istotny na zwickszenie oddziatywan na podtoze.

11. Uwagi ogdlne

Wszystkie roboty ogoélnobudowlane i rozbiorkowe prowadzi¢ z zgodnie zobowigzujagcymi
przepisami i ,,Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” pod
nadzorem uprawnionych o0séb. Prace zwigzanie z mocowaniem, przygotowaniem docieplenia i
wykonczeniem powierzchni wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w $wiadectwie ITB dla
przyjetego systemu. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz
przepisami BHP i PPOS. i Ochrony Srodowiska.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym, a takze zgodnie
z Polskimi Normami i warunkami technicznymi, wykonania i odbioru rob4t budowlano-montazowych.
Przy stosowaniu zaleconych materiatow nalezy bezwzglednie stosowaé wszystkie informacje oraz
zalecenia zawarte w kartach technicznych.

Projektant
mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk

UAN-8386/64/90
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INFORMACJA BIOZ

Do projektu budowlanego termomodernizacji Szkoty Podstawowej
im. Stefana Zeromskiego w Starym Luboszu, ul. Koscianska 7, 64-000 Stary Lubosz, nr.ewid.dz. 32/4.

1 WSKAZANIA

1.1 Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

- Budynek — w zwiagzku z prowadzeniem prac montazowych, demontazowych, dociepleniowych i
malarskich na wysokosci;

1.2 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
zwigzanych z dociepleniem budynku

- zagrozenia zwigzane z montazem rusztowania

- zagrozenia zwigzane z odbiciem czesci tynkdw zewnetrznych

- zagrozenia zwigzane z rozbiorka parapetow, demontazem okien

- zagrozenia zwigzane z upadkiem z rusztowan

- zagrozenia zwigzane z przebywaniem w obrebie pracy wciagarki

- zagrozenia zwigzane z obstuga sprzetu i urzadzen budowlanych

- zagrozenia zwigzane z roztadunkiem materiatow budowlanych

1.3 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw - przed przystapieniem do realizacji
robot.

2 ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODLOZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz czyszczeniem podioza jak rowniez roboty
demontazowe parapetow i pokrycia dachu prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uswiadamiajac skalg
zagrozen. Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow rusztowan.

Roboty wstrzymag¢, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania gruzu w czasie robot
nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z

zachowaniem przepiséw BHP.

3 ROBOTY OGOLNO - BUDOWLANE - REMONT ELEWACJI, DOCIEPLENIE

Przed przystapieniem do robo6t termomodernizacyjnych nalezy zapozna¢ si¢ z projektem
budowlanym, scisle przestrzegajac zawartych w nim wytycznych. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni

w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju robot a takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na

58



TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ im. STEFANA ZEROMSKIEGO W STARYM LUBOSZU
ul. Koscianska 7, 64-000 Stary Lubosz

stanowisku pracy. W zwiagzku z prowadzeniem robét przy uzyciu wciggarek budowlanych oraz
prowadzenia prac na wysokosci i rusztowaniach, winny by¢ one prowadzone pod nadzorem z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przepisow BHP.

4 PODSTA)NOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH I
WYSOKOSCI

W trakcie rob6t na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowaé szczegllng ostroznosé z
zachowaniem nastepujacych zasad:

- rusztowanie ustawi¢ na rownym, twardym podiozu;

- zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatosé na przewidywane obcigzenia;

- przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokona¢ odbioru technicznego rusztowan przez osobg
majaca odpowiednie uprawnienia ( z wpisem tego faktu do dziennika budowy);

- montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonanie zgodnie z instrukcja obstugi
producenta lub projektem indywidualnym;

- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi maja obowigzek
uzywania kaskéw ochronnych;

- przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng;

- rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla pieszych powinny

posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabronione jest:

- Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:
- jezeli po zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobra widocznos¢,
- widocznos¢ w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegi i gotoledzi;
- w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s;
- Pozostawienie materiatdw wyrobowych na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
po zakonczeniu pracy;
- Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych;
- Przeciazenie pomostow rusztowan materiatami;
- Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porecze, gromadzenie wyrobdw,
materiatdw, narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ 0 $ciane obiektu

budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie.
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5. UWAGI:

- uzywac wytacznie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- pracownicy wykonujacy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp,
sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie;

- prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuka budowlana.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy ma obowiazek w ramach stosowania srodkdéw zapewniajacych bezpieczenstwo i
higiene pracy, przed przystagpieniem do kolejnych robot, przeprowadzi¢ instruktaz okreslajacy
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczeg6lnych stanowisk. Roboty szczegolnie
niebezpieczne nie wystepuja.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Strefy szczego6lnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja. W celu zapobiezeniu powyzszym zagrozeniom
nalezy wykona¢ co najmniej nizej wyszczegolnione zabezpieczenia techniczne i przedsiewzigé
nastepujace dziatania organizacyjne :

Wygrodzi¢ teren budowy na czas prowadzonych robét budowlanych, gwarantujac brak dostepu

0s0b postronnych na teren budowy,

Oznakowac teren budowy

Wyznaczy¢ strefy szczeg6lnego zagrozenia

Zorganizowa¢ plac budowy z uwzglednieniem warunkdéw bhp i p-poz

W trakcie prac na wysokosci stosowac zabezpieczenia przed upadkiem ( barierki ochronne,

pasy bezpieczenstwa itp. ),

wykopy wykonywac z bezpiecznym nachyleniem $cian lub z odpowiednim rozporem,

okresli¢ dopuszczalny zasigg pracy dzwigu montazowego i okreslic zakres bezpiecznych

warunkoéw pogodowych do prowadzenia prac przy wykorzystaniu dzwigu,

ewentualnie przewidzie¢ dziatania organizacyjne na okres duzych mrozéw i opaddéw $niegu

(zabezpieczenie mozliwosci ogrzewania si¢ przez pracownikdéw, organizacja bezpiecznych

przejs¢ na terenie budowy itp. ),

przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i magazynowe

budowy (poza obiektem ).
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6. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawga z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2016r., poz. 1666 z pozn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 Dozorze Technicznym (Dz.U. z 2015 poz. 1125 z pozn. zm.)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pozn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.
Nr 69 poz. 332 z pdzn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

7. Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

8. Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

9. Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego.

10. Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska™ z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
11. Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z

p6zn. zm. | powigzane rozp.

12. Dz. U. 04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

13. Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach™ z 27.04.2001r z pézn. zm. | powigzane rozp.

14. Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r. z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

15. Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r. z p6zn. zm. |
powigzane rozp.

16. Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z: PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania ,lub réwnowazne” oraz PN-EN 1192 ,lub réwnowazne”, PN-83/B-03430
~Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.” ,,lub réwnowazne”, PN-B-02151-03:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.” ,,lub rownowazne”.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
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