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Zalaczniki

ZAt .1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta branzy elektrycznej
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikacyryr

PDL-YMI-FNH-ABG *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/1E/0416,/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

waldemar Jasielczuk, Zastepea Przewodniczacego Rady Podlaskie] Chregowej izby Infynierdw Budownictwa.

125,u-dn|eu.rt T ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnm 2001 r. o podpise slekironicznym [Oz. U. 2004 Nr 130 poz. 1434) dane w posing
dﬂf;mﬂnqupﬂtnmhﬂmmqmr B iCEnym weryfikowany anwmmﬁtuq
rawnowaine pod wrgitdem. siutkow o ych Y isami whmnorecomymi. )

S danych w ninisjszy Swindczeniu moina sprawdsic @ pomocy numen weryfilacnego mowEdcEnE m
stronie Fnknzj Izhr.- Indyrierdw Budcwnictws www. piib org. ol lub komtaktujac sie 2 bilrem winsciwe] Dkrazowe] lzby InZynieriw
Budownicten.



ZAL.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta branzy elektrycznej
Bialystok, dnia 1992.09.12

URZAD WOJEWDDZKI
’

v Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nedzoru Budowlanego .

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawile §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\i;d;—
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z pésin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz,., dnia __2,9_£1_3_39__1_9_,3__-__‘_.?1—_3_321513959 ————————————————————————————

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznie jgce do wykonywania samo-
pro jektanta -

doielned funkedd
W SpecjalnodCi--mmecmccrcr e c e e e r e e e e e e e

elektrycznych.-

o — - — " " = - = - - - = = - - e " " - =
- - = o = o - —— " T . - = —— e " . e - W . - o . - - T - - - = n - =

- o - ——

________________________________ Jest upowazniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczaych.

2/ do kierowania, nadzorowanie i kontrolowania budowy, Kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stenu technicznego sieci i in-

stalacji elektrycznych - v budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia.

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy :
- instalacje oswietleniowg
- instalacje gniazd wtykowych 230V
- instalacje odgromowa, uziom szpilkowy
- demontaze

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych,
os$wietleniowej i gniazdowej, zwigzanych z remontem garazu w budynku gospodarczym.

4. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych
W przedmiotowym budynku w pomieszczeniu garazu, istniejgce oprawy oswietleniowe,
osprzet elektryczny, przewody elektryczne, rozdzielnice elekiryczng nalezy zdemontowac.
Obwod gniazda sitowego nalezy pozostawi¢ istniejgce. Urzgadzenia elektryczne nalezy
demontowac¢ w taki sposdb, aby jak najmniej je uszkodzi¢. Zdemontowany sprzet nalezy
zagospodarowac zgodnie z wolg Inwestora.
W czasie prac zwigzanych z demontazem nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage, aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych instalacji, ktére nie podlegaja demontazowi. Wszelkie prace
demontazowe prowadzi¢ za zgodg i w porozumieniu z Inwestorem.

5. Zasilanie przedmiotowego pomieszczenia
Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej przedmiotowego pomieszczenia pozostaje istniejgce,
nie podlega modyfikacjom.

6. Rozdzielnica elektryczna
Rozdzielnica elektryczna przedmiotowego pomieszczenia podlega demontazowi. W jej
miejsce zaprojektowano nowa, 12-to modutowg rozdzielnicg natynkowa, IP65. Istniejgce
zabezpieczenie obwodu gniazda sitowego nalezy zamontowa¢é w nowej rozdzielnicy i
podtgczy¢ do niego istniejgcy przewdd idgcy do przedmiotowego gniazda sitowego.
Projektowane odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty i przejrzysty sposob.

7. Ukladanie przewodéw
- W przedmiotowym pomieszczeniu przewody prowadzi¢ w rurach winidurowych na scianie

Instalacje elekiryczne prowadzi¢ pod sufitem, zachowujgc od innych instalacji
odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych przewodéw
telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikéw, tgcznikdw, przyciskéw, gniazdek
wtykowych itp.

Uwaga

Do uktadania w rurach nalezy stosowac przewody okragte, do uktadania pod tynkiem
— przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci ukfadania przewoddéw okrggtych
w tynku nalezy uktadac je w uprzednio przygotowanych bruzdach.



8. Osprzet
Zastosowaé osprzet natynkowy hermetyczny ztworzyw sztucznych. Osprzet
instalowac¢ z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
- 1,3m dla tacznikéw, przyciskow
- 1,1m gniazda wtykowe

9. Oswietlenie
Typy przyktadowych opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na rysunku E-1.
Dopuszczalne jest zastosowanie opraw innych producentéw niz zaproponowanych
w projekcie pod warunkiem zachowania parametrow zaproponowanych opraw. Oprawy
montowac bezposrednio na suficie oraz na scianie.

10.Uziom szpilkowy
Do uziemienia instalacji odgromowej projektuje sie uziom szpilkowy pionowy 9 m,
pograzony minimum 1 metr od budynku. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg
poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad
ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

11.Instalacja odgromowa, instalacja przeciwprzepieciowa

Na dachu przedmiotowego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowe;.
Jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢ projektowane metalowe poszycie dachu (blacha
grubosci >0,5mm). Na dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu DFeZn @ 8mm potgczy¢
z instalacjg odgromowg czapki kominowe i wystajgce metalowe czesci dachu.

Dodatkowo potgczenia kominéw, wywiewek oraz innych wystajgcych elementéw dachu
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm jako nie naprezone, mocowane na
wspornikach krétkich. Z instalacjag odgromowa nie tgczy¢ bezposrednio wentylatorow
dachowych elektrycznych, kanatéw metalowych oraz czerpni dachowych potgczonych
z urzgdzeniami elektrycznymi. Do ochrony w/w urzgdzen nalezy w bezpiecznej odlegtosci
wykonaé¢ maszty odgromowe pionowe o wysokosci uzaleznionej od gabarytéw urzadzen, ktére
majg chroni¢ przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym. Maszty potgczy¢ ze
zwodem poziomym za pomocg drutu g 8mm.

Zwody odprowadzajgce (drut stalowy ocynkowany & 8mm) prowadzi¢ po elewacji na
uchwytach z kotkiem rozporowym. Ztgcza kontrolne montowaé na wysokosci 1,5m od
powierzchni ziemi. Wykona¢ ostony przewoddw uziemiajgcych instalacji odgromowej do
wysokosci ztgcza kontrolnego.

Potaczenie przewodéw odprowadzajgcych ze zwodem poziomym wykonaé jako

skrecane za pomoca zaciskéw krzyzowych. Zwody odprowadzajgce pionowe nalezy potaczyé
z projektowanym uziomem szpilkowym poprzez ztgcze kontrolne i przewdd uziemiajgcy
(bednarke FeZn25x4). Przewdd uziemiajgcy instalacji odgromowej podtaczyé do
projektowanego uziomu poprzez spawanie lub za pomoca zacisku klinowego.
Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i scienne, zaciski krzyzowe,
obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajgce, bednarka, itd. powinny spetnia¢ wymagania
Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN-EN 50164-2:2003, a kazdy producent winien
wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

12.0chrona od porazen, potgczenia wyréwnawcze

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 w projektowanym obiekcie zastosowano
ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. Jako
ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych napiecia
dotykowego realizowane przez wytgczniki roznicowoprgdowe w uktadzie TN-S. W budynku
zastosowano uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu
ochronno - neutralnego PEN.



13.Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i PBUE, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom
V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.

Podtaczenie urzgdzen nalezy dokonywac¢ zgodnie z dokumentacjg urzadzen dostarczong
przez producenta.

Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, osprzet, itp.) dobrano przyktadowo.
Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetniania
przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.

Przed zakupem i wbudowaniem Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ propozycje lamp
spetniajacych wymagania techniczne celem oceny jakosci i estetyki przez architekta i
zamawiajgcego.

Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
Swiadectwo zgodnosci.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT BUDOWLANY:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

REMONTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZY
ZLOKALIZOWANY NA TERENIE LESNICTWA CZEREMCHA,
GM. CZEREMCHA.

UL. FABRYCZNA 24, CZEREMCHA, OBREB CZEREMCHA,
GM. CZEREMCHA, dziatka ewid. nr 906

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY
PANSTWOWE REPREZENTUJACE SKARB PANSTWA
NADLESNICTWO BIELSK W BIELSKU PODLASKIM, W
IMIENIU | NA RZECZ, KTOREGO DZIALA NADLESNICZY
NADLESNICTWA BIELSK PAN MGR INZ. CEZARY
SWISTAK

WOJCIECH GRUDZINSKI
UL. MODLINSKA 10 LOK U2
15-066 BIALYSTOK



1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

. Zakres robot:

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

Wykonanie instalacji o$wietleniowej podstawowej
Wykonanie instalacji odgromowej i uziomu szpilkowego
Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V

Istniejace obiekty budowlane:

2.1.
2.2.

Istniejgcy budynek
Istniejgce drogi sasiadujgce z przedmiotowym obiektem

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

3.1.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas demontazu instalacji elektrycznych
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewfasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.
Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego
zaproszenia ognia.

. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1.

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wyszczegOlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robét wtgcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowa¢ aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego
badz rusztowan

Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elekirycznych wytgczonych spod
napiecia oraz zastosowacC odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zatgczeniem napiecia

Apteczka pierwszej pomocy

Telefon komorkowy



Biatystok 14.11.2018

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze ,Projekt instalacji
elektrycznych wewnetrznych zwigzanych z remontowanym budynkiem gospodarczym
zlokalizowanym na terenie Lesnictwa Czeremcha, ul. Fabryczna 24, gm. Czeremcha
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Woijciech Grudzinski
BL-138/92
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14.Spis rysunkow

Rys. nr E-1 Rzut parteru - instalacje elektryczne
Rys. nr E-2 Rzut dachu — instalacja odgromowa
Rys. nr E-3 Schemat zasilania — rozdzielnica TE
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