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Biatystok 12-07-2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane,

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy:
REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE LESNICTWA

CZEREMCHA PRZY UL. FABRYCINEJ 24 W MIEJSCOWOSCI CZEREMCHA, GM. CZEREMCHA,
DZIALKA EWID. NR 906,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz.arch. Anna Wojciechowska
Bt-PDOKK/153/2010 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeh



1. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

inwestycji polegajacej na remoncie budynku gospodarczego zlokalizowanego w
miejscowosci Czeremcha, ul. Fabryczna 24 gm. Czeremcha, teren Le$nictwa

Czeremcha.
1. Dane ogdine.
® Obiekt: Budynek gospodarczy
) Adres: ul. Fabryczna 24, Czeremcha, gm. Czeremcha
obreb Gorodczyno
dziatka ewid. nr 906
° Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo LeSne Lasy Panstwowe
reprezentujgce Skarb Panstwa Nadle$nictwo Bielsk
w Bielsku Podlaskim, w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Nadlesniczy Nadlesnictwa Bielsk
Pan mgr inz. Cezary Swistak
°

ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski
° Jednostka projektowa ED-projekt Pracownia Architektury

Emilia Dawidowicz

ul. Cata 22, 15-560 Biatystok

ARCHITEKTURA:
projektant: mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
wspdtpraca: mgr inz. arch. Emilia A. Dawidowicz
o Rodzaj opracowania: PROJEKT WYKONAWCYZY ARCHITEKTURY.
° Dane mefryczne obiekiu objetego opracowaniem:
- powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego - 5573m?
- kubatura budynku - 204,66 m?
° Podstawa opracowania:

- umowa o prace projektowe
- wizja lokalna oraz inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
- wytyczne projektowe oraz ustalenia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem

2. Zatozenia projektowe.

Zgodnie ze specyfikacja zamdwienia, zaleceniami Inwestora oraz uzytkownika obiektu projekt
zaktada:
-wymiana pokrycia dachowego (blacha trapezowa) wraz z konstrukcjg na czesci garazowej budynku
(wraz z podniesieniem dachu)
-remont pomieszczenia garazowego wraz z powiekszeniem istniejgcego ofworu drzwi garazowych
-wymiana stolarki budowlanej zewnetrznej w catym budynku
-rozebranie murowanego komina, podtgczenie istniejgcego pieca kaflowego do komina z blachy stalowej
-otynkowanie budynku cienkowarstwowym tynkiem silikonowym;
-wykonanie nowej instalacji odgromowej(wg opracowania branzy elektrycznej)
-wykonanie nowych instalacji gniazd wtykowych oraz odwietleniowe] w pomieszczeniu garazu (wg
opracowania branzy elektryczneij)
-wykonanie opaski wokdt budynku;

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem opracowania jest budynek gospodarczy potozony przy ul. Fabrycznej 24 w
miejscowosci Czeremcha, gm. Czeremcha (dziatka nr ewid. 906), wchodzgcy w sktad zabudowan
Le$nictwa Czeremcha. Planowana inwestycja bedzie polegata na remoncie istniejgcego budynku
gospodarczego. Oprécz przedmiotowego obiektu na terenie  Lednictwa znajduje sie jednorodzinny
budynek mieszkalny (le$niczéwkal), wraz z czescig kancelaryjna.

Zatozenia projektowe nie zmieniajg dotychczasowego przeznaczenia budynku. Nie majg takze
wptywu na istniejgce zagospodarowanie terenu dziatki.

4, Istniejgca forma architektoniczna.
Budynek gospodarczy objety opracowaniem to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, czeSciowo przykryty
dachem dwuspadowym, w czesci garazowej — jednospadowym, wykonany w technologii tradycyjnej



murowanej. Sciany zewnetrzne — z cegly silikatowej, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym;
konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu - blacha tfrapezowa, stolarka okienna i drzwiowa —
drewniana w ztym stanie technicznym. W jednym z pomieszczen piec kaflowy (komin z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej). Obiekt petni funkcje budynku gospodarczego (pom. garazowe,
gospodarcze, itp.). Budynek wyposazony w instalacje: oswietleniowq oraz gniazd wtykowych.

5. Projektowane wyburzenia, rozbiérki, demontaze.

- rozbidrka istniejgcego dachu nad garazem - pokrycia oraz elementédw konstrukcji (wiezba dachowa
drewniana)

-rozbiérka istniejgcej belki nadprozowej drzwi garazowych

-demontaz istniejgcej zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

-rozbiérka istniejgcego komina z cegty ceramicznej petnej

6. Elementy projektowane.

-wykonanie nowego nadproza bramy garazowej, majgce na celu powigkszenie otworu bramy garazowej
(obecny otwér jest za niski)

-podmurowanie $cian garazu do odpowiedniej wysokosci oraz wykonanie wiehca zelbetowego
obwodowego $cian garazu (z uwzglednianiem nowego spadku dachu)

-wykonanie nowej konstrukcji dachu nad garazem (krokwie drewniane), montaz pokrycia dachowego
(blacha trapezowa) wraz obrébkami blacharskimi i orynnowaniem;

-otynkowanie $cian wewnetrznych garazu oraz odmalowanie

-pomniejszenie/zamurowanie otwordw okiennych/drzwiowych — wg wskazah na rysunkach

-montaz komina z blachy stalowej (do odprowadzenia spalin z pieca kaflowego), uzupetnienie pokrycia
dachowego po rozebranym kominie;

-montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej

-remont elewacji budynku - zbicie odspajajgcych sie tynkdw, oczyszczenie elewacii, uzupetnienie
ubytkdw, otynkowanie istniejgcych scian tynkiem silikonowym:;

-utozenie wokdt budynku opaski z chodnikowych ptyt betonowych;

-wykonanie instalacji odgromowej oraz instalacji elekirycznych wnetrzowych w pomieszczeniu garazowym
(wg projektu branzy elektrycznej)

7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe elementéw projektowanych.

a) Garaz - charakterystyka robot:

- podmurowac sciany zewnetrzne garazu do odpowiedniej wysokosci

- wykona¢ nowe nadproze drzwi garazowych oraz wieniec $cian zewnetrznych garazu (beton
C20/25, stal A-llIN) - zgodnie z czescig graficzng

- zamontowac konstrukcje dachu — murtaty i krokwie drewniane

- wykona¢ pokrycie dachowe (blacha stalowa frapezowa na deskowaniu petnym z izolacjg z
papy) wraz z obrébkami

- deskowanie oraz krokwie od strony wnetrza zabezpieczyé impregnatem do drewna z kolorze
naturalnym — min. 2-krotne malowanie

- zamontowad orynnowanie — rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej

- otynkowaé sciany wewnetrzne garazu tynkiem cementowo-wapiennym

- $ciany odmalowa¢ farbg emulsyjng w kolorze biatym

b) stolarka okienna i drzwiowa

-stolarka okienna i drzwiowa — zgodnie z wykazem stolarki

-stolarke montowaé w miejscu istniejgcej

-uzupetni¢ ubytki w glefach okiennych i drzwiowych

c) remont elewaciji:

-istniejgcq elewacje oczysci¢, usungé odspajajgce sie tynki, uzupetni¢ ubytki oraz otynkowad sciane
pdtnocno-zachodnig budynku, ktéra jest nietynkowana

-wszystkie $ciany zewnetrzne otynkowacd cienkowarstwowym tynkiem silikonowym w kolorze jasny
bez/szarym — wg uzgodnienia z Zamawiagjgcym

d) dach dwuspadowy i komin stalowy:

—uzupetni¢ pokrycie dachowe po rozebranym kominie murowanym

-zamontowac¢ wytaz dachowy

- do istniejgcego pieca kaflowego zamontowad komin ze stali nierdzewnej @180mm (gotowy przewdd
kominowy z systemowymi obrébkami blacharskimi); w przestrzeni poddasza nieuzytkowego
wykona¢ obudowe komina - ptyty gk na stelazu stalowym z wypetnieniem z miekkiej wetny
mineralnej

e) zamurowania/podmurowania:

-zamurowania otwordw okiennych i drzwiowych (na kondygnaciji poddasza nieuzytkowego — zgodnie
ze wskazaniem na rysunkach elewacii) oraz podwyzszenie $ciany garazu wykona¢ z cegty
silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej

f)  opaska wokdét budynku:

-wykona¢ opaske wokdt budynku (w miejscu gdzie nie ma wylewki betonowej) z betonowych ptyt
chodnikowych 40x40 z obrzezem chodnikowym szer. 6cm;




UWAGA: ROZBIORKA ISTNIEJACEJ DREWNIANEJ DOBUDOWKI ORAZ PERGOLI NIE WCHODZI W
ZAKRES ROBOT - ICH USUNIECIE LEZY PO STRONIE UZYTKOWNIKA OBIEKTU.

8. Warunki posadowienia budynku.
Przyjeto, ze tawy fundamentowe istniejgcego budynku znajdujg sie w prostych warunkach gruntowych
(warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, réwnolegte do powierzchni terenu, brak

wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych). Projekt nie zaktada ingerencji w istniejace elementy
fundamentowania.

9. Uwagi ogdlne do projektu.
. Projekt nalezy realizowac zgodnie ze sztuka budowlang. W przypadku rozbiezno$ci wymiarowych i
technologicznych z projektami branzowymi skonsultowac sie z Generalnym Projektantem.

. Po aktuadlizacji rysunki z wczedniejszym indeksem tracg wazno$¢ (dotyczy rysunkdw
zaktualizowanych).
. Wszelkie prawa autorskie dotyczgce tego projektu sg wiasnoscig w/w zespotu autorskiego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Anna Wojciechowska
B+-PDOKK/153/2010 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Emilia Dawidowicz



