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Starostwo Powiatowe w Koscierzynie
Biuro Zamoéwien Publicznych

Koécierzyna, dnia 09.02.2023r.
ZP.272.3.2022

Odpowiedzi na pytania

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), Powiat Koscierski, ul. 3-go Maja 9C, 83-
400 Koscierzyna udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczace ogtoszonego W
Biuletynie Zaméwien Publicznych pod nr 2023/BZP00071628/01 z dnia 31.01.2023r.
postepowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019r. — Prawo Zaméwien Publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) na
wykonanie zadania pn.: Rozbudowa i modernizacja placowek edukacyjnych - PZS nr1i
PZS nr 3 w Koscierzynie:

Zadanie 1 — Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku PZS nr 1 w Koscierzynie

Zadanie 2 - Rozbudowa i modernizacja budynku A PZS NR 3w Koscierzynie
Inwestycja finansowana w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych”

Pytanie 1

W jakiej wysoko$ci musi opiewac polisa OC oraz opinia z banku przy sktadaniu oferty na oba
zadania?

Odpowiedz 1

Dla kazdego zadania musi byé wystawiona odrgbna polisa OC i odrgbne opinie o
posiadanych $rodkach finansowych lub zdolnosci kredytowej w wysokosciach nie mniejszych
niz wskazane w SWZ, ze wskazaniem, ktérej czesci dokumenty dotyczg. Oczywiscie
wszystkie w/w dokumenty sg sktadane na wezwanie Zamawiajacego.

Pytanie 2

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na cesje przelewu wierzytelnosci?

Odpowiedz 2

Sprawe cesji wierzytelnosci reguluje pkt 24.3. zawarty w projektowanych postanowieniach
umowy — zat. nr 1 do SWZ i dotyczy ona Wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia. Na
tym etapie postepowania Zamawiajacy nie podejmuje takiej decyzji, gdyz nie ma ku temu
przestanek, o ktérych mowa w pkt 24.3.3. projektowanych postanowiert umowy.

Pytanie 3

Z jakiej branzy maja by¢ kierownicy. Brak doprecyzowania w SWZ odno$nie wykazu osob
Odpowiedz 3

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi muszg obejmowac¢ zakres odpowiadajgcy
rozwigzaniom technicznym przyjetym w projekcie technicznym i by¢ zgodne z przepisami
obowigzujacymi na czas wydania uprawnien.

Pytanie 4

Prosze o podanie kwoty zwiazku z zapisem w drafcie umowy co do ptatno$ci czgsciowej:
"Jednakze maksymalna warto$¢ czesciowej faktury VAT nie moze przekroczy¢ wysokosci
wktadu wiasnego poniesionego przez Powiat Koscierski w zwigzku z dofinasowaniem
zadania: Rozbudowa i modernizacja placowek edukacyjnych - PZS nr 1 i PZS nr 3 w
Koscierzynie w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych

Odpowiedz 4

Wktad wtasny Zamawiajacego dla Zadania 1 wynosi: 299880,00 zt, a dla Zadania 2 wktad
wiasny wynosi: 225120,00 zt.

Pytanie 5

Czy do zadania 1 dopuszczajg Panstwo komplet 3 wykonanych zadan o wartosciach
nastepujacych: 920.000 PLN, 1.600.000 PLN oraz 714.000 PLN?
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Odpowiedz 5

Nie

Dotyczy zadania 1

Pytania 5

Brak parametréw dla wszystkich materiatow izolacyjnych (styropian posadzkowy i spadkowy,
wetna elewacyjna)

Odpowiedz 5

- styropian posadzkowy A= 0,036 W/mK gr. 15 cm

- styropian spadkowy A= 0,036 W/mK minimum 30 cm

- wetna elewacyjna A= 0,036 W/mK gr. 20 cm

Pytanie 6

Styropian spadkowy ma mieé¢ max. czy min. 30 cm?

Odpowiedz 6

Minimum 30 cm

Pytanie 7

Brak parametréw dla papy dachowej

Odpowiedz 7

- papa podktadowa o grubosci min 2,5 mm,

- papa nawierzchniowa o gruboéci min 5 mm.

Dotyczy zadania 2

Pytanie 8

Brak parametréw dla wszystkich materiatéw izolacyjnych (styropian posadzkowy i
spadkowy, wetna elewacyjna)

Odpowiedz 8

Wetna mineralna dachowa TWARDA: A = 0,035 W/mK

Wetna mineralna elewacyjna: A = 0,033 W/mK

Styropian elewacyjny: A = 0,033 W/mK

Styropian podtogowy TWARDY: A = 0,035 W/mK

Styropian spadkowy ma mie¢ max. czy min. 30 cm?

Pytanie 9

Styropian spadkowy ma mie¢ max. czy min. 30 cm?

Odpowiedz 9

Projekt rozbudowy i modernizaciji szkoty PZS nr 3 nie przewiduje zastosowania styropianu
spadkowego (nie dotyczy ww. inwestycji).

Pytanie 10

Brak parametrow dla papy dachowe;j

Odpowiedz 10

Jako wykoriczenie stropodachu w projekcie rozbudowy i modernizacji szkoty PZS nr 3
zastosowano blache na rabek stojgey.

Dotyczy zadania 1

Pytanie 11

Prosze o dofgczenie zestawienia stolarki okiennej do cz. | - brak zatacznika
Odpowiedz 11

Zestawienie stolarki okiennej w zataczeniu

Pytanie 12

Prosze o dokumentacje, specyfikacje windy - brak mozliwosci wyceny
Odpowiedz 12

ilos¢ 0sbb — 8 (przystosowana dla oséb niepetnosprawnych)

- ilos¢ przystankéw 4 (piwnica, I, Il i Il kondygnacja)

- winda przelotowa

- wykonczenie:

- struktura kabiny: stal malowana lub stal nierdzewna
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panele kabiny: stal malowana lub stal nierdzewna

podtoga: PVC lub guma

lustro: 72 Sciany

oswietlenie: LED

- drzwi: teleskopowe o wymiarach 90x200cm, stal malowana lub stal nierdzewna

Pytanie 13

Prosze o uszczegdtowienie zakresu prac dotyczace w czesci | adaptacji istniejgcych
pomieszczen piwnicy. Na jednym z rzutéw zaznaczono zamurowania oraz budowa nowych
$cian. Co dalej np. z malowaniem - jaka farba, jaki kolor? z podtogami?

Odpowiedz 13

Na kondygnacji piwnicy nalezy wykonaé nowe podziaty pomieszczen zgodnie z projektem,
wraz z wszystkimi pracami wykoriczeniowymi, jak réwniez nowe wykonczenie posadzek.
Pytanie 14

Czy po stronie Wykonawcy jest wykonanie wytgcznie samego szybu czy dostawa windy
réwniez? Brak informacji o szczegdlowych parametrach

Odpowiedz 14

Tak, po stronie wykonawcy jest réwniez dostawa i uruchomienie windy.

Dotyczy zadania 2

Pytanie 15

Po wystaniu zapytania o wycene stropu, otrzymalismy uwage od producenta (na ktérego
Panstwo sie powolujecie w projekcie), iz zaprojektowany strop o gr. 20 cm jest za staby i
powinien byé 26,5 cm.

Prosze o weryfikacje projektu i podanie jakiej grubosci nalezy wbudowaé strop majgc na
uwadze sugestie Projektanta.

Odpowiedz 15

Dobrane piyty sprezone byly konsultowane z producentem i dodatkowo uwzgledniono ich
dozbrojenie ze wzgledu na rozpigtos¢, niemniej jednak by rozwigzanie byto bardziej
dopasowane do katalogéw producentéw Zamawiajgcy dokonuje zmiany w tym zakresie i
nalezy zastosowaé plyty SP26,5/8/R60 o grubosci 26,5 cm zgodnie z zatgczonym rysunkiem
zamiennym.

Dotyczy zadania 1

Pytanie 16

Prosze o uzupetnienie w cz. 1 projektu z branzy elektrycznej - brak dokumentéw tym samym
brak mozliwosci skalkulowania

Odpowiedz 16

Projekt w zatgczniku

Pytanie 17

Czy Zamawiajacy moze przestaé przedmiary do obu zadan w formacie pliku ath?

Odpowiedz 17

Zamawiajacy nie posiada przedmiaréw w formacie ath.

Pytanie 18

Prosze o informacje gdzie znajde projekt instalacji elektrycznej odnoénie zamowienia nr 1.
Odpowiedz 18

Projekt instalacji elektrycznej w zatgcznikach do odpowiedzi na pytania

Otrzymuje:
1. Wykonawey wg rozdzielnika

2. https://platformazakupowa.pl/pn/sp koscierzyna
3. aa
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