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1. WIADOMOSCI OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wewnetrzne
projektowanej nadbudowy i przebudowy budynku Powiatowego Zespohu Szkot Nr 1
w Koscierzynie na terenie dziatki numer 381/7, obrgb 06, Miasto Koscierzyna.

Inwestor

Inwestorem prac projektowych objetych niniejszym opracowaniem jest
Starostwo Powiatowe w KoScierzynie

83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowig :

- zlecenie Inwestora,

- projekt techniczny zawierajacy branze architektoniczno-budowlana,
- obowigzujace normy i przepisy,

- katalogi osprzetu elektrycznego.

Zakres opracowania

W niniejszej dokumentacji zaprojektowano nastepujace instalacje :

a) instalacja gniazd wtyczkowych zasilania drobnego sprzetu elektrycznego,
b) instalacja o$wietlenia wewnetrznego.

Zasilanie budynku z sieci niskiego napiecia energetyki zawodowej — istnicjace.

OPIS TECHNICZNY

Zasilanie budynku

Budynek Powiatowego Zespotu Szkot w KosScierzynie posiada zasilanie z sieci nn
energetyki zawodowej. W ukladzie zasilania i opomiarowania zuzycia energii
elektrycznej nie wprowadza si¢ zmian. Rozbudowa i nadbudowa budynku nie powoduje
zmiany mocy zamowione;.

Tablica bezpiecznikowa

Projektuje si¢ tablicg bezpiecznikowg TB dla rozbudowywanej czgéci budynku.

W istniejacej tablicy RG nalezy zamontowac¢ roziacznik bezpiecznikowy typu RBK-00
z wkladkami WT-00 32A. Nowa wewnetrzng lini¢ zasilajacg pomigdzy RG a TB ulozy¢
przewodem YDY5x10mm2 na tynku w listwie instalacyjnej PCV lub w bruzdach pod
tynkiem. owane linie zasilajace z tablicy licznikowej przy zlaczu kablowym nalezy
podiaczy¢ do tablic bezpiecznikowych w budynkach.

W tablicy TB zlokalizowano :

- wylacznik gléwny tej czesci budynku,

- zabezpieczenia obwodow o$wietleniowych i gniazd wtyczkowych

- zabezpieczenie dzwigu osobowego



2.3.

2.4.

Tablicg ta projektuje si¢ w oparciu o typowe obudowy podtynkowe dla wyltacznikow
instalacyjnych.

Schemat potaczen wewnetrznych oraz wyposazenia tablicy bezpiecznikowej TB
pokazano na odpowiednim rysunku .

Zasilanie urzadzen elektrycznych

Do urzadzen elektrycznych mozemy zaliczy¢ :

- os$wietlenie elektryczne

- drobny sprzet elektryczny.

Projektuje si¢ zasilanie odbiorow wydzielonymi oddzielnymi obwodami z indywidualnymi
zabezpieczeniami z tablic TB.

Zasilanie urzadzen oraz drobnego sprzgtu elektrycznego pokazano na planach instalacji
gniazd wtyczkowych, aparature zabezpieczajaca oraz typy kabli i przewodow na
schemacie tablicy bezpiecznikowej.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYpzo 750V jako podtynkowa w obrebie
dobudowy i nadbudowy. Stosowaé typowy osprzet podtynkowy (puszki i gniazda
wtyczkowe), tylko w fazience stosowaé osprzet hermetyczny.

Wszystkie gniazda stosowac z kotkiem ochronnym.

Gniazda wtyczkowe montowac typowo na wysokosci 0,3 m od podlogi.

Oswietlenie elektryczne

Polska norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach podaje wymagane natezenia oswietlenia

W pomieszczeniach.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYpzo 750V jako podtynkowsa . Osprzet
instalacyjny stosowaé podtynkowy. L.aczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2 m od
posadzki.

Do obliczen przyjeto oprawy firmy PXF. Dopuszcza si¢ stosowanie opraw innych
producentéw o nie gorszych parametrach.

Tabela 1. Zestawienie obliczen natezenia oswietlenia podstawowego
Nr pom |Nazwa pomieszczenia |Wymagane]Obliczone Uzyte
natezenie |natezenie oprawy
Piwnica
-1.0 |Komunikacja 100 lux 193 lux |2 x Finestra LED opal 32W PX0906415
-1.1  |Pom gospodarcze 100 lux 145 lux |3 x Fibra LED IP66 30W PX2040107
-1.2  [Korytarz 100 lux 151 lux |4 x Finestra LED opal 32W PX0906415
-1.3 |Pom techniczne 150 lux 223 lux |2 x Fibra LED IP66 30W PX 2040107
-1.4 |Pom socjalne 200 lux 270 lux |1 x Finestra LED opal 32W PX0906415
-1.5 [WC 200 lux 250 lux |1 x Bari ECO LED DLN 19W PX1487129
-1.6 |Pom gospodarcze 100 lux 172 lux |2 x Fibra LED 1P66 30W PX 2040107
-1.7 |Pom gospodarcze 100 lux 227 lux |2 x Fibra LED IP66 30W PX 2040107
Parter
1.0 |Komunikacja 100 lux 174 lux |2 x Finestra LED opal 32W PX0906415
Wejscie do windy 1 x Cavi LED 19W PXFL339101
1.1 Sala lekcyjna 300 lux 381 lux [6 x POP LED NT 44W PX4030101
1.2 |Sala lekcyjna 300 lux 381 lux [6 x POP LED NT 44W PX4030101
| pietro
2.0 |Komunikacja 100 lux 171 lux |2 x Finestra LED opal 32W PX0906415
2.1 [Sala lekcyjna 300 lux 377 lux [6 x POP LED NT 44W PX4030101
2.2 [Sala lekcyjna 300 lux 377 lux [6 x POP LED NT 44W PX4030101
Il pietro
3.1 Sala lekcyjna 300 lux 366 lux [6 x POP LED NT 44W PX4030101
3.2 [Sala lekcyjna 300 lux 366 lux [6 x POP LED NT 44W PX4030101
3.3 [Komunikacja 100 lux 162 lux |2 x Finestra LED opal 32W PX0906415




W projekcie zastosowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z wiasnymi

bateriami, o czasie dziatania 1 godziny i zrodle §wiatta LED.

Do obliczen przyjeto oprawy firmy AWEX. Dopuszcza si¢ stosowanie opraw
oswietleniowych innych producentéw o podobnych, nie gorszych wiasciwosciach.
Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw innego typu i innych producentéw pod
warunkiem przeprowadzenia nowych obliczen natezenia o§wietlenia.

W wszystkie oprawy ewakuacyjne muszg posiada¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia
CNBOP.

Tabela 2. Zestawienie obliczen natezenia oswietlenia ewakuacyjnego

Nr pom |[Nazwa pomieszczeqWymagane|Obliczone Uzyte
natezenie |natezenie oprawy
Piwnica
-1.0 |Komunikacja 1 lux 2,69 lux |1 x AXNO 1W
2 x [finiti [IB 1W
-1.2 |Korytarz 1 lux 2,26 lux |2 x AXNO 1W
1 x Ifiniti 1IB 1W
-1.4 |Pom socjalne 1 lux 4,39 lux |1 x AXNO 1W
Parter
1.0 |Komunikacja 1 lux 2,30 lux |1 x AXNO 1W
1 x Ifiniti 1IB 1W
| pietro
2.0 |Komunikacja 1 lux 2,25lux |1 x AXNO 1W
1 x Ifiniti 11B 1W
Il pietro
3.3 [Komunikacja 1 lux 2,11 lux |1 x AXNO 1W
1 x Ifiniti 1IB 1W

2.5. Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa

Nalezy rozbudowa¢ instalacje odgromowa w zakresie rozbudowy.
Wykona¢ zwody poziome na dachu, przewody odprowadzajace i czes¢ otoku.
Polaczy¢ to z istniejaca instalacja.

Zwody poziome na dachu wykona¢ jako nienaprezane z preta FeZn d8mm.

W przypadku pokrycia dachu blachg o grubosci co najmniej 0,50 mm dopuszcza

si¢ wykorzystanie jej jako zwoddw poziomych i wowczas nie ma potrzeby uktadania
zwodow na dachu.

Na dachu metalowe wywietrzaki, rynny, metalowe opierzenia podiaczy¢ do
zwodow poziomych.

Zwody pionowe wykona¢ z preta FeZn @8mm — bez kontaktu z podtozem

palnym $ciany. Ztacza kontrolne montowaé na wysokosci 1,4 m —w miejscach
przejscia przewodow odgromowych przez izolacje styropianu — styropian zastgpi¢
welng mineralng twardg w promieniu min 0,3m od przewodéw odgromowych.

Jako przewody odprowadzajace stosowac ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4
podiaczony do otoku.

Instalacja polaczen wyréownawczych

Nalezy wykona¢ instalacj¢ polaczen wyrdéwnawczych taczac wszystkie dostgpne
metalowe cze$ci instalacji ze sobg. Nalezy polaczy¢ :

- zacisk PE kabla zasilajacego w tablicy bezpiecznikowej,

- przewody PE obwodow oswietleniowych i gniazd wtyczkowych,

- metalowe rury instalacji.
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Instalacje t¢ wykona¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn o przekroju
minimum 50 mm2, podlaczenia poszczegolnych instalacji wykona¢ przewodami
miedzianymi o przekroju 6 mm2.

Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

W tablicy TB nalezy zamontowa¢ ochronniki klasy C DEHNguard typ 275

— 4 szt dla uktadu sieci TN-S.

Dla szczego6lnie cennego i waznego wyposazenia w budynku zaleca si¢ dodatkowa
ochrong indywidualng ochronnikami klasy D zamontowanymi przy urzadzeniach.

Instalacje teletechniczne

Instalacja radiowezta

Rozbudowa¢ instalacje radiowezla o nowe glosniki. Instalacje wykonac :

- podtynkowo w czesci rozbudowywanej

- natynkowo w listwach instalacyjnych PCV lub podtynkowo w bruzdach w czesci
istniejacej.

Nowe glosniki podigczaé do istniejacych najblizszych.

Instalacje wykona¢ przewodami TLgY 2x2,0mm?2.

Instalacja dzwonkow szkolnych

Rozbudowac¢ instalacj¢ radiowezta o nowe dzwonki. Instalacje wykonac :

- podtynkowo w czesci rozbudowywanej

- natynkowo w listwach instalacyjnych PCV lub podtynkowo w bruzdach w czesci
istniejacej.

Nowe dzwonki podigcza¢ do istniejgcych najblizszych.

Instalacje wykona¢ przewodami YDY3x1,5mm2.

Przewody HDMI do rzutnikéw multimedialnych w salach lekcyjnych

Ulozy¢ przewody HDMI pomigdzy biurkiem nauczyciela a lokalizacjg rzutnika na

suficie. Utozy¢ przewody z koncowkami o dlugosci min. 10m.

Sie¢ komputerowa

Rozbudowac sie¢ komputerowa do biurek nauczycieli w nowych salach lekcyjnych.

Zamontowac¢ gniazda RJ45 na wys. 0,3m przy biurku nauczyciela obok gniazd

zasilajagcych 230V.

Instalacje wykonac :

- podtynkowo w czesci rozbudowywanej

- natynkowo w listwach instalacyjnych PCV lub podtynkowo w bruzdach w czesci
istniejace;.

Nowe gniazda podiaczy¢ do punktow dystrybucji wskazanych przez Przedstawiciela

szkoty.

Instalacje sieci sygnatowej komputerowej wykona¢ przewodami typu FTP4x2x4x0,5

mm2 kat. 6 do kazdego z gniazd oddzielnymi przewodami.

Ochrona przeciwpozarowa

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zastosowano :
B zabezpieczenia zwarciowe oraz przecigzeniowe instalacji,

B przewody o wytrzymatosci izolacji 750V

B pozarowy wylacznik pradu — istniejacy.



2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczng projektuje si¢ jako spetiajaca wymagania PN-1EC 60364 .

Zgodnie z wymaganiami w/w normy zapewniono ochrong przeciwporazeniowa

poprzez :

1. szybkie wylaczenie uszkodzonego obwodu przez stosowanie aparatury
zabezpieczajacej (wylaczniki instalacyjne),

2. stosowanie wylgcznikow roznicowo-pradowych o wartosci AI=30mA chronigcych
obwody gniazd wtyczkowych.

Instalacj¢ nalezy wykonac :

B przewodami z dodatkowa zyla ochronng PE typu YDYpzo (rozdziat linii PE-N na
oddzielne przewody PE i N wykona¢ w zlaczu kablowym),

B przewodami o podwojnej izolacji o wytrzymatosci 750V.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP.
System ochrony od porazen dla projektowanej instalacji wewngtrznej - szybkie
wylaczenie w ukladzie sieci TN-S, jako $rodki dodatkowe ochrony od porazen
zastosowano : lokalne potaczenia wyrdéwnawcze oraz wyltacznik réznicowo-pradowy.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :
B opornosci izolacji kabli 1 przewodow,
B skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej realizowanej poprzez szybkie wylaczenie,
B badanie wylgcznikow réznicowo-pradowych,
B ciagglosci przewodow ochronnych potaczen wyrownawczych.
Ewentualne wszelkie zmiany dokonane w czasie wykonywania instalacji w
stosunku do projektu nalezy nanies¢ na dokumentacje 1 przekaza¢ Inwestorowi
jako dokumentacje powykonawcza.
Roboty elektryczne nalezy skoordynowac z pracami innych branz.
Wszelkie napotkane instalacje w budynku nalezy traktowac jako czynne i bedgce
pod napieciem — nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA,
KTORA POWINNA ZOSTAC UWZGLEDNIONA W
,PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”
PROJEKTOWANEJ BUDOWY

OBIEKT : Nadbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Zespohlu Szkot
Nr 1 w KoScierzynie

ADRES : Koscierzyna, dz. nr ew. 381/7, obreb 06, jdn ewid KoScierzyna-M

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w KoScierzynie
83-400 Koscierzyna, ul. 3 Maja 9C

OPRACOWAL : mgr inz. Marcin Blochowiak
nr upr. POM/0019/POOE/07

specjalnos$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Koscierzyna, wrzesien 2022 rok



Zgodnie z art. 20.1 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 200 r. Z
pOzniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 120 poz.1126) zakres robdt, ktore w sposob
szczeg6lny powinny zosta¢ uwzglednione w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzony przez kierownika budowy obejmowac winien :

1. Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji :
- wykonanie instalacji elektrycznej wewngtrznej
- wykonanie instalacji odgromowej
- montaz osprzetu
- wykonanie pomiaréw elektrycznych pomontazowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
- dziatka zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi :

- pobliska ulica.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Niska Urazy wielonarzgdowe w | Budynek Czas trwania prac przy
wyniku spadku z drabiny instalacji wewngtrznej
Srednia Urazy wielonarzadowe w | Dach budynku Czas trwania prac przy
wyniku upadku z wysokosci instalacji odgromowej
Wysoka Porazenie napigciem 0,4 kV | Istniejaca sie¢ Podlaczanie zasilania,
elektryczna wykonywanie
pomiaréw
elektrycznych

5. Sposob instruktazu pracownikoOw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych :
- nalezy poinformowac pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- pracownicy wykonujacy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni i wykonywacé
prace zgodnie z ,,Instrukcja wykonywania prac pod napi¢ciem”

- pracownicy powinni stosowa¢ odpowiedni sprzet bezpieczenstwa (szelki
bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci — szczegolnie przy wykonywaniu
instalacji odgromowej)

- teren wykonywania prac powinien by¢ oznaczony folig ostrzegawcza biato-
czerwong, prace wykonywa¢ w warunkach dobrej widoczno$ci,

- pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, z ktorych jedna powinna
posiada¢ wymagane uprawnienia

- bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek zagrozenia zapewnia droga
publiczna, przy ktorej beda prowadzone prace montazowe

Jednoczesnie zwraca si¢ uwage, ze w/w plan bioz powinien obejmowac sposdb
zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem na jego obszar osdb niepowotanych.
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Pomieszczenie gospodarcze
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B
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270 cm

Trzy otwory okienne do zamurowania hp

ISTNIEJ ACA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO REI 120

ISTNIEJACY BUDYNEK
Powiatowy Zespot Szkot nr 1

ElI60

OZNACZENIA :

Ng@f@dﬁﬁu@’

oprawa LED

gniazdo wtyczkowe 1-faz
gniazdo 3-faz

wylacznik 1-bieg
wyltacznik §wiecznikowy
wylacznik schodowy
wylacznik krzyzowy
silnik wentylatora

oprawa ewakuacyjna AXN

oprawa kierunkowa Infinity 11B

UWAGI :

1. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkows.
2. Wysokos$¢ montazu gniazd wtyczkowych : 0,3 m od podtogi.
3. Wysoko$¢ montazu wytgcznikéw : 1,2 m od podtogi.
4. Przewody nieoznaczone :
- typu YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji oswietleniowej,
- typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY
Numer Nazwa Pow. podtogi
-1.0 Komunikacja 12.87 m?
-1.1 Pomieszczenie 36.02 m?
gospodarcze

-1.2 Korytarz 41.8 m?

-1.3 Pomieszczenie 23.18 m?
techniczne

-1.4 Pomieszczenie 6.12 m?
socjalne

-1.5 wWC 4.18 m?

-1.6 Pomieszczenie 39.99 m?
gospodarcze

-1.7 Pomieszczenie 25.82 m?
gospodarcze

189.98 m?

"DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA

in z.Jedrzej Myszka 83-400 Koscierzyna ul.Wodna 14, tel. 609 511 959 Biuro: 58 687 11 59

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO

Plan instalacji oswietleniowej piwnicy

TEMAT: [ ¥
ZESPOLU SZKOL NR 1 W KOSCIERZYNIE
Lokalizacja: dz. nr 381/7 , obreb 06, jedn. ewid. Koscierzyna -M
PROJEKTOWA t.: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: PODPIS: SKALA:
1:50
mgr inz. Marcin Blochowiak nr up.: POM/0019/POOE/07
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: DATA:
mgr inz. Mirostaw Bukowski upr. proj. nr 46/Gd/2002
29.09.2022
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: Rys. Nr

E-2
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Komunikacja

1.2
Sala lekcyjna
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PAS ODDZIELENIA P.POZ. REI 120

z tablicy TB w piwnicy

ISTNIEJACY BUDYNEK
Powiatowy Zespdt Szkot nr 1

e 5
i 2

X ] 2
o
e

g

SE. 2 1,5mm ~

> N

2L LS ) =

N

a

§ ISTNIEJ ACA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO REI 120 // EI 60

<

o

OZNACZENIA :

N@@‘q@d&ﬁu@

oprawa LED

gniazdo wtyczkowe 1-faz
gniazdo 3-faz

wylacznik 1-bieg
wylacznik swiecznikowy
wylacznik schodowy
wylacznik krzyzowy
silnik wentylatora

oprawa ewakuacyjna AXN

oprawa kierunkowa Infinity 11B

UWAGI :

1. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkows.
2. Wysokos$¢ montazu gniazd wtyczkowych : 0,3 m od podtogi.
3. Wysoko$¢ montazu wytacznikéw : 1,2 m od podtogi.
4. Przewody nieoznaczone :
- typu YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji oswietleniowej,
- typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych.

RZUT | KONDYGNACJI -
STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |

KONDYGNACJI
Numer Nazwa Pow. podtogi
1.0 Komunikacja 9.55 m?
1.1 Sala lekcyjna 41.5m?
1.2 Sala lekcyjna 41.44 m?
92.48 m?

"DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA

in z.Jedrzej Myszka 83-400 Koscierzyna ul.Wodna 14, tel. 609 511 959 Biuro: 58 687 11 59

TEMAT: NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO
ZESPOLU SZKOL NR 1 W KOSCIERZYNIE

Lokalizacja:

dz. nr 381/7 , obreb 06, jedn. ewid. Koscierzyna -M

PROJEKTOWA L: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: SKALA:
mer inz. Marcin Blochowiak nr up.: POM/0019/POOE/07 1:50
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: |  PODPIS: DATA:
mgr inz. Mirostaw Bukowski upr. proj. nr 46/Gd/2002 29.09.2022
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: Rys. Nr
Plan instalacji o$wietleniowej | kondygnadii E-3
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hp=
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PAS ODDZIELENIA PPOZ. REI 120

ISTNIEJ ACA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO REI 120 El60

PAS ODDZIELENIA PPOZ. REI 120

z tablicy TB w piwnicy

ISTNIEJACY BUDYNEK
Powiatowy Zespdt Szkot nr 1

OZNACZENIA :

N@@nhdcﬁl@

oprawa LED

gniazdo wtyczkowe 1-faz
gniazdo 3-faz

wylgcznik 1-bieg
wylacznik §wiecznikowy
wylacznik schodowy
wylacznik krzyzowy

silnik wentylatora

oprawa ewakuacyjna AXN

oprawa kierunkowa Infinity 11B

UWAGI :

1. Instalacje wykonac¢ jako podtynkows.
2. Wysokos$¢ montazu gniazd wtyczkowych : 0,3 m od podtogi.
3. Wysoko$¢ montazu wylacznikéw : 1,2 m od podtogi.

4. Przewody nieoznaczone :

- typu YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji o§wietleniowe;j,
- typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych.

RZUT Il KONDYGNACJI -
STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN II
KONDYGNACJI
Numer Nazwa Pow. podtogi
2.0 Komunikacja 9.17 m?
2.1 Sala lekcyjna 41.5m?
22 Sala lekcyjna 41.44 m?
92.11 m?

"DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA

in z.Jedrzej Myszka 83-400 Koscierzyna ul.Wodna 14, tel. 609 511 959 Biuro: 58 687 11 59

TEMAT: NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO

Lokalizacja:

ZESPOLU SZKOL NR 1 W KOSCIERZYNIE

dz. nr 381/7 , obreb 06, jedn. ewid. Koscierzyna -M

PROJEKTOWA &: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: SKALA:
mgr inz. Marcin Blochowiak nr up.: POM/0019/POOE/07 1:50
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: DATA:
mgr inz. Mirostaw Bukowski upr. proj. nr 46/Gd/2002
29.09.2022
OPRACOWA L NR UPRAWNIEN: PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: Rys_ Nr

Plan instalacji oswietleniowej Il kondygnaciji

E-4
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§ ISTNIEJACA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO REI 120 El 60

& i

z tablicy TB w piwnicy
i ISTNIEJACY BUDYNEK I
Powiatowy Zespdt Szkot nr 1
OZNACZENIA :
oprawa LED

N@@‘@dcﬁz@

gniazdo wtyczkowe 1-faz
gniazdo 3-faz

wylgcznik 1-bieg
wylacznik §wiecznikowy
wylacznik schodowy
wylacznik krzyzowy

silnik wentylatora

oprawa ewakuacyjna AXN

oprawa kierunkowa Infinity 11B

UWAGI :

1. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkows.
2. Wysokos$¢ montazu gniazd wtyczkowych : 0,3 m od podtogi.
3. Wysoko$¢ montazu wytacznikéw : 1,2 m od podiogi.
4. Przewody nieoznaczone :
- typu YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji oswietleniowej,
- typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych.

RZUT [l KONDYGNACJI -
STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Il
KONDYGNACJI
Numer Nazwa Pow. podtogi
3.1 Sala lekcyjna 41.5m?
3.2 Sala lekcyjna 41.44 m?
3.3 Komunikacja 8.91 m?
91.84 m?

"DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA

in z.Jedrzej Myszka 83-400 Koscierzyna ul.Wodna 14, tel. 609 511 959 Biuro: 58 687 11 59

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO

TEMAT:
ZESPOLU SZKOL NR 1 W KOSCIERZYNIE
Lokalizacja: dz. nr 381/7 , obreb 06, jedn. ewid. Koscierzyna -M
PROJEKTOWA t: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: SKALA:
megr inz. Marcin Blochowiak nr up.: POM/0019/POOE/07 1:50

SPRAWDZIt: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: DATA:

mgr inz. Mirostaw Bukowski upr. proj. nr 46/Gd/2002 29.09.2022
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: Rys_ Nr
Plan instalacji o$wietleniowe;j Il kondygnaciji E-5




RZUT PIWNICY - STAN
PROJEKTOWANY
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/
ISTNIEJACY BUDYNEK do tablicy RG
Powiatowy Zespot Szkot nr 1 YDY5x10mm2 v
OZNACZENIA : ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY "DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA
inz.Jedrzej Myszka 83-400 Koscierzyna ul.Wodna 14, tel. 609 511 959 Biuro: 58 687 11 59
8 op_raV\éa LEtD K 1 Numer Nazwa Pow. podtogi
] gniazdo wiyczkowe 1-faz TemaT.  NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO
g gmazdo.3-faz_ UWAGI : 1.0 Komunikacja 12.87 m? ZESPOLU SZKOL NR 1 W KOSCIERZYNIE
bO" Wyiqcznal: 1-bieg i 1 Instalacj@ wykonaé jako po dtynkowq -1.1 Pomie:zczenie 36.02 m? Lokalizacja: dz. nr 381/7 , obreb 06, jedn. ewid. Koscierzyna -M
wyltacznik §wiecznikowy ) . ) . gospodarcze PROJEKTOWA t: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: |  PODPIS: :
O wylgeznik schodowy 2. Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych : 0,3 m od podtogi. 12 Korytarz 41.8m? T . OMIOOLSIPOOE/T S'1<A;L§o
V;jA wylacznik krzyzowy 3. Wysokos$¢ montazu wytacznikéw : 1,2 m od podtogi. -1.3 f;%?;‘?szzﬁzen'e 23.18 m? e ind. Marcin Blochowiak | nr up:
H . SPRAWDZI|t.: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: PODPIS: -
() silnik wentylatora 4. Przewody nieoznaczone : ) B ) ) ) 1.4 Pomieszczenie 6.12m? PATA
o oprawa ewakuacyjna AXN - :ypu igzp gxg mm; g}a }ns:a:acq} oéwleélentlowij, ) - \s/:/);jalne - mgr inz. Miroslaw Bukowski upr. proj. nr 46/Gal/2002 20 00,2022
- typu x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych. -1 . : X: :
==  oprawa kierunkowa Infinity 11B yp p J1 g yCczkowy - AN L OPRACOWAL NR UPRAWNIEN PODPIS
gospodarcze
1.7 Pomieszczenie 25.82 m? NAZWA RYSUNKU: Rys. Nr
gospodarcze . .. . . .
189.98 m? Plan instalacji gniazd wtyczkowych piwnicy E-6
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gniazdo wtyczkowe 1-faz
gniazdo 3-faz

wylacznik 1-bieg
wylacznik swiecznikowy
wylacznik schodowy
wylacznik krzyzowy
silnik wentylatora

2. Wysokos$¢ montazu gniazd wtyczkowych : 0,3 m od podtogi.
3. Wysoko$¢ montazu wylacznikéw : 1,2 m od podtogi.

4. Przewody nieoznaczone :

- typu YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji o§wietleniowe;j,
- typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych.

.
Gniazdo-na suficie \ Ghniazdo ha suficie
.1 HP 1
| Sala lekcyjna 25 Sala lekcyjna L
m2 1 0 4 2
Komunikacja I~
1 ] -1 munikada O ] - ﬁg
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e
D £ ; i pietr% / 3‘-‘
g | ]
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i L[S S BNMIE / (R A
8
S ISTNIEJ ACA SCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO REI 120/.X 160 \
/ \\ P4 ta:IiC)JB{piwnicy |
W
ISTNIEJACY BUDYNEK |
Powiatowy Zespdt Szkot nr 1
OZNACZENIA : UWAGI :
oprawa LED 1. Instalacje wykona¢ jako podtynkowa.

RZUT | KONDYGNACJI -
STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |

KONDYGNACJI
Numer Nazwa Pow. podtogi
1.0 Komunikacja 9.55 m?
1.1 Sala lekcyjna 41.5m?
1.2 Sala lekcyjna 41.44 m?
92.48 m?

"DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA

in z.Jedrzej Myszka 83-400 Koscierzyna ul.Wodna 14, tel. 609 511 959 Biuro: 58 687 11 59

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO

TEMAT:
ZESPOLU SZKOL NR 1 W KOSCIERZYNIE
Lokalizacja: dz. nr 381/7 , obreb 06, jedn. ewid. Ko$cierzyna -M
PROJEKTOWA t.: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: PODPIS: SKALA:
mer inz. Marcin Blochowiak nr up.: POM/0019/POOE/07 1:50

SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: DATA:

mgr inz. Mirostaw Bukowski upr. proj. nr 46/Gd/2002 29.09.2022
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: Rys. Nr

Plan instalacji gniazd wtyczkowych | kondygnacji
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ISTNIEJACY BUDYNEK
Powiatowy Zespdt Szkot nr 1

OZNACZENIA :

2480q ¥

oprawa LED

gniazdo wtyczkowe 1-faz
gniazdo 3-faz

wylacznik 1-bieg
wylacznik swiecznikowy
wylacznik schodowy
wylacznik krzyzowy
silnik wentylatora

UWAGI :

1. Instalacje wykonac¢ jako podtynkows.
2. Wysokos$¢ montazu gniazd wtyczkowych : 0,3 m od podtogi.
3. Wysoko$¢ montazu wylacznikéw : 1,2 m od podtogi.
4. Przewody nieoznaczone :
- typu YDYp 3x1,5 mmz2 dla instalacji oswietleniowe;j,
- typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych.

RZUT Il KONDYGNACJI -
STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN II
KONDYGNACJI
Numer Nazwa Pow. podtogi
2.0 Komunikacja 9.17 m?
2.1 Sala lekcyjna 41.5m?
22 Sala lekcyjna 41.44 m?
92.11 m?

"DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA

in z.Jedrzej Myszka 83-400 Koscierzyna ul.Wodna 14, tel. 609 511 959 Biuro: 58 687 11 59

TEMAT: NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYN[(U POWIATOWEGO
ZESPOLU SZKOL NR 1 W KOSCIERZYNIE

Lokalizacja: dz. nr 381/7 , obreb 06, jedn. ewid. Koscierzyna -M
PROJEKTOWA . NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: SKALA:

mgr inz. Marcin Blochowiak nr up.: POM/0019/POOE/07 1:50
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: DATA:

mgr inz. Mirostaw Bukowski upr. proj. nr 46/Gd/2002

29.09.2022

OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: Rys_ Nr
Plan instalacji gniazd wtyczkowych Il kondygnacji E-8
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Powiatowy Zespdt Szkot nr 1
OZNACZENIA : UWAGI :
®  oprawalED 1. Instalacje wykona¢ jako podtynkowa.
D! gniazdo wtyczkowe 1-faz 2. Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych : 0,3 m od podtogi.
g gm}azdo_il%(-liaé_ 3. Wysoko$¢ montazu wytacznikéw : 1,2 m od podiogi.
boA Wyfczn}k 1eg " 4. Przewody nieoznaczone :
WYACZINC SWICCZILIROWY - typu YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji o§wietleniowej,
&, wylacznik schodowy - typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych
\g\ wylacznik krzyzowy yP P ! g Y wyen.
(M) silnik wentylatora

RZUT [l KONDYGNACJI -
STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Il
KONDYGNACJI
Numer Nazwa Pow. podtogi
3.1 Sala lekcyjna 41.5m?
3.2 Sala lekcyjna 41.44 m?
3.3 Komunikacja 8.91 m?
91.84 m?

"DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA

in z.Jedrzej Myszka 83-400 Koscierzyna ul.Wodna 14, tel. 609 511 959 Biuro: 58 687 11 59

TEMAT: NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO
ZESPOLU SZKOL NR 1 W KOSCIERZYNIE
Lokalizacja: dz. nr 381/7 , obreb 06, jedn. ewid. Koscierzyna -M
PROJEKTOWA t.: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: PODPIS: SKALA:
mer inz. Marcin Blochowiak nr up.: POM/0019/POOE/07 1:50

SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: DATA:

mgr inz. Mirostaw Bukowski upr. proj. nr 46/Gd/2002 29.09.2022
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: Rys. Nr

Plan instalacji gniazd wtyczkowych Il kondygnaciji
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ISTNIEJACY BUDYNEK
Powiatowy Zespdt Szkét nr 1
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RZUT DACHU - STAN
PROJEKTOWANY

UWAGI :

1. Zwody poziome na dachu wykona¢ pretem FeZn fi 8mm. W przypadku pokrycia dachu blacha
nalezy wykorzysta¢ ja jako zwody poziome i nie ma potrzeby uktada¢ zwoddéw sztucznych.

. Zwody pionowe wykona¢ z preta FeZn fi 8 mm.

. Ztacza kontrolne montowac¢ na wysokosci 1,4 m.

. Wykona¢ uziom otokowy ptaskownikiem FeZn25x4mm.

. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji uziomu - warto$¢ uziomu do 10 Q. Jesli
pomierzona warto$¢ bedzie zbyt duza - wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe pretowe.

6. Do zwodow poziomych na dachu podtaczy¢ metalowe rynny, wywietrzniki, opierzenia

wykonane z blachy itp.
7. Polaczy¢ z instalacja istniejacego budynku — na dachu i z otokiem.

O~ Wi

"DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA

in z.Jedrzej Myszka 83-400 Koscierzyna ul. Wodna 14, tel. 609 511 959 Biuro: 58 687 11 59

TEMAT: NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO
ZESPOLU SZKOL NR 1 W KOSCIERZYNIE

Lokalizacja:

dz. nr 381/7 , obreb 06, jedn. ewid. Ko$cierzyna -M

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: SKALA:
mgr inz. Marcin Blochowiak nr up.: POM/0019/POOE/07 1:50
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: |  PODPIS: DATA:
mgr inz. Mirostaw Bukowski upr. proj. nr 46/Gd/2002
29.09.2022
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: Rys_ Nr
Plan instalacji odgromowej E-10
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ISTNIEJACY BUDYNEK

Powiatowy Zespdt Szkot nr 1

z istniejgcych instalacji

v

\

OZNACZENIA :

ghiazdo RJ45
dzwonek szkolny,
gtosnik radiowezta

UWAGI :

. Instalacje wykona¢ jako podtynkowa w zakresie dobudowy. W istniejacej

czescei budynku natynkowo w listwach PCV lub pod tynkiem w bruzdach.

przy biurku nauczyciela i przy rzutniku.

. Instalacje wykona¢ przewodami :

radiowezta - TLQY 2x2,0mm2
dzwonki szkolne YDY3x1,5mm2
komputerowg UTP4x2x0,5mm2
HDMI 10m z koncéwkami.

. Gniazda RJ45 - podtynkowe. Wysokos¢ montazu gniazd 0,3 m od podtogi.
. Wysoko$¢ montazu dzwonkoéw szkolnych i glosnikow radiowezta — 2,5m.
. Przewo6d HDMI do rzutnika na suficie ulozy¢ z odpowiednim zapasem

RZUT | KONDYGNACJI -
STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN |
KONDYGNACJI
Numer Nazwa Pow. podtogi
1.0 Komunikacja 9.55 m?
1.1 Sala lekcyjna 41.5m?
1.2 Sala lekcyjna 41.44 m?
92.48 m?

"DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA

in z.Jedrzej Myszka 83-400 Koscierzyna ul.Wodna 14, tel. 609 511 959 Biuro: 58 687 11 59

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO

TEMAT ZESPOLU SZKOL NR 1 W KOSCIERZYNIE
Lokalizacja: dz. nr 381/7 , obreb 06, jedn. ewid. Ko$cierzyna -M
PROJEKTOWA t: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: SKALA:
megr inz. Marein Blochowiak nr up.: POM/0019/POOE/07 1:50

SPRAWDZIt: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: DATA:

mgr inz. Mirostaw Bukowski upr. proj. nr 46/Gd/2002 29.09.2022
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: Rys_ Nr
Plan instalaciji teletechnicznej | kondygnagiji E-11
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ISTNIEJACY BUDYNEK
Powiatowy Zespdt Szkot nr 1

z istniejgcych instalaciji

’ v

X

UWAGI :
OZNACZENIA : 1. Instalacje wykona¢ jako podtynkowa w zakresie dobudowy. W istniejacej
. czescei budynku natynkowo w listwach PCV lub pod tynkiem w bruzdach.
gniazdo RJ45 2. Gniazda RJ45 - podtynkowe. Wysoko$¢ montazu gniazd 0,3 m od podtogi.
dzv‘,lo_nek S_Zkomy’ 3. Wysoko$¢ montazu dzwonkdw szkolnych i glosnikow radiowezta — 2,5m.
gtosnik radiowezta 4. Przewod HDMI do rzutnika na suficie utozy¢ z odpowiednim zapasem

przy biurku nauczyciela i przy rzutniku.
5. Instalacje wykona¢ przewodami :

radiowezta - TLQY 2x2,0mm2

dzwonki szkolne YDY3x1,5mm2

komputerowa UTP4x2x0,5mm2

HDMI 10m z koncéwkami.

RZUT Il KONDYGNACJI -
STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN II
KONDYGNACJI
Numer Nazwa Pow. podtogi

2.0 Komunikacja 9.17 m?

2.1 Sala lekcyjna 41.5m?

22 Sala lekcyjna 41.44 m?
92.11 m?

"DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA

in z.Jedrzej Myszka 83-400 Koscierzyna ul.Wodna 14, tel. 609 511 959 Biuro: 58 687 11 59

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO

TEMAT:
ZESPOLU SZKOL NR 1 W KOSCIERZYNIE

Lokalizacja: dz. nr 381/7 , obreb 06, jedn. ewid. Koscierzyna -M
PROJEKTOWA t.: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: PODPIS: SKALA:

mgr inz. Marcin Blochowiak nr up.: POM/0019/POOE/07 1:50
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: DATA:

mgr inz. Mirostaw Bukowski upr. proj. nr 46/Gd/2002

29.09.2022

OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: Rys_ Nr

Plan instalacji teletechnicznej Il kondygnaciji
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gniazdo RJ45
dzwonek szkolny,
gtosnik radiowezta

. Instalacje wykona¢ jako podtynkowa w zakresie dobudowy. W istniejacej

czesci budynku natynkowo w listwach PCV lub pod tynkiem w bruzdach.

. Gniazda RJ45 - podtynkowe. Wysoko$¢ montazu gniazd 0,3 m od podtogi.
. Wysoko$¢ montazu dzwonkoéw szkolnych i glosnikow radiowezta — 2,5m.
. Przewod HDMI do rzutnika na suficie utozy¢ z odpowiednim zapasem

przy biurku nauczyciela i przy rzutniku.

. Instalacje wykona¢ przewodami :

radiowezta - TLQY 2x2,0mm2
dzwonki szkolne YDY3x1,5mm2
komputerowa UTP4x2x0,5mm2
HDMI 10m z koncéwkami.
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Howiatowy Zespot Szkot nr 1
z istniejgcych instalaciji I
v
OZNACZENIA : UWAGI :

RZUT [l KONDYGNACJI -
STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I

KONDYGNACJI
Numer Nazwa Pow. podtogi
3.1 Sala lekcyjna 41.5m?
3.2 Sala lekcyjna 41.44 m?
3.3 Komunikacja 8.91 m?
91.84 m?

"DECADA" PRACOWNIA PROJEKTOWA

in z.Jedrzej Myszka 83-400 Koscierzyna ul.Wodna 14, tel. 609 511 959 Biuro: 58 687 11 59

NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO

TEMAT:
ZESPOLU SZKOL NR 1 W KOSCIERZYNIE

Lokalizacja: dz. nr 381/7 , obreb 06, jedn. ewid. Koscierzyna -M
PROJEKTOWA t.: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: PODPIS: SKALA:

mer inz. Marcin Blochowiak nr up.: POM/0019/POOE/07 1:50
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN/ BRANZA: | PODPIS: DATA:

. j.nr4 2002

mgr inz. Mirostaw Bukowski upr. proj. nr 46/Gd/200: 29.09.2022
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: Rys. Nr

Plan instalacji teletechnicznej Ill kondygnacji
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