PROGRESBUD SP.Z 0.0.

UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 17, 32-
500 CHRZANOW

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45112330-7 Rekultywacja terenu

NAZWA ZADANIA:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

NAZWA
ZAMAWIAJACEGO:
ADRES
ZAMAWIAJACEGO:

SPORZADZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA:

ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO - STODOLY
LESNICZOWKI SLIWNICA, LESNICTWO SLIWNICA
SLIWNICA, DZ. 181302_5.0014.1278

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
- LASY PANSTWOWE — NADLESNICTWO KANCZUGA
UL. WEGIERSKA 32, 37-220 KANCZUGA

WOJCIECH WLODARCZYK
2022-12-16

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5122 Uzytkownik: APM



Tabela przedmiaru robét

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1 Przekopy kontrolne/uzycie lokalizatorow w celu ustalenia | kpl.
d.1| kalk. wiasna | przebiegu sieci i lokalizacji przytaczy w poblizu
rozbieranego budynku (dtugos¢ 50.36 m, gtebokos¢ 1.00
m)
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia
2| KNR-W 4-01| Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej m2
d.2| 0545-02 | sie do uzytku
0,5*8,96*3,84*2+0,5%(18,03 +12,03) * 5,07 * 2 m2 186,81
RAZEM 186,81
3| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu | m2
d.2| 0403-03
0,5%8,96*3,84*2+0,5*(18,03 + 12,03) * 5,07 * 2 m2 186,81
RAZEM 186,81
4] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych wieszarowych m2
d.2| 0403-06
0,5*8,96*3,84*2+0,5*(18,03 + 12,03) * 5,07 * 2 m2 186,81
RAZEM 186,81
5| KNR 4-04 [ Rozebranie scian zewnetrznych drewnianych m2
d.2| 0404-01
4,02 *50,36 +0,5*8,06*2,21*2 m2 220,26
RAZEM 220,26
6| KNR 4-04 | Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia | m3
d.2[ 0203-02 | ogrubosci do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
ponizej terenu
0,30 * 0,70 * 50,36 m3 10,58
RAZEM 10,58
7 Wywiezienie odpaddéw z terenu rozbiorki przy kpl.
d.2| kalk. witasna | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na wysypisko (zatozona odlegtos¢ 10
km)
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR 4-04 [ Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2[ 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na wywypisko
1107-04 | (zatozona odlegtos¢ 10 km)
(poz.2 * 3,85) / 1000 t 0,72
RAZEM 0,72
3| 45112330-7 | Rekultywacja terenu
9| KNR-W 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.3[0227-01 z.sz| spycharkami w gruncie kat. I-ll - grunty sypkie - wskaznik
2.4.2.9906- | zageszczenia gruntu Js=0.98 - zasypanie wykopow po
01 s.sz. [ rozebranych elementach konstrukcyjnych
2.5.2.9907-
03
poz.6 m3 10,58
RAZEM 10,568
10l KNR 2-21 | Mechaniczne rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie m3
d.3[ 0218-03 | ptaskim
analogia
(137,98 + 50,36 * 1,50) * 0,10 m3 21,35
RAZEM 21,35

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5122 Uzytkownik: APM



Spis dziatéw przedmiaru

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 [45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe 1 1
2 [45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia 2 8
3 145112330-7 | Rekultywacja terenu 9 10

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5122 Uzytkownik: APM
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