PROGRESBUD SP.Z 0.0.

UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 17, 32-
500 CHRZANOW

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45112330-7 Rekultywacja terenu

NAZWA ZADANIA:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

NAZWA
ZAMAWIAJACEGO:
ADRES
ZAMAWIAJACEGO:

SPORZADZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA:

ROZBIORKA OCZYSZCZALNI SCIEKOW, LESNICTWO
BOROWIEC

WOLA WEGIERSKA, DZ. 180410_2.0011.1277/1

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
- LASY PANSTWOWE — NADLESNICTWO KANCZUGA
UL. WEGIERSKA 32, 37-220 KANCZUGA

WOJCIECH WLODARCZYK
2022-12-16

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5122 Uzytkownik: APM



Tabela przedmiaru robét

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
1| KNR-W 4-02 [ Demontaz pozostatosci pokryw na studniach i wylotach szt.
d.1| 0233-07
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 Wywiezienie odpaddéw z terenu rozbiorki przy kpl.
d.1| kalk. wtasna | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na wysypisko (zatozona odlegtos¢ 10
km)
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Zasypanie wszystkich elementow oczyszczalni piaskiem kpl.
d.1| kalk. wtasna | zmieszanym ze srodkiem dezynfekujgcym do poziomu ok.
-0,2 m ponizej poziomu otaczajgcego terenu (szacowana
ilo§¢ materiatu do zasypki 10 m3)
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4| KNR-W 2-15| Pokrywy nadstudzienne zelbetowe o $r. 1000 mm - szt.
d.1| 0227-01 zaslepienie wszystkich studni/innych zasypanych otworéw
analogia | ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wylewanymi na
miejscu, o Srednicy Srednicy zaslepianych otworow
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2| 45112330-7 | Rekultywacja terenu
5|KNR-W 2-01| Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.2(0227-01 z.sz| spycharkami w gruncie kat. I-ll - grunty sypkie - wskaznik
2.4.2. 9906- | zageszczenia gruntu Js=0.98 - zasypanie zasepien
01 s.sz.
2.5.2.9907-
03
4,00 * 3,75* 0,20 m3 3,00
RAZEM 3,00
6] KNR 2-21 [ Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.2| 0218-01 terenie ptaskim
4,00 *3,75*0,10 m3 1,50
RAZEM 1,50

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5122 Uzytkownik: APM




Spis dziatéw przedmiaru

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1[45111300-1 | Roboty rozbidrkowe 4
2 (45112330-7 | Rekultywacja terenu 6

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5122 Uzytkownik: APM
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