PROGRESBUD SP.Z 0.0.

UL. BARTOSZA GLOWACKIEGO 17, 32-
500 CHRZANOW

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45112330-7 Rekultywacja terenu
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- LASY PANSTWOWE — NADLESNICTWO KANCZUGA
UL. WEGIERSKA 32, 37-220 KANCZUGA
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Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5122 Uzytkownik: APM



Tabela przedmiaru robét

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1 Przekopy kontrolne/uzycie lokalizatorow w celu ustalenia | kpl.
d.1| kalk. wiasna | przebiegu sieci i lokalizacji przytaczy w poblizu
rozbieranego budynku (dtugos¢ 38.78 m, gtebokos¢ 1.00
m)
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Reczne usuniecie z budynku: $mieci, elementow kpl.
d.1| kalk. witasna | wyposazenia, elementow instalacji wraz z wywozem i
utylizacjg odpadow
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia
3| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru o$cieznic okiennych i drzwiowych o szt.
d.2| 0353-03 powierzchni do 1 m2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4] KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych o szt.
d.2| 0353-04 powierzchni do 2 m2
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
5| KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie¢ do uzytku m
d.2| 0506-05
9,656*2+5,62*2 m 30,54
RAZEM 30,54
6| KNR 4-04 | Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0506-06
2,98 * 1 m 2,98
RAZEM 2,98
7| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,| m2
d.2[ 0545-08 | gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
14,160 m2 14,16
RAZEM 14,16
8| KNR-W 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej m2
d.2| 0545-02 | sie do uzytku
9,78 * 9,65 + 7,42 * 6,00 m2 138,90
RAZEM 138,90
9] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu | m2
d.2| 0403-03
9,78 * 9,65 + 7,42 * 6,00 m2 138,90
RAZEM 138,90
10| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie m2
d.2| 0403-02 [ dachu na styk
9,78*9,65+ 7,42 6,00 m2 138,90
RAZEM 138,90
11] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.2| 0403-04
9,78 9,65+ 7,42 6,00 m2 138,90
RAZEM 138,90
12| KNR 4-04 | Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt | m2
d.2| 0406-04 | pilsniowych
32,71 m2 32,71
RAZEM 32,71
13| KNR 4-04 | Rozebranie $cian wewnetrznych drewnianych m2
d.2| 0404-04
392*2,33+0,5%3,92*2,68-0,70"2,00*2+7,98 " m2 27,71
2,02
RAZEM 27,71
14| KNR 4-04 | Rozebranie Scian zewnetrznych drewnianych m2
d.2| 0404-01
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Tabela przedmiaru robét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
532%233*2+3,24*233+0,5*3,24*2,68-(1,38* m2 48,27
0,83*1+0,67*0,80*1+0,90*2,00*1)+0,5*3,37~
1,96 +2,15*1,16 +0,5* 1,56 * 3,74 + 0,5 * (3,74 + 1,40) *
3,00-1,19*1,14 * 1

RAZEM 48,27
15| KNR 4-04 | Rozebranie schodéw (biegdw) o konstrukcji drewnianej - | szt.
d.2| 0402-04 | odcinek biegu ponad 8 stopni
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.2| 0504-06 | rulony
6,46 * 4,22 + 3,93 * 2,84 m2 38,42
RAZEM 38,42
17] KNR 4-04 | Rozebranie drewnianych podtdg slepych m2
d.2| 0405-01
4,44*6,48 +1,67*1,96 + 0,96 * 0,66 + 1,67 * 3,61 + 1,08 | m2 80,20
*2,84 +6,46*4,22 +3,93* 2,84
RAZEM 80,20
18] KNR 4-04 | Rozebranie drewnianych legaréw m
d.2| 0405-04
4,44*15+1,67*13+0,96*4+2,84* 14 +4,42* 15 m 198,21
RAZEM 198,21
19] KNR 4-04 | Rozebranie belek stropowych m
d.2| 0406-05
4,42*7+167*4+0,78*3 m 39,96
RAZEM 39,96
20l KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do | m3
d.2| 0102-02 |9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
(42,88 - (6,03 + 28,57)) *3,84-(1,19*1,14* 0,30 * 1 + m3 31,36
1,19*1,14*0,15*1+0,80*2,00*0,25*1+1,14*1,32*
0,32*1)+0,65*0,62*2,62
RAZEM 31,36
211 KNR 4-04 | Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, m3
d.2| 0305-03 [ wiencéw) przy grubosci ptyty stropowej ponad 20 cm
1,42 *3,48*0,28 m3 1,38
RAZEM 1,38
22| KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci m3
d.2[ 0301-08 | ponad 15cm
1,42 * 3,46 * 0,30 m3 1,47
RAZEM 1,47
23| KNR 4-04 | Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia | m3
d.2[ 0203-02 | ogruboscido 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
ponizej terenu
(61,42 - (44,66 + 4,91)) * 1,96 m3 23,23
RAZEM 23,23
24 Wywiezienie odpaddw z terenu rozbidrki przy kpl.
d.2| kalk. wiasna | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na wysypisko (zatozona odlegtos¢ 10
km)
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2| 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na wywypisko
1107-04 | (zatozona odlegtos¢ 10 km)
(poz.5* 1,85 + poz.6 * 1,60 + poz.7 * 3,85 + poz.8 *3,85) /| t 0,65
1000
RAZEM 0,65,
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Tabela przedmiaru robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
3| 45112330-7 | Rekultywacja terenu
26| KNR-W 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.3[0227-01 z.sz| spycharkami w gruncie kat. |-l - grunty sypkie - wskaznik
2.4.2.9906- | zageszczenia gruntu Js=0.98 - zasypanie wykopow po
01 s.sz. [ rozebranych elementach konstrukcyjnych
2.5.2.9907-
03
poz.22 + poz.23 + 1,76 * 3,99 * 1,98 m3 38,60
RAZEM 38,60
27] KNR 2-21 | Mechaniczne rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie m3
d.3[ 0218-03 | ptaskim
analogia
(61,42 + 38,90 * 1,50) * 0,10 m3 11,98
RAZEM 11,98
-4 -
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Spis dziatéw przedmiaru

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 [45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe 1 2
2 [45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia 3 25
3 145112330-7 | Rekultywacja terenu 26 27
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	Obmiar: <edit>9,78 * 9,65 + 7,42 * 6,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych
	Obmiar: <edit>32,71</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian wewnętrznych drewnianych
	Obmiar: <edit>3,92 * 2,33 + 0,5 * 3,92 * 2,68 - 0,70 * 2,00 * 2 + 7,98 * 2,02</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian zewnętrznych drewnianych
	Obmiar: <edit>5,32 * 2,33 * 2 + 3,24 * 2,33 + 0,5 * 3,24 * 2,68 - (1,38 * 0,83 * 1 + 0,67 * 0,80 * 1 + 0,90 * 2,00 * 1) + 0,5 * 3,37 * 1,96 + 2,15 * 1,16 + 0,5 * 1,56 * 3,74 + 0,5 * (3,74 + 1,40) * 3,00 - 1,19 * 1,14 * 1</edit>

	Pozycja: Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni
	Obmiar: <edit>1,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
	Obmiar: <edit>6,46 * 4,22 + 3,93 * 2,84</edit>

	Pozycja: Rozebranie drewnianych podłóg ślepych
	Obmiar: <edit>4,44 * 6,48 + 1,67 * 1,96 + 0,96 * 0,66 + 1,67 * 3,61 + 1,08 * 2,84 + 6,46 * 4,22 + 3,93 * 2,84</edit>

	Pozycja: Rozebranie drewnianych legarów
	Obmiar: <edit>4,44 * 15 + 1,67 * 13 + 0,96 * 4 + 2,84 * 14 + 4,42 * 15</edit>

	Pozycja: Rozebranie belek stropowych
	Obmiar: <edit>4,42 * 7 + 1,67 * 4 + 0,78 * 3</edit>

	Pozycja: Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
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