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. PROJEKT TECHNICZNY

1.0. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych w celu
dostosowania do potrzeb 0so6b niepetnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawla
IT w Rypinie przy ul. Mtynskiej.

Kategoria obiektu — IX.

W ramach przebudowy i dostosowania lazienek do potrzeb osob niepetnosprawnych z
jednoczesnym zachowaniem tazienek ogolnodostepnych planuje si¢ wykonanie robot
polegajacych na:

e Demontazu istniejacych drzwi wraz z powigkszeniem otworéw drzwiowych w §cianach
nosnych w celu dostosowania ich szerokosci dla potrzeb 0s6b poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich;

e Rozbiodrce istniejacych $cian dziatowych wydzielajacych obecne sanitariaty oraz wykonanie

$cian dzialowych w nowym uktadzie zapewniajacym usytuowanie dodatkowej toalety dla

osoby niepelnosprawne;j:

» w tazience damskiej wykonanie §cian dzialowych murowanych na catg wysoko$¢
pomieszczenia, wydzielajacych przedsionek oraz poszczegolne kabiny ustepowe;

» w ftazience meskiej wykonanie $ciany dzialowej murowanej na cala wysoko$¢
pomieszczenia, wydzielajacej przedsionek oraz wykonanie $cianek systemowych
wydzielajacych poszczegdlne kabiny ustepowe;

Dostosowaniu instalacji elektrycznej oswietlenia do nowego uktadu pomieszczen;

Dostosowaniu instalacji ¢.0. do nowego uktadu pomieszczen;

Dostosowaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej do nowego uktadu pomieszczen;

Skuciu istniejacych plytek na podtodze i §cianach i zastapienia plytkami antyposlizgowymi;

W przypadku duzych réznic wysoko$ci oraz nieréwnosci powstatych wskutek rozbiorek

wykonaniu nowej wylewki samopoziomujacej wyrownawczej;

e Wykonaniu oktadziny $cian na catej wysoko$ci pomieszczenia ptytkami ceramicznymi badz

innym materialem zmywalnym 1 odpornym na dzialanie wilgoci dopuszczonym do

stosowania w szkotach;

Montazu nowego sufitu podwieszanego kasetonowego oraz oswietlenia;

Dostosowaniu wentylacji do obecnych warunkow technicznych,;

Naprawie ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie prowadzenia prac;

Montazu przyborow sanitarnych zgodnych z obecnymi wymaganiami;

Montazu uchwytdéw i1 poreczy dla niepelnosprawnych w obrebie przybordéw sanitarnych;

Montazu nowych drzwi wejsciowych do toalet (w dolnej czg$ci drzwi otwory nawiewne

min. 200cm2) otwieranych na zewnatrz z samozamykaczem, dostosowanych do potrzeb

0sOb niepetnosprawnych (bez progow, grubo$¢ drzwi nie moze pomniejsza¢ szerokosci
otworu w $wietle o$cieznicy);

e Montazu Scianek systemowych wydzielajacych kabiny

1.2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektuje si¢ przebudowe istniejacych pomieszczen higieniczno-sanitarnych w budynku
szkoly podstawowej usytuowanaych na parterze oraz potpictrze budynku. Konstrukcj¢ nosng
stanowi zelbetowa konstrukcja szkieletowa z wypelnieniami z pustakéw gazobetonowych.
Stropy nad pomieszczeniami o konstukcji zelbetowej. Budynek posadowiony na fundamentach
bezposrednich w postaci taw zelbetowych. W ramach przebudowy wykonane zostang




powigkszenia otworéw drzwiowych w S$cianach nos$nych oraz rozbiorki istniejacych i1
wykonanie nowych $cianek dziatowych z pustakow gazobetonowych.

1.3. Warunki geotechniczne

Projektowane roboty budowlane nie bedg miaty zadnego wptywu na istniejace posadowienie.
Nie projektuje si¢ rowniez dodatkowych fundamentow. Istniejagce warunki gruntowe nie ulegng
zmianie.

1.4. Zastosowane schematy konstrukcyjne, zalozenia obliczeniowe oraz szczegoly
materialowe
1.4.1.Sciany nosne
Istniejgce Sciany no$ne wykonane z gazobetonu gr. 24 cm. Projektuje si¢ powickszenie
istniejgcych otworéw drzwiowych do wymiaru 100 cm w celu zapewnienia swobodnego
przejzadu osobom poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich. Nad poszerzanymi otworami
nalezy wykona¢ nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych L-19 opartych na murze po
min. 15 cm z kazdej strony (podparcie za posrednictwem poduszki betonowej gr. 10 cm lub
dwoch wartsw z cegly petnej). Sciany obtozone phytkami ceramicznymi o wymiarach 30x60
cm z pasami dekoracyjnymi z ptytek w innym kolorze badz fakturze na pelng wysokos¢
pomieszczenia. Kolorystyka oraz faktura ptytek do uzgodnienia z zamawiajagcym na etapie
realizacji.

1.4.2. Sciany dzialowe

Istniejace $ciany dzialowe z gazobetonu gr. 12 cm do wyburzenia. Nowoprojektowane $ciany
wykonac z gazobetonu gr. 12 cm murowanego na zaprawie klejowej lub cementowo-wapiennej
na pelng wysoko$¢ pomieszczenia. Sciany oblozone ptytkami ceramicznymi 0 wymiarach
30x60 cm z pasami dekoracyjnymi z plytek w innym kolorze badz fakturze na petng wysokos¢
pomieszczenia. Kolorystyka oraz faktura ptytek do uzgodnienia z zamawiajacym na etapie
realizacji.

1.4.3. Nadproza

Nadproze nad otworami w $cianie no$nej wykonac¢ jako prefabrykowane zelbetowe typu 2x L-
19 z wypelnieniem z betonu klasy C20/20. W miejscu oparcia belek nadprozy na murze nalezy
zastosowac poduszke betonowa gr min. 10 cm lub dwie warstwy cegly ceramicznej petnej.

1.4.4. Wentylacja

Wentylacja pomieszczen zapewniona poprzez kanaly wentylacyjne z rur stalowych
ocynkowanych @110 wpigte do istniejgcych kanatow wentylacyjnych komina. Wspomaganie
wentylacji za pomoca wentylatora kanalowego o wydajnosci min. 180 m3/h, umieszczonego
tuz przy wlocie do komina (zbiorczy kanal do wszystkich pomieszczen osobno dla WC
meskiego 1 damskiego. Zalaczanie wentylatora automatycznie po wykryciu ruchu w
pomieszczeniu z opoznieniem wylaczenia. Kanaty wentylacyjne mocowane do konstrukcji
stropu nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomigdzy stropem a sufitem podwieszanym.

1.45. Instalacje

Projektuje si¢ wykonanie nowych instalacji kanalizacji, wody orza C.O.

Nalezy wykona¢ podejscia z rur PCV do nowych przybordw sanitarnych wraz z wymianag
pionu biegnacego przez dane pomieszczenie.

Instalacja wody oraz C.O. z rur zgrzewanych lub PEX taczonych na zlacza zaciskowe. Nalezy
zamontowac¢ nowe grzejniki ptytowe C22/60/60 w kazdym z pomieszczen.

1.4.6. Posadzki




Istniejgce posadzki z ptytek gresowych do skucia. Nowg posadzke wykonczy¢ zgodnie z
technologia uktadania warstw wykonczeniowych przedstawionych w dokumentacji. Projektuje
si¢ warstwe wyréwnawcza z wylewek samopoziomujacych na uprzednio zagruntowanym
podtozu. Ponadto nalezy wykonaé izolacje powlokowa przeciwwilgociowa calej posadzki.
Nalezy uzyska¢ réwng powierzchni¢ miedzy roéznymi typami posadzek. Projektuje sig
wykonczenie z plytek gresowych o wymiarach 60x60 cm antyposlizgowych klasy min R9 i
klasie $cieralnosi min V. Faktura oraz kolor ptytki do uzgodnienia na etapie realizacji z
Zamawiajacym.

W posadzce nalezy przewidzie¢ kratke odptywowa 14x14 cm.

1.4.7. Sufity

Projektuje si¢ podwieszane sufity kasetonowe na stelazu metalowym. Nalezy zastosowaé
system z widocznym profilem. Kasetony w kolorze biatym i gtadkiej powierzchni o wymiarach
60x60 cm o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. W suficie nalezy zainstalowa¢ o§wietlenie w
postaci panelowych lamp ledowych 60x60 cm o mocy min. 40 W (razem 9 szt.) montowanych
w miejscu kasetonu sufitowego. Zatgczanie lamp za pomocg czujnikow ruchu.

1.4.8. Stolarka

Projektuje si¢ podzial kabin WC za pomoca systemowych $cianek z ptyt HPL gr. 12 mm.
Scianki 0 wys. min 2,0 m mocowane 10 cm nad posadzka wraz z kopletem oku¢.

Ponadto projektuje si¢ drzwi o szerokosci w $wielte przejscia min. 90 cm wykoane z plyty
wiorowej otworowanej z powtoka z okleiny CPL 0,7; gtadkie z zabezpieczeniem z blachy na
wysokos$ci min 30 cm od dolnej krawedzi. Drzwi wyposazone w 3 zawiasy i podcigcia
wentylacyjne. O$cieznica przylgowa regulowana stalowa na pelng szerokos$¢ Sciany. Drzwi
wejSciowe z korytarza wyposazone w samozamykacz.

1.4.9. Wyposazenie toalet

Miski ustepowe wiszace na stelarzch podtynkowych. Stelarze nalezy obudow¢ ptyta G-K 0
podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci a nastgpnie obtozy¢ ptytkami w kolorze
wyraznie odrézniajacym si¢ od koloru $cian. Umywalki (z wylaczeniem umywalki
przeznaczonej dla oséb poruszajacych si¢ na wodzkach inwalidzkich) wpuszczane w blat
konglomeratowy gr. min 3 cm z bateriami uruchamianymi fotokomorka.

Przy urzadzeniach sanitarnych przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych nalezy
zamocowac¢ uchylne i state pochwyty wykonane ze stali nierdzewne;j.

Branza Opracowal / nr uprawnien podpis
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Oswiadczenia projektantow

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
Zbiczno
87-300 Brodnica

OSWIADCZENIE

W s$wietle art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, sktadam niniejsze o§wiadczenie
jako projektant projektu technicznego inwestycji pod nazwa:

Przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osob
niepelnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawla Il w Rypinie przy ul. Mlynskiej
na dz. nr 975/13 polozonej w Rypinie przy ul. Mlynskiej

Jednostka ewidencyjna: 041201 1 Rypin Miasto
Obreb ewidencyjny: 0001 Rypin

Nr dziafki: 975/13
Kategoria obiektu: IX
Inwestor: Gmina Miasta Rypin

ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin

O sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr.inz.arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
Brodnica 02.2023r.
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