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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1 Nazwa zamówienia: 

Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb 

osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie przy                

ul. Młyńskiej. 

 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem specyfikacji są warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do 

potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie 

przy ul. Młyńskiej w zakresie ujętym w przedmiarach, stanowiącym podstawę do wyceny 

robót. Podstawą opracowania są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 

budowlanej. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty składające się na przedmiot zamówienia obejmują: 

• Roboty rozbiórkowe 

• Roboty murarskie 

• Roboty tynkowe 

• Roboty montażowe 

• Roboty malarskie  

• Roboty posadzkowe 

• Roboty instalacyjne 

• Roboty tymczasowe i towarzyszące 

 

1.4 Informacje o terenie budowy 

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody i kanalizacyjna. W 

okresie trwania robót pomieszczenia objęte pracami budowlanymi będą wyłączone z 

eksploatacji. 

Obiekt to budynek szkolny. Pomieszczenia budynku objęte przebudową znajdują się na 

parterze i pełnią funkcję łazienek dla uczniów. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji projektowej 

Zamawiającego, dokumentacji roboczej oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 

wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz 

Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych.  

Oferent zapozna się z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona własnej 

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 

technologii robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie 

negocjacji.  

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 

prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.  
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Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie 

błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby podwykonawcy i dostawcy 

zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw.  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. 

 
1.6  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi oraz niezbędną dokumentacją. 

 

1.7  Zgodność robót ze specyfikacją techniczną 

Dokumentacja w skład której wchodzą przedmiary, projekt budowlany, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ewentualne 

dodatkowe dokumenty stanowią dokumenty wiążące Wykonawcę na każdym etapie 

postępowania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją Zamawiającego. Po 

podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z 

wymogami sztuki budowlanej i prawa budowlanego. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

robót, materiały takie zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.8  Zabezpieczenie terenu realizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 

robót budowlanych. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega 

odrębnej zapłacie. 

 

1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się 

do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska 

i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 

 

1.10   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy ochrony 

przeciwpożarowej a także utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek 

realizacji robót. 
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1.11 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wszelkie materiały i urządzenia użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej w sposób jednoznaczny 

określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, które wydane zostały przez 

uprawnioną jednostkę. 

 

1.12 Ochrona własności prywatnej i publicznej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i wyposażenia, pozostających 

w zakresie realizowanych robót. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zniszczeniach oraz będzie z nim 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem 

uszkodzenia. 

 

1.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa użytkowników sąsiednich lokali. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.14.  Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, 

 

Przedmiar – wykaz robót z wykazem ich ilości i kolejności technologicznej ich 

wykonania, 

 

Odbiór – ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona 

odpowiednim dokumentem, 

 

Roboty – wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i 

terminowego zakończenia realizacji zadania, 

 

Dostawa – przemieszczenie (przepływ) materiałów i urządzeń z miejsca zakupu do 

miejsca montażu w określonym terminie, 

 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 

dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym, 
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Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

 

2.0.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.1.  Warunki ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 

5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

 

2.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

usunięte z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

2.4.  Stosowanie materiałów zamiennych. 

Jeśli dokumentacja kosztorysowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

zamiennego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, 

albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
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3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Nie dopuszcza się do stosowania sprzętu uszkodzonego, niesprawnego 

oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i 

środowiska w najbliższym otoczeniu. 

 

4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i 

urządzeń. W przypadku uszkodzeń przewożonych materiałów podczas transportu 

Wykonawca zakupi i dostarczy je na własny koszt. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami (lub innymi 

środkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca wykonywania 

robót. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 

dokumentacją oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń oraz wykonywanych 

robót. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wszystkie 

czynności niezbędne i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w 

zakresie rzeczowym zleconych prac. Zakresem objęte zostały prace związane z dostawą 

fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, montażem na miejscu robót oraz demontażem, 

wywozem i utylizacją demontowanych materiałów i urządzeń. Ekipy remontowe będą 

mogły przebywać w budynku przez wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i świąt, w 

godzinach od 7:00 do 18:00. Wykonawca prace uciążliwe (głośne) może prowadzić w 

godzinach od 8:00 do 18:00. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na miejsce robót wszelkich materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy. Transport na wysypisko i utylizacja zdemontowanych 

materiałów i urządzeń będą mogły odbywać się wyłącznie w sposób uzgodniony z 

Administratorem budynku oraz zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku 

(tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 

porządku w lokalu/ach oraz w części komunikacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej w trakcie 

wykonywania prac. Należy do minimum ograniczyć przedostawanie się kurzu i brudu do 

pomieszczeń nieobjętych remontem. 

 

2.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego, zgodnie z art. 22, 23 i 

28 Ustawy Prawo Budowlane. 

Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamówienia odpowiedzialne są 
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za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejsza specyfikacją, 

Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w 

wykonywaniu pracy, jej właściwą organizacje, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie 

samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót niezgodnie z 

przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami. Jeżeli realizacja robót 

budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 

Prawa Budowlanego. 

Zamawiający stwierdza, że za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie 

budowy uważać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz ich zgodność z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji 

technicznych. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być 

gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla 

inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  

materiałów ponosi Wykonawca.  

Do użycia można wykorzystać tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację 

Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 

2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 

881) 

 

6.0. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją kosztorysową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w 
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kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą harmonogramem 

robót. 

 

6.1.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg 

stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich 

dla danego rodzaju robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i 

kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. (Należy 

określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy 

punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości 

robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną 

powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od 

tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i 

powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni 

otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

 

6.2.Czas przeprowadzenia obmiaru robót 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Zamawiającym. 

 

6.3. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

• dokumentacją kosztorysową  

• kosztorysem ofertowym 

• ustaleniami z inwestorem 

• wiedzą i sztuką budowlaną 

• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
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• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

danego zakresu robót. 

 

6.4.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 

podstawie dokumentów będących podstawą wykonania robót. 

 

6.5.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Zamawiający. 

 

6.6.Wstępny odbiór robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru wstępnego będzie 

zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie. Wstępnego odbioru robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją kosztorysową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

kosztorysową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umownych. 

 

6.7.Dokumenty odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania wstępnego odbioru Robót jest protokół 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Rejestry obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
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7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

8.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 

 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 

roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

6.8.Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze wstępnym. 

 

7.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

specyfikacji technicznej i w dokumentacji kosztorysowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

• koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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8.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

8.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn: Przebudowa 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie przy ul. 

Młyńskiej. 

 

8.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 

8.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

- demontaż stolarki drzwiowej; 

- rozbiórkę ścian działowych; 

- demontaż okładzin ściennych; 

- demontaż okładzin podłogowych; 

- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich; 

- demontaż instalacji i urządzeń elektrycznych, 

- demontaż instalacji i urządzeń c.o. 

- demontaż urządzeń wodno - kanalizacyjnych. 

 

8.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w OST . 

 

8.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

8.6. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy 

metalowe (złom), osprzęt instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzęt instalacji elektrycznej i 

inne; 

 

8.7. Sprzęt 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Sprzęt do wykonywania robót: 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska. 

 

8.8. Transport 
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Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

Transport materiałów i sprzętu: 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 

siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 

przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 

należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach 

publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

8.9. Wykonanie robót 

Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z 

wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

 

Roboty rozbiórkowe: 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami 

Zamawiającego.  

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

SST lub przez Zamawiającego. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 

stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w 

niniejszej SST lub wskazane przez Zamawiającego. Elementy i materiały, które zgodnie z 

niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 

wykonawca musi wykonać na własny koszt. 

 

8.10. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 

niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 

przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 

budowy. 

 

8.11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 

robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
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- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 

8.12. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

8.13. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

- wyznaczenie zakresu prac, 

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

- przeprowadzenie demontażu, 

- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

- załadunek odpadów, 

- zabezpieczenie ładunku, 

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

- utylizację odpadów. 
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9.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOŻA I POSADZKI, 

OKŁADZINY PODŁOGOWE 

9.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru podłoży i posadzek związanych z realizacją zadania pn: Przebudowa 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie przy ul. 

Młyńskiej. 

 

9.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 

 

9.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

- podkładów pod posadzki, 

- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych  

- warstwy samopoziomującej i wyrównawczej, 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć 

i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 

podstawowych. 

 

9.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w OST . 

 

9.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

9.6. Materiały 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

 

Preparat gruntujący: 

Stosuje się go do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem 

środowiska zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych 

z materiałów ceramicznych (np. murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz 

tynków mineralnych. Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod farby silikonowe. 

Może być także stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynków mineralnych i 

akrylowych oraz starych, silnie przylegających do podłoża powłok malarskich z farb 

elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich kolor; można go stosować wewnątrz i na 

zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwór dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku 

organicznym. Po naniesieniu na podłoże reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą 

w porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji 

impregnowanego podłoża, dzięki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga 
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zanieczyszczeń, a woda z opadów atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, 

dodatkowo ją oczyszczając. 

Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom 

paroprzepuszczalności.  

Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, kwaśne deszcze, promieniowanie 

UV, agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C. 

 

Gładź cementowa 

Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 

 

Płytki: 

Właściwości płytek podłogowych terakotowych 

- wymiary – w uzgodnieniu z Zamawiającym 

- antypoślizgowość klasy R10 

- ścieralność kl. 3, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość ± 1,5 mm, 

- grubość ± 0,5 mm, 

- krzywizna 1,0 mm 

Płytki wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8, 

- ścieralność V klasa ścieralności, 

 

9.7. Sprzęt 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

Wymagania szczegółowe: 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- drobnym sprzętem pomocniczym. 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

   rozprowadzania kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

   przygotowania kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

9.8. Transport 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

Transport materiałów i sprzętu: 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 

siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy 
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załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 

właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

9.9. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

 

Posadzki z płytek:  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, 

gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 

rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 

powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość 

większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 

zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i 

wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 

zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 

eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca 

nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 

krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 

Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 

konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 

pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości 

zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 50 x 50 mm – 3 mm 

- 100 x 100 mm – 4 mm 

- 150 x 150 mm – 6 mm 

- 200 x 200 mm – 6 mm 

- 250 x 250 mm – 8 mm 

- 300 x 300 mm – 10 mm 

- 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 

klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 

średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej 

linii lub wybranego narożnika.  

Nakładając pierwsza płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 

żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki 

należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek 

układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod cała powierzchnia 

płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia 

powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się 
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wkładki (krzyżyki dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o 

długości boku: 

- do 100 mm – około 2 mm 

- od 100 do 200 mm – około 3 mm 

- od 200 do 600 mm – około 4 mm 

- powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 

mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 

wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania 

płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 

spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy 

dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 

krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża 

zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 

spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejona gładka 

gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 

wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment 

spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych 

i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia 

odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 

specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.  

Przed przystąpieniem do układania posadzek należy : 

a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość 

wykonania została potwierdzona odbiorem przez osobę uprawnioną, 

b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na 

bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura 

powietrza nie powinna być niższa niż 5 stopni C, 

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna 

być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 

powinna być wykonana na linii wodo rozdziału, 

d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 

e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 

kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-

metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 

3 mm na całej długości łaty, 

f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć 

linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 

pierwszego, 

- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 

drugiego i trzeciego, 

f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 
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g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między 

płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 

dystansowe, 

h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm - około 2 mm, 

- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 

- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 

- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 

i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 

wysokości 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 

j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styku dwóch 

odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w 

projekcie, 

k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio 

elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 

Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych 

czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

 

9.10. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 

9.11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji są dokumentacja kosztorysowa i pomiar w terenie. 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych, płytkarskich, 

okładzidowych. 

 

9.12. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Odbiór robót powinien obejmować: 

 - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

 

9.13. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje: 

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 

- dostawę materiałów, 

 - badania na budowie i laboratoryjne, 

- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych, 

- wykonanie podkładów betonowych pod posadzki, 

- przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu  

betonowego), 

- ułożenie płytek na zaprawie klejowej, 

- montaż paneli, 

- montaż listew cokołowych, 

- wypełnienie fug, 

- silikonowanie naroży, 

- roboty pomocnicze. 
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10.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - STOLARKA DRZWIOWA 

WEWNĘTRZNA 

10.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wymiany istniejącej stolarki drzwiowej związanej z realizacją zadania pn: Przebudowa 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie przy ul. 

Młyńskiej. 

 

10.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

montażu stolarki drzwiowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i wykończeniem otworów drzwiowych wykonywanych na miejscu. 

 

10.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

- dostawie drzwi wewnętrznych, 

- montażu stolarki drzwiowej w gotowym otworze, 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć 

i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 

podstawowych., 

 

10.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w OST . 

 

10.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem stolarki 

drzwiowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

10.6. Materiały 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

 

Drzwi i ościeżnice wewnętrzne: 

Drzwi wzmocnione wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, przylgowe, z ościeżnicą 

regulowaną o szerokości dostosowanej do gr. muru. 

Ościeżnica regulowana stalowa wyposażona w trzy zawiasy wzmocnione 

trójelementowe, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. 

 

Konstrukcja skrzydła;  
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Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie stanowić ma płyta wiórowa 

otworowa. Skrzydło winno  posiadać dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. 

Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF. Skrzydło pokryte okleiną 

HPL o grubości 0,5 mm, wzmocniona dodatkowo okładzina z blachy nierdzewnej na wys. 

30 cm. 

Odporność powierzchni na zimne płyny wg PN-EN 438-2-stopień zmian powierzchni-5 

Odporność na ścieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600. 

Odporność powierzchni na zarysowanie wg PN-EN 438-2 - 2. 

Odporność powierzchni na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46. 

Drzwi muszą odpowiadać 3 klasie mechanicznej wg wymagań   PN-EN 1192:2001 - tj. w 

warunkach ciężkich. 

AKCESORIA: 

• trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe  

• zamek  z blokadą łazienkową, 

• klamka metalowa (do wc z blokadą łazienkową) 

• drzwi wc wyposażone dodatkowo w panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony) 

 

10.7. Sprzęt 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

Wymagania szczegółowe: 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• wiertarka udarowa do nawiercania otworów mocujących, 

• wiertarka z mieszadłem do rozrabiania kleju, tynku itp., 

• wkrętarki, 

• drobnych narzędzi budowlanych m.in. poziomica, kielnia itp., 

• narzędzi malarskich 

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

 

10.8. Transport 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

Transport materiałów i sprzętu: 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 

siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy 

załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 

właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

10.9. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

 

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne:  

Po demontażu starych ościeżnic i przygotowaniu otworu montażowego należy 

zamocować nowe, spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany zgodnie z 

instrukcją montażu wystawioną przez producenta. 
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Przestrzeń pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką poliuretanową 

niskoprężną. Po jej rozprężeniu odciąć nadmiar. Od strony zewnętrznej powinna ona 

schować się za węgarkami. Po obu stronach zabezpieczyć przed dopływem powietrza 

zaprawą klejową. Po wykonaniu renowacji ościeży osadzić i wyregulować skrzydło 

drzwiowe. 

 

Wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych: 

W przypadku ościeżnic nieregulowanych nieobejmujących całości muru należy 

wykonać tynk ościeży /na zewnątrz i wewnątrz/ z zaprawy cementowo-wapiennej. Należy 

odtworzyć lub uzupełnić tynki na całą głębokość wnęki drzwiowej. Naprawione tyki 

pomalować na kolor ścian. 

 

10.10. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 

10.11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji są dokumentacja kosztorysowa i pomiar w terenie. 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót dotyczących dostawy i montażu 

stolarki drzwiowej. 

 

10.12. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Odbiór robót powinien obejmować: 

 - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja kosztorysową i ST. 

 

10.13. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje: 

w przypadku stolarki drzwiowej: 

- dostawę materiałów, 

- montaż stolarki, 

- obróbkę ościeży, 

- roboty pomocnicze. 
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11.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – TYNKI WEWNĘTRZNE 

11.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych związanych z realizacją zadania pn: 

Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie przy ul. 

Młyńskiej 

 

11.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem tynków. 

 

11.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 

wewnętrznych tynków z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. Przedmiotem 

opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania 

tynków wewnętrznych a także ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań 

dotyczących wykonania tynków szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, 

przeciwpożarowych), renowacyjnych, stiuków, tynków sgrafitto i suchych tynków. 

 

11.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w OST . 

 

Podłoże — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się 

wyprawę. 

Podkład — warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu 

budowlanego. 

Wyprawa — stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 

Tynk gipsowy (gładź gipsowa) — nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub 

wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm, 

stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub 

dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu 

budowy. 

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej 

mieszanki tynkarskiej. 

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 

masie tynkarskiej. 

Okres przydatności mieszanki — okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 

przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju 

mieszanki. 

 

11.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

11.6. Materiały 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

 

Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodnąz wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

• okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

Wszystkie materiały do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Suche 

mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat 

technicznych. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz 

ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Do zapraw tych należy stosować: 

• piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ 

AC:2004, 

• cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, 

• wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych, 

wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003, 

• gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997, 

• wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań 

laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 

technicznych. 

 

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych: 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
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• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych 

mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. 

 

11.7. Sprzęt 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

Wymagania szczegółowe: 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek 

tynkarskich lub mas tynkarskich. 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:  

- mieszarki do zapraw, 

- agregaty tynkarskie, 

- betoniarki wolnospadowe, 

- pompy do zapraw, 

- przenośne zbiorniki na wodę, 

- tynkarskie pistolety natryskowe, 

- zacieraczki do tynków, pace metalowe 

 

11.8. Transport 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

Transport materiałów i sprzętu: 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 

siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy 

załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i 

właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

11.9. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej 

specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. 

stolarki konfekcjonowanej. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

• Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych 

mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz 
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podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we 

wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie 

wyższych temperatur minimalnych. 

• Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej 

izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia 

temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 

• Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych 

nie może przekraczać 80%. 

• Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy 

zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków 

pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki 

producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

 

Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe: 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub 

podkład, na który nakłada się wyprawę. 

Tynki można wykonywać na podłożach: 

• z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 

• z autoklawizowanych betonów komórkowych, 

• z zaprawy cementowej marki M4-M7, 

• z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 

• z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych (tynki cienkowarstwowe) 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 

szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia 

ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, 

nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i 

ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, 

na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, 

bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi 

albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę 

pylącą oraz odpylić powierzchnię. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe 

powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny 

mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. Podkłady z tynków zwykłych powinny 

spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podkładowego. 

Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej 

oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być 

wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, 

zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. 

Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 

• obrzutka wstępna,  

• zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 

• substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z 

zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa) 
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Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki mogą być jedno- lub 

wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 

Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się 

następujące typy tynków: 

- zaciągane i gładzone — wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania 

gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w 

kształcie rowków, 

- natryskowe — wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim 

lub pistoletem tynkarskim, 

- wytłaczane — wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki.  

Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. 

Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także 

warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

• mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego 

poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej 

mieszanki tynkarskiej, 

• obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. 

minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z 

procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki 

tynkarskiej, 

• profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile 

narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem 

zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem 

tynku, 

• nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. 

listwami narożnikowymi, 

• elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 

obwodzie, 

• w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 

• w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe 

perforowane. 

• nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia") wykonywać przed przystąpieniem do 

ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 

wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone. 

• ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji 

producenta mieszanki tynkarskiej, 

• świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 

intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie 

zimowym przed mrozem, 

• tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

 

Wymagania dotyczące tynków gipsowych (gładzi) 

Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z 

podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po 

stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności 
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tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność 

poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania 

powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego 

tynku do podłoża. 

Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest 

brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie'go. 

Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, 

sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2=1,5 cm — z tym, że dla 

tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2 = 0,4 cm, a dla 

wielowarstwowych 0,3=0,8 cm w tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy 

powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm. 

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć 

fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą 

barwą— bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. 

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity 

pleśni itp. są niedopuszczalne. Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na 

powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub 

wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) 

tynku. 

Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków; 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny 

pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się 

powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez 

te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami 

przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki — jak dla tynków 

wewnętrznych kat. Ill wg PN-70/B-10100. 

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie 

wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na 

elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w 

płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek 

wymiarowych lub z tolerancji montażu. 

Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i 

podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez 

odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i 

wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

11.10. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- prawidłowości wykonania robót tynkarskich, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 
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11.11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako 

iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 

wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 

wymiarów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w 

rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do 

górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana 

jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 

okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza 

od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni 

tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

 

11.12. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Odbiór robót powinien obejmować: 

 - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni tynków; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości tynku należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania tynków, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków z innymi materiałami; badania 

prostoliniowości należy wykonać przez ocenę wzrokową 

 

11.13. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

tynkowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 Ceny jednostkowe wykonania tynku lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe 
uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, — obsługę 

sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
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• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

• ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

• osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia 

• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

• wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, 

wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

tynkowych, 

• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń 

na elementach nie tynkowanych, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 

• likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od 

poziomu terenu. 

 Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 

oddzielnej płatności. 
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12.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - MALOWANIE 

12.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

malowania powierzchni wewnętrznych związanych z realizacją zadania pn: Przebudowa 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie przy ul. 

Młyńskiej.  

 

12.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem tynków. 

 

12.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie malowania 

ścian oraz sufitów remontowanych pomieszczeń. Przedmiotem opracowania jest określenie 

wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podłoży 

i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących malowania oraz odbioru robót. 

 

12.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w OST . 

 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie 

wykonywana powłoka malarska 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych 

pomalowanej powierzchni. Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo 

rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze 

spoiwa. 

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 

farbom lub emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników 

w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną 

lakową terpentyną itp.).  

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 

szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 

modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w 

postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i 

organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
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pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych 

mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

 

12.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

12.6. Materiały 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć oznakowanie 

znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby 

nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności 

z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany”, 

termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-

81607:1998,  

farby na spoiwach: 

• o żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, żywicznych 

rozcieńczalnych wodą. 

• o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych 

mieszanek do zarobienia wodą o mineralno-organicznych jedno- lub 

kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych,  

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 

Materiały pomocnicze:  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, środki do odtłuszczania, 

mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoże, - środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały muszą mieć 

własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

12.7. Sprzęt 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
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Wymagania szczegółowe: 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich. Do wykonywania robót malarskich 

należy stosować: szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle 

i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i walki, mieszadła napędzane wiertarką 

elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, agregaty 

malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania 

 

12.8. Transport 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

Transport materiałów i sprzętu: 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 

urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 

mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 

przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte 

plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z 

wymaganiami normy PN-B9/G41400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilościach i 

transport". 

 

12.9. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

malowanie i kontroli materiałów.  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) 

oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

• ułożeniu warstw podłóg  

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 

jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.  

Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu, 

ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie było 

to wykonane fabrycznie. 

 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 
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zaprawą równo z licem muru. Przed matowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 

uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 

wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy 

czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może być większa od podanej w tablicy. 

LP Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża w % 

1 Farby dyspersyjne na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 

Tynki zwykłe 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-101.00.  

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 

wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie 

powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia 

tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. Wilgotność powierzchni tynków 

(malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. Podłoże z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być 

niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i 

zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, 

żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 

naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną 

Podłoże z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową na którą wydana jest 

aprobata techniczna. Elementy metalowe przed matowaniem powinny być oczyszczone ze 

zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów 

atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), w temperaturze nie niższej 

niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 

poniżej 0°C, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by 

temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W 

przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, 

jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 

wartości podanych w tabeli. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac 
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malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić 

z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 

mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 

uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem 

farbami. 

 

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoże spełniają wymagania 

podane w tabeli, oraz warunki temperaturowo-pogodowe. 

 

Wymagania dotyczące powłok malarskich 

 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych - powłoki z farb dyspersyjnych 

powinny być: niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne 

na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, aksamitno-matowe lub posiadać 

nieznaczny połysk, jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem 

producenta i dokumentacją projektową bez uszkodzeń, prześwitów podłoże, śladów pędzla, 

bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, bez grudek 

pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. Dopuszcza się chropowatość powłoki 

odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 

żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. Powłoki te powinny 

być: odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się chropowatość powłoki 

odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce 

malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w 

tego rodzaju powłokach: - spękań, łuszczenia się powłok, odstawania powłok od podłoża. 

 

Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych. Powłoki z farb mineralnych powinny: równomiernie pokrywać podłoże, bez 

prześwitów, plam i odprysków, nie ścierać się i nie obsypywać; przy potarciu miękką tkaniną 

bawełnianą, nie mieć śladów pędzla, w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem 

producenta oraz dokumentacją projektową, być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem 

farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), nie mieć przykrego 

zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: na powłokach wykonanych na 

elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach 

rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającą 20 cm, chropowatość powłoki 

odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 

3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, ślady pędzla na powłokach 

jednowarstwowych. 

 

12.10. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 

12.11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

Powierzchnię malowania ścian i stropów oblicza się w metrach kwadratowych. 

 

12.12. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń 

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Odbiór robót powinien obejmować: 

 - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości zastosowanych powłok malarskich zgodnie z dokumentacją 

kosztorysową i ST. 

 

12.13. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Roboty malarskie uwzględniają: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie 

materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, ustawienie 

i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, zabezpieczenie podłóg i elementów nie 

przeznaczonych do malowania, przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów, przygotowanie podłoży, próby kolorów, demontaż przed robotami malarskimi i 

montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania 

prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, wykonanie prac malarskich, usuniecie 

wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, likwidację stanowiska 

roboczego. 

 W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu 

podłogi lub terenu. Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen 

jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub 

stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
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13.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  LEKKIE ŚCIANY GIPSOWO-

KARTONOWE 

13.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem lekkich obudów i ścian gipsowo-

kartonowych w systemie szkieletowym związanych z realizacją zadania pn: Przebudowa 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie przy ul. 

Młyńskiej 

 

13.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

lekkich obudów i ścian w systemie szkieletowym. Obejmują prace związane z dostawą 

materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków. 

 

13.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 

wewnętrznych ścianek działowych z płyt G-K. Przedmiotem opracowania jest określenie 

wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podłoży 

i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania ścianek a także ich odbiorów.  

 

13.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w OST . 

 

13.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

13.6. Materiały 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

 

Materiały stosowane do wykonania ścianek działowych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

• okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
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Wszystkie materiały do wykonania ścianek działowych szkieletowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych).  

Do budowy ścianek działowych G-K należy stosować: 

• Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o 

wilgotności względnej do 70,0 %cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 

197-1:2002, 

• Płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia 

zmniejszone wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do 

zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności 

względnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno – sanitarne 

• Płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm - płyta zastosowana do 

pomieszczeń wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do 

stosowania w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 70,0% 

• Płyta gipsowo – kartonowa „woda-ogień” (GKFI) - płyta stosowana w przypadku 

wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności 

• Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość 

elementów od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą 

cynku. Profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i 

sanitarnych. 

• Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm, 

długość elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej. 

• Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń 

• Aku – płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i 

grubości 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji ścianek 

• Elementy mocujące typu El i ES 

 

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów: 

Wyroby do zabudów w systemie G-K mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

13.7. Sprzęt 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

Wymagania szczegółowe: 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta odnośnie systemu 

montażu suchej zabudowy. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego 

dla danego rodzaju robót 
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13.8. Transport 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

Transport materiałów i sprzętu: 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy załadunku i 

wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość 

przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

13.9. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

 

Przygotowanie podłoży. 

Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i 

ścianki z płyt g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tyków klejonych 

bezpośrednio do podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej 

długości lub szerokości ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej 

kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt 

wystające części ścian należy skuć. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być 

większe niż 3 mm na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, belkami 

itp. Ściany i sufity przed położeniem suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu, 

nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być sucha. 

 

Profile przyłączeniowe 

Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych 

elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania 

wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być 

podklejone taśmą uszczelniającą. 

 

Profile słupkowe 

Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil 

CW słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile 

słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń 

wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie 

profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt 

(rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być 

mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią 

odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem.\ 

 

Pokrycie ściany 

Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp 

między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza 

warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje 

się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być 
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podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą 

kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie 

szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny 

w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 

 

Izolacja 

Po zapłytowaniu jednej strony ściany i po ułożeniu w środku ściany instalacji, należy 

umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. 

Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci 

maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub 

długich wkrętach wkręcanych w profile. 

 

Ścianki instalacyjne 

Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydraulicznych/elektrycznych należy 

pamiętać, że wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej 

niż połowa szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy 

zastosować specjalną konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną. Do montażu takiej ściany 

zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. 

Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są 

poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych 

co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie 

ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane 

płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. Od strony pomieszczeń o 

podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty GKBI w obydwu warstwach. 

Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, które 

przejmują dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do 

konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można 

przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i 

uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z 

zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny 

mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany 

instalacyjnej. 

 

13.10. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- poprawności montażu konstrukcji rusztu, 

- poprawności montażu płyt okładzinowych , 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 

13.11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

 

13.12. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 
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Ścianki działowe z płyt g-k, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których 

dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować 

sprawdzenie: stanu podłoża, jakości zastosowanych materiałów, jakości i dokładności 

wykonania stelaży. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone 

protokołem. Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po 

zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie: zgodności ich wykonania z 

dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów 

budowlanych, prawidłowości przygotowania podłoży, sprawdzenie prawidłowości 

zamocowania płyt, sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, 

narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej 

z sufitem, sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 

grubości tynku, wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, Odbiór gotowych tynków 

i ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także 

dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań 

kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk 

nie powinien być przyjęty. 

 

13.13. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót montażowych 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

 Ceny jednostkowe wykonania ścianek lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

montażowe uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, — obsługę 

sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

• ocenę i przygotowanie podłoża, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac, 

• montaż konstrukcji, płyt oraz izolacji 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• likwidację stanowiska roboczego. 

  W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od 

poziomu terenu. 
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 Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 

oddzielnej płatności. 
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14.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  INSTALACJE Z RUR Z 

TWORZYW SZTUCZNYCH 

14.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 

użyteczności publicznej związanych z realizacją zadania pn: Przebudowa pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole 

Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie przy ul. Młyńskiej 

 

14.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 

odbiór instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach użyteczności 

publicznej. 

 

14.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie i odbiór 

instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach użyteczności 

publicznej wraz z robotami towarzyszącymi i przygotowawczymi.  

  

14.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w OST . 

 

14.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

14.6. Materiały 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

 

Materiały stosowane do wykonania instalacji powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

• okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
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Warunki przyjęcia na budowę wyrobów: 

Wyroby do instalacji z rur z tworzyw sztucznych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

Składowanie materiałów: 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 

40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 

wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby 

rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne 

rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 

drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 

powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach 

co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 

wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Rury kielichowe 

układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 

drewnianymi. 

 

14.7. Sprzęt 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

Wymagania szczegółowe: 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta odnośnie systemu 

montażu suchej zabudowy. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego 

dla danego rodzaju robót 

 

14.8. Transport 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

 

Transport materiałów i sprzętu: 

Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy załadunku i 

wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
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takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość 

przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

14.9. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

 

Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych 

należy: 

– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

kanalizacyjnych, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 

 

Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych polegających na wyrasowaniu przebiegów oraz 

wykonaniu bruzd i otworów w przegrodach należy przystąpić do właściwego montażu rur i 

kształtek. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 

sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 

rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

 

Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 

oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, 

pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm dopuszczających materiał do 

użycia. 

  

Połączenia zgrzewane:  

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 

końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 

– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) 

zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia 

energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego 

z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie 

powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 

elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w 

kształtkach elektrooporowych co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 

wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

 

Połączenia kielichowe na wcisk: 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, 

z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 
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Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

Połączenia klejone: 

Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek 

z PVC-U. Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być 

czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 

zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 

producentów tych materiałów. 

 

Połączenia z przyborami i urządzeniami: 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 

powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach 

wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

   

14.10. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- poprawności montażu konstrukcji rusztu, 

- poprawności montażu płyt okładzinowych , 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 

Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez 

zalanie ich wodą na całej wysokości. Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie 

przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony 

(przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 

przez nie wody. Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to 

wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny. Z przeprowadzonych badań należy 

sporządzić protokół badania szczelności. 

 

14.11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

 

14.12. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości 

rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez 

odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, 

rur wywiewnych i innych elementów. 
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- Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

- Liczbę podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w 

sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość 

rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się 

natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych 

szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

- Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w 

sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

- Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub 

kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

 

14.13. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

montażowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

 Ceny jednostkowe wykonania ścianek lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

montażowe uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, — obsługę 

sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

• ocenę i przygotowanie podłoża, 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• likwidację stanowiska roboczego. 
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15.0. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  INSTALACJE WODOCIĄGOWE 

Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

15.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 

użyteczności publicznej związanych z realizacją zadania pn: Przebudowa pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole 

Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie przy ul. Młyńskiej 

 

15.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 

odbiór instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach użyteczności 

publicznej. 

 

15.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie i odbiór 

instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach użyteczności 

publicznej wraz z robotami towarzyszącymi i przygotowawczymi.  

  

15.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w OST . 

 

15.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Zamawiającego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST. 

 

15.6. Materiały 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

 

Materiały stosowane do wykonania instalacji powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

• okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
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Warunki przyjęcia na budowę wyrobów: 

Wyroby do instalacji z rur z tworzyw sztucznych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 

Składowanie materiałów: 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 

40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 

wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby 

rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można 

składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki 

wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w 

stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości 

min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 

wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 

przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 

składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne 

warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

     

 Składowanie armatury: 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 

0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne 

działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od 

urządzeń grzewczych. 

 

 

15.7. Sprzęt 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 

Wymagania szczegółowe: 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta odnośnie systemu 

montażu suchej zabudowy. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego 

dla danego rodzaju robót 

 

15.8. Transport 

Wymagania ogólne - ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
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Transport materiałów i sprzętu: 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 

• rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd 

końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

• jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie 

wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 

powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

• podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –

5°C do +30°C. 

 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 

15.9. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

 

Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych 

należy: 

– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

    wodociągowych 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych 

 

Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych należy przystąpić do właściwego 

montażu rur, kształtek i armatury. Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane 

bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach 

osłonowych. Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub 

wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem 

ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

 

Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać 

oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, 

pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm dopuszczających materiał do 

użycia. 

  

Połączenia zgrzewane:  

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
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– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 

końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 

– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) 

zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia 

energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego 

z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie 

powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 

elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w 

kształtkach elektrooporowych co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 

wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

 

Połączenia kielichowe na wcisk: 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, 

z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

Połączenia klejone: 

Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek 

z PVC-U. Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być 

czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 

zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami 

producentów tych materiałów. 

 

Połączenia z przyborami i urządzeniami: 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 

powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w 

WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach 

wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

   

15.10. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do 

wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku 

przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane 

elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ 

godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie 

większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. Badanie główne polega na 

podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 

godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak 

przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że 

instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są 

jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość 

ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i 

WTWiO. 
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Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak 

spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość 

niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. Dla 

instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem 

pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, 

przy ciśnieniu roboczym. 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i 

kanałów.  

 

15.11. Obmiar robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

 

15.12. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 

podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. Zakres badań odbiorczych 

należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy zakres 

badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą 

z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 

instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia 

i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej 

w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji 

wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Podczas dokonywania badań 

odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 

– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.  

 

15.13. Podstawa płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych 

może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 

odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

• wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

• wykonanie robót pomocniczych, 

• montaż rurociągów i armatury, 

• wykonanie prób ciśnieniowych, 
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• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót 


