P. P. H. "Florin" s. c. K. K. Swigon 88-100 Inowroctaw, ul. Krzywoustego 45

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty do czasowego skladowania i przetwarzania osadow sciekowych na oczyszczalni sciekow w
Inowroctawiu
ADRES INWESTYCJI : 88-100 Inowroctaw, ul. Popowicka
INWESTOR . Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. o
ADRES INWESTORA : 88-100 Inowroclaw, ul. Ks. B. Jaskowskiego 14
SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Krzysztof Swigon upr. bud. nr UAN-KZ-7210/22/90
DATA OPRACOWANIA :30.08.2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.08.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2021-08-30 Kosztorys (Norma) 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Likwidacja poletek osadowych
1|KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
3*120*0.5*1+3*31*0.5"1 m3 226.500
RAZEM 226.500
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
3*120%0.5*1+3*31*0.5*1 m3 226.500
RAZEM 226.500
3 Utylizacja odpadow t
d.1|kalk. wtasna
226.5*1.6 t 362.400
RAZEM 362.400
4|KNR 5-01 Mechaniczna rozbiérka urzadzen technicznych stud.
d.1/0503-08
analogia
28*4 stud. 112.000
RAZEM 112.000
5|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 100 mm - w wykopie m
d.1/0231-01
5120 m 600.000
RAZEM 600.000
6|KNR 2-01 Likwidacja i zamulene starej kanalizacji m
d.1/0603-01
analogia
100 m 100.000
RAZEM 100.000
7|KNNR 9 Demontaz stupdw oswietleniowych o masie 100-300 kg szt.
d.1(1001-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt.
d.1/1002-06 lub $cianie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl.
d.1/1005-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-09 Transport elementow z rozbidrki do magazynu inwestora t
d.1/0425-01
analogia
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
2 Wiata do czasowego skiadowania osadow $ciekowych
21 Zagospodarowanie terenu buowy
11/KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki stalowej w ramach na m
d.2.1{1006-03 stupkach stalowych
450 m 450.000
RAZEM 450.000
12|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne - bramy stalowe lub drewniane kpl.
d.2.1{1006-04
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-25 Montaz obiektéw kontenerowych konte-
d.2.1/0102-01 ner.
4 konte- 4.000
ner.
RAZEM 4.000
14|KNR 2-25 Demontaz obiektdw kontenerowych konte-
d.2.1]0102-02 ner.
4 konte- 4.000
ner.
RAZEM 4.000
15/KNR 2-25 Przytacze energetyczne-napowietrzne o dtug. do 50 m - budowa m
d.2.1/0624-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
16|KNR 2-25 Przylacze energetyczne-napowietrzne o dtug. do 50 m - rozebranie m
d.2.1]0624-04
50 m 50.000
RAZEM 50.000
17|KNR 2-25 Rurociagi wody zimnej ($r.do 40 mm) - budowa m
d.2.1/0507-05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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18|/KNR 2-25 Rurociagi wody zimnej ($r. 32-50 mm) - rozebranie m
d.2.1{0507-09
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2.2 Roboty ziemne
19|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi z poletek osadowych o grubosci 25 cm za pomocg m2
d.2.2|0126-01 spycharek
0126-02
analogia
130*46 m?2 5980.000
RAZEM 5980.000
20|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. 11l |m3
d.2.2|/0228-08 Praca spycharkami w gruncie oblepiajgcym gasienice.
2.52.2.4.2.
9906
130*46*0.9 m3 5382.000
RAZEM 5382.000
21|/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m2
d.2.2{0505-04
130*46 m?2 5980.000
RAZEM 5980.000
22| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl.
d.2.2|51
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
23|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2.2|52
50 m-g 50.000
RAZEM 50.000
24| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - wykonanie, ustawienie i rozebranie drewnianej rynny do|m
d.2.2|53 odprowadzenia wody
4*20 m 80.000
RAZEM 80.000
2.3 Roboty fundamentowe
25|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.2.3|0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
125*45/10000 ha 0.563
RAZEM 0.563
26|KNR 2-10 Wykonanie pali Wolfsholtza o $r. 500/450 mm dwoma kolumnami rur w grun- |m
d.2.3|0407-02 cie kat. lll - 76-100 pali na jednym placu budowy - warunki szczegélnie utrud-
z.0.2.7. nione
9901-04
z.sz.1.13.
88*5 m 440.000
RAZEM 440.000
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.2.3/0202-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
z.sz.2.3.2. |odlegtos¢ do 1 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
9903
(105*2+40*2)*1*0.4 m3 116.000
RAZEM 116.000
28|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.2.3/0122-01
(105*2*1.1+40*1.1*2)*0.8 m3 255.200
RAZEM 255.200
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.3/0290-03 gtadkie o $r. 10 mm
(99+99+38+38)*4*2*2*1.22/1000 t 5.348
RAZEM 5.348
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.3/0290-04 zebrowane o $r. 20 mm
(99+99+38+38)*16*2.48/1000 t 10.872
RAZEM 10.872
31|/KNR 2-02 Oczep zelbetowy prostokatny o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu U-Form - |m3
d.2.3|0253-04 transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
48*1.8 m3 86.400
RAZEM 86.400
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.3|/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
48*(0.6*3*2+0.6*1*2) m?2 230.400
RAZEM 230.400
33|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2.3|0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
48*2.8%0.6*0.8 m3 64.512
RAZEM 64.512
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33'|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.2.3|0255-01 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
0255-05
(5.5%32+1.7*2+4.2*2+4.7*2+4.9*4+4.4*2)*2.8*0.25 m?2 157.920
RAZEM 157.920
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3.20168+14.81156 t 18.013
RAZEM 18.013
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.2.3/0290-01 kie 0 ér. 8 mm
36*15*2%1.75%0.4/1000 t 0.756
RAZEM 0.756
36| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2.3/0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej
3.60885+2.07717 t 5.686
RAZEM 5.686
24 Konstrukcja stalowa
37|KNR 2-02 Fundamenty pod konstrukcje hali - gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci o |szt.
d.2.4/0282-05 1m
analogia
36*4 szt. 144.000
RAZEM 144.000
38|/KNR DC-03 |Mocowanie elementow za pomocg kotew chemicznych w amputkach z zywicy |szt.
d.2.4/0116-05 syntetycznej Koelner R-HAC i pretéw gwintowanych ze stali nierdzewnej Koel-
ner R-STUDS A4 do podtozy z betonu zbrojonego i zelbetowych; Srednica
otworu w podiozu 24 mm
36*4 szt. 144.000
RAZEM 144.000
39|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.2.4/0101-01
19.419 t 19.419
RAZEM 19.419
40|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ramy t
d.2.4/0101-04
29.577+28.642+2.575+1.365+1.948+1.136+2.380+1.580+1.025+1.665+1.153+|t 77.094
1.75+1.281+1.017
RAZEM 77.094
41|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupéw t
d.2.4/0101-05
1.403 t 1.403
RAZEM 1.403
42|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle scian t
d.2.4/0101-06
10.948+2.600 t 13.548
RAZEM 13.548
43|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.2.4/0102-04
33.810+6.843 t 40.653
RAZEM 40.653
44|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.2.4/0102-06
1.370 t 1.370
RAZEM 1.370
45 Dostawa konstrukcji stalowej - materiat kg
d.2.4|kalk. wtasna
154000 kg 154000.000
RAZEM 154000.000
46|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji |m2
d.2.4|0113-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
3728 m?2 3728.000
RAZEM 3728.000
47|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczu- |m2
d.2.4|0217-01 kowymi konstrukcji petnosciennych - w budowlach na wys. 8-15 m - robota z
9901-1 drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.2.
3728 m?2 3728.000
RAZEM 3728.000
48|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi kons- |m2
d.2.4|0224-01 trukcji petnosciennych - w budowlach na wys. 8-15 m - robota z drabin lub
9901-1 rusztowan przestawnych
z.0.3.2. Krotnos¢ = 2
3728 m?2 3728.000
RAZEM 3728.000
49|KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dlugosci ponad 4 m m
d.2.4{1213-04
11 m 11.000
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RAZEM 11.000
50 System asekuracji poziomy m
d.2.4|kalk. wtasna
99+18 m 117.000
RAZEM 117.000
2.5 Pokrycie dachu
51/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.2.5|202 0537-04 |chg powlekang trapezowa na tatach - blacha Aluzinc AZ185 lub réwnowazna
2*99.4*19.21 m?2 3818.948
RAZEM 3818.948
52|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2.5/202 0541-02 |cm - pas podrynnowy - blacha Aluzinc AZ185 lub réwnowazna
2%99.4*0.35 m?2 69.580
RAZEM 69.580
53|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2.5|202 0541-02 [cm - pas kalenicowy - blacha Aluzinc AZ185 lub réwnowazna
99.4*0.8 m?2 79.520
RAZEM 79.520
54 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowa na tatach - blacha Aluzinc  |m2
d.2.5/202 0540-01 |AZ185 lub réwnowazna
99*2*2.11+2*37.87*3.06 m?2 649.544
RAZEM 649.544
55/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm z blachy z tytancynku m
d.2.5/0509-05
299.4 m 198.800
RAZEM 198.800
56| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy z tytancynku m
d.2.5|0511-04
6*9 m 54.000
RAZEM 54.000
57|KNR-W 2-15 |Czyszczaki kamionkowe o $r. 150 mm uszczelnione sznurem i kitem asfalto- |szt.
d.2.5|0221-07 wym
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.6 Podbudowa pod posadzki
58| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.2.6/0114-01 niu 50 cm
0114-02
36.4*88.5 m?2 3221.400
RAZEM 3221.400
59|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nosnosci |m?2
d.2.6/0101-04 sposobem recznym
36.4*88.5 m?2 3221.400
RAZEM 3221.400
60|KNR 9-11 Wzmachnianie podfoza gruntowego geokratami o wysokosci 20 cm m2
d.2.6{0102-04
36.4*88.5 m?2 3221.400
RAZEM 3221.400
61|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.6/0215-04 odktad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
z2.5z2.2.3.2.
9903
1*1*3*4 m3 12.000
RAZEM 12.000
62|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy szt.
d.2.6/0301-01 800 mm i gtebokosci 3 m
0301-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw studni o $cianach pionowych w gruntach kat. 11I-1V; gte-|m3
d.2.6/0320-0801 bokos$¢ do 6,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
1*1*3*4-4*0.470.4*3.14*3 m3 5.971
RAZEM 5.971
64|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.6/0501-02
1*1*4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.6|0206-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
z.sz.2.3.2. |legtos¢ do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
9903
78*0.9"2.8 m3 196.560
RAZEM 196.560
66|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.6|0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IIl) Grunt mokry
z.sz.2.3
9907
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79*0.2*0.9 m3 14.220
RAZEM 14.220
67|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2.6|0322-02 kami w gruntach nawodnionych kat. lI-IV wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m)
0324-02
3*2*76 m?2 456.000
RAZEM 456.000
68| KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.6/0501-02
76*0.9 m?2 68.400
RAZEM 68.400
69|KNR 9-08 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 150 mm kielichowych, m
d.2.6/0101-03 glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w cig-
z.sz. 1.5. gach komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnosci Wykop umocniony
76 m 76.000
RAZEM 76.000
70|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.2.6/0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
76*0.9*2.8 m3 191.520
RAZEM 191.520
71/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.6/0236-01
76*0.9*2.8 m3 191.520
RAZEM 191.520
2.7 Warstwy nosne posadzki
72|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warstwy po  |m2
d.2.7|0105-01 zageszczeniu
0105-02
36.4*88.5 m?2 3221.400
RAZEM 3221.400
73|KNR 2-01 Utozenie Sciekéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie m
d.2.7/0515-02
2*88.5 m 177.000
RAZEM 177.000
74|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem |m2
d.2.7|0309-06 spoin piaskiem
36.4*88.5-2*0.6*88.5 m?2 3115.200
RAZEM 3115.200
2.8 Instalacja elektryczna
75|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2.8|0405-07 wang do podtoza przez przykrecenie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2.8/0407-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77|KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2.8/0407-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78/ KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2.8/0407-04 cach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.8/1301-01
3+3 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
80|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.8/1301-02
3+3 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
81|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.8/1301-01
3+3 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
82|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2.8{1105-07
98*2+10+10+98*2+40+20+40 m 512.000
RAZEM 512.000
83|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.8{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x1,5 mm2
98*2+10+10+98*2+40+20 m 472.000
RAZEM 472.000
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84|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.8|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x2,5 mm2
98*2+10+10+20 m 236.000
RAZEM 236.000
85|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.8|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 5x4 mm2
98*2+10+10+20 m 236.000
RAZEM 236.000
86|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2.8{0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 5x6 mm2
10+10+20+40 m 80.000
RAZEM 80.000
87|KNNR 5 Odgatezniki w obudowie metalowej o 3 wylotach dla przewodoéw o przekroju do |szt.
d.2.8|0305-01 4 mm2 mocowane bezsrubowo IP65
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
88|KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - puszka natynkowa montowa- |szt.
d.2.8{0311-01 na na listwie elektroinstalacyjnej na betonie IP65
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.2.8/0306-07 IP65
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podioza szt.
d.2.8/0306-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.2.8/0308-07 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2
IP65
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-bie- |szt.
d.2.8/0308-08 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewoddéw do 10
mm2 IP65
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR-W 2-25 |Montaz elementéw instalacji oswietlenia zewnetrznego - przekaznik zmierz- szt.
d.2.8/0629-04 chowy sterujgcy oswietleniem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
94|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.2.8/1203-01 ki lub bolce
24+60+15 szt.zyt 99.000
RAZEM 99.000
95/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2.8/1203-02 lub bolce
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
96|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2.8{1203-03 lub bolce
5 szt.zyt 5.000
RAZEM 5.000
97|KNNR 5 Wytgcznik alarmowy szt.
d.2.8/0307-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
98|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.8{1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2.8{1304-06
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
100|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.2.8/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.2.8/0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
pomiar 9.000
RAZEM 9.000
102|KNNR 5 Oprawy swietldbwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
d.2.8|0511-01 czelne w obudowie metalowej IP 65 2x32 W LED
20 kpl. 20.000
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RAZEM 20.000
103|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zewnetrzne IP66) - LED 50W - na wyso-  |kpl.
d.2.8/0502-01 z.0. |kosci 8-15m
3.2.9901-12
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
104 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m kol.
d.2.8{1611-04
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m - kol.
d.2.8/1611-04 przestawienie kolumny
z.sz.5.24.
9926-04
26 kol. 26.000
RAZEM 26.000
106 KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.2.8/0608-07
103*2+44*2 m 294.000
RAZEM 294.000
107 |KNR-W 5-08 |Montaz wspornikdw naciggowych z jedng ztgczkg przelotowg naprezajgcg na |szt.
d.2.8|0601-03 z.o0. |konstrukcji na sruby - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m
9901-5
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
108|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezaja- |szt.
d.2.8|0601-08 z.0. [cymi na konstrukcji na sruby - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m
9901-5
232 szt. 232.000
RAZEM 232.000
109|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.2.8|0604-07 z.o0. |$rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg - roboty w budowli o
9901-5 wysokosci 4-12 m
480 m 480.000
RAZEM 480.000
110|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o sred- |m
d.2.8|0606-03 z.o0. [nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie - roboty
9901-5 w budowli o wysokosci 4-12 m
6*10 m 60.000
RAZEM 60.000
111|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro- |szt.
d.2.8|0619-06 z.0. |mowej lub przewodow wyréwnawczych - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m
9901-5
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
112|KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.2.8|0607-06 z.o. |kotkach wstrzeliwanych - pret o $rednicy do 10 mm - roboty w budowli o wyso-
9901-5 kosci 4-12 m
10 m 10.000
RAZEM 10.000
113|KNR-W 5-08 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gruncie kat. lll - roboty w bu- |m
d.2.8|0614-02 z.0. |dowli o wysokosci 4-12 m
9901-5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
114|KNR-W 5-08 |Laczenie przewodow instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - pret o |szt.
d.2.8/0617-03 z.o0. |$rednicy 10 mm - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m
9901-5
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
115|KNR-W 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych |szt.
d.2.8|0618-01 uniwersalnych krzyzowych
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
116|KNR-W 5-08 |Montaz oston o dtugosci do 8 m bednarki w wykopie m
d.2.8/0621-03
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
117|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.8{1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.8{1304-04
9 szt. 9.000
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RAZEM 9.000
119|KNR-W 5-08 |Montaz szyny wyréwnania potencjatéw szt.
d.2.8/0619-05 z.o.
9901-5
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
Place i tereny zewnetrzne
3.1 Wodociag
120|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.3.1/0511-01
2.5%0.1*0.9 m3 0.225
RAZEM 0.225
121|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3.1|0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9907
4 m 4.000
RAZEM 4.000
122|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe tgczone na szt.
d.3.1]0122-03 wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umochione
z.s2.3.9.
9907
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
123|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.3.1]0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
124|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.3.1|0801-02 jacych rurociggéw o $r. 100 mm - wykop nawodniony
z.s2.3.2.
9912
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocia- |kpl.
d.3.1|0212-02 gach PVC i PE z nasuwkg
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
126 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.3.1]0114-03 wykopy umocnione - zwezka dwukotnierzowaFFR 100/80 L=200mm
z.s2.3.9.
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.3.1]0114-03 wykopy umocnione - kotnierz zabezpieczajacy przed przesunigciem DN110/
z.s2.3.9. 100 dla rur PE
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl.
d.3.1]0219-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.3.1|0530-01 elementy betonowe
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
130|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.3.1|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
131|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.1/0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.1/0708-01 Krotnos¢ = 2 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
133|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.3.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
12.5*0.1*0.9 m3 1.125
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RAZEM 1.125
134|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3.1|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3.2 Kanalizacja technologiczna
135|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3.2|0215-04 odktad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
z2.5z2.2.3.2.
9903
5%1.5*1.5*2 m3 22.500
RAZEM 22.500
136|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.2/0501-02
1.5*1.5*2 m?2 4.500
RAZEM 4.500
137|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy szt.
d.3.2|/0301-05 1200 mm i gtebokosci 5 m
0301-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw studni o $cianach pionowych w gruntach kat. 11I-1V; gte-|m3
d.3.2|/0320-0801 bokos$¢ do 6,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
5%1.5%1.5*2-3.14*0.6*0.6*5*2 m3 11.196
RAZEM 11.196
139|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3.2|0206-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
z.sz.2.3.2. |legtos¢ do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
9903
52*4.8*0.9 m3 224.640
RAZEM 224.640
140|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.2|0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IIl) Grunt mokry
z.sz.2.3
9907
52*0.2*0.9 m3 9.360
RAZEM 9.360
141|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 6,0 m wypras- |m2
d.3.2|0322-04 kami w gruntach nawodnionych kat. lI-IV wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m)
0324-04
52*5*2 m?2 520.000
RAZEM 520.000
142|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.3.2|0409-02 mi o $r. 300-600 mm w gruntach kat. Ill-IV
15 m 15.000
RAZEM 15.000
143|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.2/0501-02
52*0.9 m?2 46.800
RAZEM 46.800
144|KNR 9-08 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 200 mm kielichowych, m
d.3.2|/0101-04 glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w cig-
z.sz. 1.5. z.0.|gach komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
2.3.002-2; |normalnej wilgotnosci Wykop umocniony Wykop nawodniony
50 m 50.000
RAZEM 50.000
145|KNR 9-08 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 250 mm kielichowych, m
d.3.2|/0101-05 glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w cig-
z.sz. 1.5. z.0.|gach komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
2.3.002-2; |normalnej wilgotnosci Wykop umocniony Wykop nawodniony
14 m 14.000
RAZEM 14.000
146|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.3.2|0320-0801 |gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
52*0.9*4.8 m3 224.640
RAZEM 224.640
147|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3.2]0236-01
52*0.9*4.8 m3 224.640
RAZEM 224.640
3.3 Kanalizacja deszczowa
148|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3.3|0215-04 odkfad w gruncie kat. 11l Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
z.sz.2.3.2.
9903
12*0.9*2 m3 21.600
RAZEM 21.600
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149|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3.3|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-IV
72 m 72.000
RAZEM 72.000
150|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.3|0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IIl) Grunt mokry
z.sz.2.3
9907
12*0.2*0.9 m3 2.160
RAZEM 2.160
151|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.3/0501-02
12*0.9 m?2 10.800
RAZEM 10.800
152|KNR 9-08 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 200 mm kielichowych, m
d.3.3|0101-04 glazurowanych, o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w cig-
z.sz. 1.5. z.0.|gach komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
2.3.002-2; |normalnej wilgotnosci Wykop umocniony Wykop nawodniony
m 60.000
RAZEM 60.000
153|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.3.3|/0320-0801 gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
12*0.9*2 m3 21.600
RAZEM 21.600
154|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3.3]0236-01
12*0.9*2 m3 21.600
RAZEM 21.600
3.4 Zasilanie energetyczne
155|KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3
d.3.4/0701-02
4*0.8*1 m3 3.200
RAZEM 3.200
156|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3.4|0408-01 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. -1l
72 m 72.000
RAZEM 72.000
157|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.3.4/0702-02
4*0.8*1 m3 3.200
RAZEM 3.200
158|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3.4/0707-03
70 m 70.000
RAZEM 70.000
159|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm rura DVK 110 Arot m
d.3.4/0705-01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
160|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 24*4 mm2 m
d.3.4/0608-07
70 m 70.000
RAZEM 70.000
161|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednar- |m
d.3.4|0603-01 ka o przekroju do 120 mm2)
70 m 70.000
RAZEM 70.000
162|KNNR 5 Rury stalowe o $r. do 36 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3.4/0107-04
22 m 4.000
RAZEM 4.000
163|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3.4|/0713-03 mknietych
70 m 70.000
RAZEM 70.000
164|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na  |szt.
d.3.4|/0726-03 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
165|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.3.4{1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
4 Drogi dojazdowe
4.1 Utwardzenia
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166|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.4.1/0114-01 niu 70 cm
0114-02
1330 m?2 1330.000
RAZEM 1330.000
167|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nosnosci |m?2
d.4.1/0101-04 sposobem recznym
1330 m?2 1330.000
RAZEM 1330.000
168|KNR 9-11 Wzmachnianie podfoza gruntowego geokratami o wysokosci 20 cm m2
d.4.1]0102-04
1330 m?2 1330.000
RAZEM 1330.000
169|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warstwy po  |m2
d.4.1/0105-01 zageszczeniu
0105-02
1330 m?2 1330.000
RAZEM 1330.000
170|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem |m2
d.4.1|0309-06 spoin piaskiem
1330 m?2 1330.000
RAZEM 1330.000
171|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe pod krawezniki, prostokgtne szerokosci do 0,6 |m3
d.4.1|0201-01 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0.11*52 m3 5.720
RAZEM 5.720
172|KNR 2-11 Utozenie kraweznikéw wtopionych (opornikdw) betonowych na podsypce pias- |m
d.4.1|0414-02 kowo-cementowej grubosci 5 cm
analogia
52 m 52.000
RAZEM 52.000
173|KNR 7-30 Zabezpieczenie naroznikow - stupki z rur $r. 100/6 mm; L=2,0 m szt.
d.4.1/0107-01
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
174 Zabezpieczenie naroznikéw - ostona Crash-STOP na stupki 100 mm szt.
d.4.1|kalk. wtasna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4.2 Odwodnienie
175|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4.2|/0215-04 odktad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
z2.5z.2.3.2.
9903
24*0.9*2 m3 43.200
RAZEM 43.200
176|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4.2|/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) Grunt mokry
z.8z.2.3
9907
4*0.2*0.9 m3 0.720
RAZEM 0.720
177|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.4.2/0501-02
24*0.9 m?2 21.600
RAZEM 21.600
178|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.4.2|0320-0801 |gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
24*0.9*2 m3 43.200
RAZEM 43.200
179|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.4.2/0236-01
24*0.9*2 m3 43.200
RAZEM 43.200
180|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4.2|/0215-04 odktad w gruncie kat. Ill Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
z2.5z.2.3.2.
9903
2*0.8*0.8*2 m3 2.560
RAZEM 2.560
181|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.4.2/0501-02
0.8*0.8*2 m?2 1.280
RAZEM 1.280
182|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4.2/0524-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
183|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |[m3
d.4.2|/0320-0501 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0.9%0.9*2-3.14*0.25*0.25*2 m3 1.228
RAZEM 1.228
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