MFLORIN

P.P.H. Florin s. c. K. K. Swigon
ul. Krzywoustego 45
88-100 INOWROCLAW
tel. 601-673-839

Projekt budowlano-wykonawczy

instalacji elektrycznych, sanitarnych i robot budowlano-
konstrukcyjnych i drogowych

Temat: Budowa wiaty do czasowego skladowania osadéow S$ciekowych na
oczyszczalni $ciekow w Inowroctawiu
KATEGORIA XVIII

Adres: 88-100 Inowroctaw

ul. Popowicka,
Inowroctaw, dziatki nr 1/2; 7/2; 14/1; 22/2; obreb 8
Gmina Inowroctaw, dziatka nr 177/5; obreb Batkowo

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji sp. z o. o.
ul. Ks. B. Jaskowskiego 14
88-100 Inowroctaw

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Opracowat i mgr inz.
roboty drogowe Krzysztof Swigon UAN-Kz-7210/22/90
Konstrukcje mgr inz. ABIT-II-7342-27 /99 Ny
budowlane Stawomir Foss Q
o)
Instalaje mgr inz. KUP/0172/PW0S/09 -g
sanitarne Marcin Budzinski -
Instalacje mgr inz.
WBPP-NB-72w/298/82
elektryczne Jan Sparzynski w/298/
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I1. Zestawienie opracowania

Strona tytutowa

Zestawienie opracowania

Oswiadczenie projektanta

Kopie uprawnien i przynaleznosci do 11B
Instalacje elektryczne

Instalacja odwodnienia dachu

Instalacja kanalizacji technologiczne;j
Instalacja wodociggowa

Prace budowlano konstrukcyjne

. Roboty drogowe
. Informacja BIOZ
. Badania geologiczne

Rysunki techniczne
12.1. 01 Zagospodarowanie terenu
12.2. 02 Instalacja elektryczna — gniazda wtykowe
12.3. 03 Instalacja elektryczna — o§wietlenie
12.4. 04 Instalacja elektryczna — schemat rozdzielni
12.5. 05 Instalacja elektryczna — instalacja odgromowa
12.6. 06 Instalacja odwodnienia dachu
12.7. 07 Instalacja technologiczna — schemat

12.8. 08 Instalacje technologiczne — studnie kanalizacyjne

12.9. 09 Instalacje technologiczne — profile przytaczy
12.10. 10 Instalacja wodociggowa — schemat

12.11. 11 Instalacja wodociggowa — profil przytacza
12.12. 12 Konstrukcje zelbetowe

12.13. 13 Konstrukcje stalowe

12.14. 14 Roboty drogowe — ogdlny uktad

12.15. 15 Roboty drogowe — szczego6t utwardzen
12.16. 16 Roboty drogowe - odwodnienie



III. Oswiadczenia

Oswiadczenie dot. okreslenia obszaru oddzialywania projektowanej budowy
wiaty magazynowej

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C) oraz art. 3 pkt 20, w zwiazku z art. 28 ust. 2 ustawy z
7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.), o§wiadczam, ze
obszar oddzialywania obiektu obejmuje nast¢pujace dziatki:
- Inowroctaw, dziatki nr 1/2; 7/2; 14/1; 22/2; obrgb 8
- Gmina Inowroctaw, dziatka nr 177/5; obreb Batkowo

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art.3 pkt 20 Prawa
Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisOw odrebnych, takich jak:

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2015.199j.t.) - PZP

¢) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013.260 j.t. ze zm.) - DP;

d) Rozporzadzenie M1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dz.U.2002.75.690 ze zm.) - WT;

e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) - OS

jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrédle powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity.

Inowroctaw, lipiec 2021 .

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, ze projekt budowy wiaty magazynowej zlokalizowanej w Inowroctawiu dziatki nr
1/2;7/2; 14/1; 22/2; obreb 8 1 gmina Inowroctaw, dziatka nr 177/5; obreb Batkowo, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z
art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)

Inowroctaw, lipiec 2021 r.



IV. Kopie uprawnien i przynaleznosci do I1B

L

Bydgoszcz, dnia 26 lipca 1999 .

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSK]I

ABIT-1I-7342-27/99

Decyzja Nr. 27/99

Nz podstawia art. 13 ust. 1 pkt1i2iart. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1594 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 88 poz. 414 oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1884 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r, Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Stawomira Fossa
z dnia 27 kwigtnia 1989 r.

' Z poZn. zm.)

nadaje
Panu Stawomirowi Foss
mgr inz. budownictwa :
ur. dnia 13 wrzegnia 1960 r. w Janikowie

uprawnienia budowlane

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukecyjno-budowlanej bez ograniczer

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialzgjaca na podstawie zarzgdzenia Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powolania komisji do cceny oséb ubiegajacych sig
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych funkeji technicznych w budow-
nictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla nigj regulaminu dziafania, na podstawie ziozonych
dokumentow, ze spefnions zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 21.06.99 r, egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane, z wynikiem pozytywnym, nadala wiw uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencii.

Od niniejsze] decyzji stuzy stronie odwotanie do Glownego Inspzkiora Nadzoru Budowlanego, za moim

posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Z up. Wojewogy iusyer -

2. Wojs VDGV@EK- -Fu 1 SKisgo
Renaig Matuszewsig
Dyrekter Wydzizh,
f\rchﬁls:k!ur\f, Budownictwa
I Infraslru.b:!ury 'J'echn.icznej
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Zaswiadczenie

o numerze woryfikacynym:

KUP-KJE-LER-XH7 *

Pan SLAWOMIR FOSS ¢ numerze ewidencyjnym KUP/BQ/0507/01

adres zamieszkania ul. JANA Z LUDZISKA 7, 88-160 JANIKOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Fomaorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

£aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowancge cortyfikatu w dniu 2020 01 15 roku przeoz:

Renata Staszak, Mrrewadniczacy Rady Kujawsko-Fomaorskie] Okregowej Izby In7ynierdw Rudownicrwa.

(£godnie art. 5 ust 2 ustawy z dmig 1¥ wrzesnia 2001 r. o podasie clektromcznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) danc w postaci
wlzklrunivine] opalrione berpiacinym podoiern aleh b onicanym we yplicowz g prey pumocy wainego bwalificowznego conplikale vy
riwnowarne pod wrgledem skutkaw prawnyck dokomentom opatrronym padnisami wiasnorecznymi.)

* weryflkacle poprawnoscl canych w rinlgjszym zaswiadezeniu moina sgrawdzi€ 2a pormocy numeru weryfikacylrego zaswizdezenia na
slronie Pulskiej leby Inzyrierdw Budowniclwa wwwr piib_.org pl lub coniaklujge sie & biurem wilasviwe] Okiggowej leby Inzynierdw
Rudnwnicters.
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DECYZIJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawle § 5 uSu.’laeqat’ll ?.’..?.7 I § 13 ust. 1 pke. I T

rozporzqdzenla Ministra Gospodork& Terenowe] 1 Ochrony Srodowiske, z dnla 20 iutego 1975 r.

w sprawle samodzielnych funkejl technlcznych w budownictwle (Dz. U. Nr 8, poz_ 46 stwlerdza

sle, ze:
KRZYSZT OF é WIGgo ﬁ _
Obywatel(ka) ..... SRR T S R A K RO
magister 1n2ynmer budoﬁnlctw
.......... R B e MG A e R e i
uredzony(a) dnla 20wrzeénia ...... 1?..6.0. R Jaroclnle

poslade przygotowanle zawodowe upowazniajqce do wykonywanla samodzleine] funkcji

,_l“"D\"nll_d ..,uLLD i 1000%
w specjalnofel .......... . OnStIU“U}nD_L““m SR R
ot olPocho”laD :
w zakresle ....... bt ST M AR o LA <ol i o St brvve s s e
Krz sztof Swl oa : '
Obywatel{ka) ..... 37 ............. g i S I cv....... Jest upowainiony(a) do:

1/ kierowania,

: kontrolowzniz budowy i robdy, kierowania
1 Z0n '\/l‘D.LD".'LiL

wonstruicy jnych elementédw budowlanych

? tenu techricznego w zakresie wszelkich
oraz innysh bl uo"li, z wyiitezeniem 1inii, wg:iow i stacji
h, drog orez leotnisiowych drdn startowych i manip lacygnjch,
budewli hydretechnicznyeh i wodnomelioracyinych,
2/ spoxrua zan}a w budownictiwie osdb fizycz nych projektdy w zaliresie
rozwiazan xonst rlk;yJﬂD—DduD Lunyeh wszelkich budynkodw i1 budowli,-

pr rea : T ur T y ~ 1 n< LIo H 1 ]
27 sp?_uﬁqucxla w budewnicuwie osob fizycznych projeksdw w zakresie
rozwiazan architektonicznych:

8/ budynkow inwencarshich i gospodarceyech, adavtacjl projentow

typowych i powtarzalnych innych Huaynkow oraz snorz%dzahla
planéw zegospodarowania dzialtki zwigzanych z realizacja tych

budynkéw
b/ budowli.nie bedacysh budynkami

SP/AT

—= j W dn. ( tziaurny  Hiiniscte——
%‘Aoncna ?L‘ L ‘69 Uy e BE ——
AP 7
iciarni U. VY. Y
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Zaswiadczenie
o P erze weryTikaoyjmyms

KUP-H3L-HMM-VYM *

Pan KRZYSZTOF SWIGON o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2558/01

adres zamieszkania ul. RYNEK 18F, BE-150 KRUSZWICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieraw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanepo certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okregowe] Izby Ingynierdw Budownichwa.

(2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dame w postad
dd:mﬂnnqnpum bequemrgm podpisem icznym wenyfil YT prIy pomocy wednegsn kealificowanego certyfiknty sy
rownowaine pod wegisdem skt prawnych Solumeantom opEtrzonym podpisami whnoreczTymi.)

" “Mwmmmw niniejsTy™ ZaswisdCzENiu MOine sprawdic 28 POmocy NUmEry wuﬂmumdﬂmm
stronie Polskiej kby Infyréerow Budownictwa www.piiboorg.pl lub komtaktujgc sie z biurem winstiwe] Clresowe] Izby InZynieraw

BsdowTicham.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

7

WA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0069/09
KUPOIIB/KK-0055-0187/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. © zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Rafatowi Budziriskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 27 maja 1978 r. w Jaksicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0172/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Witold Przybylski
mgr inz. Andrzej Markowski

inz. Franciszek Szyplirski

Otrzymuja;

1. Pan Marcin Rafat Budzinski
Kiopot 6
88-100 Inowroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7IU-KP3-B5E *

Pan Marcin Budzinski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0036/10

adres zamieszkania m. Ktopot 6, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaizne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Poopis jest
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WOIJEWODA BYDGOSKI . dni el e s I oo 1RN7

WBPP-NB-72w/298/82

NE e e e e

DECYZIA

QO STWIERDZENIU PRZYGUTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samedzieinych funkcji tachnicznych w budownictwio

3 d
Na podstawle § - ‘15t1 ..... 5ust‘i,7 i § 13 ust. 1 pke f& Bt oo s

rozporzqdzenla Miniscra Gospedarki Terenowej | Ochirnny' Srodowiska, z dnla 20 jutego 1975 r.
w sprawle samodzieinych funkejl technicznych w budownictwie (Dz I Nr B, poz. 46 stwierdza

sie, te:
SPARZYNSKI .
Obywatel(ka) ...... Jan’“lepryk ............................ Ve s s ans i ne R TE e eeian

magister inZynier elektryk

............................................................................. IR

{ertul navkowy — lﬂwwdv‘)')

urodzony(a) dnia ... 2. . CZETWCR ... .. 19.29 r. w .. Tonowie

posiada przygotowanie zawodowe upoweznlajqee do wykonywania samedzielne} funkcfi

kierownika budowy i rohot

instalacyjno=-inzynieryjnej

W SPECIIIRIET o e T T T i o DR e S e sl mie i b e are e e il e i -

w zakresie ... O e i el -
H Sparzyrdski

Obywatel(ka) ..... Janenr‘,'-( ......................... jest upowainiony{a) do:

1/ 1 lerofunia, nadzorowania 1 kontrolowaniz budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elemen=
téw instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrycznych;

2/ sporzadzania w budownictwie osdéb fizycznych projektéw insta-
lacji elektrycznych.

Z spowatnienia Wolewady
GLOWNT ARCHITEXT WOJEWODITRA
DYREK I'O% BIURA

ey ey N A

mgr ind arch. Jersy Wintechi "’7
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

KUP-2AN-VP2-R3| *

Pan JAN SPARZYNSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2327/01

adres zamieszkania ul. PAKOSKA 61, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy Pomoacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejs
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownict:
Budownictwa.

zym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
wa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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V. Instalacja elektryczna - opis techniczny

5.1. Warunki formalne i prawne do wykonania projektu:
e projekt zostaje wykonany na zlecenie inwestora; wybor rodzaju urzadzen
elektrycznych oraz ich lokalizacja sg ustalane z inwestorem
e projekt powstaje na podstawie opracowanej dokumentacji budowlane;j
e opracowanie projektu zwigzane jest S$cisle z obowigzujgcymi normami,
katalogami oraz przepisami, a przede wszystkim:
- z Przepisami Budowy Urzadzen elektrycznych
- z Przepisami zwigzanymi z wykonaniem projektu

5.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych:

PN-IEC 364-4-481: 1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciw-pozarowej w zalezno$ci od wptywow
zewngtrznych.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkoOw zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

PN-IEC 6036-4-473:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999+ Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-91/E-05010 Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
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5.3. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje instalacj¢ elektryczng wewnetrzng dla
wiaty czasowego sktadowania odpadow Sciekowych zlokalizowanej w Inowroctawiu przy ul.
Popowickiej, na terenie Oczyszczalni Sciekéw, przedsiebiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji
sp. z 0. 0..
Projektuje si¢ instalacje elektryczne:
e os$wietlenia w budynku,
e gniazd wtykowych 230V,400V oraz zasilania urzadzen technologicznych
e  odgromowa.
wg przekazanych wskazowek i ustalen.

5.4. Stan projektowany

Zasilanie w energi¢ elektryczng do projektowanej wiaty odbywac sie begdzie poprzez
projektowana linie wlz. kablem typu YAKXS 5x50 mm’® od istniejacej rozdzielni przy
budynku pompowni wdd technicznych do projektowanej rozdzieli na $cianie wiaty. Trasa
kabla zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu. Rozdzielni¢ nalezy
wyposazy¢ w wytacznik DPX 250A z cewka zbijakowa sterowang przyciskiem Glowny
Wylacznik Pradu (p/poz). Przewdd do gtdéwnego wylacznika pradu p.poz. typu HDGs 2x1,5
mm’® o wytrzymatoéci ogniowej PH90. Zastosowanie wylacznikow pradu ma na celu
wytaczenie spod napigcia calej instalacji elektrycznej podczas pozaru, z wyjatkiem urzadzen,
ktorych funkcjonowanie w czasie pozaru jest niezbedne. Przeciwpozarowy przycisk
wylacznika zainstalowa¢ nalezy na stupie (lub $cianie) przy wjezdzie gtdéwnym do wiaty jak
pokazano na rys. nr 2. Projektowang rozdzielni¢ nN wyposazy¢ nalezy w rozlaczniki
listwowe bezpiecznikowe oraz  wytaczniki nadmiarowopradowe, réznicowo-pragdowe z
przewidzianym poborem mocy przylaczeniowej dla zasilania poszczegdlnych obwodow w
tym o$wietlenia, gniazd wtykowych jak rowniez obwodéw zasilajacych urzadzenia i maszyny
technologiczne. Wielko$¢ zabezpieczen nalezy ustali¢ po ustaleniu montazu urzadzen
uwzgledniajac moce na tabliczkach znamionowych. Zasilanie wlz. w doborze kabla zapewnia
z zapasem ok. 30% na montaz dodatkowych urzadzen. W celu unikni¢cia uszkodzen urzadzen
elektrycznych od wyladowan atmosferycznych nalezy zamontowa¢ w rozdzielni ograniczniki
przepig¢ klasy B + C (np. Dehn - Ventil). Dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz przewody
sterowniczego od rozdzielni od projektowanego przenosnika slimakowego.

5.5. Instalowanie rozdzielnic
e w rozdzielnicy przewidzie¢ co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe urzadzenia;
e wykonac¢ zasilanie urzadzen duzego znaczenia i obwodow dla potrzeb bezpieczenstwa;
e zamontowa¢ wylaczniki roznicowo-pradowe (AI=30mA);

e zainstalowa¢ wylaczniki nadmiarowo - pradowe zasilania urzadzen duzego znaczenia i
obwodoéw dla potrzeb bezpieczenstwa tj. gniazda wtykowe oraz instalacj¢ o§wietlenia;

e zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwate oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy 1 schemat;

e wykorzystywa¢ przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm2 - wylacznie z
zytami wykonanymi z miedzi;

e stosowal zasady prowadzenia przewodow 1 kabli elektrycznych - tylko w liniach
prostych, réwnolegltych do krawedzi stupow i1 dachu lub w strefach montazowych; na
stupach, przy zej$ciach pionowych z przestrzeni dachu
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e uzywaé przewodow, aparatow 1 urzadzen posiadajacych $Swiadectwo+

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke kwalifikujaca.

5.6. Rozmieszczenie elementOw wyposazenia

e w trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktory bedzie
umozliwiat tatwy dostep do elementow w czasie eksploatacji, konserwacji jak rowniez
wymiany poszczegdlnych elementow. Obwody rozdzielnic powinny by¢ opisane zgodnie ze
schematami strukturalnymi rozdzielnic w sposéb trwaty i jednoznaczny;

e we wiacie wystepuje mozliwos¢ narazenia instalacji na wystepowanie wilgoci badz kurzu,
nalezy wiec zastosowaé wylacznie osprzet o stopniu ochronnym w obudowie izolacyjnej
IP-44.

5.7. Rozmieszczenie elementdw wyposazenia

Projektuje si¢ instalacje elektryczng o$wietlenia wiaty, uktadang w korytkach kablowych
zgodnie z rysunkami nr 2, 3 przewodami YDYzo 3x1,5 mm? , YDYzo 4x1,5 mm? (zasilanie
opraw awaryjnych). W cze$ci wiaty (gdzie znajduje si¢ przenos$nik slimakowy) przewody
nalezy utozy¢ w korytkach kablowych, ktéorych wielko$¢ nalezy dobra¢ z uwagi na ilo$¢
uktadanych przewodow. Osprzet nalezy zamontowaé na wysokosci 1,2 m jako natynkowy o
stopniu ochrony IP65. Polagczenia obwodow we wiacie wykonaé przy pomocy puszek na
tynkowych hermetycznych zgodnie rysunkami. Oprawy, ktére oznaczono symbolem , AW”
spetniajg funkcje oswietlenia ewakuacyjnego 1 s3 wyposazone we wsad awaryjny 2 godzinny
(dowolnie wybranej marki np. ,,Hybryd” certyfikowanych przez CNOBP) z testowaniem
(dioda zielona LED). Brak napigcia spowoduje zadzialanie uktadu automatyki powodujac
zalaczenie oswietlenia ewakuacyjnego AW trwajacego do 2 godzin. Warto§¢ minimalna
natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego na ciggach komunikacyjnych wynosi 0,5 lux a przy
hydrantach oraz urzadzeniach p/pozarowych tj. przyciski wylacznika gtownego pradu czy
hydrantach — 5 lux.

5.8. Instalacja gniazd wtykowych

We wiacie projektuje si¢ instalacje wg rysunkéw nr 2, 4 przewodami YDYzo 3x2,5 mm? i
YDYzZo 5x6mm?2 wykonang w korytach kablowych utwierdzonych do $cian/stupéw. Osprzet
nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,2 m w wykonaniu hermetycznym o IP 65. Potaczenia
obwodéw wykona¢ przy pomocy puszek hermetycznych Potaczen w puszkach nalezy
dokonywaé za pomoca zlaczek (np. Wago) wczesniej oczyszczonych zyl. 9 W przypadku
obwodu 3-fazowego nalezy utozy¢ przewod YDY 5x6mm?2 zakonczy¢é modutem sktadajacym
si¢ z wytacznika 40A L-P wraz z gniazdem 3x32A+N+PE w obudowie hermetycznej IP 65.

5.9. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym
Jako system ochrony dodatkowej w istniejacej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowac
ochron¢ od porazenia poprzez szybkie wylaczenie napigcia przy uzyciu wytacznikéw
roznicowopradowych.
Zasilanie projektowanego budynku odbywa si¢ w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochrona
przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie:
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e szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania za pomocg wytacznikéw
instalacyjnych nadpradowych oraz wylacznikow réznicowo — pradowych o pradzie
AI=30 mA - selektywnych.
e polaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych
e urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

5.10. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm wg zalaczonego
rysunku nr 5. W celu wykonania uziemienia nalezy pograzy¢ wokot wiaty ptaskownik FeZn
25x4 mm a przy braku mozliwos$ci w celu uzyskania rezystancji uziemienia Ru<10€Q dotaczy¢
prety stalowe o dlugosci 6m 1 $rednicy minimum @16 mm w ilosci odpowiedniej celem
zapewnienia uzyskania opornosci.

Przewody odprowadzajace, ktore nalezy ostoni¢ rurg PCV niepalng o grubosci $cianki 5
mm i zamocowaé na typowych uchwytach. Ztacze kontrolne zamocowaé w puszce PCV
hermetycznej na wysokosci 0,3-0,8 m powyzej powierzchni gruntu a nastgpnie potaczy¢ za
pomocg zaciskow rynnowych z otokiem poziomym wykonanym na dachu. Metalowa blachg
ptyty warstwowej polaczy¢ z instalacja odgromowa przy pomocy drutu stalowego
ocynkowanego @8 mm oraz zaciskow rynnowych i zabezpieczy¢. Przed oddaniem instalacji
odgromowej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziomu i wykonac protokot z
pomiaru a nastgpnie przekazaé go inwestorowi.

5.11. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

Jako system ochrony dodatkowej w istniejgcej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowac
ochrong od porazenia poprzez szybkie wylaczenie napigcia przy uzyciu wytgcznikoéw
réznicowopradowych. Ochronie podlegaja wszystkie czg¢$ci metalowe aparatow nie bedace w
normalnych warunkach pod napigciem, a mogace si¢ znalez¢é w chwili awarii (rury
hydrauliczne, drzwi metalowe, wyposazenie kuchenne, krany). W/w ochron¢ wykona¢ przy
uzyciu przewodéw LgY 6 mm?” uktadajac ja w rurkach winidurowych @ 12 badz 13 mm?” laczac
w puszkach hermetycznych uzywajac zlaczek ochronnych. W celu ograniczenia przepigé
powstajacych z wyladowan atmosferycznych nalezy zamontowa¢ w rozdzielni glownej RG1
ograniczniki  przepie¢ klasy B+C (np. dehnventil). W celu zabezpieczenia
przeciwprzepieciowego potaczenia ogranicznikow przepiec wykonaé¢ przewodem LgYz/z 10
mm’ , ktory nalezy przylaczyé do szyny PE projektowanej rozdzielni. Wartosé opornosci
uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 30 €. Zasilanie projektowanego budynku odbywa si¢ w
uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim
realizowana jest przez zastosowanie:

e szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania za pomoca wylacznikow
instalacyjnych nadpradowych oraz wytacznikéw réznicowo — pradowych o pradzie
AI=30 mA - selektywnych.

e potaczen wyrownawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych

e urzadzen w drugiej klasie ochronnosci

Po zakonczeniu prac dotyczgcych wykonania instalacji elektrycznych, a przed
oddaniem ich do eksploatacji naleiy w/w instalacje poddaé ogledzinom, probom
i pomiarom zgodnie 7 wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu
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sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie 7 aktualnymi wymaganiami norm i
przepisow dotyczgcych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

5.12. Uwagi koncowe

1. Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i wymogami,

2. Prace montazowe i nadzoér zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia w tym
zakresie;

3. Przestrzega¢ przepisy BHP i technologi¢ poszczegolnych robot;

4. Wszystkie projektowane prace wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz z niniejszg dokumentacjg techniczng;

5. Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania;

6. Z uwagi na to, ze projektowane obwody o§wietleniowe sg krétkie zrezygnowano z
wyliczenia skutecznosci ochrony p. porazeniowej;

7. Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wylacznikow réznicowopradowych, impedancji petli
zwarcia, uziemien odgromowych, polaczen wyrownawczych, opornosci izolacji
przewodow oraz o$wietlenia ewakuacyjnego i1 dostarczy¢ protokoly inwestorowi;

8. Protokoty badan 1 certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych i osprzetu
przekaza¢ Inwestorowi,

9. Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji robot zamierza dokona¢ wykonawca
robot elektrycznych, musza uzyska¢ akceptacje autora projektu.

10. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — instalacyjnych. Cz¢é¢ V. Instalacje Elektryczne” wydanymi w
Warszawie w roku 1984 oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, w szczegdlnosci: PN-
86/E—05003/01(02), PN-90/E-05023

11. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i
pomiary odbiorcze

12. Wszystkie potaczenia elementdow miedzianych z ocynkowanymi badz
aluminiowymi nalezy wykona¢ poprzez podktadki i zlaczki eliminujace bezposredni
kontakt miedzi z tymi elementami (mosiadz, podktadki ze stopu miedzi 1 utwardzonego
aluminium).

13. Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem, najnowsza wiedzg techniczng z
zachowaniem zasad BHP.

VI. Instalacja kanalizacji deszczowej — opis techniczny

6.1. Rozwiazania projektowe

Odwodnienie dachu zrealizowane jest jako grawitacyjne. Wody opadowe z dachu wiaty
odprowadzane beda za pomocg zewngetrznych rynien dachowych @180 i rur spustowych @150
do istniejacej kanalizacji deszczowej. Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm. Na rurach spustowych u podstaw na wysokosci ok. 0,5 m od
terenu projektuje si¢ rewizje czyszczakowe. Przykanaliki projektuje sie z rur kamionkowych @
160. Rury uktadane beda na podsypce piaskowej grub. 20 cm, przewody beda obsypane na
wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury.
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6.2. Wykonawstwo robot

Prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem
warunkow technicznych 1 bezpieczenstwa. Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie w
wykopie otwartym o skarpach pionowych z umocnieniem $cian wykopu zgodnie z PN-B-1
0736: 1999 - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przytacze
wodociggowe montowa¢ w dodatniej temperaturze. Wykopy winny by¢ zabezpieczone oraz
oznakowane zgodnie z wymogami BHP - Dz.U. Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Rurocigg mozna zasypaé po jego geodezyjnej
inwentaryzacji (powykonawczej) 1 po pozytywnej probie szczelnosci. W miejscach
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
zabezpieczajac odpowiednio w/w uzbrojenie pod nadzorem odpowiednich stuzb (zgodnie z
protokétem ZUD).

6.3. Podsypka 1 obsypka rurociagu

Pod projektowane przytacza nalezy wykona¢ podsypke z piasku gr. 20 cm. Materiat
na podsypke winien spetnia¢ nast¢pujgce warunki:

nie moze by¢ zamrozony,

nie powinien zawiera¢ kamieni ani materiatéw o ostrych krawedziach,

nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm.

Obsypka rurociggu w S$wietle obowigzujacych wytycznych, powinna by¢
prowadzona po zakonczeniu posadowienia rurociggu i po jego odbiorze. Materiatl na
obsypke rurociggu winien speilnia¢ analogiczne wymagania, jak material uzyty do
wykonania podsypki. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy
rury (lub 0,1 - 0,3 m) zageszczajac kazda warstwe. W celu zapewnienia catkowitej
stabilno$ci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby material obsypki szczelnie
wypehniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg (do 50 cm) nalezy
uzy¢ ubijakéw drewnianych, nastgpnie ubijakami wibracyjnymi lub wibratorami
ptytowymi. Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszezajac. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy
usuwacé ewentualne odeskowanie wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania
gornego poziomu warstwy ochronnej rurociggu tj. warstwy o grubosci 30 cm ponad
wierzch rury. Obsypke 1 podsypke wykona¢ z catkowita wymiang gruntu na piasek o
wskazniku Wp>55. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie
spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodéw wywrotek.

VII. Instalacja kanalizacji technologicznej — opis techniczny

7.1. Rozwiazania projektowe

Obiektem opracowania sg $cieki technologiczne (odcieki z osadow $ciekowych)
powstajace w trakcie sktadowania osadow. Scieki te beda odprowadzane do znajdujacej
si¢ na terenie oczyszczalni kanalizacji technologicznej betonowymi korytami Scieckowymi
do studzienek 500 i dalej poprzez studnie kanalizacyjne ©¥1200 do istniejacej kanalizacji
technologicznej. Do odwodnienia posadzki wiaty projektuje si¢ odwodnienie
powierzchniowe betonowymi korytami $ciekowymi. Scieki z odwodnienia liniowego
beda kierowane do 4 studzienek @800, ktére beda potaczone rurami PVC 0160 z
znajdujacymi si¢ na zewnatrz wiaty do studniami kanalizacyjnych ¥1200. W projekcie




przyjeto potaczenie dwoch studni zewnetrznych 1200 rurociggiem o $rednicy @200 i
dalsze odprowadzenie $ciekéw technologicznych do istniejacej kanalizacji
technologicznej rurociggiem PWC o s$rednicy ©250 mm. Projektowane odwodnienie
liniowe nalezy utozy¢ ze spadkiem 1% do studzienek. Nalezy kontrolowa¢ czystos¢
wszystkich studzienek kanalizacyjnych, gdyz wraz z odwodnieniem moga sptywaé
zanieczyszczenia stale, powodujace zapychanie rurociggow.

7.2. Zasady uktadania rur w ziemi

Przewody z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze od 0 do +30 °C, jednak warunki
optymalne to +6 do +15 °C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach
oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowg w wyzszych temperaturach. Rury na catej swej
dlugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Mozna je
posadowi¢ na wyroOwnanym podlozu, jesli wystepuje ono w gruntach piaszczystych i
gliniastych lub zwirowych niezawierajacych kamieni. Wypehienie przestrzeni w obregbie
przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed utozeniem rury) warstwy
gruntu niewiazacego o grubosci co najmniej 10 cm + 0,10 $rednicy zewnetrznej rury oraz
warstwy o grubo$ci co najmniej 30 cm nad rurg. Ziemia w obrebie przewodu powinna
by¢ starannie zageszczona — przy lokalizacji kanalu w drogach min. 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora 1 85% poza drogami. Wazne jest dobre zaggszczenie
materialu wypehiajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed
deformacja na skutek wystepujacych naciskow statycznych i dynamicznych. Przy
wypetianiu pozostalej czeSci wykopu nalezy zwraca¢ uwagg, aby pierwsza warstwa
ziemi (pochodzaca z wykopow) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni. Do
wypetnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz
grunty zmarzni¢te. W takich przypadkach dokona¢ nalezy wymiany gruntu.

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, $rednio zwartych 1 luznych
niezawierajacych kamieni, przewody z PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie
rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy
wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z
jednoczesnym jego zageszczeniem. W gruntach niskiej no$nosci (muty, torfy 1 inne) przy
niezbyt glebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na piasek do poziomu
posadowienia rury. W przypadku glebokiego zalegania gruntu o malej nosnosci, mozna
wykona¢ ptyte betonowa z utozeniem na niej podtoza z piasku o grubosci 15-20 cm. Dno
wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych (grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z doktadno$cig +2 cm
przy gltebokim recznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy
glebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu
ponizej projektowanej rzgdnej, nalezy niedobor warstwy wyrownac ubitym piaskiem.

Roboty ziemne w rejonie nieuzbrojonym i niezabudowanym wykonywane moga by¢
jako szerokoprzestrzenne, ze skarpami o pochyleniu 1:1,5. W przypadku koniecznosci
wykonania wykopu wasko przestrzennego wykop nalezy umocni¢ np. balami
drewnianymi. Wykop, w zalezno$ci od warunkéw terenowych, mozna wykona¢ koparka.
Uzupetnienie robot ziemnych przy zblizeniu do istniejagcego uzbrojenia, stupdéw
energetycznych i telekomunikacyjnych oraz drzew, nalezy wykona¢ recznie. Grunt z
wykopow nalezy zagospodarowa¢ w miejscu do tego celu wyznaczonym przez inwestora
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(plac sktadowy). Zabrania si¢ obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku. W przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych, zaklada si¢ osuszenie gruntu przez
odpompowanie wody metoda odwodnienia prézniowego za pomocy filtrow igtowych.

7.3. Proby szczelnosci

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Podczas badania na infiltracj¢ nie
powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania obserwacji. Podczas badania na
eksfiltracje po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢
ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie: - 30 min. dla odcinkow o dtugosci do 50
m, - 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m. Poziom zwierciadta wody po badaniu
na eksfiltracj¢ w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rz¢dng nizsza o co najmniej
0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.

7.4. Uwagi ogdlne

Catos¢ robot budowlano instalacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami BHP, normami, projektem technologicznym, wytycznymi
montazu urzadzen zakupionych od producentow oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I i Dz. U. Nr 75. Wszystkie
materiaty i urzadzenia przeznaczone do montazu winny posiada¢ stosowne certyfikaty i
dopuszczenia do montowania na terenie kraju.

VIILI. Instalacja wodociggowa — opis techniczny

8.1. Rozwigzania projektowe

Projektowany wodociag nalezy wlaczy¢ do istniejacej rury @100 na terenie dziatki nr
7/2 w punkcie TR1 za pomoca zeliwnego trdjnika kotnierzowego 100/100/100 wraz z
zasuwg odcinajacg dnl100 umozliwiajaca odlaczenie projektowanego przylacza. W celu
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektow przewiduje si¢ zamontowanie na
wodociggu nadziemnego hydrantu ppoz. 80 Fabryki Armatury HAWLE Sp. z o.0.,
Koziegtowy (lub rownowazne). Przewidziano jeden hydrant nadziemny na koncowce
instalacji, ktore oprocz swojej podstawowej funkcji stuzy¢ bedzie takze do
odpowietrzania 1 plukania wodociggu. Hydrant nalezy poddawa¢ przegladom i
konserwacji co najmniej raz w roku a zasuwa przy nim powinna pozostawa¢ w potozeniu
otwartym. Zasuwy nalezy umie$ci¢ w miejscu polgczenia z istniejgcym przewodem
dn100 oraz przed hydrantem dn80, aby umozliwi¢ ich odcigcie bez koniecznosci
przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym. Zasuwy umieszczone beda
bezposrednio w ziemi. Jako ochrong¢ przed korozja potaczen koinierzowych nalezy
zastosowac opaski termokurczliwe Thermofit. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w przedtuzenie
trzpienia (zakonczony kwadratem do klucza) umieszczony w teleskopowej rurze
ochronnej i zakonczony skrzynka uliczng do zasuw. Skrzynke¢ nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem si¢ poprzez obetonowanie lub obmurowanie kostkg brukowa na
szeroko$¢ 50 cm wokot skrzynki. Na wszystkich tukach oraz przy zamontowanej
armaturze wykona¢ bloki oporowe betonowe. Lokalizacj¢ zasuw nalezy trwale
oznakowa¢ tabliczkami umocowanymi na budynkach, ogrodzeniu lub betonowych
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stupkach. Lokalizacj¢ hydrantu oraz zasuw pokazano na planie sytuacyjno-
wysokos$ciowym (rys. nr 10) oraz profilu przylacza wodociggowego (rys. nr 11).

8.2. Parametry przytacza

* Material — rura PVC (lub PE) PN10 @110 x 4,2 mm; SDR 26 — dlugos¢ 11,5 m

* Nominalne ci$nienie robocze — 10 bar

* Minimalna gleboko$¢ utozenia — 1,40 m

* Uzbrojenie — trojniki zeliwne, zasuwy odcinajace, hydrant nadziemny, nawiertka
do przytaczy,

8.3. Roboty ziemne

Cate przylacze wodociggowe ulozone zostanie w terenie oczyszczalni $ciekow.
Wykop wykona¢ nalezy jako waskoprzestrzenny. Dno wykopu powinno by¢ réwne,
pozbawione kamieni 1 grud. Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego nie nalezy dopusci¢ do przekroczenia projektowanej glebokosci i do
rozluznienia podioza rodzimego w dnie wykopu. Na czas wykonywania wykopow oraz w
trakcie prac montazowych az do zasypania wykopdow teren powinien by¢ zabezpieczony i
w sposob widoczny oznakowany. Rury uklada¢ w wykopie na podsypce zwirowej
grubosci 10 cm na glebokosci jak pokazano na profilu podtuznym. Przewod po utozeniu
powinien $ci$le przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, w co najmniej Y swego
obwodu. Montaz przewodow wykonywac przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C,
a tacznie z elementami stalowymi 1 zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Do
budowy przylacza moga by¢ uzywane tylko rury, ksztaltki, taczniki niewykazujace
uszkodzen (wgniecen, pgkni¢¢ oraz rys na ich powierzchni). Do wykonania zasypki
wykopu nalezy przystapi¢ zaraz po odbiorze i1 zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu. Sktada si¢ ona z dwoch warstw:

* warstwy ochronnej rury — obsypki,

» warstwy wypetniajacej — zasypki

Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zaggszczone] warstwy o grubos$ci co najmnie;j
30 cm ponad wierzch rury. Nalezy zwr6ci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania cigzkiego
sprzetu. Uzupetnienie osypki wzdluz rury wykonywaé podajac grunt z najmniejszej
mozliwie wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodow,
przyczep bezposrednio na rur¢. Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest
zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypehial przestrzen pod rura. Do
upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow, np. deski. Do
czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu, zigcza powinny pozostac
odstoniete. Po obu stronach zlacza nalezy pozostawi¢ po minimum 15 cm wolnej
przestrzeni. Po pozytywnej probie szczelno$ci zlacza zasypywaé stosujac powyzsze
zalecenia. Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wypehienia (zasypki)
pozostatego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materialu 1 w taki
sposOb, by spetniatla wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi,
chodnika czy terenow zielonych). Do wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materialu
rodzimego, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm. Po ulozeniu
przewodu, a przed jego zasypaniem, nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Przed
przystapieniem do niej nalezy, nalezy zachowac nast¢pujace warunki:
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- zastosowane do budowy materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami,

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne 1 dostgpne,

- odcinek sieci na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

- doktadnie wykonana osypka i umocowanie ztacza,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,

Podczas proby szczelno$ci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napelnienie przewodu powinno odbywac si¢ powoli,

- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po calkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania si¢ ci$nienia,

- po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia probnego wody w przewodzie, nalezy przez okres
30 minut sprawdzaé jego wielko$¢,

- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas
wymagany przez normy, nie dtuzej niz 24 godziny,

- po zakonczeniu proby, cis$nienie nalezy zmniejszy¢ powoli, badany odcinek
catkowicie oprézni¢ z wody w sposob kontrolowany.

Cisnienie proby szczelnosci wynosi¢ powinno 1,0 MPa (10 bar).

8.4. Ptukanie wodociggu

Po pozytywnej probie szczelno$ci przewdd nalezy podda¢ ptukaniu uzywajac do
tego czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwié
usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

8.5. Uwagi ogdlne

Po pozytywnej probie nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza ulozonego
przewodu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodete. W
widocznym miejscu (ogrodzenie, $ciana budynku lub stlupek betonowy) umiescié
tabliczke informacyjng o miejscu wiaczenia do instalacji wodociggowe;.

IX. Roboty budowlano-konstrukcyjne

9.1. Roboty fundamentowe
Fundament wiaty zaprojektowano na palach, wg osobnego opracowania zgodnie
z rys. technicznymi

9.2. Oczep
Oczep taczacy 46 pali, zaprojektowano belke o przekroju 50x80 cm betonu

C25/30 1 zbrojong stalg AIll, wg rysunkow wykonawczych.
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9.3. Stupy zelbetowe
Projektuje si¢ stlupy zelbetowe o wysokosci 290 cm 1 przekroju 50x80 cm,
posadowione na oczepie w rozstawie co 600 cm. Beton C25/30, stal A0 i AlII,
wg rysunkéw wykonawczych.

9.4. Scianki zelbetowe
Pomigdzy stupami nalezy wykonaé $cianki zelbetowe o grubosci 25 cm, i
wysokosci 290 cm, posadowione na oczepie. Beton C25/30, stal A0 i AIlL, wg
rysunkow wykonawczych.

9.5. Podbudowy i podioza

Z uwagi na niestabilne podloze, w uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano
posadzke z plyt betonowych drogowych o wymiarach 250x125x15 cm
(ewentualnie300x150x15 cm) ulozonych na warstwie zageszczonego piasku i
podbudowie z kruszywa wzmacnianego teokratg. Podloze formowac 1 zageszczac
warstwami. Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne powinien
wynosi¢ [=1,00 a wtorny modul odksztalcenia podtoza E=80 MPa. W przypadku
nieosiggni¢cia w/wym. parametréw nalezy si¢ skontaktowa¢ z projektantem i
inwestorem.

9.6. Konstrukcja stalowa wiaty
Zaprojektowano  konstrukcj¢  jako  jednonawowsa, dwu-czesciowa, z
ksztaltownikow stalowych, wg rysunkéw wykonawczych.
W przestrzeni kratownicy nalezy zamontowac przenos$nik $limakowy (wg
wskazan Inwestora). Przeno$nik ten begdzie dostarczat osady $ciekowe z budynku
pras. Pomigdzy budynkiem pras a wiatg nalezy wykonac estakade, pozwalajgca na
bezkolizyjne korzystanie z ciggéw komunikacyjnych.

9.7. Dach
Projektuj si¢ dach jako dwuspadowy. Pokrycie dachu (oraz bocznych obudow) z
blachy trapezowej (blacha trapezowa typu Aluzinc AZ 185). Na dachu nalezy
zamontowac¢ system asekuracji poziomej oraz drabing ewakuacyjna.

9.8. Malowanie
Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg (Srodowisko agresywne)
poprzez malowanie do klasy:
- dla konstrukcji stalowej C5
- dla obudowy C4
lub cynkowanie elementow.
Minimalny okres trwato$ci zabezpieczen — 10 lat




9.1.
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X. Roboty drogowe

Przyjete rozwiazania techniczne

9.2.

W porozumieniu z Zamawiajacym, w zwigzku z wykonanymi badaniami
geologicznymi, przyjeto nastepujacag konstrukcje nawierzchni (analogicznie jak w
wiacie):

- plyty drogowe gr. 15 cm

- podsypke piaskowa gr. 20 cm

- kruszywo wzmocnione teokratg gr. 70 cm

W celu odwodnienia terenu plyty od strony poinocnej, wschodniej 1 zachodniej
uktada¢ ze spadkiem od wiaty. Od strony potudniowej, nalezy wykonaé
przetamanie utwardzenia na wysoko$ci wjazdu i wod¢ odprowadzi¢ w kierunku
dwoch istniejacych (po bokach wiaty) drog. Na polaczeniu utwardzen
(istniejacego 1 projektowanego) nalezy wykona¢ wpusty uliczne (studnie ¥500),
polaczone z istniejaca na oczyszczalni kanalizacja deszczowa (rys. 14)

Krawezniki

9.3.

Na pofaczeniu projektowanych utwardzen z terenami nieutwardzonymi
(zielonymi) projektuje si¢ wykonanie opornika betonowego 15x30 cm, na tawie
betonowe;.

Dodatkowe uwagi

9.4.

W przypadku braku mozliwos$ci utozenia plyt drogowych (niewielkie lub nieforemne
powierzchnie) dopuszcza si¢ uzupehienie tych miejsc betonem min C20/25.

Technologia robdt ziemnych

9.5.

Zasadniczo roboty ziemne beda zwigzane z wykonaniem koryta pod projektowane
nawierzchnie. Roboty ziemne wykonywac nalezy ze szczeg6lng uwagg i ostroznoscia.
Przed rozpoczegciem robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta nalezy dokonaé
odkrywek w miejscach w ktorych moze wystapi¢ kolizja z urzagdzeniami obcymi,
powiadamiajgc o tym Inwestora. Roboty ziemne powierzchniowe, ktore nie przekrocza
glebokosci 50 cm, nie zagrazaja urzagdzeniom podziemnym. W razie konieczno$ci moga
wystapi¢ jedynie regulacje pionowe naziemnych elementoéw uzbrojenia sieci, w postaci
studzienek 1 sztyc od zaworow wodnych. Podloze formowac 1 zageszcza¢ warstwami.
Wskaznik zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne powinien wynosi¢ I;=1,00 a
wtérny modut odksztatcenia podtoza E=80 MPa. W przypadku nieosiggni¢cia w/wym
parametrow nalezy si¢ skontaktowac z projektantem i inwestorem.

Uwagi koncowe

e przystapienie do robot nalezy zglosi¢ Inwestorowi

e wprowadzenie na budowe winno si¢ odby¢ obowigzkowo w obecnosci
przedstawiciela Inwestora

¢ na czas budowy oznakowa¢ prowadzone prace

e roboty ziemne wykonywac ze szczego6lna ostroznoscia z uwagi na mozliwos¢
wystgpienia nie zinwentaryzowanych sieci

e technologia wykonania robot musi by¢ zgodna z wymaganiami Specyfikacji
technicznych



XI. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

UWAGA: Naleziy zapewnié normalne funkcjonowanie oczyszczalni. Prace budowlane
nie mogq kolidowac¢ z procesami technologicznymi, prowadzonymi pracami
i ruchem transportowym wewngtrzzaktadowym.

11.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Zakres robot:

e zabezpieczenie placu budowy i przygotowanie zaplecza budowy,

roboty poligonowe pomiaru geodezyjnego — wytyczenie trasy
przewodow,

e roboty rozbidorkowe

e roboty ziemne r¢czne i mechaniczne,

e roboty instalacyjno — montazowe,

e roboty zabezpieczenia elementow przed korozja,

e plukanie przylaczy wody do hydrantow

e proby i odbiory,

e zasypywanie wykopow,

e uporzadkowanie terenu,

e demontaz zaplecza budowy 1 zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenia,

tablice ostrzegawcze itp.)

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czasie prowadzenia robot budowlano — montazowych w
formie opisu oraz cz¢sci rysunkowej w przypadku:
- prowadzenia robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane,
- wykonywania rob6t budowlanych powyzej 30 dni roboczych, w tym samym
czasie bedzie zatrudnionych 30 pracownikéw lub pracochlonnos¢ bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien by¢ wywieszony na tablicy
ogloszen budowy.

11.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbidrce

e clementy betonowe istniejacych poletek
e rurociagi kanalizacji technologicznej
e lampa o$wietleniowa — uliczna na stupie

11.3. Flementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczehstwa 1 zagrozenia ludzi

e czynny zaklad pracy — oczyszczalnia $ciekoOw
e kable elektroenergetyczne

e drogi publiczne z ruchem kotowym,

e drogi dojazdowe w obrgbie placu budowy,

e glebokie wykopy
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11.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia,

11.4.1. Roboty ziemne

Rodzaje zagrozen:

e wykonywanie robot niezgodnie z zalgczong technologig robét,

e roboty przy czynnych instalacjach — nieprzestrzeganie warunkow BHP,

e nie zachowanie wymaganego nachylenia skarpy,

e skladowanie materiatow na krawedzi wykopu,

e poglebianie wykopdéw wasko-przestrzennych ponad dopuszczalne
zaglebienie,

e niestaranne wykonanie deskowania lub ich brak,

e uzycie niewlasciwych materiatow do wykonania deskowan,

e brak lub niewlasciwe wykonanie zej$cia do wykopow,

e przebywanie osOb w zasiggu pracy ramienia sprz¢tu roboczego (np.
koparki, wyciagu)

e wykonywanie przegladéw, napraw sprzg¢tu lub srodkéw transportu bez
nalezytego zabezpieczenia przed jego osuni¢ciem,

e pozostawianie na budowie narzedzi zanieczyszczonych 1 bez
odpowiedniego zabezpieczenia po zakonczonym dniu robot,

e brak kontroli izolacji kabli  energetycznych 1  przewodow
doprowadzajacych energie elektryczng oraz brak kontroli nad sposobem
podiaczenia do zasilania,

e lekcewazenie zagrozen ze strony niewybuchow.

11.4.2. Roboty na wysokosci
- brak wyposazenia pracownikow w sprzet ochronny przed upadkiem, stosownym
do rodzaju robot,
- nieuzywanie i nieprawidtowe uzywanie sprzetu ochronnego,
- zly stan techniczny sprz¢tu 1 urzadzen zabezpieczajacych,
- niedostateczne informowanie, brak instrukcji i brak szkolen pracownikéw o
zagrozeniach wystepujacych na stanowiskach pracy,
- niska §wiadomos¢ zagrozenia pracownikow,
- niewla$ciwa organizacja pracy,
- brak systemu zarzadzania bezpieczenstwem pracy w firmie.

11.4.3. Roboty montazowe
- brak znajomos$ci projektu organizacji montazu i ci¢zaru przenoszonych
elementow,
- nie stosowanie polecen i wytycznych nadzoru montazowego,
- samowolne zmiany w technologii montazu,
niewlasciwe skladowanie i przemieszczanie elementow,
- podawanie niewlasciwych i nieprecyzyjnych sygnatéw dla operatora dzwigu,
- nieprawidlowe mocowanie podnoszonych elementéw do zawiesi,
- uzywanie niesprawnego sprzetu i niestosowanie sprzetu pomocniczego,



- odpinanie z zawiesi elementdw niezamocowanych i niezastabilizowanych,

- niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej w szczegolnosci przy robotach na
wysokosci,

- praca na roznych wysoko$ciach bez wydzielenia stref niebezpiecznych,

- praca przy niekorzystnych warunkach pogodowych.

11.4.4 Roboty spawalnicze
- stosowanie niesprawnego sprzetu,
- samowolna naprawa palnikéw lub manometréw gazowych,
- nieprzestrzeganie zasad obchodzenia si¢ z butlami gazowymi,
- nieprzestrzeganie zasady kolejno$ci wykonywania czynno$ci przy gaszeniu
palnika,
- lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych,
- nieuzywanie srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzen
rak,
- lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych,
- wystgpienie mozliwo$ci poparzen roztopionym metalem.

11.4.5 Uzywanie elektronarzedzi
- porazenie pradem,
- oparzenia tukiem elektrycznym,
- powstanie pozaru.

11.4.6 Roboty malarskie
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
- wykonywanie rob6t na wysokosci,
- obstuga elektronarzedzi i urzadzen pracujacych pod ci$nieniem,
- powstanie pozaru.

11.4.7 Roboty rozbiorkowe
- podraznienie spowodowane czynnikami biologicznymi,
- podraznienie bton §luzowych,
- przygniecenie,
- upadek z wysokosci,
- uszkodzenie konczyn oraz oczu.
- uszkodzenia glowy.

Sposoéb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatdw niebezpiecznych na placu budowy:

- stosowac¢ jedynie opakowania producenta,

- w magazynach stosowac tablice ostrzegawcze,

- brak kontaktu z ogniem otwartym,

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosowanie
do rodzaju zagrozeniu.
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11.5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych winien:
- opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot,
- wskaza¢ pracownikom z osoby prowadzace nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy,
- ustali¢ wykaz robot szczeg6lnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie
oraz wskaza¢ sposob postepowania przy wykonywaniu tych robot,
- wyposazy¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w niezbedny sprzet ochrony
osobistej lub zbiorowej i w odziez roboczg i ochronng stosowng do pory roku wg
obowigzujacych tabel i norm zaktadowych;
- zobowigza¢ pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,
- roboty wykonywac¢ zgodnie z przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
- zorganizowac¢ szkolenia BHP (wstepne ogolne, wstepne stanowiskowe, wstepne
podstawowe, okresowe),
- podczas szkolenia BHP na kazdym etapie zapozna¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywaniem robot na poszczeg6lnych stanowiskach
pracy oraz zapozna¢ ze sposobem stosowania $rodkow ochrony osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (np. kaski, szelki, okulary ochronne,
odziez ochronna itp.),
- wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbe¢dnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
- wskaza¢ na tablicy ogloszen miejsce przechowywania do wgladu przez
pracownikow planu BiOZ, ocen ryzyka zawodowego,

11.6.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacjg
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

W trakcie wykonywania robot budowlanych Wykonawca winien zapewnic :

- budynki pomocnicze dla obstugi budowy i obstugi personelu (socjalno-bytowe,

higieniczno sanitarne i administracyjno biurowe),

- o$wietlenie 1 ogrodzenie (bramy, furki) placu budowy,

- sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, elektryczna,

- facznos¢ telefoniczna,

- §rodki profilaktyki przeciwpozarowej,

Wysokos¢ ogrodzenia placu budowy powinna wynosi¢ min 150 cm.

Granice terenu budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Strefy niebezpieczne (wykopy, otwarte komory, estakady) ogrodzi¢ i oznakowac.

Stosowac balustrady.

Drogi dojazdowe

- utwardzi¢ nawierzchnie,

- oznakowac¢ zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych,

- minimalna szeroko$¢




- ruch jednokierunkowy 3,0-4,0 m
- ruch dwukierunkowy 6,0-8,0 m
Przejscia dla pieszych :
- w miejscach bezpiecznych
- oznakowane
- minimalna szeroko$¢
- ruch jednokierunkowy 0,75 m
- ruch dwukierunkowy 1,20 m

- nad wykopami — zabezpieczone deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i
balustradami z porecza o wysokosci min 1,10m,
Drogi komunikacyjne
- max spadek jezdni

- wozki szynowe 4%

- wozki bezszynowe 5%

- taczki 10%
- jezdnie nad terenem powyzej 1,0 m dla wozkow i taczek — balustrady,
- przejscia dla pracownikéw o spadku wigkszym niz 15%

- szer. min 0,75m
Sktadowanie materiatow budowlanych wyznaczone miejsca z utwardzonym,

odwodnionym, wyréwnanym i poziomym podtozem, materiaty sktadowa¢ w min.
odlegtosci od:
-ogrodzen i1 zabudowan
-stalego stanowiska pracy
-od krawedzi wykopu 2,0 m i 0,6 m od klina odtamu wykopu, oraz 2,0 m mi¢dzy
stosami elementoéw, a wznoszonym budynkiem.
W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zabrania si¢ w szczeg6lnosci:
- wykonywania wykopoéw o $cianach pionowych bez rozpor o glebokosci powyzej
1,5m,
- sktadowania urobku i materiatéw w odlegltosci mniejszej niz 0,5m od krawedzi
wykopu,
- zblizania si¢ pojazdami na odlegto$¢ mniejszg niz 1,0m od krawedzi wykopu,
- prowadzenia robot spawalniczych w komorach bez ciaglej wentylacji
mechaniczne;j,
- wchodzenia 1 osoby do komor,
- urzadzania stanowisk pracy, skladowania materiatow lub parkowania maszyn 1
urzadzen budowlanych oraz lokalizacji cieptociagu, pod kablami w poblizu kabli
linii elektroenergetycznej, w odlegtosci liczonej w rzucie poziomym od skrajnych
przewodow mniejszej niz :

- 3,0m — przy napigciu znamionowym do 1 kV,

- 5,0m - przy napigciu znamionowym od 1 kV do 15 kV,

- 10,0m - przy napig¢ciu znamionowym powyzej 15 kV
Pracownicy winni zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robot:
- na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
- w poblizu przekroczenia cieptociggiem przeszkody wodnej,
- w wykopach na stanowisku przecisku lub przewiertu, - usuwania elementow
budowlanych zawierajacych azbest,



- przy temperaturze ponizej -10°C,

- w poblizu jezdni, ciggdw komunikacyjnych, trakcji kolejowej 1 tramwajowe;,
- w kanatach 1 komorach cieptowniczych,

- przy przemieszczaniu i zaggszczaniu mas ziemnych,

- przy prowadzeniu przebi¢ i robdt rozbiorkowych,

- przy demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych.
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