Modyfikacja 20.05.2019

Załącznik nr 1 do SIWZ – Pakiet 5 Dwuczaszowa sufitowa  lampa operacyjna  - 1 szt.
Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

	Lp.
	OPIS PARAMETRÓW
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 
	Konstrukcja lamp operacyjnych i ich  parametry zgodne z Polską Normą PN‑EN‑60601-2-41 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych”.

Zgodność potwierdzona w załączonej do oferty Deklaracji Zgodności CE lub instrukcji obsługi. 
	Tak
	

	2. 
	Kopuły lampy zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Jedno z ramion każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy.
Obie czasze takie same.
Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, przedstawiająca zaoferowane rozwiązanie.
	Tak
	

	3. 
	Kopuły lamp wyposażone w podwójny przegub umożliwiający łatwe manewrowanie kopułą w trzech wzajemnie prostopadłych osiach.

Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, przedstawiająca zaoferowane rozwiązanie.
	Tak
	

	4. 
	Lampa wyposażona w białe diody o różnej temperaturze barwowej.
	Tak
	

	5. 
	Kopuły lamp wyposażone w centralny (umieszczony w środku symetrii czaszy) uchwyt sterylny z wymiennymi rękojeściami.

Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, przedstawiająca zaoferowane rozwiązanie.
	Tak
	

	6. 
	Możliwość sterylizacji rękojeści w sterylizatorach parowych w temp. 134 ºC
	Tak
	

	7. 
	W komplecie 4 rękojeści dla każdej kopuły.
	Tak
	

	8. 
	Kopuły lamp wyposażone dodatkowo w minimum 2 zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuły.
Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, przedstawiająca zaoferowane rozwiązanie.
	Tak
	

	9. 
	Obie kopuły lampy wyposażone w dotykowy panel sterowania.
	Tak
	

	10. 
	Lampa przygotowana do współpracy z systemem Sali Zintegrowanej
	Tak
	

	11. 
	Lampa wyposażona w funkcje synchronizacji tzn jednoczesne sterowanie funkcjami obu czasz z jednej czaszy, co najmniej w zakresie zmiany natężenia światła i temperatury barwowej.
	Tak
	

	12. 
	Funkcje panelu sterowania:

a) włączane i wyłączanie lampy, 

b) regulacja natężenia światła, 

c) regulacja wielkości oświetlanego pola,

d) regulacja temperatury barwowej światła.
	Tak
	

	13. 
	Maksymalne natężenie światła Ec obu czasz: minimum 150 000 lux.
	Tak
	

	14. 
	Możliwość elektronicznej regulacji natężenia światła obu czasz w zakresie od 15 % do 100 % Ec  lub większym
	Tak
	

	15. 
	Możliwość dotykowego sterowania natężeniem światła za pomocą centralnego uchwytu sterylnego (poprzez przesunięcie kciuka) niezależnie od regulacji średnicy pola operacyjnego oraz zmiana średnicy pola poprzez przyciśnięcie kciukiem na uchwyt sterylny.
	Tak
	

	16. 
	Średnica pola d10 lampy głównej i satelitarnej min. 18 cm (przy 
maksymalnym Ec)
	Tak
	

	17. 
	Możliwość regulacji wielkości oświetlanego pola. Średnica pola przy maksymalnym powiększeniu nie mniejsza niż 25 cm.
	Tak
	

	18. 
	Możliwość regulacji temperatury barwowej światła lampy Tc w minimum 4 krokach w zakresie od 4000 K (lub niższej) do 5000 K (lub wyższej)
	Tak
	

	19. 
	Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw: 

współczynnik oddawania barw lamp Ra minimum 95%
	Tak
	

	20. 
	Czasze w kształcie koła, 
o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty oraz bez otworów.
	Tak
	

	21. 
	Grubość czaszy lampy poniżej 
10 cm. 
	Tak
	

	22. 
	Powierzchnia kopuł łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych

Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, przedstawiająca zaoferowane rozwiązanie.
	Tak
	

	23. 
	Każda z czasz przygotowana pod montaż bezprzewodowej kamery wideo HD przeznaczonej do transmitowania obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego. 

Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, przedstawiająca zaoferowane rozwiązanie.
	Tak
	

	24. 
	Możliwa do zamontowania kamera (cała wraz z obiektywem) zintegrowana niecentralnie w czaszy lampy za szybką ochronną (brak elementów kamery wystających poza obrys kopuły).

Do oferty załączona oryginalna broszura wydana przez producenta oferowanej lampy, przedstawiająca zaoferowane rozwiązanie.
	Tak
	

	25. 
	Lampa wykonana z lekkiego metalu, nie z plastiku
	Tak
	

	26. 
	Demontaż obecnie zainstalowanej lampy operacyjnej i jej zwrot Zamawiającemu
	Tak
	

	27. 
	Okres gwarancji: min.24miesiące
	Tak
	


Termin dostawy: max. 28 dni od daty podpisania umowy
Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet 5: specyfikacja asortymentowo - cenowa.
	LP
	Nazwa oraz parametry
	Ilość szt
	Nazwa

własna

Producent

Numer

katalogowy
	Cena jednostkowa netto
	Stawka vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Dwuczaszowa sufitowa  lampa operacyjna
	1 szt
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	x
	x
	x
	x
	
	


Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN

