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1-1 Przekrój normalny
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Szczegół "A"
Obrzeże betonowe 8x30x100 cm

na ławie betonowej z oporem
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Szczegół B Szczegół C

Konstrukcja nawierzchni chodnika
betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie
cementem C1,5/2,0, gr. 15cm

3.50m 3.50m
0.15m

3.82m
0.00m0.15m

1.80m
Chodnik Istniejący zjazdPas ruchu Pas ruchu

Konstrukcja nawierzchni jezdni
betonowa trylinka koloru szarego, gr. 12 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 10cm
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Szczegół "B"

Krawężnik betonowy, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem

1515

10
5

28
2

30
15

123
15

35

25

krawężnik betonowy,
typ uliczny 15x30x100cm
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Szczegół "C"
Krawężnik betonowy, obniżony, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem
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2-2 Przekrój normalny
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Szczegół B

3.50m 3.50m
0.15m0.15m

1.80m
Zjazd indywidualny Pas ruchu Pas ruchu

Konstrukcja nawierzchni jezdni
betonowa trylinka koloru szarego, gr. 12 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm
warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 10cm

Szczegół "D"
Opornik betonowy,

zatopiony, 12x25x100cm
na ławie betonowej z oporem
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Szczegół D

Konstrukcja nawierzchni zjazdu
betonowa kostka brukowa, koloru grafitowego, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa związanego hydraulicznie
cementem C5/6, gr. 15cm

Szczegół C


