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PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA
N_%ZW? ‘ MODERNIZACJA ULICY ZEROMSKIEGO
Zadania. W BORKU WIELKOPOLSKIM
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Nazwa: ROBOTY BUDOWLANE
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Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

Modernizacja ul. Zeromskiego w Borku WIikp.

Element scalony - rodzaj robét Jednostka
Lp. Podstawy . N G A N o A A~
Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Nazwa | Ilogé
1 2 3 4 5
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE &3 &3
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 " N " . - .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 p;
autostrad. dréa.
1 D 01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,07
plan sytuacyjny |- ul. Zeromskiego km 0,07
D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW « «
45111000-8 [CPV: Robotv w zakresie rozbidrek. przvaotowania oraz oczvszczenia terenu pod budowe
2 D 01.02.04.11 [Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. 20cm z wywozem m? 467,0
obmiar wiasny |- ul. Zeromskiego m? 467,0
3 | D01.02.04.27.01 [Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych - trylinki grub. 12cm, spoiny wypetnione piaskiem m? 477,0
- droga, zjazdy m? 477,0
4 | D 01.02.04.28.02 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, utozonych na podsypce piaskowej m? 90,0
- chodnik, zjazdy m? 90,0
5 |D 01.02.04.41.01|Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej m 130
- ul. Zeromskiego m 130
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE &3 &3
D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW. R R
45112000-5 |CPV: RoI?otv ziemne i ka_onal_iskowe.
6 D 02.01.01.14 Wykoname‘wyklopowlmech‘amczme w gr. kat. I»\( z transportem urobku na odktad na odl. do 10km z m? o5
uformowaniem i wvréwnaniem skarp na odktadzie
obmiar wiasny |- ul. Stowackiego m* 95
D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. R R
45112000-5 |CPV: Robotv ziemne i wvkopaliskowe.
7 D 02.03.01.18 |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntéw kategorii I-VI z transportem zakupionego gruntu na odl. 10km m? 10
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *
D 03.02.01 |KANALIZACJA DESZCZOWA. « %
45231000-5 [CPV: Robotv budowlane w zakresie budowv rurociaaéw i kabli
7 D 03.02.01.71 [Regulacja pionowa kratek $ciekowych szt. 3
8 D 03.02.01.72 [Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt. 5
9 D 03.02.01.73 |Regulacja pionowa zaworéw wodociagowych i gazowych szt. 8
obmiar wiasny |Regulacja pionowa zaworéw wodociaggowych i gazowych szt. 8
D 04.00.00 |PODBUDOWY &3 &3
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
D 04.01.01 " " " . - .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 p;
autostrad. dréa.
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2
10 | D04.01.01.13 nawierzchni w aruntach kat. I-IV_ateboko$¢ korvta 21-30 cm m 45
przekroje normalne |- gteboko$¢ koryta 26cm - chodnik m? 45
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza pod warstwy konstrukcyjne 2
11| D04.01.01.14 nawierzchni w aruntach kat. I-IV ateboko$¢ korvta ponad 31-40 cm m 512
przekroje normalne |- gteboko$¢ koryta 31cm - zjazdy, trasa zasadnicza m? 512
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE.
D 04.04.02 " N N - - .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 p;
autostrad. dréa.
12 D 04.04.02.11 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubosci warstwy do 15 cm: m? 467
Wykonanie podbudowy zasadniczej z KtSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm - trasa zasadnicza 2 467
PODBUDOWA T ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE
D 04.05.01 |CEMENTEM. % %
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad. dréa.
13 D 04.05.01.41 |Wykonanie podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2 grubosci 10cm m? 512
przekrc?je normailne| _ chodnik m? 45
obmiar wiasny
przekrc?je normaine| trasa zasadnicza m? 467
obmiar wiasny
14 D 04.05.01.63 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 grubosci 20cm m? 45
przekroje normalne . 2
obmiar wiasny - ZJaZdy m 45
05.00.00 NAWIERZCHNIE &3 &3
D 05.03.03 |NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania R R
45233000-9 |oraz kaonvwania nawierzchni autostrad, qréq. _ _ _
15 D 05.03.03.12 Z\Iryk;sranme nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych (trylinki) - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o m 467
Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych szesciokatnych (trylinki) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o 2 467
ar. 3 cm -trasa zasadnicza m
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
D 05.03.23 . . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 .
autostra.d. drog. _ _ _ _ i
16 | D 05.03.23.15.04 V\{ykonam‘e nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce cementowo- 2 45
piaskowei 1:4 ar. 3cm
plan sytuacyijny |- zjazdy m? 45




Element scalony - rodzaj robét

Jednostka

Lp. Podstaw 2 " P - s
2 y Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Nazwa | Iloéé
1 2 3 4 5
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE &3 &3
D 06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. « «
45112000-5 |CPV: Robotv ziemne i wvkopaliskowe.
17 D 06.01.01.22 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm m?2 15,0
obmiar wtasny [- grubo$¢ 10cm - humusowanie skarp wykopow i nasypow - ul. Stowackiego m? 15,0
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC * *
KRAWEZNIKI BETONOWE.
D 08.01.01 . . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 .
autostrad. dréa. _ _ i _
18 D 08.01.01.11 Ustaw1gn|e kraweznikdéw betonowych, typ uliczny, o wym|arach 15x30cm (koloru szarego) na tawie betonowej m 134
] zwvktei z betonu C12/15. na podsvbce cementowo - piaskowei 1:4 ar. 5¢cm
plan sytuacy]ny, - ul. Stowackiego, kraweznik wystajacy h=12cm m 79
przekroje
normalne - ul. Stowackiego, krawgznik obnizony h=2cm m 55
Ustawienie kraweznikéw betonowych, zatopionych, o wymiarach 12x25x100 cm (koloru szarego) na tawie
19 | D 08.01.01.13 ; . ) m 21
betonowei z oporem z betonu C12/15, na podsvpce cementowo - biaskowei 1:4 gr. 5¢cm
plan sytuacyjny, - ziazd 21
przekroie normalne Zjazdy m
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWE]J.
D 08.02.02 " - . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 .
autostrad. dréa. _ _ _
20 | D08.02.02.12a V\{ykonam‘e chodnikéw z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 8cm na podsypce cementowo- m 45
piaskowei 1:4 o ar. 3cm
plan sytuacyjny |- chodnik m’ 45
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
D 08.03.01 . . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * *
45233000-9 .
autostrad. dréa.
21 D 08.03.01.12 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem m 27
plan sytuacyjny, .
przekroje normalne - ul. Stowackiego m 27




