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1. WSTEP

Projekt wykonawczy wymiany opraw o$wietlenia drog lokalnych w miejscowosci Raciborowice

Dolne opracowano na zlecenie Gminy Warta Bolestawiecka. Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu

drogowego postanowiono wymieni¢ istniejace punkty Swietlane na oprawy LED w lokalizacjach

wskazanych przez inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne inwestora,

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe

PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze¢s¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi 1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-EN 40-3-1:2004 - Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 3-1: Projektowanie 1 weryfikacja —
Specyfikacja obcigzen charakterystycznych.

PN-EN 40-5:2004 - Stupy o$wietleniowe. Cze$¢ 5: Stupy o$wietleniowe stalowe - Wymagania.
PN-EN 60099-1:2002 - Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do
sieci pradu przemiennego.

PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Wymagania ogodlne.

PN-EN 60598-2-3:2006 - Oprawy o$wietleniowe - wymagania szczegétowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe 1 uliczne.

PN-EN 62275:2010 - Systemy prowadzenia przewodow - Opaski przewodow do instalacji
elektrycznych.

PN-EN 61386-24:2010 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.

PN-E-08501:1998 - Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa.
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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wymiana opraw oswietlenia drogowego w miejscowosci Raciborowice Dolne.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOTYCZACY OSWIETLENIA
DROGOWEGO

Na terenie Raciborowic Dolnych znajduje si¢ 45 opraw przeznaczonych do wymiany

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
Projektuje si¢ wymiane 45 opraw drogowych typu LED:

o Wymiana dotyczy obwodu przy drodze powiatowej punktow sSwietlnych nr GW/R/48,
GW/R/51, GW/R/45;

o Wymiana dotyczy obwodu nr 1 przy drodze powiatowej punktow swietlnych od nr 1/1+1/13;
o Wymiana dotyczy obwodu nr 2 przy drodze powiatowej punktow swietlnych od nr 2/1+2/13;
o Wymiana dotyczy obwodu nr 5 przy drodze powiatowe] punktow swietlnych od nr 5/1+5/8;
o Wymiana dotyczy obwodu nr 3 przy drodze gminnej punktow $wietlnych od nr 3/8;

o Wymiana dotyczy obwodu nr 1 przy drodze gminnej punktow $wietlnych od nr 1/1+1/3;

o Wymiana dotyczy obwodu nr 2 przy drodze gminnej punktow $wietlnych od nr 2/1+2/3;.

PARAMETRY PROJEKTOWANE]J SIECI

Oprawy dekoracyjne Pmax=48W, U=230V, [P=66, IK=08 ze Zzrodtem LED 1 5 stopniowg redukcja
mocy w godzinach nocnych — 45 szt.,

Dzialki objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkow

Brak wptywu eksploatacji gornicze;.

Brak zagrozen dla srodowiska.

Brak zagrozen dla uzytkownikow pod warunkiem eksploatacji sieci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Obszar oddzialywani obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat

zaprojektowany.

10) Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. ZASILANIE

Zasilanie wymienianych opraw pozostaje bez zmian.



5.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Do wymiany przewidziano 45 szt. opraw drogowych.

Parametry techniczne opraw drogowych:

Materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

Montaz na wysiggniku o $rednicy ¢42-60mm lub stupie o S$rednicy @60 lub ¢76mm, montaz na
wysiegniku o $rednicy ¢32mm przy zastosowaniu dodatkowej naktadki

Oprawa przy montazu na wysi¢gniku umozliwia zmian¢ kata nachylenia w zakresie od -10° do +5°
lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Stopien odpornos$ci na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 48W

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa
redukcja mocy)

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II — zgodnie z projektem elektrycznym

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny Zrodet swiatta — 6300Im

zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu swiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonad
obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzah zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodlowe pliki obliczeniowe
sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wyglad, styl 1 wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize;j:
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— Bezprzewodowa komunikacja z oprawa. Mozliwos$¢ zdalnego (z poziomu gruntu) przeprogramowania
— Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we
wnece stupowej 1/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta
umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy 1 dostep do informacji takich jak:
- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dzialania oprawy oswietleniowe;j
- lista cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zastosowano system ochrony od porazen TN-C dla sieci wewngtrznej z zastosowaniem szybkiego
wytaczenia zasilania. Nie przewiduje si¢ zmiany systemu ochrony.



7. UWAGI KONCOWE

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac po wylaczeniu napigcia na modernizowanych
obwodach. Po wykonaniu prac wykonawca musi opracowa¢ niezbgdna dokumentacj¢ techniczng
zawierajacy:

- opis techniczny

- rysunki z lokalizacja lamp (na mapach zasadniczych)

- zestawienie zastosowanych materiatlow

- zestawienie materialow z demontazu,



