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0.21 Sala pacjentéw 26,51
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0.23 Sala pacjentéw 25,27
k{i 0.24 Brudownik 10,02
- 0.25 tazienka 5,18
0.26 Szatnia personelu 10,22
©n 0.26A tazienka 4,44
? > Wymiana okna _na‘kla_so.we El60 il 0.27 Gabinet lekarski 11,43
IS /przy zachowaniu istniejqcych 0.28 Gabinet lekarski 11,46
I Q|8 / podziatéw okiennych |
| o |N = 0.29 Gabinet lekarski 23,38
e | I T T : ! T & . I T 1 0.30 Korytarz 47,24
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.0 h=240 | J h=240 h=240 ' h=280 Ao . 1200 podwieszony 0.44 Lekarz dyzurny 12,86
2 ! I wejscie/wyjscie 3 0.45 Gabinet przyjec 13,03
0.46 Korytarz 24,23
Z 0.47 Izba przyjec 20,24
0.48 Rejestracja 9,93
N 0.49 Ratownicy medyczni 9,89
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- @ 100(95) 0.52 Klatka schodowa 15,03
_ ,:: g =N grio) @ 0.53 Pom. Techniczne 7,47
y il = = @ [] / 0.54 Szyb windy 8,47
[ " NN I T — 7] [~ Powierzchnia uzytkowa 637,73
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= : L , ’::;\r 77777 /1' ! Powierzchnia ruchu 243,40
N , | i .
wymiana okna na klaslzwe X 8 i ‘ I - 11— — 45 e - - — _ | Powierzchnia ustugowa 8,47
{:'160' przy zachow'aniu S I I [ [ Powierzchnia netto 889,60
: SD1 - lst_mejqcych podziatow g ean - - .
LEGENDA . . . ) Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch sbs Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm standardowe okiennych @ Powfemhn!a meuzyt.kowa
. Fragment budynku nie podlegajcy opracowaniu w tym etapie [HPZ ] Istniejqce hydranty DN25 bez zmian splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, Welna mineraina gr.100mm Klatka Powierzchnia catkowita 1105,13
. i wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na i’ ’ schodowa K1
Nowe elementy do wykonania HPT.3.4 Projektowane hydranty na wqz pdisztywny DN25 o wymiarach zniszczgnia ; udﬁrze,f,‘a S o gestosci 14-60kg/m3
/7 Zamurowania w scianach istniejqcych ceglq petnq szer.795mm wys. 795mm gt. 150mm. Wyposazony: Zawor Wetna mineralna gr.100mm Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm standardowe
hydrantowy kulowy DN 25 Prqdownica PW-25/D6/D8/D10 wg o gestosci 14-60kg/m3 . - — -
Nowy otwdr drzwiowy, nad ktérym nalezy wykona¢ EN-671, Zwijadlo kompletne wychylne o 180" — wyposazone w 9¢ 9 wspélczynnik izolacyjnosci akustycznej |
nowe nadproze systemowe 08 wodng umozliwiajqcq rozwiniecie weza bedqcego pod Piyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch min. Rw=57 dB.
cisnieniem wody, na 2qdanq dtugosc. spltaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
Proiektowane element Wqz potsztywny DN 25 wg EN-694 — 30 mb, Ramki maskujqce wodoodporne o podwyzszonej wytrzymafosci na S—
{ y ‘ regulowane w celu montazu szafy we wnece, Korpus i drzwi zniszczenia i uderzenia Zesspo.! Biur Projektowych tel.fax Mg%ze;gazzzg
A Projektowana centrala gtéwna systemu przeciwpozarowego np. szafki przystosowane do zawieszenia plomby wspblczynnik izolacyjnosci akustycznej UWAGI: ;t_;’;est‘l’(kr'azﬁ'gamz’ 48600299185
POLON 6000 . o min. Rw=57 dB. 1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci ‘ i bi ’ arekzat K
Al Projektowana podcentrala [R_1 Projektowana nowa rozdzielnia elektryczna klasa odpornosci E1120 powiadomi¢ Projektanta. ZESPOL BIUR PROJERTOWYCH sv'v:n;' 'w(')ulgr@glliir:t:f;‘:?:;":i
B Projektowana szafa RACK dla systemu DSO . - . N sD2 SD4 SD5 2.Wymiary na rysunku podano w cm. ‘ i . et
c Projektowana szafa RACK dla sieci teleinformatycznej Projektowana gtowna rozdzielnia w nowej lokalizacji Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch Piyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch Piyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch wejscie/wyjscie 3. Nowe, projektowamne drzwi wykona¢ o wysokosci 200cm. Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do wymagari przepisow
i i i i i i w dku koniecznosci  powiekszy¢ istniejqce  otwory | Temat: ochrony przeciwpozarowej budynku szpitainego nr 102 ziokalizowanego
Projektowany Kimatyzator wraz z centralg sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, przypa P Y 2R} y na terenie Szpitala Kiinicznego im. dr . Babifiskiego SP Z0Z w Krakowie
Wideodomof wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na 4Idtrzw:owe 'kZGStOSOWUIC nadpdrOZe stystemowe. y Sepital Kinicary I d Y5zefa Babifisiego SP 202 w Krakonte
laeoaomotron . e ; zniszczenia i uderzenia zniszczenia i uderzenia zniszczenia i uderzenia Istniejgce kamery nalezy zdemontowac na czas prowadzenia | : edzi i ifiski
Projektowany odbiornik wideodomofonu Montaz samozamykaczy Kasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq Wet ineral 100 i i | 1 Etap |l robot budowlanych, a po ich wykonaniu zamontowa¢  na MWestor: | 2 sledzibg w Krakowie przy ul. dr. J. Babifiskiego 29
/ . sity domykania z mozliwosciq blokowania w pozycji otwartej efna mineralna gr.100mm Wetna mineralna gr.100mm Wetna mineralna gr.50mm roiektowanvm suficie podwieszonym Adres: ul. dr J. Babifiskiego 29, 30-303 Krakéw, dz. nr 1/31
Projektowana skrzynka z kluczem do ewakuacji o gestosci 14-60kg/m3 o gestosci 14—-60kg/m3 o gestosci 14-60kg/m3 5 F\Eozil iqzam'ay materia!owg i technoi) QI:CZHG zawarte w projekcie ! '
Projektowany kanat wentylacyjny zakonczon czniejqcq kratk - p: - P ; p . " . . | mgrinz. Piotr Wolarek
wenjtylacyjn qy o Klasie od%orr{és)cli £1120 Y pe )9cq q Ptyty g/psowo—kartonov{e 2x12,5 mm o dwdch Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5 mm o dwéch nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajgce typ | Opracowat: UF?R_ R MAP/O174MO0K/D9
spfaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, spfaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Soraca: | Inz. arch. Patrycia Mall
woqoodpo‘rne’ 0 podwygszonej wytrzymatosci na wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na Na etapie redlizacji  inwestycji  konkretne  rozwiqzania Wspdlpraca: | Inz. arch. Patrycja Malisz
zniszczenia i uderzenia zniszczenia i uderzenia zniszczenia i uderzenia materiafowe i technologiczne mogq zosta¢  zastqpione Tytuk RZUT PARTERU
wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej wspdiczynnik izolacyjnosci akustycznej rozwiqzaniami  alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania )
min. Rw=57 dB. min. Rw=57 dB. min. Rw=57 dB. parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem | Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
klasa odpornosci EI60 klasa odpornosci E1120 wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta. 04.2022 | BUDOWLANA | PROJEKT WYKONAWCZY | 1:100 | A-01.1




