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S Projektowana roleta : EIS60 90
: % § przeciwpozarowa o Klasie 200
$rednia wysokos¢ do stropu w obiekcie wynosi okofo 300 cm. Wymiana okna na klasowe EI6Q odpornosci EI60. Rolete nalez
[HPZ,4]  Istniejqce hydranty DN25 bez zmian ) sok’osc ):10 sufitu odwigszone o' w ’ko }tlarzcllch jest réwna 240 cm przy zachowaniu istniejqcych wpig¢ do_projektowanego |
Y tu" poaw 9 Y Jest | , . podziatéw okiennych systemu przeciwpozarowego ‘ 60 =)
[EPT3] Wysokos¢ do sufitu podwieszonego w pozostafych pomieszczeniach jest réwna 280 cm. " 50(80) o
Projektowane hydranty na wqz potsztywny DN25 o wymiarach Klatka schodowa K1 — oddymianie automatyczne poprzez zainstalowanie —sitownikow | 3R
szer.795mm wys. 795mm gt. 150mm. Wyposazony: Zawdr ramieniowych do instalacji oddymiajqcych/prepoz na drzwiach klatki schodowej, drzwi do A
hydrantowy kulowy DN 25 Prqdownica PW-25/D6/D8/D10 wg wiatrotapu oraz drzwi prowadzqcych na zewngtrz. U
EN-671, Zwijadlo kompletne wychylne o 180" — wyposazone w Klatka schodowa K2 — z uwagi na charakter budynku oddymianie manualne wykonywane
0$ wodnq umozliwiajgcq rozwinigcie wegza bedgcego pod przez przeszkolony personel jak w pozostalych istniejgcych budynkach nalezqcych do
cisnieniem wody, na zqdanq dtugosc. kompleksu szpitalnego. Drzwi z klatki schodowej i zewnetrzne zamykane na klucz w celu h=213
Wqz potsztywny DN 25 wg EN—-694 — 30 mb, Ramki maskujqce zapewnienia bezpieczenstwa chorym. | L]
regulowane w celu montazu szafy we wnece, Korpus i drzwi Z uwagi na charakter budynku ewakuacja pacjentéw na wszystkich kondygnacji odbywaé u \
szafki przystosowane do zawieszenia plomby sie bedzie z pomocq wykwalifikowanego personelu, ktéry bedzie posiada¢ klucze do drzwi -
° Peczniejgca kratka wentylacyjna o Kasie odpornosci EH20 bedgcych na drodze ewakuacyjnej. W obrebie obu klatek schodowych nalezy stosowa¢ 38
(=)

RG

Al

Montaz samozamykaczy klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq

sily domykania z mozliwosciq blokowania w pozycji otwartej

Projektowane elementy

Istniejqce drzwi klasowe

Projektowane nowe rozdzielnie w miejscu istniejqcej
Projektowana rozdzielnia gtéwna w nowej lokalizacji
Projektowana centrala gtéwna systemu przeciwpozarowego np.

POLON 6000
Projektowana podcentrala

Projektowana szafa RACK dla systemu DSO
Projektowana szafa RACK dla sieci teleinformatycznej

zasane 1 klucza. Przy drzwiach ewakuacyjnych zamykanych na klucz nalezy wykona¢
skrzynke z kluczem do drzwi.

wejscie/wyjscie 1

istniejgca kurtyna
powietrzna

{Drzwi wpiqc do
projektowanego systemu
przeciwpozarowego

wejscie/wyjscie 3
77_

RZUT PARTERU

Pietro -0 (parter)

Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]Rodzaj powierzchn
0.01 Wiatrotap 2,54 pow. ruchu
0.02 Przedsionek 22,07 pow. ruchu
0.02a Rejestracja 6,65 pow. uzytkowa
0.02b Magazyn 1,67 pow. uzytkowa
0.02c Serwerownia 4,27 pow. ustugowa
0.02d Pom. rozdzielni gtéwnej 0,70 pow. ustugowa
0.03 Korytarz 98,93 pow. ruchu
0.04 Kuchnia 18,11 pow. uzytkowa
0.05 Punkt pielegniarek z pokojem 10,09 pow. uzytkowa

przygotowawczym
0.05A Gabinet lekarski 9,85 pow. uzytkowa
0.06 Sala pacjentéw 20,23 pow. uzytkowa
0.07  azienkadia 10,10 pow. uzytkowa
niepetnosprawnych
0.08 tazienka 9,44 pow. uzytkowa
0.09 tazienka 9,20 pow. uzytkowa
0.10 tazienka 4,78 pow. uzytkowa
0.11 Sala pacjentéw - izolatka 15,37 pow. uzytkowa
0.12 Gabinet lekarski 9,92 pow. uzytkowa
0.13 Sala pacjentéw 20,91 pow. uzytkowa
0.14 Schowek 5,2 pow. uzytkowa
0.15 Klatka schodowa 12,78 pow. ruchu
0.16 Pom. Socialne 13,18 pow. uzytkowa
0.17 Pok. Pielegniarki Oddziatowej 12,69 pow. uzytkowa
0.18 Sala pacjentéw 26,47 pow. uzytkowa
0.19 Sala pacjentéw 26,19 pow. uzytkowa
0.20 Sala pacjentow 26 pow. uzytkowa
0.21 Sala pacjentow 26,51 pow. uzytkowa
0.22 Gabinet zabiegowy 26,88 pow. uzytkowa
0.23 Sala pacjentéw 25,27 pow. uzytkowa
0.24 Brudownik 10,02 pow. uzytkowa
0.25 tazienka 5,18 pow. uzytkowa
0.26 Szatnia personelu 10,22 pow. uzytkowa
0.26A tazienka 4,44 pow. uzytkowa
0.27 Gabinet lekarski 11,43 pow. uzytkowa
0.28 Gabinet lekarski 11,46 pow. uzytkowa
0.29 Gabinet lekarski 23,38 pow. uzytkowa
0.30 Korytarz 47,24 pow. ruchu
0.31 Sala terapii 25,51 pow. uzytkowa
0.32 Gabinet lekarski 12,46 pow. uzytkowa
0.33 Sekretariat 12,13 pow. uzytkowa
0.34 Gabinet lekarski 6,69 pow. uzytkowa
0.35 Pom. Porzgdkowe 4,74 pow. uzytkowa
0.35a Magazyn 0,88 pow. uzytkowa
0.36 wWC 2,27 pow. uzytkowa
0.37 wcC 2,52 pow. uzytkowa
0.38 Gabinet lekarski 12,26 pow. uzytkowa
0.39 Korytarz 20,58 pow. ruchu
0.40 Kierownik izby przyjec 11,77 pow. uzytkowa
0.41 e L 12,57 pow. uzytkowa
izbe przyjec

0.42 Grupa interwencyjna 12,85 pow. uzytkowa
0.43 Pok. Pielegniarek 12,70 pow. uzytkowa
0.44 Lekarz dyzurny 12,86 pow. uzytkowa
0.45 Gabinet przyjec 13,03 pow. uzytkowa
0.46 Korytarz 24,23 pow. ruchu
0.47 Izba przyjeé 20,24 pow. uzytkowa
0.48 Rejestracja 9,93 pow. uzytkowa
0.49 Ratownicy medyczni 9,89 pow. uzytkowa
0.50 Pom. Socjalne 10,12 pow. uzytkowa
0.51 tazienka 9,03 pow. uzytkowa
0.52 Klatka schodowa 15,03 pow. ruchu
0.53 Pom. Techniczne 7,47 pow. uzytkowa
0.54 Szyb windy 8,47 pow. ustugowa

Powierzchnia uzytkowa 632,76

Powierzchnia ruchu 243,40

Powierzchnia ustugowa 13,44

Powierzchnia netto 889,60

Powierzchnia nieuzytkowa -

Powierzchnia catkowita 1105,13

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajgce typ
oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na
etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe
i technologiczne mogq zosta¢ zastqpione rozwiqzaniami
alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta.

Obiekt:

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
nr 102 w Szpitalu im. dr J. Babinskiego w Krakowie

Temat:

Ekspertyza techniczna w trybie par. 2 ust 3a rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.)

Opracowali:

dr inz. Wiestaw Bereza
Rzeczoznawca Budowlany
dec. nr RZE/X/0027/10

mgr inz. Andrzej Hericht nr upr.
KGPSP 326/95

Nazwa rys.: RZUT PARTERU

Skala: 1:100 ‘ Nr rys.: 1




