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5 Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia [m2]Rodzaj powierzchn
I
g g g i i g g g I{ﬁl 2.01 Pokdj dzienny pacjentéw 38,81 pow. uzytkowa
T 2.02 Kuchnia 18,19 pow. uzytkowa
2.03 Korytarz 42,63 pow. ruchu
h=270 90 2.04 Pokéj dzienny pacjentdw 21,65 pow. uzytkowa
200 A _ 270 2.05 Magazyn 9,87 pow. uzytkowa
S 2.06 Gabinet zabiegowy 20,12 pow. uzytkowa
h=240 _FZ I 2.07 tazienka 9,65 pow. uzytkowa
80 %0 H 2.08 tazienka 9,48 pow. uzytkowa
200 200 h=270 2.09 Sala pacjentéw 9,95 pow. uzytkowa
2.10 Pom. socialne 9,93 pow. uzytkowa
73 % 2.11 Sala pacjentéw 10,04 pow. uzytkowa
h=270 ~ ] 2.12 Pokéj dzienny pacjentdw 21,71 pow. uzytkowa
213 Klatka schodowa 18,77 pow. ruchu
: il 2.14 Korytarz 53,86 pow. ruchu
- 2.15 Magazyn 4,75 pow. uzytkowa
. - ’ 2.16 Sala pacjentow 27,01 pow. uzytkowa
2.17 Sala pacjentéw 26,83 pow. uzytkowa
3 h=270 2.18 Sala pacjentéw 26,54 pow. uzytkowa
iy 2.19 Sala pacjentéw 12,88 pow. uzytkowa
h=270 2 2.20 Sala pacjentéw 13,07 pow. uzytkowa
B 2.21 Sala pacjentéw 12,87 pow. uzytkowa
E=’ [ Ll 2.22 Sala pacjentow 12,83 pow. uzytkowa
Tl L M 2.23 Sala pacjentéw 26,84 pow. uzytkowa
4 2.24 Szatnia 26,71 pow. uzytkowa
80 20 2.25 tazienka 9,87 pow. uzytkowa
200 200 h=270 2.26 Brudownik 5,36 pow. uzytkowa
h=270 2.27 Magazyn 8,38 pow. uzytkowa
2.28 Gabinet lekarski 5,57 pow. uzytkowa
Wymiana okna na klasowe EI60 % 1 e N V77, 2.29 Gabinet lekarski 11,37 pow. uzytkowa
przy zachowaniu istniejgcych " - :
podziatéw okiennych . e 7 —— 2.30 Gabinet lekarski 11,36 pow. uzytkowa
L > 2.31 Sekretariat 12,53 pow. uzytkowa
g g 80 80 237 2.32 Gabinet lekarski 10,21 pow. uzytkowa
: = § h=270 200 200 h=270 2.33 Korytarz 39,38 pow. ruchu
o [ - - 2.34 Sala do terapii grupowe;j 25,85 pow. uzytkowa
L L] 1 T [ L L1 1) L] 1 L] [ : LI '2_; 2.35 Gabinet lekarski 12,29 pow. uzytkowa
- ] 1 | ] - |4 ._1 S i - - :
g 2 | L | 2.36 Gabinet lekarski 12,33 pow. uzytkowa
% il 2.37 Gabinet lekarski 6,92 pow. uzytkowa
N
I : — 2.38 Magazyn 5,82 pow. uzytkowa
E h=270 90 2.39 WC 2,52 pow. uzytkowa
2.21 % : 200 E130 150 b4 2.40 wc 2,54 pow. uzytkowa
h=270 h=270 h=270 h=270 h=270 h=270 h=270 h=270 5 h=270 h=270 h=270 7700(30) h=270 h=270 2.41 Pom. Porzadkowe 2,59 pow. uzytkowa
% | ﬁ 2.42 tazienka 9,32 pow. uzytkowa
s e @ @ 2.43 Gabinet lekarski 12.88 ;
I g A pow. uzytkowa
% g @ { 2.44 Poksj pielegniarek 12,85 pow. uzytkowa
/‘7/ )/‘L}/ ﬁ f h=270 h=240 2.45 Sala pacjentéow 26,28 pow. uzytkowa
Q. . . .
o9 [ =) g =) [ % oo oo o9 =) [ =) J { o9 - o /I o [ / /I oo 7 2.46 Sala pacjentéw 23,36 pow. uzytkowa
= ,‘:‘5\3 i — /I ¥ 9‘% o /I R 9‘8 R SR T m‘g I /I 2‘% 9‘% ‘ZI 9‘% L T qu/' ._‘8 1 T %g 18\§ - g‘% f I o :‘g T 2.47 Korytarz 43,69 pow. ruchu
: : : : : : : : : : : ,é : : : : o : | : : ! 2.48 Sala pacjentéw 10,54 pow. uzytkowa
80 | 1S60 90+50 > EIS30 90+50 : 2.49 Sala pacjentéw 982 stk
15 ~ [ y [ [ [ [ — I I I + | I ¥y, [ h=240h=270 B ) pow. uzytkowa
hO 200 o Lo hO Lol bl bl Lo B 200 I Lo S = o - 200 hO b | 2.50 Sala pacjentéw 9,88 pow. uzytkowa
= S = = - -
il — s : : : : e - : [ : : Lo - ! éHZO : : §<\: _ Q§ S - : “ - : : o 251 Gabinet lekarski 9,85 pow. uzytkowa
s o T 1/ W o o o . £ -
Ean 2 B —\ &R ] SR 28] 8 . 88 mo | N [Fome 12 8 T 7N ISR SR | eR] 252 Poke socialny 10,23 pow. utytkows
Z I oy S ; - £SO EISO =N Ny % [ ] - 2.53 tazienka 9,4 pow. uzytkowa
y Lo | 1y m } S b ” EI30 100 2.54 Klatka schodowa 23,75 pow. ruchu
CT ) 52 0 N 200 _ - —
klatka o ‘/ B 8 h=315 Powierzchnia uzytkowa 659,65
! ) - 211 ) g 70820 I 2.51 Powierzchnia ruchu 222,08
h—‘31 0 h=‘270 h=270 h=270 h=270 h=270 He070 (80) F h=270 h=270 h=270 h=270 h=270 h=270 F——— -
9x17 i 80 @/ Powierzchnia netto 881,73
3P 70(80) ZE [2.01 = > Powierzchnia nieuzytkowa -
— I e ) : ;
h=265 © g Powierzchnia catkowita 1105,13
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Wymiana okna na klasowe EI60 D h=270 —
przy zachowaniu istniejgcych
podziaféw okiennych k’“ﬁkg K1
schodowa
, 7 T
L. . Srednia wysokos¢ do stropu w obiekcie wynosi okoto 300 cm. ’I’”I’
HPZ2,4 1 lIstniejgce hydranty DN25 bez zmian Wysokos¢ do sufitu podwieszonego w korytarzach jest réwna 240 cm. /, UWAG:
[HPT, 31 Projektowane hydranty na wqz pétsztywny DN25 o wymiarach %f’t“){kosc ‘:'o dsuf:tu }?;de:_eszogtejgo‘w -pozosiafycf; pomieszczeniach jgsttr;iwna .280 ',cm. K6 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
szer.795mm wys. 795mm gf. 150mm. Wyposazony: Zawdr atka schodowa - oddymianie - automatyczne ~ poprzez  zainstalowanie sitownikow powiadomi¢ Projektanta.
hydrantowy kulowy DN 25 Prqdownica PW—25/D6/D8/D10 wg rqrrgler,uowych do d ms‘talac;l 3ddym::jqcy ch/) prefoz na drzwiach Katki schodowej, drzwi do 2. Wymiary na rysunku podano w cm.
EN-671, Zwijadfo kompletne wychylne o 180" — wyposazone w mat;o apuhogaz r}z(vzw prowaazqcych na hzeWZE rz.b dvnku  oddymiani I " 3. Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie
0$ wodnq umozliwiajgcq rozwinigcie weza bedqcego pod atka: scho T(W? ~z “Iwug'k na chara te; hu Xntu. o yg"ag'z rr;(unga nelwy on);)wage nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajgce typ
cisnieniem wody, na 2qdanq dlugosc. przez przeszkolony personel jak W pozostalych istniejqcych budynkach nalezqcych do oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na
Wqz pétsztywny DN 25 wg EN—694 — 30 mb, Ramki maskujqce kompleksu siplta{nego. Frzw: hz klatki schodowej i zewngtrzne zamykane na klucz w celu etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe
requlowane w celu montazu szafy we wnece, Korpus i drzwi ;apewmgma eiplec‘éens t\)ﬂudckorym. Kudci onts tich kond = odbywat i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwiqzaniami
szafki przystosowane do zawieszenia plomby | uwagr na charaxier budynku ewakuac)a pacjentow na Wszystkich kondygndcji odbywac alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw
sie bedzie z pomocq wykwalifikowanego personelu, ktéry bedzie posiada¢ klucze do drzwi . . . .
S \ technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
Projektowane elementy bedqcych na drodze ewakuacyjnej. W obrebie obu klatek schodowych nalezy stosowa¢ ; ych ¢
: Ny gody przez Inwestora i Projektanta.
Istnieiace drzwi Klasowe zasane 1 klucza. Przy drgw:ach ewakuacyjnych zamykanych na klucz nalezy wykona¢
19 skrzynke z kluczem do drzwi. Obiekt: Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
R Projektowane nowe rozdzielnie w miejscu istniejgcej i nr 102 w Szpitaly im. dr J. Babinskiego w Krakowie
A Projektowana centrala gtéwna systemu przeciwpozarowego np. Temat: I fEkStPeﬁyZG tef;hzf"'izqat\{/ f%g; PGF-(DZ th '30 ;gzporzqsdggnia ﬁ;iniSfrﬂ )
POLON 6000 ’ nfrastruktury z wietnia r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.
Al Projektowana podcentrala . - dr inz. Wiestaw Bereza
Opracowali: mgr.inz. ;?::;ejggg;;gt nr-upr. Rzeczoznawca Budowlany
dec. nr RZE/X/0027/10
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