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Szafa RACK—ujeta w etapie | wraz z wyposazeniem w zkaresie CCTV i WIDEOFONU:
— Rejestrator 320Mbps input 64 IPC input 8 HDD 2U

— 2x24—portowy GB switch PoE zarzqdzalny

— 2xPanel krosujqcy 19”7, 24xRJ45, ekranowany, kat. 6, 1U

Adapter montazowy
Kamera zewnetrzna IP 4MP Bullet 2.7—12.0 mm motorized lens IR 50m IP67 IK10

Kamera wewnetrzna IP 4MP Koputka 2.7—12 mm obiektyw motozoom IR 40M

21.5"Monitor LCD

Natynkowa ostona przeciwdeszczowa dla jednego 2—modufowego

Stacja systemu modutowego 2MP aluminium IP65 IKO7 montaz podtynkowy/natynkowy

Stacja systemu modufowego 2MP aluminium IP65 IKO7 montaz podtynkowy/natynkowy
Zaslepka Modufu czytnika kart
Aluminiowa ramka maskujqgca do puszki na dwa moduty

Monitor ekran dotykowy 7” TFT rozdzielczos¢ 1024x600 montaz natynkowy lub na biurko

Zapas przewodu UTP kat. 6, ok. 3m, dla podtgczenia kamer w przyszfosci
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Roboty budowlane pol nad iu do h
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