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. rzedsione! A
Al 0.03 Korytarz 98,93
_H_ Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 4500Im IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 0.04 Kuchnia 18,11
kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm Punkt pielegniarek 2 pokojem
el przygotowawczym 10,09
S = ] o Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 5700Im DALI IP40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i ﬂo%% Mﬂzﬂnﬂmﬂ_ MN
D aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, regulacja strumienia $wietlnego, wymiary 600x600mm h=10mm ; tazienta dia ’
0.07 . 10,10
i Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 20W, 2000im P44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odbtysnik aluminiowy, - Jurfz a
o korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: érednica=191mm h=134mm 0.09 tazienka 920
\\V NN AN ? o Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 10W 1200Ilm 1P44 dyfuzor przezroczysty szklany Ra>80, 3000K, odbty$nik aluminiowy 0.10 tazienka 4,78
R S 0 , g ° obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=95,5mm h=50mm 0.1 sala pacjentow - izolatka 1537
M I | D1 0.12 Gabinet lekarski 9,92
, D Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 5700Ilm 1P40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 013 Sala pacjentow 20,91
[ \ kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 0.14 Schowek 52
I v E1 0.15 Klatka schodowa 12,78
V ” D Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 4500lm 1P65 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, ”Hw o n_m_vmwﬂ._wﬂn__m_“w_masg MM
i , kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 018 sala pacjentow waﬁ
_ - 7 _ _ _ , Mu Oprawa nastropowa ze zrédtami LED 20W, 2000Im IP44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K odbty$nik auminiowy 019 Sala pacjentéw 26,19
¢ S AW\\M\ X Vs\\\N ”\W‘ \M\v‘ m‘ \w 7 | 7 korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=192mm h=140mm Nww M” HMMM% NMMH
N . Y \ \ 7 | 7 . s pag :
A B @2 7 2 _ \ = & s L b bi ,
//W / A m m m m , 057 Oprawa dosufitowa ze Na%mﬁ_ LED wm<m\ ﬁoo_ﬁa IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, o s et oy
2 % i ' 7 7 i \ ! kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 0.24 Brudownik 10,02
7 . ’ /i , 0 s \
\\srf NN \\WV | NN \\@V ) v\wy N Q\\w&vl’ P \\ \\ £ . , 2 0.25 tazienka 5,18
R .ss\\\\\sa:” S /ss%\\&\\/as\/ss\\»&:; / NS ISz o ,s§\“ , D Oprawa nastropowa ze zrédtami LED 36W 3400Im IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 026 Szatnia personely 1022
%/ / / ///AZ/// A“r,/ “ , kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=40mm 0264 tazienka 4,44
ﬁ.ws&.ta.i.is aﬁﬁi&&ﬂVA\v\M\V\\uﬂts o 5% R ,WV\N\,\\\\.\\\\\\Q.,/Q# % = :,\A\\\W\..\,\Nﬁu!/,. = DU ,\\ 1% , 0.27 Gabinet lekarski 11,43
m j‘\m I/Jf/lw /W ; lw ZM N\ xm ” ] K1 Oprawa nascienna ze zrédtami LED 10W Ra>80 3000K dyfuzor opalowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, 028 Gabinet lekarski 11,46
W \m , // NG V/«\ . : i m 7 SR - o zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu czarny, wymiary: I=150mm b=150mm h=150mm m.ww amg_ﬁw_wmi_ Mwww
L v\\\uw\\vﬁ\\\\\\w\m\\y N . ) /” ﬂ'\’ﬂm { ' o7 ) v 7 WV 7. k\w x R ] L Oprawa montowana w $cianie ze zrodtem LED 4,5W, 511Im, IP65, 3000K, rozsyt asymetryczny, o$wietlenie nocne, korpus z blachy stalowej i 031 Sala terapii 2551
— E— 3 . " - N o M\\w o Hm& \ , aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu biaty, montaz 0,3m nad podtogg, wymiary: I=105mm b=75mm h=48,65mm 032 Gabinet lekarski 12,46
v\\\w I .. . 0.33 Sekretariat 12,13
A 0.08 0.32 M1 Oprawa nastropowa ze zrédtami LED 50W 6400 Im, IP65, Ra>80, 4000K ST ——
.‘\\&, WM ” WM — obudowa i klosz z poliweglanu, kolor korpusu szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 1264x121 h=82 Mw“ Mh_ vowm”_é”m MM
, o1 Oprawa kanatowa 30W LED KK 4500Im IP69K, Ra>80 4000K, IK10 obudowa i klosz z poliweglanu, kolor korpusu ﬁwwmw z_mwmmé Mww
, szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 560x72mm h=78mm = -
I 0.37 WC 2,52
| EWi Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, 1P44 038 Gabinet lekarski 12,26
. .. _ . .. _ il | B = autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: I=337mm b=57mm h=189mm 0.39 _ fotarz 20,58
mngb \ read \\NQ Gg I 1O U ng U u QQ S\\Q 3%03 WWQD \\ red \\NQ Gg (A U Ogm U U QQ S\\Q 3%03 L ! N W2 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, 1P44 e v_m_A_M”“H”_HHh“\HWm wnr
QQQ . \ gm \ \ @ c , = autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: I=337mm b=72mm h=224mm s izbe prayjec 12,57
/10 mN\Q\ a 3% /00 \O WNK\ @ C . ” @@ W3 Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, zrédta LED 3W, 370Im optyka C , autonomia 1h, P65 0.42 Grupa interwencyjna 12,85
p.07 | § © autotest, certyfikat CNBOP, kolor biaty, wymiary: $rednica 100mm, h=37mm 043 Pok. Pielegniarek 12,70
| Ewa Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest + siatka ochronna 04, Lekarz dyzurny 12,86
| kolor korpusu biaty, wymiary: 1=226mm b=42mm h=125mm ”.MM @wﬁﬂhﬂsﬂ MMM
, EWS Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest T 7ba prayjac 2024
L ! [ = praca w niskich temperaturach, kolor korpusu biaty, wymiary: I=226mm b=42mm h=125mm 0.48 Rejestracia 993
y, wymiary jestracj ,
] 0.49 Ratownicy medyczni 9,89
. 0.50 Pom. Socjalne 10,12
T | 051 tazienka 9,03
[ 0.52 Klatka schodowa 15,03
[ 0.53 Pom. Techniczne 7,47
[ol54 :
| [ 0.54 Szyb windy 8,47
| Powierzchnia uzytkowa 624,44
’ 1 W;V , Powierzchnia ruchu 257,48
w H” | ,ﬁ\\: i W< ; i i MMW i 0 ] ; i i mw I I ”\\t I MMW i 174 | & ; nar | \m m , , f | I W ; 7k | 7 W VMMW Powierzchnia ustuigowa 8,47
4 7! g A v A § [ ) b Powierzchnia netto 890,39
(- [ [ L 1 [ Al I Al Al Al Al A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 Powierzchnia nieuzytkowa -
| I Powierzchnia catkowita 1105,13
| , a b a b b a b a b b a
[
| 7 0.44 0.45
EW3
| f0.4d)(513) "30.41 3 o4z B 0.43(S14) (514 s14
q
B Al A1 A1 A1 A, ‘_uv A1 A1 Amg Av A1 A1 A1 Al A1 A1 A1
B
A b a b a a b a b a | - a b
0.56
Y- 20] 7
/ 72 7 % ¥ % iy ik X
% 7 /
x [ , Z , , , , , , , , [ x [ [ , [ Z iy
| | | = i
[ [ | | 7 [ [ [ i i i , 1 P20, 1 1 , | 1 1 | | 1 a1
| I | | ! ! | | | | ! = EW3 [ [ ME [ = EW [ EW3
! | | | 7 | | | | | | | E=_ © | | m'_ N © | ,EE © | EE, © m'_ N -
| | | | ! ! I | | | I S11 [ [ ad I I T I m AMva
I I | | 7 I I I I I I I I I A | I I I
| | | | ! | | I , | | , , = . | ! ! |
% i % /) i % L , 774 Y A % L
g A ~ A ~ Al
] oJ 1 ] 1% U EW3 A1 Al
. o U [0)
o] q q
a
0.15 0.12 0.11 0.07 [0.0q .54 S15)%%° Ew30.50 (S15) ‘
v
, ) EW3
WA, N 515) N S15 - -
Cl
T 0.51 O b b
0.14 ] b
I 7 7 v, % 7
. T T T T ! T T T T T T ,« I T ,« T ,ﬁ T L A T T i i ]
mww i \ NM , 0 , D\A , T I e ] i Q\A ] & ] 1 mw ] N , , ik W x : T / 'k T ] %

Zespot Biur Projektowych telfax (12) 2651928

ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Krakéw, +48 692 299 165
‘ e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

Roboty budowl pol

nad

ja riu do aktualnych

wymagan przepis6w ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego

Temat: nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J.
Babinskiego SP ZOZ w Krakowie.
Szpital Kliniczny im. Dr Jézefa Babinskiego SP ZOZ w Krakowie
Inwestor: z siedzibg w Krakowie przy ul. dr J. Babinskiego.
Adres: ul. dr J. Babinskiego 29, 30-393 Krakow
. mgr inz. Rafat Gor.
Projektowat: g afat Gora

nr Upr.: MAP/0315/POOE/13

Opracowat: mgr inz. Mateusz Figa

Tytuk: RZUT PARTERU - OSWIETLENIE - ETAP Il

Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
04.2022 | ELEKTRYCZNA| PROJEKT WYKONAWCZY 1:100 E.02




