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1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Kalkulacja indywidualna
Koszty dostosowawcze do warunkéw kontraktowych- (projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawczadodatkowe uzgodnienia branzowe, organizacja i likwidacj sktadowisk przyobiektowych) 1,00 ryczatt
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na zniszczonych krawedziach jezdni , gtebokos$¢ 45-cm
1+000 - 1+700 (0,25*2%(1700-1000)) = 350,000000
350,00/ 350,00) 4,5m2
2.2 KNNR 6/104/1
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gruboziarnistego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1+000 - 1+700 (0,25*2%(1700-1000)) = 350,000000
350,00/ 350,00 m2
2.3 KNNR 6/111/2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 20 kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje
poszerzenia
1+000 - 1+700 (0,25*2*(1700-1000)) = 350,000000
350,00/ 350,00 m2
2.4 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw famanych o uziarnieniu ciggtym 0-32mm, warstwa po zageszczeniu 20-cm
1+000 - 1+700 (0,25*2*(1700-1000)) = 350,000000
350 350 m2
2.5 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
1+000 - 1+700 700*4,5 = 3 150,000000
3 150,00/ 3 150,00 m2
2.6 SEK 601/104/3
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej
na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 3 cm, samochaod 5,0-10,0 t
droga powiatowa 5*2 = 10,000000
4,5*2*2 = 18,000000
28,000/ 28,000 m2
3 SKROPIENIE PODLOZA
3.1 KNR 231/1004/7
Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4 kg/m2
1+000 - 1+700 700*4,5 = 3 150,000000
3150 3150 m2
4 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
4.1 KNR 231/108/2
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng,, mechanicznie z BAAC 22P gr.10 cm
1+000 - 1+700 250%(0,25*2*(1700-1000))/1000 = 87,500000
87,500/ 87,500 t
4.2 KNNR 6/308/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), BA AC- 16W, grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,
1+000 - 1+700 700*4,5 = 3 150,000000
3150 3150, 1,5m2
4.3 KNNR 6/309/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),BA AC-11S, grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm,
1+000 - 1+700 700*4,5 = 3 150,000000
3150 3150 m2
5 SCINANIE | UZUPELNIENIE POBOCZY
5.1 KNR 201/234/9
Mechaniczne Scigcie zawyzonych poboczy z odrzuceniem urobku za teren robot nawierzchniowych.
(700)*2*0,5 = 700,000000
700,00/ 700,00 m2
5.2 KNNR 6/204/5
Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym, warstwa po zageszczeniu - 16 cm z uwzglednieniem uzupetnienia wymy¢
popowodziowych
(700)*2*0,5 = 700,000000
700 700, 1,6/m2
5.3 KNR 231/1002/1
Podwadjne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg, grys bazaltowy frakcji 5-8, kruszywo
w ilosci 8-:dm3/m2
(700)*2*0,5 = 700,000000
700,00/ 700,00 2im2
5.4 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 10-cm- humus z odktadu-uksztattowanie terenu drogi za poboczem
kruszywowym
(700)*0,7 = 490,000000
490,000] 490,000 m2

Remont drogi powiatowej Nr 2054R w km 1+000 -
1+700 w miejscowosci Brzozow.



2054R_1+000-1+700_Brzozéw

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15554)

strona nr: 3
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t ‘ llosé ‘Krot.‘ Jedn.
6 REMONT ROWOW PRZEZ ICH MECHANICZNE POGLEBIENIE W WYPROFILOWANIEM DNA | SKARP
6.1 KNR 231/1403/6
Remont rowdw poprzez ich mechaniczne pogtebienie i oczyszczenie z wyprofilowaniem dna i skarp.
720 = 720,000000
720 720 m
7 ZJAZDY INDYWINDUALNE | NA DROGI BOCZNE
7.1 KNR 231/802/1
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki ulu elementéw betonowych , w celu dostosowania do nowej niwelety drogi, z
ponownym utozeniem
(12+22+13)*2,5 = 117,500000
117,500 117,500 m2
7.2 KNNR 6/107/1
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem sortowanym, warstwa po zageszczeniu do
10 cm
zjazy do budynkow (117,5+22+37+43+78)*0,1 = 29,750000
drogi boczne, (26+62)*2*0,1 = 17,600000
47,35 47,35 m3
7.3 KNNR 6/504/2
Reczne profilowanie zjazdéw indywidualnych z BAAC 11S - wykonanie nawierzchni bitumicznej grubosci 4 cm
zjazy do budynkow (21,85+37,25+43+78,8+43,6) = 224,500000
drogi boczne, (12+20+18)*2 = 100,000000
324,50 324,50 m2

Remont drogi powiatowej Nr 2054R w km 1+000 -
1+700 w miejscowosci Brzozow.



