GRANIT MULTISAFE

@ Tarkett

COMMERCIAL

DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE NORMA GRANIT MULTISAFE
Opis: X Antyposlizgowa homogeniczna podtogowa wyktadzina winylowa
Klasyfikacja uzytkowa o 085 ina g'lasy:
Grubos¢ catkowita EN 428 2.50 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 2.00 mm
Catkowita masa powierzchniowa EN 430 3060 g/m2
Zabezpieczenie poliuretanowe X NIE
Grupa scieralnosci EN-660-2 Grupa P
Wgniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm
Odpornosc¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddzialywanie krzesta na rolkach EN 425 Odporna
Stabilnos¢ wymiarow EN 434 < 0.40%
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bps1
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R10
Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 < 2kv
Absporpcja akustyczna Em igg ;‘1}9/2 AL, 4dB
0Odpornos¢ barwy na swiatto EN ISO 105-B02 >6

0Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornos¢
Przewodzenie ciepta EN 12524 0.013 m2 K/W
DIN 52612 nadaje sie na podtogi z ogrzewaniem podtogowym do temperatury 27°C
Kolory X 12 koloréw
Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 25 m x 2 m;




