SZAMOTULY 17.03.2016

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,ZAGOSPODAROWANIE STAWU W MIEJSCOWOSCI
KRZESZKOWICE” zlokalizowany na dziatce nr 79/2 w miejscowosci KRZESZKOWICE, gm.
Szamotuly, inwestor: Miasto i Gmina Szamotuty, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuty, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury:




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 74 WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 13 grudnia 2010r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 75 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 48/ 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1. ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch. Agata Anna Gawlak

urodzona 18 lipca 1978r..
corka Romualda

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,

w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agata Gawlak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/48/2010,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0819.

Cztonek czynny od: 06-04-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-10-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0819-AB1D-BBEA-7BY9-2A54

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTURA

1. Podstawa opracowania:

.Zlecenie Inwestora

.Wizja lokalna

.Uzgodnienia z Inwestorem

.Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Cel opracowania i zakres opracowania:

2.1. Celem opracowania jest zaprojektowanie zagospodarowania stawu na terenie dziatki
gminnej w Krzeszkowicach oraz uzyskanie niezbednych pozwolen dla budowy oraz
montaz urzgdzenia w oparciu o0 dokumentacje projektowa.

2.2.W zakres opracowania wchodzi:

» wykarczowanie trzcin

¢ uporzgdkowanie terenu

* wysypanie nawierzchni z piasku ptukanego
e odmulenie dna stawy na gtebokos$ci 40 cm

» budowe pomostu do rekreac;ji i wedkarstwa

3. Opis stanu istniejgcego:

Teren na ktorym projektuje sie zagospodarowania stawu znajduje sie na dziatce 79/2,
w Krzeszkowicach. Dziatka od zachodu sgsiaduje z drogg asfaltowag petnigcg funkcje
dojazdu oraz z zabudowaniami mieszkalnymi, w pozostatej czesci z terenami mieszkalnymi
i rolniczymi. Teren posiada naturalne spadki uksztattowane przez niecke stawu.

4. Inwentaryzacja zieleni:

Na terenie przeznaczonym do budowy (w obszarze realizacji) nie wystepujg drzewa
oraz zielen krzewiasta ktéra koliduje z projektowanym zatozeniem.
Dlatego tez nie ma potrzeby wykonania inwentaryzaciji zieleni istniejgce;.

5. Bilans powierzchni przewidzianej pod zagospodarowanie:

Lp. Bilans powierzchni: Powierzchnia( (%)
m?)
1. Powierzchnia dziafki: 3200,00 m?
2. Powierzchnia podlegajaca opracowaniu 2980,00 m? (93,12%)
3. Pozostaty teren 220,00 m* (6,82%)
Catos¢ 3200,00 m2 (100,0 %)




6. Plan zagospodarowania:

Zaprojektowano:
e nawierzchnia z piasku ptukanego
» pomost z drewna iglastego modrzewiowego do rekreacji i wedkarstwa
oraz zaplanowano prace:
« odmulanie dna stawu max 40 cm gtebokosci
e usuniecie zaro$li w postaci trzcin.

Teren opracowania stanowi istniejgcy staw, nie przewiduje sie zmian wielkosci lutra wody.
(Szczegoty rozmieszczenia urzadzen oraz nawierzchni zgodnie z zatgczonymi rysunkami).

7. Prace przygotowawcze:

W ramach tych robét nalezy:

usungc¢ wszelkie zbedne przedmioty

wykarczowac trzciny

odmuli¢ dno stawu

przekopac i ustabilizowa¢ teren pod wysypanie nawierzchni z piasku ptukanego
przygotowacé teren pod montaz pomostu.

8. Roboty projektowe:

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowac i instalowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang i specyfikacjg techniczna.

Wszystkie materiaty i elementy wyposazenia muszg posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu 0 obowigzujgce normy w
tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z ludzmi.

Wyposazenie:

W porozumieniu z Inwestorem projektuje sie nastepujgce elementy:
Pomost do rekreaciji i wedkarstwa — 1 szt.:

Wymiary:

* Szeroko$¢ 1,5m

e Ditugos¢ 20,00 m

* Wysokos¢ od dna stawu max 2,4 m

* Giebokos¢ posadowienia pali fundamentowych min. 3,5 m

Materiaty:

* konstrukcja nosna belki (okrgglaki) z drewna iglastego modrzewiowego fi 20
cm

* konstrukcja nosna stupy (okraglaki) z drewna iglastego modrzewiowego fi 20
cm

* nawierzchnia poktadu — deski z drewna iglastego modrzewiowego 20x150x2,5
cm z przerwg pomiedzy deskami 2 cm

Uwaga!

Elementy matej architektury powinny odznaczaé sie¢ wysoka odpornoscia na
oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw
wandalizmu.

Urzadzenia kotwione w podtozu zgodnie z instrukcja producenta.

Wszystkie urzadzenia powinny spetniaé minimalne parametry okreslone w opisie.




Nawierzchnia naturalna.

Nawierzchnia naturalna z piasku ptukanego gr warstwy 30 cm uktadana na gruncie
rodzimym po uprzednim posprzagtaniu, przekopaniu, wyréwnaniu i ubiciu.
Szczegoty wg rysunkow.

9. Kolejnosé wykonywania robét:

roboty ziemne,

rozbiorki — karczowanie trzciny mechaniczne lub reczne

odmulanie stawu na gteboko$¢ 40 cm — mechaniczne lub reczne

posprzatanie, przekopanie, wyrbwnanie i ubicie gruntu pod nawierzchnie z piasku
montaz pomostu do rekreacji i wedkarstwa

10.Ochrona srodowiska i débr kultury:

Projektowane urzgdzenie poprzez uporzgdkowanie terenu, zastosowanie nie inwazyjnych
elementow z ktérych wykonane sg urzgdzenia i nawierzchnia i nadanie mu okreslonej funkgciji
rekreacyjnej wptynie korzystnie na stan srodowiska oraz odbior wizualny miejsca w ktérym
zostanie urzadzony.

11. Uwagi koncowe:

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrécic sie z
zapytaniem do projektanta, inwestora lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg wymogéw Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 art. 10
z p6zniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatbw nalezy bezwzglednie
przestrzegac technologii i wymagan producentow. Prace budowlane nalezy wykonac z
nalezytg starannoscig oraz z wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

12.Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Wykonanie zagospodarowanie stawu, zlokalizowanejw Krzeszkowicach na dziatce nr: 79/2

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 z 2003r. poz. 401)

12.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegolinych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania rob6t od zagospodarowania
terenu - rob6t ziemnych, montaz nawierzchni oraz urzgdzen zabawowych i matej
architektury.

12.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne budynki ani inne rodzaje zagospodarowania
nieruchomosciami, wystepuje zielerh wysoka nie kolidujgca z projektowanym zatozeniem.



12.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na obszarze przysztej budowy brak jest elementébw zagospodarowania terenu Iub
elementow terenowych mogacych wptynaé na zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ podczas wykonywania prac terenowych,
zwtaszcza podczas wykopow.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren budowy ogrodzié¢
wzdtuz granic potrzebnych do odpowiedniej organizacji placu budowy ogrodzeniem
tymczasowym, zabezpieczajgcym przed dostepem oséb postronnych. Nalezy umiesdcic
wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy oraz o
wykonywaniu robét na wysokosciach. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne informujgce o
inwestycji, inwestorach oraz projektantach i wykonawcach, zgodnie z odpowiednimi
normami.

12.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich
wystapienia.

a) roboty ziemne — nalezy wykona¢ czesciowo recznie, czesciowo mechanicznie, po
wytyczeniu geodezyjnym planowanego obiektu zgodnie z planem zagospodarowania.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Ruch s$rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych konieczne jest zbadanie terenu czy nie ma w nim
w miejscu przewidywanych wykopdéw przewodow sieci wodnych, gazowych, elektrycznych,
wojskowych teletechnicznych itp. W razie ich wystgpienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
Srodki ostroznosci, skontaktowac sie z Kierownikiem Budowy, a w razie braku mozliwosci
bezposredniej oceny zagrozenia, z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a roboty
przeprowadzi¢ pod szczegdlnym nadzorem. W przypadku natrafienia na nieznane przewody,
zwiaszcza sieci elektrycznych, prace nalezy wstrzymac i skontaktowac sie z Inspektorem
Nadzoru, celem wyjasnien.

W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci 40cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

b) roboty ciesielskie

ciesle powinni byé wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu. Reczne podawanie w pionie
dtugich przedmiotow, a w szczegblnosci desek lub bali jest dozwolone wytgcznie do
wysokosci 3,0m.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zesp6t liczacy co najmniej trzy osoby.

12.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty szczegélnie niebezpieczne nie wystepuja.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych, robotnicy powinni by¢ poddani szkoleniu BHP,
przeprowadzonemu przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

12.6 Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegb6lnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.
12.7 Uwagi koicowe

Kierownik budowy jest zobowigzany do zapewnienia sporzgdzenia planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem, w oparciu o:



- powyzszg informacije

- wszystkie przepisy prawa budowlanego oraz BHP, ze szczegblnym uwzglednieniem nizej
wymienionych:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
0g6Inych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczerstwa i
zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych

- wszystkie przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej dotyczgcej zabezpieczenia placu
budowy, a w szczegbInoSci:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w
sprawie okreslenia szczegétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego oraz
warunkow, jakim powinny odpowiadac¢ drogi pozarowe.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

wszystkie przepisy ochrony srodowiska, a w szczegdlnosSci:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o odpadach.

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Szymon Katuzynski




