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Roboty budowlane - budynek uzytecznosci publicznej PRZEDMIAR

L Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
p. | spec.
techn.
1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/SSTWi [KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna szt.
d.1|ORB.0 |0354-03
2.00.00 |analogia
<piwnica>6 szt. 6.00
<parter>2 szt. 2.00
<pietro>4 szt. 4.00
<poddasze>2
RAZEM 12.00
2|SSTWi |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1|ORB.0 |0354-04
2.00.00
<piwnica>3 szt. 3.00
<parter>5 szt. 5.00
<pietro>3 szt. 3.00
RAZEM 11.00
3|SSTWi |[KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna |m?2
d.1|ORB.0 |0354-05
2.00.00
<parter>1.84*1.46+2.95*1.30+1.85*1.30 m?2 8.93
<pietro>1.85%1.30+1.85*1.30 m?2 4.81
RAZEM 13.74
4|SSTWi |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.1|ORB.0 |0354-04
2.00.00
<piwnica>1 szt. 1.00
<pietro>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
5/SSTWi |[KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi  |m?2
d.1|ORB.0 |0354-05
2.00.00
0.95*2.05+1.01*2.06*2+1.00*2.05*8+1.00*2.05*8 m?2 38.91
RAZEM 38.91
6[SSTWi |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 |m?2
d.1|ORB.0 |0354-10 m2
2.00.00
<piwnica>1.30*2.05 m?2 2.67
<parter>1.30*2.05+1.00*2.05 m?2 4.72
RAZEM 7.39
7|SSTWi Rozbiérka schodéw wraz z drzwiami kpl.
d.1|ORB.0 |kalk. wtasna
2.00.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8|SSTWi |KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1|ORB.0 |0349-02 piennej
2.00.00
<piwnica>0.42*2.00*1.34+1.15*0.15*(0.46*2+0.40+0.46*2+0.95+0.46"2+ |m3 4.28
0.30+0.65*2+0.50+1.70+0.65*2+0.98+0.46*2+0.98+0.46*4+0.76*2+0.46*
2+0.60+0.46*2+0.40)
<parter>2.90%(0.34*1.24+0.15*0.90+0.60*0.15+0.15*0.20+0.18*0.83+0.15* |m3 5.83
0.67+0.12*0.15)+1.50*0.42*0.80+0.20*0.16*2.00*2+2.90*0.16*0.20+2.90*
1.33%0.28+2.90%0.15*2.50+2.90*0.28*0.24
<pietro>2.65*(0.15*3.66+0.08*1.01+0.22*0.15+2.87*0.44+0.15*3.56+0.15* |m3 15.38
3.42+0.83+0.39+1.00*0.08+0.08*0.43*2+0.15*0.37+0.15*3.65+0.15*2.85+
0.15*2.60+0.15*1.23)+0.42*(0.10*1.30*2+0.53*1.30*2)-(0.15*1.00*2.05*3+
0.08*0.90*2.05)
RAZEM 25.49
9[SSTWi |KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1|ORB.0 |0212-03
2.00.00
<schody>0.15*2.52%1.21+0.18*3.05%1.04*2+0.15*2.24*1.34 m3 2.05
RAZEM 2.05
10{SSTWi |[KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i [szt.
d.1|ORB.0 [1306-01 Swietlikow statowych
2.00.00
<balustrady>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11|SSTWi [KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 |m3
d.1|ORB.0 [0212-01 cm
2.00.00
<piwnica-pom.01>10.97*0.13 m3 1.43
RAZEM 1.43
12|SSTWi |KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m?2
d.1|ORB.0 |0819-05
2.00.00
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<parter>11.72+6.45+10.84+16.92+44.36+6.40+11.92+2.10%1.35+1.45* m?2 117.46
4.15
<pietro>3.53*2.11+6.68+8.76+11.06+8.60+18.56+9.22+7.62+18.62+4.18 |m?2 100.75
<poddasze nieuzytkowe>74.98 m?2 74.98
RAZEM 293.19
13/SSTWi |KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki m?2
d.1|ORB.0 |0508-03
2.00.00
8.38*14.08*2-4.17*5.35-4.17*6.02 m?2 188.57
RAZEM 188.57
14|SSTWi |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat  |m?2
d.1|ORB.0 |0430-05 ponad 24 cm
2.00.00
8.38*14.08*2-4.17*5.35-4.1776.02 m?2 188.57
RAZEM 188.57
15/SSTWi |KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek m?2
d.1|ORB.0 |0430-02
2.00.00
8.3814.08*2-4.17*5.35-4.17*6.02 m?2 188.57
RAZEM 188.57
16|SSTWi |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1|ORB.0 |0519-04
2.00.00
2.8*5.53+2.7*4.85+1.1*3.8 m?2 32.76
RAZEM 32.76
17|SSTWi |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa = |m?2
d.1|ORB.0 |0519-05
2.00.00
poz.16 m?2 32.76
RAZEM 32.76
18|SSTWi |[KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m2
d.1|/ORB.0 |0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.00.00 |analogia
6.6*11.25*2+0.5*3.6*6.09*2+1.1*3.2*2+3.6%15.08*2+3.02*5.34+3.02*6.03- |m?2 295.08
(1.34*2.05+1.26*2.62+1.77*2.02+1.26*1.57*2+1.2*1.46*4+2.62*1.26+1.12*
1.26)
RAZEM 295.08
19/SSTWi |KNR-W 4-01 |Rozebranie schodow (biegdw) o konstrukcji drewnianej m?2
d.1|ORB.0 |0442-02
2.00.00
1.16*3.42 m?2 3.97
RAZEM 3.97
20|SSTWi |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach |m2
d.1|ORB.0 |0701-04 o pow.odbicia ponad 5 m2
2.00.00
<piwnica>2.16*(3.52+0.94+1.56+2.55+2.66+1.19+0.97+1.30+1.34+3.40+ |m?2 49.01
2.68+0.58)
<parter>2.80%(2.56+2.66+3.94+3.56+1.38+1.09+0.96+3.30+2.66+0.95+ m2 330.69
1.00+1.78+1.42+6.25+2.36+5.24+3.99*2+1.72*2+1.48+3.99+2.97+3.39+
0.27+4.27*2+3.99*2+3.96*2+5.29+1.02+2.20+0.88+4.71+0.98+3.10+0.28+
1.03+4.47+1.03+3.96+1.05+1.11+0.25)-(1.50*2.00+2.70*1.30)
<pietro>2.55%(5.15+1.80+4.95+2.72+2.42+2.72+1.26+1.76+0.40+4.03*2+ |m?2 213.46
2.85*2+3.83+2.25*2+4.68+2.25*2+4.11+4.70*2+4.06*2+4.00+3.68+2.85)-
(2.70*1.30+1.85*2.10)
RAZEM 593.16
21|SSTWi |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1|ORB.0 |0108-11 odlegtos¢ 6 km
2.00.00|0108-12
poz.7*1.2+p0z.8+p0z.9+poz.11+p0z.12*0.05+p0z.13*0.03+p0z.16*0.01+ |m3 77.46
poz.18*0.03+p0z.20*0.03
RAZEM 77.46
22|SSTWi |KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja okien i drzwi samochodami skrzyniowymi na odleg-|kpl
d.1|ORB.0 |0108-09 to$¢ do 6 km
2.00.000108-10
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23[SSTWi Sktadowanie gruzu m3
d.1|ORB.0 |kalk. wlasna
2.00.00
poz.21 m3 77.46
RAZEM 77.46
2 45111000-8 |Roboty ziemne
24|SSTWi |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.2|ORB.0 |0215-06 na odkfad w gruncie kat. IlI
3.00.00
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1.6*(1.8*1.8*3+1.6*21.6+8.0*21.6+3.0*15.6) m3 422.21
RAZEM 422.21
25|SSTWi |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.2|ORB.0 |0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill
3.00.00
poz.24 m3 422.21
RAZEM 422.21
3 45223000-6 |Konstrukcje nadziemne
26|SSTWi |[KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 38 cm |m
d.3|ORB. |0105-02 - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
14.00.0
0
2.5*2+3.52 m 8.52
RAZEM 8.52
27|SSTWi |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3|ORB.0 {1101-01
5.00.00
0.1%(0.5*24.0+2.1*6.2) m3 2.50
RAZEM 2.50
28|SSTWi [KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne |m3
d.3|ORB.0 |0202-01 uktadanie betonu
5.00.00
0.3*0.3*24.0 m3 2.16
RAZEM 2.16
29|SSTWi |KNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o stopie ptaskiej |m3
d.3|/ORB.0 |0238-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
5.00.00
0.31.9%6.2 m3 3.53
RAZEM 3.53
30|SSTWi |[KNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju|m3
d.3|ORB.0 |0239-04 prostokgtnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
5.00.00
0.25*2.25%6.65 m3 3.74
RAZEM 3.74
31|SSTWi |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety |t
d.3|ORB. |0290-01 gtadkie
04.00.0
0
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
32|SSTWi |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
d.3|ORB. ]0290-02 zebrowane
04.00.0
0
0.09+0.44 t 0.53
RAZEM 0.53
33|SSTWi |KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.3|ORB.0 |0101-06
7.00.00 |analogia
0.24*0.6*20.0 m3 2.88
RAZEM 2.88
34|SSTWi |[KNR 2-02  |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm m3
d.3|ORB. |0212-12
05.00.0
0
0.15*0.25*20.0 m3 0.75
RAZEM 0.75
35|SSTWi |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3
d.3|ORB. |0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
05.00.0
0
0.2¥0.24*4.64 m3 0.22
RAZEM 0.22
36(SSTWi [KNR 2-02  |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego |m3
d.3|ORB. |0208-10 obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
05.00.0
0
0.25*0.25*2.06 m3 0.13
RAZEM 0.13
37|SSTWi [KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - reczne uktadanie be- |m?2
d.3|ORB. |0218-02 tonu
05.00.0|0218-06
0
4.63*2.9 m?2 13.43
RAZEM 13.43
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38|SSTWi |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3|ORB. |0290-02 zebrowane
04.00.0
0
0.09+0.03+0.02+0.11+0.09 t 0.34
RAZEM 0.34
39|SSTWi |[KNR 2-05 |Belki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - dostawa i montaz t
d.3|ORB. |0101-04
06.00.0
0
0.24+0.22+0.08 t 0.54
RAZEM 0.54
40|SSTWi |KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggow i wiencow z betonu monolitycz- |m3
d.3|ORB.0 |0203-07 nego - uzupetnienie belki stalowej
5.00.00
0.05*0.1*(17.8+21.0+7.0) m3 0.23
RAZEM 0.23
41|SSTWi |[KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - |m
d.3|ORB. |0126-05 YD-125/7.5 - 5 sztuk, YF-250/17,5 - 2 sztuki, YF-200/17,5 - 4 sztuk
08.00.0
0
1.25*5+2.5*2+2.0*4 m 19.25
RAZEM 19.25
42|SSTWi |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.3|ORB.0 |0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
8.00.00
0.85*0.85*0.43*3+1.6*2.0*0.43+1.6*2.25*0.43+0.66*2.4*0.43+2.09*0.90* |m3 7.41
0.43+0.6"1.35%0.25+0.9*2.15*0.43+0.37*0.44*0.25+0.85*0.85*0.43+0.26*
0.85*0.43+0.74*0.85*0.43+0.85*0.85*0.43
RAZEM 7.41
43|SSTWi |[KNR 2-02  |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.3|ORB.0 |0121-03
8.00.00
2.6"1.2 m?2 3.12
RAZEM 3.12
44|SSTWi |[KNR 2-02  |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 10 cm m?2
d.3|ORB.0 |0121-03
8.00.00 |analogia
2.7%1.75+1.37*3.45+2.9*3.4-0.9*2.0+2.9*1.8+2.6*4.1 m?2 33.39
RAZEM 33.39
45|SSTWi [KNR 2-02  |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.3|ORB.0 [0121-01
8.00.00
6.3 m?2 6.30
RAZEM 6.30
46/SSTWi [KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na podwdjnej meta- |m2
d.3|ORB.1 |0110-02 lowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwu-
9.00.00 warstwowym (system 3.41.02)
2.6%4.11*2-0.9*2.0+2.6*4.35+2.6*0.42*2 m?2 33.07
RAZEM 33.07
47/SSTWi [KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej meta-|m2
d.3|ORB.1 |0106-06 lowej konstrukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwu-
9.00.00 warstwowym (system 3.40.06)
2.6%(1.69+3.49)-0.9*2.0*2 m?2 9.87
RAZEM 9.87
48|SSTWi |[KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.3|ORB.0 |0122-07
8.00.00
8.9¥12+9.9*8 m 186.00
RAZEM 186.00
49|SSTWi |KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.3|ORB.0 |0219-05
5.00.00
0.94*0.67*2+1.15*0.47*2 m?2 2.34
RAZEM 2.34
4 45261000-4 |Dach - konstrukcja i pokrycie
50|SSTWi |KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem m?2
d.4|ORB.0 |202005-02
7.00.00 |analogia
(8.38%14.08*2-4.17*5.35-4.17*6.02)*2 m?2 377.14
RAZEM 377.14
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51|SSTWi |KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.4|ORB.0 |0410-01
7.00.00
8.3814.08*2-4.17*5.35-4.17*6.02 m?2 188.57
RAZEM 188.57
52|SSTWi |[KNR K-05 |Mocowanie foli/membrany dachowej na petnym deskowaniu m?2
d.4|ORB.0 |0103-02
7.00.00
poz.51 m?2 188.57
RAZEM 188.57
53|SSTWi [KNR 2-02  |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cmz  |m?2
d.4|ORB.0 |0410-04 tarcicy nasyconej
7.00.00
poz.51 m?2 188.57
RAZEM 188.57
54|SSTWi |KNR 2-02 Pokrycie dachow dachowkg zaktadkowg ceramiczng m?2
d.4|ORB.0 |0504-02
9.00.00
poz.51 m?2 188.57
RAZEM 188.57
55|SSTWi |[KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m?2
d.4|ORB.0 |0514-02 ocynkowanej powlekanej gr 0,7mm
9.00.00
0.5*8.4*4+0.3*3.8*4+0.3*5.5+0.3%4.9+0.3*13.94*4+0.3*2.7*2+0.3*2.4*2 m?2 44.27
RAZEM 44.27
56|SSTWi |[KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m?2
d.4|/ORB.0 |0613-03 ukfadanych na sucho - 12cm
9.00.00 |analogia
7.7*13.2 m?2 101.64
RAZEM 101.64
57|SSTWi |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m?2
d.4|/ORB.1 |0613-04 ukfadanych na sucho - kazda nastepna warstwa 12cm
8.00.00 |analogia
7.7*13.2 m?2 101.64
RAZEM 101.64
58|SSTWi |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m?2
d.4|/ORB.1 |0613-03 ukfadanych na sucho - 10cm
8.00.00 |analogia
5.613.2 m?2 73.92
RAZEM 73.92
59|SSTWi |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m?2
d.4|/ORB.1 |0613-04 ukfadanych na sucho - kazda nastepna warstwa 10cm
8.00.00 |analogia
5.613.2 m?2 73.92
RAZEM 73.92
60|SSTWi |KNR 0-15ll |Folia paroizolacyjna m?2
d.4|ORB.1 |0517-01
8.00.00 |analogia
7.7*13.2 m?2 101.64
RAZEM 101.64
61/SSTWi |[KNR 2-02 Deski Slepego putapu m?2
d.4|ORB.1 |0410-01
8.00.00
5.613.2 m?2 73.92
RAZEM 73.92
62|SSTWi |[KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.4|ORB.1 |0504-02
8.00.00
poz.16 m?2 32.76
RAZEM 32.76
63|SSTWi |[KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4|ORB.1 |0519-04 powlekane;j
8.00.00 |analogia
4.21+4.39+4.2+4.36 m 17.16
RAZEM 17.16

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33063




Roboty budowlane - budynek uzytecznosci publicznej PRZEDMIAR

L Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
p. | spec.
techn.
64|SSTWi |[KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.4|ORB.1 |0519-03 powlekanej
8.00.00
2.8*2+5.7+2.4*2+4.85+6.85 m 27.80
RAZEM 27.80
65|SSTWi |[KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle- |m
d.4|ORB.1 |0526-03 kanej
8.00.00 |analogia
3.7*4 m 14.80
RAZEM 14.80
66|SSTWi |[KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle- |m
d.4|ORB.1 |0526-01 kanej
8.00.00 |analogia
3.0*2+1.5*4 m 12.00
RAZEM 12.00
67|SSTWi |[KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.4|ORB.1 |0404-01
8.00.00
1.5*2+2.0*6 m 15.00
RAZEM 15.00
68|SSTWi |[KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski szt.
d.4|ORB.1 |0405-01
8.00.00 |analogia
58 szt. 58.00
RAZEM 58.00
69|SSTWi |[KNR K-05 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza m
d.4|ORB.1 |0405-03
8.00.00 |analogia
0.88*11 m 9.68
RAZEM 9.68
70|SSTWi Pomost roboczy z ptyt OSB Firestop 23mm m?2
d.4|ORB.1 |kalk. wlasna
8.00.00
8.5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
5 45321000-3 |Elewacje
71|SSTWi |KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.5|ORB.0 |0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
3.00.00
2.0*1.0*(11.25*2+1.1*2+15.08*2) m3 109.72
RAZEM 109.72
72|SSTWi |[KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.5|ORB.0 |0101-04
2.00.00
2.5%(11.25*2+1.1*2+15.08*2) m?2 137.15
RAZEM 137.15
73|SSTWi |TZKNBK VIIl|Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.$cian m?2
d.5|ORB.1 |06-23 ceglanych,betonowych,z ptyt wirowo-cem. z przygotowaniem zaprawy
0.00.00
poz.72 m?2 137.15
RAZEM 137.15
74|SSTWi |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.5|ORB.1 |0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa z kulkami polistyrenowy-
4.00.00 |analogia mi
2.5%(11.25*2+1.1*2+15.08*2) m?2 137.15
RAZEM 137.15
75|SSTWi |[KNR K-04  |Przyklejenie Synthos XPS gr.10cm na $cianach m?2
d.5|ORB.1 |0102-01
4.00.00
poz.72 m?2 137.15
RAZEM 137.15
76/SSTWi [KNR K-04 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) |m?2
d.5|ORB.1 |0103-03 do podtoza z betonu
4.00.00
poz.72 m?2 137.15
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RAZEM 137.15
77|/SSTWi |[KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cia- m?2
d.5|ORB.1 |0103-07 nach i stupach
4.00.00
poz.76 m?2 137.15
RAZEM 137.15
78|SSTWi |[KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.5|ORB.1 |0103-10
4.00.00
poz.76 m?2 137.15
RAZEM 137.15
79|SSTWi |KNR 2-21 Oktadziny z ptytek kamiennych obrabianych na $cianach m?2
d.5|ORB.1 |0609-07
0.00.00 |analogia
poz.77 m?2 137.15
RAZEM 137.15
80|SSTWi |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.5|ORB.1 |1604-01
5.00.00
6.6%11.25*2+0.5*3.6*6.09*2+1.1*3.2*2+3.6*15.08*2+3.02*5.34+3.026.03 | m? 320.38
RAZEM 320.38
81|SSTWi | TZKNBK VIl |Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.scian m?2
d.5|ORB.1 |06-23 ceglanych,betonowych,z ptyt widrowo-cem. z przygotowaniem zaprawy
5.00.00
6.6%11.25*2+0.5*3.6*6.09*2+1.1*3.2*2+3.6*15.08*2+3.02*5.34+3.02*6.03- |m? 295.08
(1.34*2.05+1.26*2.62+1.77*2.02+1.26*1.57*2+1.2*1.46*4+2.62*1.26+1.12*
1.26)
RAZEM 295.08
82|SSTWi |[KNR K-04 |Montaz listwy cokotowej m
d.5|ORB.1 |0104-04
5.00.00
11.25*2+1.1*2+15.08*2-1.3 m 53.56
RAZEM 53.56
83|SSTWi |ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.5|ORB.1 |0102-05 wych o grubosci 14 cm na Scianach betonowych, tynkowanych lub z moza-
5.00.00 |w.s.5.4. iki szklanej
9906
analogia
6.6*11.25*2+0.5*3.6*6.09*2+1.1*3.2*2+3.6%15.08*2+3.02*5.34+3.02*6.03- |m?2 295.08
(1.34*2.05+1.26*2.62+1.77*2.02+1.26*1.57*2+1.2*1.46*4+2.62*1.26+1.12*
1.26)
RAZEM 295.08
84|SSTWi |ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przymocowanie plyt styro- |m?2
d.5|ORB.1 |0103-02 pianowych za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z
5.00.00 cegly
poz.83 m?2 295.08
RAZEM 295.08
85|SSTWi |ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. zatapianie jednej wartswy — |m?2
d.5|ORB.1 |0103-07 siatki na $cianach i stupach.
5.00.00
poz.83 m?2 295.08
RAZEM 295.08
86/SSTWi |ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. dodatkowa warstwa siatki m?2
d.5|ORB.1 |0103-10
5.00.00
2.0%(11.25*2+1.1*2+15.08*2-1.3) m?2 107.12
RAZEM 107.12
87|SSTWi |ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. zatapianie jednej wartswy — |m?2
d.5|ORB.1 |0103-09 siatki na osciezach.
5.00.00
0.14*(1.34+2.05*2+1.26*2+2.62+1.77+2.02*2+1.26*4+1.57*2+1.2*4+1.46* |m2 6.98
8+2.62+1.26*2+1.12+1.26*2)
RAZEM 6.98
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88|SSTWi |ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Ochrona naroznikéw wypuk- {m
d.5|ORB.1 |0104-05 tych prostych.
5.00.00
1.34+2.05*2+1.26*2+2.62+1.77+2.02*2+1.26*4+1.57*2+1.2*4+1.46*8+ m 78.63
2.62+1.26*2+1.12+1.26*2+6.6"4+1.2*2
RAZEM 78.63
89|SSTWi |ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienko- |m?2
d.5|ORB.1 |0109-01 warstwej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej"
5.00.00 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
poz.83+poz.87 m?2 302.06
RAZEM 302.06
90(SSTWi |ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienko- |m?2
d.5|ORB.1 |0109-03 warstwej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" na
5.00.00 gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziar-
. no 1,5 mm).
poz.83 m?2 295.08
RAZEM 295.08
91|SSTWi |ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienko- |m?2
d.5|ORB.1 |0109-05 warstwej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" na
5.00.00 gotowym podtozu na o$ciezach o szerokosci do 15 cm (ziarno 1,5 mm)
poz.87 m?2 6.98
RAZEM 6.98
92|SSTWi |KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej m?2
d.5|ORB.1 |0514-02 ocynkowanej powlekanej gr 1,0mm
5.00.00
0.5%(2.62+1.77+1.57*2+1.26*4+2.62+1.12) m?2 8.16
RAZEM 8.16
93|SSTWi Dostawa i montaz - daszek tukowy aluminiowy pokryty poliweglanem litym |kpl.
d.5|ORB.1 |kalk. wiasna |6mm 160x220cm
5.00.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94|SSTWi Dostawa i montaz - daszek tukowy aluminiowy pokryty poliweglanem litym |kpl.
d.5|ORB.1 |kalk. wiasna |6mm 120x320cm
5.00.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
95|SSTWi Dostawa i montaz - daszek tukowy aluminiowy pokryty poliweglanem litym |kpl.
d.5|ORB.1 |kalk. wiasna |6mm 120x220cm
5.00.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
96|SSTWi Dostawa i montaz - profil gzymsowy z twardego styropianu m
d.5|ORB.1 |kalk. wtasna
5.00.00
9.25*2+1.1*2+15.08*2 m 50.86
RAZEM 50.86
97|SSTWi |KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na oddzielnych belkach stupach prostokat- | m2
d.5|ORB.1 |0902-05 nych i $cianach cylindrycznych wykonywane recznie - kominy
5.00.00
2.8%1.8*2+3.36%1.7*2 m?2 21.50
RAZEM 21.50
98|SSTWi |KNR 2-02 Nasady wentylacyjne szt.
d.5|ORB.1 |0513-01
5.00.00
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
99(SSTWi |ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tyn-  |m?2
d.5|ORB.1 |0114-09 kow fakturowych farbg silikatowg CT 54
5.00.00
poz.90+p0z.91+p0oz.97 m?2 323.56
RAZEM 323.56
10 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
0 r.16 (poz.:83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99)
d.5 z.s2.5.15

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 33063




Roboty budowlane - budynek uzytecznosci publicznej PRZEDMIAR

L Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
p. | spec.
techn.
6 45233222-1 |Opaska i podjazd
10|SSTWi |[KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
1/ORB.0 |0101-07 kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
d.6(3.00.00
19.2+4.7+15.9+9.7 m?2 49.50
RAZEM 49.50
10/SSTWi |KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i  |m?2
2|ORB.0 [0104-01 zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
d.6(3.00.00
19.2+4.7+15.9+9.7 m?2 49.50
RAZEM 49.50
10[SSTWi |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
3|/ORB.2 |0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
d.6(1.00.00
77 m 77.00
RAZEM 77.00
10/SSTWi |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m?2
4/0ORB.2 |0511-02 cementowo-piaskowe;j
d.6(2.00.00
19.2+4.7+15.9+9.7 m?2 49.50
RAZEM 49.50
7 45410000-4 |Tynki i malowanie
10|SSTWi Wykonanie catkowitego systemu renowacyjnego z hydroizolacyjg zaprawg |m?2
5|ORB.1 |kalk. wlasna |cementows.
d.7(0.00.00
<piwnica>2.16*(3.52+0.94+1.56+2.55+2.66+1.19+0.97+1.30+1.34+3.40+ |m?2 49.01
2.68+0.58)
<parter>2.80%(1.20+3.30+0.96) m?2 15.29
RAZEM 64.30
10/SSTWi |[KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa "Isposan”, "Isposil" m?2
6/ORB.1 |1519-02
d.7(0.00.00
poz.105 m?2 64.30
RAZEM 64.30
10|SSTWi |KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i |m?2
7|0ORB.1 |0801-02 stupach
d.7(0.00.00
<parter>2.80%(2.56+2.66+3.94+3.56+1.38+1.09+0.96+3.30+2.66+0.95+ m2 329.04
1.00+1.78+1.42+6.25+2.36+5.24+1.48+3.99+2.97+3.39+0.27+4.27*2+
3.99*2+3.96*2+5.29+1.02+2.20+0.88+4.71+0.98+3.10+0.28+1.03+4.47+
1.03+3.96+1.05+1.11+0.25+2.35+0.60+1.22+0.45+1.00+1.74+1.35+2.12)-
(1.50*2.00+2.70*1.30)
<pietro>2.55*(5.15+1.80+4.95+2.72+2.42+2.72+1.26+1.76+0.40+4.03*2+ |m2 294.81
2.85*2+3.83+2.25*2+4.68+2.25*2+4.11+4.70*2+4.06*2+4.00+3.68+2.85+
1.45+1.81+1.22+0.15+0.83+1.78*2+3.50*2+3.83*2+4.11*2)-(2.70*1.30+
1.85*2.10)
RAZEM 623.85
10|SSTWi |KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elem. prefabryko- |m2
8|ORB.1 |0830-03 wanych i betonéw wylewanych
d.7(0.00.00
poz.107 m?2 623.85
RAZEM 623.85
10/SSTWi |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wew- |m2
9|ORB.1 |1505-03 netrznych - z gruntowaniem
d.7/0.00.00 |analogia
<parter>2.80%(2.56+2.66+3.94+3.56+1.38+1.09+0.96+3.30+2.66+0.95+ m?2 290.17
1.00+1.78+1.42+6.25+2.36+5.24+1.48+3.99+2.97+3.39+0.27+4.27*2+
3.99*2+3.96*2+5.29+1.02+2.20+0.88+4.71+0.98+3.10+0.28+1.03+4.47+
1.03+3.96+1.05+1.11+0.25+2.35+0.60+1.22+0.45+1.00+1.74+1.35+2.12)-
(1.50*2.00+2.70*1.30+1.00*2.05*15+1.30%1.50*2+1.20*1.30+1.65*1.30+
0.40*1.30)
<pietro>2.55%(5.15+1.80+4.95+2.72+2.42+2.72+1.26+1.76+0.40+4.03*2+ |m?2 264.26
2.85*2+3.83+2.25*2+4.68+2.25*2+4.11+4.70*2+4.06*2+4.00+3.68+2.85+
1.45+1.81+1.22+0.15+0.83+1.78*2+3.50*2+3.83*2+4.11*2)-(2.70*1.30+
1.85*2.10+1.00*2.05*13+1.30%1.50*2)
RAZEM 554.43

-10-
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11/SSTWi |KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie emelig olejng tynkow m?2
0/ORB.1 |1208-01
d.7(0.00.00
<parter>1.50%(2.56+2.66+3.94+3.56+1.38+1.09+0.96+3.30+2.66+0.95+ m?2 157.26
1.00+1.78+1.42+6.25+2.36+5.24+1.48+3.99+2.97+3.39+0.27+4.27*2+
3.99*2+3.96*2+5.29+1.02+2.20+0.88+4.71+0.98+3.10+0.28+1.03+4.47+
1.03+3.96+1.05+1.11+0.25+2.35+0.60+1.22+0.45+1.00+1.74+1.35+2.12)-
(1.00*1.50%15)
<pietro>1,50%(5.15+1.80+4.95+2.72+2.42+2.72+1.26+1.76+0.40+4.03*2+
2.85*2+3.83+2.25*2+4.68+2.25*2+4.11+4.70*2+4.06*2+4.00+3.68+2.85+
1.45+1.81+1.22+0.15+0.83+1.78*2+3.50*2+3.83*2+4.11*2)-(1.00*1,50*13)
RAZEM 157.26
11|SSTWi |[KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej z jasnym welonem - |m2
1|/ORB.1 |2613-01 system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 10cm do $cian
d.7(0.00.00
<parter>4.97*(1.20+3.30+0.96)+2.80*2.34 m?2 33.69
RAZEM 33.69
11/SSTWi |[KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - |szt.
2|0ORB.1 |2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych
d.7(0.00.00 do $cian
34*6 szt. 204.00
RAZEM 204.00
11|SSTWi |[KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - | m2
3|/ORB.1 |2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
d.7(0.00.00
poz.111 m?2 33.69
RAZEM 33.69
11/SSTWi |[KNR 2-02  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
4/ORB.1 |0829-01
d.7(0.00.00
<parter>2.80%(3.99*2+1.72*2)+0.60*(2.70+2.40)-(1.00*2.05+1.30%1.50) m?2 31.04
<pietro>2.55%(3.89+1.05+1.40+1.35+0.15+1.14+1.68*2+1.28*2)-(1.00* m?2 30.85
2.05*3+1.00*1.00)
RAZEM 61.89
11|SSTWi |[KNR 0-39  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m?2
5/ORB.1 |0115-03 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig
d.7/0.00.00 uszczelniajgca Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkiadki z widkniny
<parter>2.80%(3.99*2+1.72*2)-(1.00*2.05+1.30%1.50) m?2 27.98
<pietro>2.55%(3.89+1.05+1.40+1.35+0.15+1.14+1.68*2+1.28*2)-(1.00* m?2 30.85
2.05*3+1.00*1.00)
RAZEM 58.83
11|SSTWi |[KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej uelastyczniony m?2
6/ORB.1 |0829-08
d.7/0.00.00 |analogia
<parter>2.80%(3.99*2+1.72*2)+0.60*(2.70+2.40)-(1.00*2.05+1.30%1.50) m?2 31.04
<pietro>2.55%(3.89+1.05+1.40+1.35+0.15+1.14+1.68*2+1.28*2)-(1.00* m2 30.85
2.05*3+1.00*1.00)
RAZEM 61.89
11/SSTWi |[KNR AT-43 |Montaz klapy rewizyjnej w $cianie masywnej lub stropie (system 6.46.00) |szt.
7|ORB.1 |0310-02
d.7(0.00.00
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8 45223100-7 |Elementy kowalsko-$lusarskie
11|SSTWi |KNR 2-02 schody strychowe ognioodporne min. EI30 z metalowa drabing kpl
8/ORB.1 |1213-04
d.8/6.00.00 |analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
11|SSTWi [KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia o wymiarach 60x40cm - stalowa, ocynkowana. szt.
9/0ORB.1 |1219-03
d.8/6.00.00 |analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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12|SSTWi Balustrady ze stali nierdzewnej m
0/ORB.1 |kalk. wtasna
d.8(6.00.00
6.4+6.7+3.7+7.85+6.25+1.07*2+4.95 m 37.99
RAZEM 37.99
9 Posadzki
12|SSTWi |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- |m3
1/ORB.1 |1101-01 nu na samochodzie.
d.9(1.00.00 |z.sz. 5.4.
9913
<piwnica-pom.01>0.07*10.97 m3 0.77
RAZEM 0.77
12|SSTWi |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe - mata bentonitowa z wywinieciem na odsadzke |m2
2|0ORB.1 |0607-01 fundamentowg
d.9/1.00.00 |analogia
10.97+0.20%(2.55+2.66+0.97+1.19+3.52+0.94+1.56) m?2 13.65
RAZEM 13.65
12|SSTWi |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
3|ORB.1 |0607-01 poziome podposadzkowe - paroizolacja
d.9(1.00.00
<parter>11.72+6.45+10.84+16.92+44.36+6.40+11.92+2.10*1.35+1.45* m2 117.46
4.15
RAZEM 117.46
12|SSTWi |[KNR 2-02  [Szlichta betonowa z betonu C20/25 (B25) gr 5cm zbrojona siatkg z pretéw |m3
4/0ORB.1 (0205-01 fi 5mm o oczku 15x15cm z stali BSt500
d.9/1.00.00 |analogia
0.07*10.97 m3 0.77
RAZEM 0.77
12|SSTWi |KNR 0-32 I1zolacja powierzchni poziomych membranami potprzepuszczalnymi m?2
5/ORB.1 |0628-01
d.9/1.00.00 |analogia
<pietro>3.53*2.11+6.68+8.76+11.06+8.60+18.56+9.22+7.62+18.62+4.18 |m?2 100.75
RAZEM 100.75
12|SSTWi |[KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome gr. 10cm |m2
6|ORB.1 |0613-03 z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
d.9(1.00.00
<poddasze nieuzytkowe>74.98 m?2 74.98
RAZEM 74.98
12|SSTWi |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome gr. 10cm |m?2
7|ORB.1 |0613-04 z plyt uktadanych na sucho - kazda nast.warstwa
d.9(1.00.00
<poddasze nieuzytkowe>74.98 m?2 74.98
RAZEM 74.98
12|SSTWi |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - Keramzyt izolacyjny o |m3
8/ORB.1 |1101-06 frakcji 0-4mm
d.9(1.00.00
<parter>0.03%(2.10*1.35+1.45%4.15)+0.10*(2.10*1.35+1.45%4.15) m3 1.15
<pietro>0.06*(3.53*2.11+6.68+8.76+11.06+8.60+18.56+9.22+7.62+18.62+ | m3 6.04
4.18)
RAZEM 7.19
12|SSTWi |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - Keramzyt podsypkowy |m3
9|ORB.1 |1101-06 o frakgcji 0-5mm,
d.9(1.00.00
<pietro>0.03*(3.53*2.11+6.68+8.76+11.06+8.60+18.56+9.22+7.62+18.62+ | m3 3.02
4.18)
RAZEM 3.02
13|SSTWi | TZKNBK VIl |Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.stropéw i pow.osiat- |m?2
0|ORB.1 |06-24 kowanych z przygotowaniem zaprawy - gr. 0,5cm
d.9(1.00.00
<parter>2.10*1.35+1.45*4.15 m?2 8.85
<pietro>3.53*2.11+6.68+8.76+11.06+8.60+18.56+9.22+7.62+18.62+4.18 |m? 100.75
RAZEM 109.60
13|SSTWi [KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - jastrych gr. 10mm m?2
1/ORB.1 |0914-08
d.9/1.00.00 |analogia
<parter>11.72+6.45+10.84+16.92+44.36+6.40+11.92 m?2 108.61
<pietro>3.53*2.11+6.68+8.76+11.06+8.60+18.56+9.22+7.62+18.62+4.18 |m? 100.75
RAZEM 209.36
13|SSTWi [KNR 19-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - jastrych gr. 20mm m?2
2|ORB.1 |0914-08
d.9/1.00.00 |analogia
<parter>11.72+6.45+10.84+16.92+44.36+6.40+11.92 m?2 108.61
<pietro>3.53*2.11+6.68+8.76+11.06+8.60+18.56+9.22+7.62+18.62+4.18 |m? 100.75
RAZEM 209.36
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13|SSTWi |[KNR 0-39  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m?2
3|ORB.1 |0115-01 itp.) pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca Superflex 1; po-
d.9/1.00.00 wierzchnie poziome, bez wkiadki z wtékniny
6.68 m?2 6.68
RAZEM 6.68
13|SSTWi |KNR-W 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy gruntujgce przy posadz- |m2
4/ORB.1 |1126-08 kach zbrojonych w pom.,w ktérych nie wystepuje dziat.Srodow.agresywne-
d.9(1.00.00 go
10.97 m?2 10.97
RAZEM 10.97
13|SSTWi |KNR-W 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powtokowe EP gr.0.5mm m?2
5|ORB.1 |1126-01
d.9(1.00.00
10.97 m?2 10.97
RAZEM 10.97
13/SSTWi |NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30  |m?2
6/ORB.1 202 1118-10 |cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach - terakota R9
d.9(1.00.00
<parter>11.72+6.45+6.40 m2 24.57
<pietro>6.68 m?2 6.68
RAZEM 31.25
13/SSTWi |NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych R9 m
7|ORB.1 (202 1122-04
d.9(1.00.00
<parter>2.66+2.56+0.90+0.14+0.42+0.67+2.47+1.11+1.53+1.72+0.72+ m 34.57
3.96+3.70+0.31+3.96+1.05+2.20+1.35+1.74+1.40
<pietro>3.89+1.05+1.39+0.15+1.35+0.14+1.22+0.49+1.28+1.68+0.14+ m 13.61
0.15+0.20+0.48
RAZEM 48.18
13/SSTWi |NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
8|ORB.1 |202 2806-05 |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach
d.9/1.00.00 |analogia
<parter>11.92 m?2 11.92
<pietro>7.62 m?2 7.62
RAZEM 19.54
13/SSTWi |NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
9|ORB.1 |202 2806-05 |cm gr 8mm R9 na zaprawie klejowej
d.9/1.00.00 |analogia
1.94*2.76+0.18*18 m?2 8.59
RAZEM 8.59
14|SSTWi [INNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES ryflowanych o |m?2
0|ORB.1 |202 2806-05 |wym. 30x30 cm gr 8mm R9 na zaprawie klejowej
d.9/1.00.00 |analogia
0.26*18 m?2 4.68
RAZEM 4.68
14|SSTWi |NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zapra- |m
1/ORB.1 (202 2809-02 |wie klejowej w pomieszczeniach
d.9(1.00.00
<parter>0.07*2+1.00+1.45+1.00+0.95+0.30+0.20+0.20+0.59+0.14+0.88+ |m 27.36
1.85+0.27+0.07+0.27+0.05+3.35+0.77+0.14+8*0.18+8*0.26+1.51+2.80+
1.51+10*0.18+10*0.26
<pietro>1.22+0.15+1.74+2*0.40+0.41*2+0.08+0.56+1.60+0.39+0.40+ m 12.29
3.00+0.25+0.39*2+0.50
RAZEM 39.65
14|SSTWi |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m?2
2|ORB.1 |1112-05 nowe - PVC
d.9(1.00.00
<parter>10.84+16.92+44.36+0.10%(3.40+0.30+0.22+0.60+1.48+3.99+ m?2 78.15
2.97+3.27+4.27+3.99*2+3.99*2+5.29+0.05+1.20+1.02+0.88+3.15+0.32+
0.98+3.10+0.26+1.03+4.20+1.03+0.27+1.04)
<pietro>8.76+11.06+8.60+18.56+9.22+18.62+4.18+0.10*(2.72*2+1.25*2+ |m?2 87.59
2.42+1.42+4.03*2+2.85+1.95+4.06*2+1.43*2+3.80+4.00*2+1.06+2.25*2+
3.83+2.83+3.09*2+4.68+3.68+4.11+3.11+2.25*2)
RAZEM 165.74
14|SSTWi |KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grub.20 mm m?2
3|ORB.1 |0409-03
d.9(1.00.00
<pietro>(3.53*2.11+6.68+8.76+11.06+8.60+18.56+9.22+7.62+18.62+4.18) |m2 10.07
*0.1
<poddasze nieuzytkowe>74.98*0.1 m?2 7.50
RAZEM 17.57
14|SSTWi Remont balkonu m?2
4/ORB.1 |kalk. wiasna
d.9(1.00.00
1.3*5.55 m?2 7.22
RAZEM 7.22
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10 Sufity
14|SSTWi |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 12cm poziome |m?2
5|ORB.1 |0613-03 z plyt uktadanych na sucho, montowane min. 2 kotkami z talerzami stalo-
d.1/8.00.00 wymi na ptyte - wetna lamelowa z natryskiem
0|.
<nad piwnicg>10.97+4.03+4.14+1.60+10.54+15.40+20.08+11.30+2.70+ |m?2 120.54
8.27+16.33+6.92+8.26
RAZEM 120.54
14|SSTWi |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m?2
6|ORB.1 |0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa 5cm
d.1(8.00.00
0|.
<nad parterem>11.72+6.45+10.84+16.92+44.36+6.40+11.92+2.10*1.35+ |m?2 117.46
1.45*4.150
<poddasze nieuzytkowe>74.98 m?2 74.98
RAZEM 192.44
14|SSTWi |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m?2
7|ORB.1 |0613-03 ukfadanych na sucho -gr tgczna 24cm
d.1(8.00.00
0|.
1.16*3.40 m?2 3.94
RAZEM 3.94
14|SSTWi |[KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys- |m?2
8/ORB.1 [0102-01 tosci konstrukgji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
d.1/8.00.00
<parter>0.12%(9.72*5+11.17+10.14*5+9.74*5+2.68) m?2 19.42
RAZEM 19.42
14|SSTWi |[KNR 7-12  |Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych m?2
9/ORB.1 |0105-01
d.1(8.00.00
0|.
poz.148 m?2 19.42
RAZEM 19.42
15/SSTWi |[KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji ~ |m2
0|ORB.1 |0207-01 petnosciennych
d.1(8.00.00
0|.
poz.148 m?2 19.42
RAZEM 19.42
15/SSTWi |[KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji petnosciennych |m?2
1|/ORB.1 |0215-01
d.1(8.00.00
poz.148 m?2 19.42
RAZEM 19.42
15/SSTWi |KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF, pojedyncze, na stro- m?2
2|0ORB.1 |2006-02 pach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podtoza - gr.
d.1(8.00.00 15mm
0|.
<nad parterem>11.72+6.45+10.84+16.92+44.36+6.40+11.92+2.10*1.35+ |m2 117.46
1.45*4.15
<poddasze nieuzytkowe>74.98 m?2 74.98
RAZEM 192.44
15/SSTWi |KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF, pojedyncze, na stro- m?2
3|/ORB.1 |2006-02 pach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podtoza - gr.
d.1(8.00.00 15mm
0f. Krotnos¢ = 2
<nad parterem>1.16*3.40 m?2 3.94
RAZEM 3.94
15|SSTWi |[KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- |m2
4/ORB.1 |0815-05 nych
d.1(8.00.00
0|.
<nad parterem>11.72+6.45+10.84+16.92+44.36+6.40+11.92+2.10*1.35+ |m?2 117.46
1.45*4.15
<poddasze nieuzytkowe>74.98 m?2 74.98
RAZEM 192.44
15/SSTWi |[KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - z |m2
5/ORB.1 |1505-03 gruntowaniem - sufity
d.1/8.00.00 |analogia
0|.
<nad parterem>11.72+6.45+10.84+16.92+44.36+6.40+11.92+2.10*1.35+ |m2 117.46
1.45*4.15
<poddasze nieuzytkowe>74.98 m?2 74.98
RAZEM 192.44
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11 Stolarka okienna i drzwiowa
15/SSTWi |[KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV  |m2
6|ORB.1 |1022-11 bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - wyposazenie zgodnie z PT
d.1(2.00.00
1
<01>2.70*1.30*2 m?2 7.02
<09>1.85*2.10 m?2 3.89
RAZEM 10.91
15|SSTWi |[KNR 0-19  [Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o  |m2
7|ORB.1 |1022-02 pow. do 0.6 m2 - wyposazenie zgodnie z PT
d.1(2.00.00
<02>0.40*1.30*2 m?2 1.04
RAZEM 1.04
15|SSTWi |[KNR 0-19  [Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o  |m?2
8|ORB.1 |1022-01 pow. do 0.4 m2 - wyposazenie zgodnie z PT
d.1(2.00.00
1
<07>0.4*0.95 m?2 0.38
RAZEM 0.38
15|SSTWi |[KNR 0-19  [Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o  |m2
9/0ORB.1 |1022-04 pow. ponad 1.0 m2 -- wyposazenie zgodnie z PT
d.1(2.00.00
<08>1.00*1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
16|SSTWi |[KNR 0-19  [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV ~ |m2
0|ORB.1 |1022-10 bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - wyposazenie zgodnie z PT
d.1(2.00.00
<03>1.65*1.30 m?2 2.15
<05>2.00*1.50*4 m?2 12.00
RAZEM 14.15
16|SSTWi |[KNR 0-19  [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV ~ |m2
1|/ORB.1 |1022-09 bez obrobki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - wyposazenie zgodnie z PT
d.1(2.00.00
1
<04>1.20*1.30 m?2 1.56
<06>1.30*1.50*4 m?2 7.80
RAZEM 9.36
16|SSTWi [KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m szt
2|ORB.1 |0129-01
d.1]2.00.00
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
16|SSTWi [KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
3|ORB.1 |0129-02
d.1]2.00.00
1
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
16|SSTWi |KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o pow. 0.8-1.0 m2 -- |m?2
4|/0ORB.1 [1016-03 wyposazenie zgodnie z PT
d.1]2.00.00
0.66*1.40 m?2 0.92
RAZEM 0.92
16/SSTWi |[KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - wyposazenie zgodnie z PT szt
5/ORB.1 |1016-07
d.1]2.00.00
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16/SSTWi |KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 - wyposazenie zgodnie z PT m?2
6/ORB.1 |1203-02
d.1]2.00.00
1
<Dz1>1.35*2.10 m?2 2.84
RAZEM 2.84
16|SSTWi |KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne ppoz. EI30 antywtamaniowe RC3 o pow. ponad 2 m2 -|m?2
7|ORB.1 |1203-02 wyposazenie zgodnie z PT
d.1/2.00.00 |analogia
<Dz2>1.35*2.10 m?2 2.84
RAZEM 2.84
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16|SSTWi |KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne ppoz. EI30 o pow. ponad 2 m2 - wyposazenie zgodnie |m?2
8/ORB.1 |1203-02 zPT
d.1/2.00.00 |analogia
<DP1>1.05*2.10 m?2 2.21
RAZEM 2.21
16|SSTWi |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
9|ORB.1 |1022-01 wykonczone - wyposazenie zgodnie z PT
d.1(2.00.00
1
<D1>1.00*2.06*15 m?2 30.90
RAZEM 30.90
17|SSTWi |KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe fazienkowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe |m?2
0|ORB.1 |1022-01 fabrycznie wykonczone - wyposazenie zgodnie z PT
d.1/2.00.00 |analogia
<D2>1.00*2.06*2 m?2 4.12
RAZEM 4.12
17|SSTWi |KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe fazienkowe z kratkg wentylacyjng ptytowe wewnetrzne |m?2
1|/ORB.1 |1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - szklenie matowe wyposazenie
d.1/2.00.00 |analogia zgodnie z PT
1
<D2>1.00*2.06 m?2 2.06
RAZEM 2.06
17|SSTWi Scianki systemowe wydzielajgce toalety - kabina sanitarna m?2
2|ORB.1 |kalk. wtasna
d.1(2.00.00
1.05*1.85 m?2 1.94
RAZEM 1.94
17|SSTWi Rolety okienne kpl
3|ORB.1 |kalk. wtasna
d.1(2.00.00
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12 Wyposazenie
17|SSTWi Dostawa i montaz - Gasnica GP-6x na wieszaku, oznaczenie gasnicy, ins- |szt
4/0ORB.1 |kalk. wlasna |trukcja ppoz. i bhp
d.1/6.00.00
2|.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
17|SSTWi Dostawa i montaz -Uchwyt do WC lewy szt
5|ORB.1 |kalk. wlasna
d.1/6.00.00
2|.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|SSTWi Dostawa i montaz -Uchwyt do WC uchylny szt
6|ORB.1 |kalk. wlasna
d.1/6.00.00
2|.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|SSTWi Dostawa i montaz -Lustro uchylne szt
7|ORB.1 |kalk. wtasna
d.1/6.00.00
2|.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
17|SSTWi Dostawa i montaz -Pojemnik na papier toaletowy szt
8|ORB.1 |kalk. wlasna
d.1/6.00.00
2|.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
17|SSTWi Dostawa i montaz -Szczotka do WC szt
9|ORB.1 |kalk. wlasna
d.1(6.00.00
2|.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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18|SSTWi Dostawa i montaz - Pojemnik na mydto w ptynie szt
0/ORB.1 |kalk. wtasna
d.1/6.00.00
2|.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
18|SSTWi Dostawa i montaz -Pojemnik na reczniki papierowe szt
1|ORB.1 |kalk. wlasna
d.1/6.00.00
2|.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
18|SSTWi Dostawa i montaz - Kosz na $mieci - metalowy szt
2|ORB.1 |kalk. wtasna
d.1/6.00.00
2|.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
18|SSTWi Dostawa i montaz - Szafa gospodarcza z zlewem szt
3|ORB.1 |kalk. wtasna
d.1(6.00.00
2|.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18|SSTWi Dostawa i montaz - Stét kuchenny szt
4|0ORB.1 |kalk. wlasna
d.1/6.00.00
2|.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18|SSTWi Dostawa i montaz - Krzesto kuchenne szt
5|/ORB.1 |kalk. wtasna
d.1/6.00.00
2|.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
18|SSTWi Dostawa i montaz - Kuchenka elektryczna z piekarnikiem szt
6/ORB.1 |kalk. wtasna
d.1/6.00.00
2|.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18|SSTWi Dostawa i montaz - Okap kuchenny szt
7|ORB.1 |kalk. wtasna
d.1/6.00.00
2|.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18|SSTWi Dostawa i montaz -Szafka kuchenna stojgca z szufladami szer. 40cm szt
8/ORB.1 |kalk. wtasna
d.1/6.00.00
2|.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18|SSTWi Dostawa i montaz - Szafka kuchenna stojaca pod zlew kuchenny szer. szt
9|ORB.1 |kalk. wtasna |80cm
d.1/6.00.00
2|.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19|SSTWi Dostawa i montaz - Szafka kuchenna stojaca szer. 80cm z pétkami szt
0/ORB.1 |kalk. wtasna
d.1/6.00.00
2|.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
19|SSTWi Dostawa i montaz - Szafka kuchenna wiszaca szer. 80cm z pétkami szt
1|/ORB.1 |kalk. wlasna
d.1/6.00.00
2|.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
19|SSTWi Dostawa i montaz - Lodéwka szt
2|ORB.1 |kalk. wtasna
d.1/6.00.00
2|.
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19|SSTWi Dostawa i montaz - Apteczka z wyposazeniem szt
3|ORB.1 |kalk. wtasna
d.1(6.00.00
2|.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19|SSTWi Dostawa i montaz - Altana szt
4/0ORB.1 |kalk. wiasna
d.1(6.00.00
2|.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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