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NAZWY i KODY CPV:

Grupa robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonhczeniowie w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robét:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-92 Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria robdt:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii

energetycznych

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggdéw

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

45332200-5 Hydraulika

45332300-6 Ktadzenie upustow

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
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Informacje ogdlne

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie ogélnych warunkéw wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
przytaczy i instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Putaskiego 10
w Szczytnie
Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej, ktéra okresla przedmiot zaméwienia i stanowi
podstawe realizacji robét. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z:
¢ Specyfikacjami szczegbétowymi,
¢ Projektami wykonawczymi i branzowymi,
¢ Przedmiarami robét.

Zakres robét objetych specyfikacja
Montaz sieci i instalacji wiaze sie z wykonaniem nastepujacych robét budowlanych wedtug podziatu na grupy,
klasy i kategorie:

Sieci zewnetrzne i roboty ziemne
¢ Przygotowanie terenu pod budowe: CPV: 45100000-8
0 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne: CPV: 45110000-1
0 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne: CPV: 45111000-8
0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne: CPV: 45111200-0

¢ Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej: CPV: 45200000-9
0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu: CPV: 45230000-8
0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych: CPV:
45231000-5
0 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw: CPV: 45231100-6
0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych: CPV:
45231000-5
0 Ogoélne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw: CPV: 45231100-6
0 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggdéw do odprowadzania Sciekéw: CPV:
45231300-8
0 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw: CPV: 45232100-3

Instalacje wewnetrzne
¢ Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV: 45300000-0
0 Roboty izolacyjne: CPV: 45320000-6
0 lzolacja cieplna: CPV: 45321000-3
0 Hydraulika i roboty sanitarne: CPV: 45330000-9
0 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza: CPV: 45331000-6
0 Instalowanie centralnego ogrzewania: CPV: 45331100-7
0 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza: CPV: 45331200-8
0 Instalowanie wentylacji: CPV: 45331210-1
0 Ktadzenie upustéw hydraulicznych: CPV: 45332000-3
0 Hydraulika: CPV: 45332200-5
0 Ktadzenie upustow: CPV: 45332300-6
0 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego: CPV: 45332400-7

Roboty wynikajace z instalacji technologicznej oraz konstrukcyjno-budowlane oraz elektryczne obejmujg odrebne
opracowania specyfikacji technicznych.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdét, zapewnie odpowiedniej jakosci wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Teren budowy
Teren budowy bedzie stanowi¢ wydzielona cze$¢ terenu i budynku na ktérej beda prowadzone prace zwigzane z
wykonaniem przytacza i montazem instalacji sanitarnych wewnetrznych wraz z robotami zwigzanymi. Inwestor
zgodnie z umowa przekaze Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robét.
Zabezpieczenie interesow oséb trzecich
Dla kazdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest obowigzany do uzgodnienia z Inwestorem sposobu
poruszania sie po terenie i budynku i ustalenia zakresu odpowiedzialnosci za wyposazenie w poszczegblnych
pomieszczeniach na czas montazu urzadzeh. Ponadto Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych w obrebie montazu urzadzen.
W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany do bezzwtocznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw.
Ochrona $rodowiska
Zakres i rodzaj wykonywanych prac pozostaje bez statego wptywu na srodowisko. W czasie prac moga wystapic
krotkotrwate emisje hatasu przy pracy elektronarzedzi oraz nieznaczna emisja pytéw chemicznie obojetnych na
Srodowisko.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych na terenie zaktadu. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
BHP i ochrona pracy przy wykonywaniu robét
Przy wykonywaniu roboét budowlanych moze byé zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia izdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

Materiaty
Do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy urzadzenia i materiaty zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i jej zatacznikow oraz Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym nie zostang dopuszczone do montazu.
Jesli dokumentacja projektowa lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ zastosowania
réoznych rodzajow materiatdbw do wykonania poszczegélnych elementow robot  Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym te zmiane przed przystapieniem do robét. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pbéZzniej zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet wykorzystywany do robét powinien gwarantowac jakos¢ wykonania robot
na kazdym etapie. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t powinien byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony $Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.



4 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do stanu technicznego i
dopuszczenia do ruchu.

5 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST, programem
zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze prowadzenia pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm,
=  aprobaty techniczne oraz wtasciwe przepisy i informacje o ich istnieniu
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie pierwszym i ktore
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7 Dokumentacja budowy

7.1 Dziennik budowy
Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia”.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy. W okresie od formalnego przekazania Wykonawcy
terenu budowy az do zakonczenia robét, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezagco i winny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zZwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawieraé date, nazwisko i stanowisko
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oraz podpis osoby upowaznionej do wpisu. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym.

Obmiary roboét

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca na wniosek/polecenie Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru s wpisywane do protokotu i wprowadzone do dokumentacji budowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dziennika budowy dokumenty budowy zawierajg ponadto:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,
instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,
protokoty odbioru robét,
opinie ekspertow i konsultantéw.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé w komplecie rysunkéw, wytgcznie na to
przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadaé Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét, kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
Inspektorowi Nadzoru.

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. W szczegdélnosci nalezy
dostarczy¢ instrukcje obstugi kottowni gazowej, instrukcje obstugi wentylacji mechanicznej, instrukcje obstugi
instalacji osuszania dynamicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych
instrukcjach, zostang uzupetnione przez Wykonawce.

8 Odbiory robot

Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty wg podziatu branzowego. Zakres odbioru dla poszczegdélnych robét na
danym etapie okreslajg specyfikacje szczegétowe. Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru
ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
= dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku
wykonywania robét,
= protokoty z przeprowadzonych préb oraz pomiaréw,
= szczegb6towe specyfikacje techniczne urzadzen,
= dzienniki budowy i protokét obmiaréw,
= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
= rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowej, oswietlenia)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t witascicielom urzadzen.
= instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
= raporty potwierdzajgce prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi kottowni
gazowej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji osuszania dynamicznego w budynku.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
(koncowego). Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
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wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i roboét uzupetniajgcych,
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9 Ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST, w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i jej zatagcznikach. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami),
Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz ze zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U
z 2001r. Nr 118, poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami),

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania,

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,

PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach zewnetrznych,

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur preizolowanych - COBRTI INSTAL



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1  Wstep
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie szczegétowych warunkéw wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
dla przebudowy i rozbudowy budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Putaskiego 10 w Szczytnie.

1.1  Zakres roboét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie nastepujacych robot:
=  Przytacze wodociggowe
= Instalacja wody zimnej i cieptej
= Instalacja kanalizacji sanitarnej
= Instalacja centralnego ogrzewania
= Instalacja wentylacji mechanicznej w wybranych pomieszczeniach

1.2 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byc
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegoélnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzaju stosowanych materiatow.

1.3 Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

=  Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ uzgodnione w
terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

= Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez
autora projektu,

=  Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okres$lonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac obnizenia trwatosci eksploatacyjnej.

= W przypadku urzadzen nie objetych dostawg inwestorskg, jakiekolwiek odstepstwa od urzadzen z wykazéw
elementéw wyposazenia instalacji muszg by¢ uzgadniane z projektantem i biurem projektowym.

2  Przytacza wodociggowe
CPV:45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV: 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggdw do odprowadzania sciekéw

2.1 Materialy
Materiaty mogg by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

21.1 Rurociagi
Rury ci$nieniowe polietylenowe PE 100 na cisnienie PN 10 fgczone metods zgrzewania elektrooporowego.
Srednice @ 40

2.1.2 Armatura
= przejscie PE/stal
] zawor odcinajgcy (w budynku)

2.2 Skiadowanie materiatow

Rurociggi nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ na réwnym podtozu na
podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 0,1m i w odstepach do 2m. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2m. Rury w zwojach sktada¢ na ptasko na réwnym podftozu, na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Wysokos¢ sktadowania max. 2m. Rury o réznych
Srednicach powinny byc¢ sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury o wiekszych srednicach i grubszych
Sciankach powinny by¢ na spodzie.

Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu
poziomym na ptaskim i réwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢
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2.3
23.1

2.3.2

2.4

2.5

sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie w niej wody. Zasuwy i przepustnice powinny by¢ czesciowo
otwarte lub uchylone.

Transport

Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wysciétkowym.

Transport armatury i ksztattek
Armatura i ksztattki powinny by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdéb zabezpieczajgcy przed ich
przesuwaniem w trakcie transportu.

Wykonanie robot
Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-konstrukcyjne obiektu,
majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym. Rury, ksztattki, uszczelki,
armatura powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i
czy nie sg uszkodzone.

Wykonanie wykopéw
Wykop otwarty dla przewoddéw sieci wodociggowych, nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736. Wykop ten powinien mie¢ odpowiednig:

= szerokos$¢ uwzgledniajaca Srednice przewoddw,

= gtebokos¢,

= system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, ksztatt wykopu: $ciany pionowe lub ze

skarpg,

=  rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,

= sposob zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

=  zabezpieczenie od obcigzenia ruchem kotowym,

=  poziom wody gruntowej,

=  wystepowanie innych przewodow w tym samym wykopie.
Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie
odpowiedniego oszalowania jego s$cian oraz utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow
nieoszalowanych. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdéw o gtebokosci w gruntach skalistych litych —
4m, w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2m; w pozostatych gruntach — 1m pod warunkiem gdy: nie wystepuja
wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci rownej co najmniej
gtebokosci wykopu. Jedli w obrebie klina odtamu s$cian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢
zastosowana odpowiednia obudowa. To samo dotyczy wykopow jesli w obrebie klina odtamu scian wykopu
znajduja sie fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu.
Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy Scianke rury a sciane wykopu lub jego szalunkiem, nalezy tam
zapewnié przestrzen robocza. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a $ciany wykopu, minimalna
szerokos¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu
lub by¢ wywieziony na odktad. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym
wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw moggcych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Grunt dna wykopu nie powinien by¢
naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy. Podczas montazu przewodu wykop
powinien by¢ odwodniony. Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest
niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktdrych zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane
podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.
Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. OS przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona
i oznakowana.



2.6

2.6.1

2.7

Montaz i prowadzenie przewodoéw

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed rozpoczeciem
robét nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu w charakterystycznych punktach. Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowa¢
normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Rurociggi nalezy uktadaé na podsypce piaskowe;j
lub z pospétki o grubosci 10cm oraz obsypac i przysypac warstwa piasku grubosci 30cm. W odlegtosci okoto 40cm
nad rurociggiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z metalizowang Sciezka. Zasypke powyzej warstwy ochronne;j
wykona¢ gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem.

Odchylenia spadku nie mogg spowodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku
przewodu. Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien byé zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét,
natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Montaz armatury
armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji lub sieci, w ktorej jest
zainstalowana,
przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji,
armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,
armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikédw, uchwytéw lub innych trwatych podparg,

Kontrola i jakos¢ robot

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzic:
wytyczenie osi przewodu,
szerokos$¢ wykopu i gtebokos$¢ wykopu,
odwodnienie i szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,
zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
rodzaj podtoza,
rodzaj rur, ksztattek i armatury,
sktadowanie rur, ksztattek i armatury,
zageszczenie obsypki przewodu,
szczelnos¢ przewodu,
zageszczenie zasypki wstepnej i gtéwnej przewodu,
wyniki ptukania i dezynfekcji przewodoéw.

0s$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Gtebokos¢ wykopu, powinna byé zgodna z gtebokoscig okreslong w
projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperdw ustalonych przez geodete. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem
wod gruntowych i opadowych. Sposdb obnizenia poziomu wéd gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wdéd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany
teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznosc i jesli projekt nie przewiduje inaczej szalowanie
to, powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian
wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie klina odtamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddw
podziemnych z wykopem, powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddéw
polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie
przed ich scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Podtoze pod rurociggi moze byé: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione. Podtoze naturalne wystepuje,
jezeli mamy do czynienia z drobnouziarnionym gruntem. Podtoze naturalne z podsypka wystepuje, jezeli mamy do
czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze jezeli materiat rur, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki. Podtoze wzmocnione wystepuje, jezeli mamy
do czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na wymianie gruntu na piasek lub zwir
albo wykonaniu fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja
techniczna. Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny byé oznakowane i zgodne z wymogami



2.8

2.9

2.9.1

2.9.2

przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i zinwentaryzowany
przez geodete. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony
zgodnie z dokumentacjg. Przewdd powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w
miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opierac sie o nienaruszony grunt.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczana recznie lub mechanicznie, w
zaleznosci od wymogdéw ustalonych w dokumentacji. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie
ci$nienia prébnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie prébne
powinno wynosi¢ 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

Préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
Przytagcze wodociggowe po utozeniu, a przed zasypaniem nalezy poddac probie szczelnosci i zgtosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej. Przed przekazaniem do eksploatacji przytacze przeptuka¢ i poddaé dezynfekcji
wodnym roztworem podchlorynu sodowego. Po dezynfekcji przewdd ponownie przeptukaé. Uzbrojenie przytgcza
wodociggowego trwale oznakowac za pomoca tabliczek.

Odbior robot
Badania przy odbiorze przewoddw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru
technicznego korncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
B-10725.

Odbior czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:
=  zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢ 0,1m dla przewodow
z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych +0,05m, dla
pozostatych +0,02m,
=  zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
=  zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
= zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
=  zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja.
=  zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
=  zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725. Dotyczy to
takze przewoddéw uktadanych nad terenem o konstrukcji samonosnej i na lub pod konstrukcjg nosna.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdétem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy
o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze technicznym
- czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnié
dokonanie proby isprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowad
dokumentacje powykonawczg.

Odbiér robot koncowy
Badania przy odbiorze technicznym korcowym, polegajg na:
=  zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
=  zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
=  zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodéw,
= Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
= Teren po budowie przewodu wodociggowego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
=  zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,
= zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikéow badan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
=  zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
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3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2

3.3
3.3.1

3.3.2

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdétami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu iinwentaryzacja
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie
ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu
do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu
wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Instalacja kanalizacyjna

CPV: 45332200-6 - Ktadzenie upustow
CPV: 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

Materiaty

Rurociagi
Rury do wykonania kanalizacji z PVC - bezcisnieniowe, kielichowe,
Rury PEHD cisnieniowe, zgrzewane

Przybory sanitarne
Umywalki porcelanowe,
Miski ustepowe porcelanowe,
Pisuar
Zlewy gospodarczy (na wyposazeniu szafy gospodarczej)
Zlewozmywak
Wpust podtogowy
Studzienka schtadzajaca

Ksztattki kanalizacyjne
Kolana, tréjniki, zwezki,
Czyszczaki, rewizje
Rury wywiewne/kominki wentylacyjne
Zawor napowietrzajacy

Sktadowanie materiatow

Rurociagi nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sktadowaé na réwnym podtozu na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 0,1m i w odstepach do 2m. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2m. Rury w zwojach sktada¢ na ptasko na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Wysokos$¢ sktadowania max. 2m. Rury o réznych
$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury o wiekszych srednicach i grubszych
$ciankach powinny by¢ na spodzie.

Transport

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ Scian s$rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektadaé¢ materiatem
wysciotkowym.

Transport ksztattek oraz armatury
Ksztattki , armature, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

3.4 Wykonanie robét

Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-konstrukcyjne obiektu,
majace wpltyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadaja zatozeniom projektowym. W miejscach przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ochronne, przy czym, w miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. PrzestrzeA miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym, obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa z ktérego wykonana jest rura.
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3.5 Roboty demontazowe

Zdemontowac wszystkie rurociggi po dawnych sanitariatach

3.6 Montazi prowadzenie przewodéw

Instalacje wewnetrzna bytowa nalezy wykonaé z PVC taczonych na wecisk i uszczelke gumowa. Zakonczenie pionéw
rurami wywiewnymi. Na kazdym pionie zainstalowac rewizje kanalizacyjna. Przewody poziome prowadzone pod
posadzkami uktadaé na 10cm podsypce z piasku zageszczonego, rury obsypaé warstwg piasku na wysokos$¢ 15cm
ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zagesci¢ przez ubijanie.
Przewody odptywowe powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku w zaleznosci od $rednicy
przewodu:

dn110 - 2%,

dn 160 - 1,5%.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w obudowach, mocujac je uchwytami o rozstawie min. 2,0m. Piony nalezy
obudowac w sposbéb zapewniajacy ttumienie hatasu.

3.7 Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory sanitarne montowac¢ do $Scian w sposdb zapewniajacy ich fatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie.
Kazdy przybor powinien by¢ wyposazony w zamkniecie wodne (syfon).

3.8 Badania i odbior robét

Badania szczelnosci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji. Podczas odbioru robét
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczna.

3.9 Kontrolaijakosc¢ robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie oraz
z czestotliwoscig okreslong przez Inzyniera. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych pozioméw i tras kanalizacji sanitarnej ,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa montazu przewoddéw, armatury.

mocowania pionéw kanalizacji sanitarnej i wodociggowych

4 Instalacja wodociggowa

CPV: 45332200-5 - Hydraulika
CPV: 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.1 Materiaty

411

4.1.2

Materiaty mogg by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Rurociagi
PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem systemu potfaczen zaprasowywanych,
Wszystkie elementy instalacji wodociggowej, stykajace sie bezposrednio z woda pitng powinny byé wykonane z
materiatéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i miec opinie higieniczna.

Armatura czerpalna
W zakresie armatury czerpalnej zaprojektowano nastepujace rodzaje armatury czerpalne;j:

= Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe,
= Baterie zlewozmywakowe stojace

= Zawory sptukujace do pisuaréw

= Kurki kulowe odcinajace do ptuczki ustepowe;j,
= Zawory ze ztaczka do weza.

4.2 Skladowanie materiatow

4.21

Rurociagi

Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ na rownym podtozu na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 0,1m i w odstepach do 2m. Nie przekraczaé¢ wysokosci sktadowania 2m.
Rury w zwojach sktada¢ na ptasko na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej
50% powierzchni sktadowania. Wysoko$¢ sktadowania max. 2m, Rury o réznych srednicach powinny by¢
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sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny by¢
na spodzie.

4.2.2 Armatura
Armature i ksztattki, baterie, osprzet, sktadowa¢ w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem oséb
obcych.

4.3  Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu i
narzedzi do:
= wykonywania potaczen zaprasowywanych,
=  sprzetu do wykonania proby hydrauliczne;j.

4.4 Transport materiatow

4.4.1 Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ Scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach
drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektadaé¢ materiatem
wysciotkowym.

4.4.2 Transport ksztattek oraz armatury
Ksztattki , armature, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5 Roboty demontazowe
Zdemontowaé wszystkie rurociagi po dawnych sanitariatach.

4.6 Wykonanie robét
Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-konstrukcyjne obiektu,
majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

4.6.1 Montaz i prowadzenie rur

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem systemu
potaczen zaprasowywanych. Instalacje wody zimnej w piwnicy nalezy prowadzié¢ pod stropem, piony wody zimnej
nalezy obudowac ptytami gk, podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po wierzchu
$cian - jak na rysunku.

Montaz baterii nalezy wykona¢ poprzez wezyki elastyczne. Instalacje wodociggowa poddaé prébie szczelnosci,
ptukaniu i dezynfekcji.

Przy uktadaniu rur nalezy unika¢ miejsc narazonych na ewentualne kucie lub wiercenie wynikajace z aranzacji
pomieszczen. Po wykonaniu instalacji zaleca sie wykonanie szkicow tras przewodéw (inwentaryzacji) i przekazania
ich uzytkownikowi w celu tatwej lokalizacji rur. Zakrycie bruzdy lub zalanie przewodu szlichta moze nastapi¢ po
dokonaniu odbioru czeSciowego przewodu instalacji wodociggowe;j.

4.6.2 Montaz armatury

= armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana,

=  przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

= armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji,

= armature na przewodach nalezy tak instalowaé¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

= armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

= w armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

4.6.3 Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej powinny byc¢ izolowanie cieplnie i przeciw roszeniu zgodnie z dokumentacja
techniczna.
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Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz  po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania robét protokétem odbioru. Materiaty izolacyjne
powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych.

4.7 Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej
Przewidziano ptukanie oraz dezynfekcje catej instalacji wodnym roztworem podchlorynu sodowego.

4.8 Proby szczelnosci

4.8.1 Badanie szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzié¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu probnym wynoszacym 0,6 MPa
Dla instalacji wody cieptej prébe nalezy przeprowadzaé dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi
raz woda o temperaturze 55°C Po napetnieniu instalacji i podniesieniu ciénienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole
instalacji, zwracajac uwage na potaczenia rur i armatury, instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w okresie 20 minut
manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

4.8.2 Badanie szczelnosci eksploatacyjnej
Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji w ciggu 3 déb.

4.9 Badaniai odbior robé6t
Badania szczelnosci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji. Podczas odbioru robot
nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczna.

4.10 Kontrola i jakosc¢ robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie oraz
z czestotliwoscia okreslong przez Inzyniera. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowaé:
= sprawdzenie tras instalacji wody zimnej, cieptej
= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa montazu przewodéw, armatury,
=  mocowania rurociggoéw.

5 Instalacja grzewcza
CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

5.1 Materiaty
Materiaty moga by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

5.1.1 Grzejniki
W budynku przewidziano grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem bocznym, stalowe ptytowe ocynkowane (w
pomieszczeniach sanitariatéw pod oknami) z podtgczeniem bocznym

5.1.2 Rurociagi
= PE-RT/AL/PE-HD z zastosowaniem systemu potaczen zaprasowywanych (pion w $cianie)
= rury stalowe ocynkowane zewnetrznie z zastosowaniem systemu potgczen zaprasowywanych
=  rury stalowe czarne przewodowe bez szwu, potgczenia spawane (strona wysokich parametrow)

5.1.3 Armatura
= grzejnikowe zawory termostatyczne,
= grzejnikowe zawory powrotu,
= filtry
=  odpowietrzniki automatyczne
=  zawory odcinajace

5.2 Sktadowanie materiatow

5.21 Rurociagi
Rury mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W
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przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, kazda
nastepng warstwe uktada¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysokos$¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0m.

5.2.2 Armatura
Armature i ksztattki, osprzet, sktadowac¢ w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem oséb obcych.

5.3 Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu i
narzedzi do:
=  zaprasowywanie rurociggdéw centralnego ogrzewania,
=  spawania rurociggéw stalowych
=  sprzetu do wykonania proby hydrauliczne;j.

5.4 Transport materiatow

54.1 Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ Scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach
drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektadaé materiatem
wysciétkowym.

5.4.2 Transport ksztattek oraz armatury
Ksztattki , armature, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

5.5 Roboty demontazowe
Zdemontowac wszystkie rurociagi i grzejniki po instalacji grzewczej

5.6 Wykonanie robét
Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-konstrukcyjne obiektu,
majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.6.1 Roboty demontazowe
Nalezy zdemontowaé wszystkie grzejniki i rurociagi dawnej instalacji grzewcze;j.

5.6.2 Montaz i prowadzenie rur
Przewody taczy¢é przez zaprasowywanie, a w przypadku potfaczen gwintowanych zaworach grzejnikowych,
stosowac uszczelnienia z elastycznej tasmy teflonowej. Zmiany kierunkéw dla $rednic nominalnych wytacznie przy
uzyciu ksztattek producenta.
Rurociagi prowadzi¢ po $cianach w pomieszczeniu wezta cieplnego. Piony prowadzi¢ po wierzchu Scian, tylko
jeden pion prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej - wykonaé to z innego materiatu, tj. z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-HD z zastosowaniem systemu potaczen zaprasowywanych Gatazki do grzejnikow pozostawié bez
obudowy. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zapewni¢ odpowietrzenie. W najnizszych punktach instalacji
nalezy zapewnic¢ odwodnienie.
Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane s3 rury. Przewody z rur ocynkowanych i
tworzywowych nie wymagaja wykonania izolacji antykorozyjnej. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone
obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

5.6.3 Izolacja
Projektowane przewody zaizolowac termicznie.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru. Materiat z ktérego bedzie
wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem
technicznym instalacji ogrzewczej. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
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5.6.4

5.6.5

5.6.6

5.6.7

5.7
571

5.7.2

czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktoérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie rownolegtej
do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty.
Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd
tub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé,
zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodoéw i innych elementéw instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw ocynkowanych zewnetrznie i tworzywowych wielowarstwowych nie
jest wymagane.

Wykona¢ zabezpieczenie przewoddw z rur stalowych czarnych spawanych (wezet cieplny).

Wykonanie regulacji i rozruchu instalacji

Celem wykonania regulacji i pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W tym celu nalezy dokona¢ nastaw na zaworach
regulacyjnych, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym wezta cieplnego i instalacji
grzewczej. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. W czasie rozruchu, po dokonaniu nastaw, nalezy sprawdzi¢ poprawno$c¢
dziatania poszczegolnych urzadzen, a w szczegélnosci zaworu bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowos$¢ uruchomienia instalacji Inspektorowi Nadzoru.

Préby szczelnosci

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno byc¢
przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia
zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosSci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ ci$nienia probnego. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od Zrédta ciepta
lub Zrédto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowania do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynnosc te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek
w ktoérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe
i grzejnikowe powinny byé catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete. Przed
napetnieniem wodg3 instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrecac
kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zawordéw stopowych. Zaleca sie
potaczenie, z elementem otwierajagcym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie wody
ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawoér
stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetnic woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i
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5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.8

uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji. Nalezy od
instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepié rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajace.

Po napetnieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa
wody, dokonac starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia, czy nic wystepuja przecieki wody lub roszenie
i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Badanie szczelnosci woda zimng
Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajace, zawér zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien byé uzywany cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do
badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej trzy godziny przed i
podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢
+3K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie stoneczne. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna,
powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

Badania odbiorcze dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej
Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢:

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno.

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dfawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usungé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen iinnych trwatych odksztatcen. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnoéci na goraco zakonczonej wynikiem
pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznac za spetniajgcg wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 %
jego pojemnosci.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okreéli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w nastepujacy sposéb:
pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5K,
pomiary nalezy dokonywaé w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m nad ziemia i w odlegtosci nie mniejszej
niz 2m od budynku. Pomiar temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odczytu
+0,5K,
pomiar  spadkéw  ciSnienia wody w instalacji za pomocg manometréw  rdznicowych
zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa,
pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw  zapewniajacych
doktadno$¢ odczytu +0,5K.

Badania i odbior robot

Podczas odbioru robét nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.
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5.9 Kontrolaijakosc¢ robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie oraz
z czestotliwoscig okreslong przez Inzyniera. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie piondw i tras rurociggéw instalacji centralnego ogrzewania,
= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa montazu przewodéw, armatury.
=  mocowania rurociagéw i grzejnikow.

5.10 Odbiér robét
5.10.1 Odbidr czesciowy
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
= dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
=  Dziennik Budowy,
= dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

5.10.2 Odbioér robét koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
badania daty wyniki pozytywne. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych,
badan szczelnosci. Ponadto nalezy skontrolowac:

= uzycie wtasciwych materiatow,

=  prawidtowos$é wykonania podtaczen,

=  prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikéw i zaworéw,

=  prawidtowos$é wykonania podpér i zamocowan przewodéw,

=  jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej,

=  prawidtowos$é przeprowadzenia wstepnej regulacji.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic¢:
=  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
=  protokoty z odbioréw czesciowych realizacje postanowien dotyczaca usuniec,
= aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupetnienia
=  kompletnos$¢ wykonania instrukcji obstugi kottowni
=  raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi kottowni.

5.11 Obmiar robét

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonac¢ obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym:

= dtugos¢ przewodu nalezy mierzyé wzdtuz jego osi,

= do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikéw,

= diugosé zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,

= catkowitg dtugos¢ przewodéw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno$é lub przy badaniach na goraco

powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodéw zasilajgcych i powrotnych.

6 Technologia wezta cieplnego

6.1 Materialy
Materiaty moga by¢ stosowane producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

6.1.1 Wymiennik ciepta

Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania wytacznie wymiennikow ptytowych. Dostawca okresli wspoétczynnik
zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepta przyjety do wymiarowania wymiennikéw. Zwiekszenie powierzchni
wymiany ciepta z tytutu zanieczyszczenia powierzchni nie powinno by¢ mniejsze jak:- 10% w przypadku
wymiennikbw c.o. Do dostarczonego wezta nalezy dotaczyé wyniki obliczen cieplno - hydraulicznych
wymiennikdw zawierajace wartosci rzeczywistego przeptywu wody sieciowej i rzeczywistej temperatury wody
sieciowej za wymiennikami. Materiaty uzyte w konstrukcji wymiennikéw ciepta powinny spetniaé wymagania
wytrzymatosci mechanicznej i odpornosci na korozje w normalnych warunkach pracy. Na wymienniku ciepta
powinna by¢ trwale i w widocznym miejscu umocowana tabliczka znamionowa z nastepujgcymi danymi:

=  producent

= typ

= numer fabryczny i rok produkcji

=  dopuszczalna wielko$¢ cisnienia (MPa)
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6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.2
6.2.1

6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

=  obliczeniowa moc cieplna (kW)
*  projektowane temperatury (°C)
= strata ci$nienia po stronie wody sieciowej i instalacyjnej (kPa)
=  przeptyw wody sieciowej i instalacyjnej (dm?/s)
= pojemno$¢ wodna (dm®)
Wszystkie przytacza powinny by¢ wyraznie oznakowane z opisem, do jakich rur nalezy je podtaczyc.

Pompy

Wydajnos$¢ pompy obiegowej c.o. nalezy przyjmowac réwng obliczeniowemu przeptywowi wody we wtornym
obiegu wymiennika c.o.

Wysokos$¢ podnoszenia pompy obiegowej c.o. powinna uwzgledniaé opory hydrauliczne instalacji c.o. wg PW oraz
opory obiegu wtérnego w kompaktowym wezle cieplnym i rurociggach taczacych wezet z rozdzielaczem. Pompy
obiegowe c.o. powinny by¢ wyposazone w uktad ptynnej regulacji predkosci obrotowej. Uktad ptynnej regulacji
predkosci obrotowej pompy c.o. spetnia¢ ma zadanie utrzymania statej réznicy cisnien pomiedzy zasileniem i
powrotem w instalacji c.o0. przy zmiennej wydajnosci pompy.

Pompa powinna mie¢ mozliwo$¢ sterowania automatycznego poprzez regulator pogodowy wezta oraz sterowania
recznego w przypadkach awaryjnych.

Armatura
Wezet cieplny powinien by¢ wyposazony w zawory:
=  po stronie wody sieciowej z przytaczami do spawania lub kotnierzowe,
=  po stronie instalacji c.o0. z przytgczami gwintowanymi.
Jako zawory odcinajace nalezy stosowac zawory kulowe.
Nalezy stosowac filtry siatkowe:
= po stronie wody sieciowej: z siatka o ilosci oczek 300/cm’ z przytaczami kotnierzowymi,
= po stronie instalacji c.o. i z siatka o ilosci oczek 200/cm’ z przytaczami kotnierzowymi lub
gwintowanymi.
Filtry stosowane w instalacji c.o. oraz w uktadzie uzupetniania wody powinny posiada¢ wktady magnetyczne.
Wezet cieplny powinien byé wyposazony w zawory bezpieczenstwa po stronie instalacji c.o.
Zastosowane zawory bezpieczenstwa powinny posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do obrotu wydang przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Rurociagi

Rurociagi po stronie wysokich parametrow wykonaé z rur stalowych czarnych przewodowych bez szwu o
potaczeniach spawanych.

Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rury stalowe ocynkowane zewnetrznie z
zastosowaniem systemu potaczen zaprasowywanych

Sktadowanie materiatow

Rurociagi

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. W
przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, kazda
nastepna warstwe uktada¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur. Wysokos$é stosu nie moze przekroczy¢ 2,0m.

Armatura
Armature i ksztattki, osprzet, sktadowac w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed dostepem oséb obcych.

Transport materiatéw

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktadaé na podktadach
drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym.

Transport ksztattek oraz armatury
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Ksztattki , armature, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

6.4 Wykonanie robot

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-konstrukcyjne obiektu,
majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadaja zatozeniom projektowym.

Roboty demontazowe
Nalezy zdemontowa¢ elementy istniejgcego wezta cieplnego.

Montaz i prowadzenie rur stalowych wysokich parametréw

Przewody taczy¢ przez spawanie lub zaprasowywanie, a w przypadku potaczen, stosowac uszczelnienia
z elastycznej tasmy teflonowej. Zmiany kierunkédw dla $rednic nominalnych wytacznie przy uzyciu ksztattek
producenta.

Rurociagi prowadzi¢ po $cianach i na podwieszeniach ze spadkami i,;»=0,5%. Przewody poziome prowadzone przy
$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane s3 rury. Przewody nie wymagaja wykonania izolacji antykorozyjnej.
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Oba przewody pionu
dwururowego nalezy uktadaé zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8cm (+0,5cm) przy $rednicy
pionu nie przekraczajacej DN 40. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawe;j strony,
powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na $ciane). W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionow
gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonac od strony pomieszczenia.

Izolacja

Projektowane przewody zaizolowac termicznie zgodnie z dokumentacja techniczna.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru. Materiat z ktérego bedzie
wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem
technicznym instalacji ogrzewczej. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktoérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd
tub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé,
zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg
dodatkowego zamocowania.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw i innych elementéw instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodoéw i innych elementéw instalacji wykonanych ze stali
weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposob okreslony w projekcie technicznym instalacji.

Wykonanie regulacji i rozruchu instalacji

Celem wykonania regulacji i pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W tym celu nalezy dokona¢ nastaw na zaworach
regulacyjnych, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym kottowni i instalacji
grzewczej. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.
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Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. W czasie rozruchu, po dokonaniu nastaw, nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢
dziatania poszczegolnych urzadzen, a w szczegélnosci zaworu bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowosé uruchomienia instalacji Inspektorowi Nadzoru.

Proby szczelnosci

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno byc¢
przeprowadzone woda. Podczas odbioréow czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig
zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ ci$nienia probnego. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od Zrédta ciepta
lub Zrédto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowania do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czesé) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek
w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe
i grzejnikowe powinny byé catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete. Przed
napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkrecac
kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sie
potaczenie, z elementem otwierajgcym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody
ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor
stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetnic woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji. Nalezy od
instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepié rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajace.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa
wody, dokonac starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia, czy nic wystepuja przecieki wody lub roszenie
i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Badanie szczelnosci woda zimna
Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien byé uzywany cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do
badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$é w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej trzy godziny przed i
podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac
+3K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna,
powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

Badania odbiorcze dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej
Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzic¢:

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno.

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
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Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawnic itp. oraz skontrolowac¢ zdolnos$¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usunaé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen iinnych trwatych odksztatcen. W celu zapewnienia
maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na goraco zakonczonej wynikiem
pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna uznac za spetniajaca wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 %
jego pojemnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okreéli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac¢ w nastepujacy sposéb:
pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnos¢ odczytu +0,5K,
pomiary nalezy dokonywaé w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m nad ziemia i w odlegtosci nie mniejszej
niz 2m od budynku. Pomiar temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu
+0,5K,
pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnosé
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa,
pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw  zapewniajacych
doktadno$¢ odczytu +0,5K.

Badania i odbior robét

Podczas odbioru robét nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczna.

Kontrola i jako$¢ robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie oraz
z czestotliwoscia okreslong przez Inzyniera. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowaé:

sprawdzenie pionéw i tras rurociggéw instalacji centralnego ogrzewania,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewoddéw, armatury.

mocowania rurociagow i grzejnikow.

Odbior roboét

Odbidr czesciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
Dziennik Budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér robét koncowy
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
badania daty wyniki pozytywne. Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozyé¢ protokoty odbioréw czesciowych,
badan szczelnosci. Ponadto nalezy skontrolowac:

uzycie wtasciwych materiatow,

prawidtowos$¢ wykonania podtaczen,

prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikéw i zaworoéw,

prawidtowos$¢ wykonania podpér i zamocowan przewodow,

jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej,

prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentac;ji Projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych realizacje postanowien dotyczaca usunieé,
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupetnienia
kompletno$é wykonania instrukcji obstugi kottowni
raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi kottowni.
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Obmiar robaét

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonac¢ obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym:
dtugos¢ przewodu nalezy mierzyé wzdtuz jego osi,
do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury taczonej na gwint i facznikéw,
dtugosc zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej $rednicy,
catkowita dtugosé przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno$¢ lub przy badaniach na goraco
powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodéw zasilajgcych i powrotnych.

Instalacja wentylacyjna

CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

Materiaty

Wymagania ogolne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacjach. Powierzchnie obudéw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z
przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw. Nalezy zapewnic
tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie
urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie
z instrukcja producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieé¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

blacha stalowa ocynkowana

rury okragte spiro

inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.
Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym
podobnych wad. Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-03434.
Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Czerpnie i wyrzutnie

We wskazanych miejscach zamontowaé kratki kontaktowe ( w drzwiach lub $cianach), zapewniajace naptyw
Swiezego powietrza do pomieszczeh bez $cian zewnetrznych. Nawiew do pomieszczen poprzez nawiewniki
okienne lub nawietrzaki Scienne. W pomieszczeniu wezta cieplnego przewidziano kanat nawiewny typu ,Z" z rur
okragtych.

Wywiew powietrza z pomieszczen poprzez kominy wentylacyjne z rur okragtych zakonczonych wywietrzakami
dachowymi lub poprzez kominy z pustakéw, wg projektu architektury.

We pomieszczeniach WC i pomieszczeniu porzadkowym przewidziano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej
poprzez montaz wentylatoréw tazienkowych uruchamianych wiacznikiem s$wiatta, z opdZnionym czasem
wytaczenia, z czujnikiem wilgoci.

Transport i sktadowanie

Materiaty takie jak przewody i osprzet nie wymagaja opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszeniami. Sruby,
nakretki, kratki wentylacyjne wymagajg opakowan i sktadowac je nalezy w pomieszczeniach zamknietych.
Wywietrzaki, wentylatory nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych zabezpieczonych przed dostepem
0s6b niepowotanych. Urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniem sie podczas transportu. W trakcie przewozu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
wyeliminowanie niebezpiecznych drgan, ktére moga powodowac uszkodzenie urzadzen.

Montaz przewoddw i urzadzen

Prowadzenie i obudowa kanatéw
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych- co najmniej 50mm.
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Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodoéw z izolacja. Przed montazem kanatéow
nalezy sprawdzi¢ mozliwos$¢ przekucia przez istniejace przegrody budowlane pod wzgledem konstrukcyjnym.

Roboty demontazowe i kolizje
Zdemontowacé wszystkie elementy dawnej instalacji wentylacji mechaniczej i grawitacyjnej.

Mocowanie przewodoéw
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nic wptywato na jej szczelnosé, wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukgji.
Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

=  przewodoéw,

= elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. przepustnic itp.,

= elementow sktadowych podpér lub podwieszen,

= osoby lub osob, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen
oraz poziome elementy podpér powinny mieé¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu
do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby
urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne
ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpor lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydrazen liniowych.

Kanaly i ksztattki

W instalacji wentylacyjnej przewody zaprojektowano jako kominy z pustakéw lub z rur o przekroju kotowym.
Kratki

Kratki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny. Sposdéb zamocowania kratek powinien
zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz wymiane elementdéw bez uszkodzenia. Kratki powinny by¢
zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe
wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.
Wentylatory
Montaz wentylatoréw nalezy przeprowadzi¢ szczegbétowo wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta oraz DTR. Przewidziano montaz wentylatoréw tazienkowych.
Odbiér robét

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dziatania:

=  poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w zakresie

materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

=  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

=  Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

=  Sprawdzenie czystosci instalacji;

=  Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Badanie ogodlne
=  Dostepnosci dla obstugi;
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= Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
=  Kompletnosci znakowania;
= Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Badanie wentylatorow
=  Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposéb;
= Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
= Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci;
=  Sprawdzenie zamocowania silnikow;
=  Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;
=  Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
=  Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

Badanie czerpni powietrza
= Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie sieci przewodéw
=  Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodoéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowsa;
=  Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie kratek wywiewnych
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji
= Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnych w budynku;
= Instrukcja obstugi instalacji wentylacji mechanicznej;

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami. Przed rozpoczeciem kontroli dziatania nalezy wykonac prébny ruch catej instalacji,
wyregulowac¢ strumienie powietrza poprzez nastawienie zaworéw wentylacyjnych, przepustnic w przewodach
wentylacyjnych, przepustnic przy kratkach wentylacyjnych.

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny byé wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiedniag wiedze i doswiadczenie. Przed
rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslié potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréw i rodzaj przyrzadéow pomiarowych, a informacje te podaé¢ w dokumentach odbiorowych. W
pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20m? nalezy przyjac co najmniej jeden punkt pomiarowy; wieksze
pomieszczenia powinny byé odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie
przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkéw. Czynniki
wplywajace na jakos$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne,
chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w
warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacji.

Opracowata:
mgr inz. Izabela Barcikowska
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