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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
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Norma EXPERT Wersja: 5.10,100.11 Nr seryjny: 6254



Budowa os$wietlenia drogowego - Henrykéw 1211

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa os$wietlenia drogowego - Henrykéw 1211 :
1 ETAP 1 (odcinek 1/11 - 1/16/1)
11 KNNR5 | Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
d.1| 0701-05 | kat. lll-IV
(746 -58)*0,8* 0,4 m3 220,160
RAZEM 220,160
2 KNNR5 | Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.75 mm m
d.1| 0705-01
746 - 58 m 688,000
RAZEM 688,000
3] KNR 5-10 | Wciagnie kabli 5x35mm2 do rur i stupow m
d.1| 0114-03
746 + (47 19) m 822,000
RAZEM 822,000
4/ KNR 2-25 | Reczne ukiadanie folii ostrzegawczej w wykopie m
d.1| 0614-01
746 - 58 m 688,000
RAZEM 688,000
5| KNNR S5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.1| 0702-05 | w gruncie kat. lll-IV
220,16 m3 220,160
RAZEM 220,160
6| KNR-W 5-10 | Wykopy pionowe reczne w gruncie nienawodnionym kat. m3
d.1| 0319-02 | llI-1V dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego
zasypaniem
9*2 m3 18,000
RAZEM 18,000
7| KNR-W 5-10 | Mechaniczne przepychanie rur stalowych lub DVK o m
d.1| 0306-01 srednicy do 100 mm pod drogami i nasypami
58 m 58,000
RAZEM 58,000
8| KNR-W 2-01 | Regczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze m3
d.1| 0306-03 | skarpami o szerokosci dna do 1.5 mi glebokosci do 1.5 m
ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu V)
18*(1.5* 1.5 m3 40,500
RAZEM 40,500
9| KNR-W 5-10| Montaz szaf oswietlenia zewnegtrznego szt.
d.1| 1106-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNNR & | Montaz i stawianie stupow oswietleniowych okragtych szt.
d.1| 1001-02 | stalowych ocynkowanych o sciance grubosci 3mm
wysokos¢ zawieszenia oprawy 6m. na fundamentach
prefabrykowanych.
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
11l KNNRS5 | Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.1| 0726-10 | zytdo 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
18*2 szt. 36,000
RAZEM 36,000
12| KNNR 9 [ Montaz tabliczek bezpiecznikowych z podtaczeniem w szt.
d.1| 1006-02 | stupach
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
13| KNNRS5 | Montaz przewoddéw YDY3x1,5mm2 do opraw kpl.p
d.1| 1003-03 | oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i rzew
analogia | wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ;
18 kpl.p 18,000
rzew
RAZEM 18,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6254



Budowa oswietlenia drogowego - Henrykdw 1211

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNNR5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED szt.
d.1| 1004-01 bezposrednio na stupie. Oprawa drogowa ze Zrédtem LED.
Parametry oprawy P=31W, U=230V, IP66, IK09. Oprawa
dostosowana do mozliwosci 5 stopniowej redukcji mocy -
zgodna ze specyfikacjg techniczna.
ol 18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
15| KNR 5-08 | Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej szt.
d.1| 0613-04 | wykonanego przez wbijanie mtotem rgcznym - diugosé
uziemiacza do 3m - grunt kat. IlI
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
d.1| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia (kabel pomigdzy zlgczem | ar.
a oprawa)
18 pomi 18,000
ar.
RAZEM 18,000
17| KNR-W 4-03 | Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.1| 1203-02
18 odc. 18,000
RAZEM 18,000
18| KNR-W 4-03| Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.1| 1205-01 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
19| KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego  [pomi
d.1| 1205-02 ar.
17 pomi 17,000
ar.
RAZEM 17,000
20| KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony pomi
d.1| 1205-05 | przeciwporazeniowej ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
21| KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci ochrony pomi
d.1| 1205-06 | przeciwporazeniowej ar.
17 pomi 17,000
ar.
RAZEM 17,000
2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym (pomiary geodezyjne
przed rozpoczeciem robot i po ich zakonczeniu)
0,746 km 0,746
RAZEM 0,746
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