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PRZEKROJ TYPOWY Z UMOCNIONYM ROWEM
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Ptyty azurowe 60x40x10

Proj. konstrukcja ul. Goérnej
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8 cm

Pobocze gruntowe

4 cm  |Warstwa &cieralna z masy min—bitum. 0/11
4 cm  |Warstwa wigzgea z masy min.—bitum. 0/11
20 cm |Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5
30 cm |Wzmocnione podfoze stabilizowane cementem

®)

Powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfalt. i grysami

8 ¢cm |Pobocze z materiafu kamiennego

10 cm
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Ptyta azurowa

10 ¢cm

tawa betonowa C12/15

GEOBUD Grzegorz Sojka, ul. Konwaliowa 27, 43—424 DROGOMYSL

™ GMINA HAZLACH, 43-419 HAZLACH, UL. GLOWNA 57

Nazwa obiektu budowlanego:

REMONT DROGI GMINNEJ — UL. GORNEJ
W KONCZYCACH WIELKICH

Tytut rysunku: Skala:
PRZEKROJE TYPOWE 1:50
Opracowat: Podpis: Nr rysunku: u
mgr inz. Grzegorz Sojka Dota

MARZEC 2022




	 Model

