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Dotyczy: warunkdw technicznych dla budowy sieci kanalizacii sanitarnej grawitacyjnej wraz z

D.W.

przytgczami, ttocznej wraz z przepompowniami éciekdw w miejscowosci Lgota Mata.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.11.2023 r. informuje, jak nastepuje:
kanaly sanitarne grawitacyjne nalezy zaprojektowa¢ z rur kanalizacyjnych PCV-U ze
scianka lita (jednowarstwowych) typ S 200/5,9 SN8 SDR 34;
na sieci zaprojektowac studnie kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy
1000 mm wykonane z betonu min. C40/50 taczone na uszczelke z wiazem zeliwnym
wypetnionym betonem — typu ciezkiego o nosnosci 40 ton;
kanalizacje sanitarng tfoczng nalzy zaprojektowaé z rur PE100 RC SDR 17 z doborem
odpowiednich $rednic;
na sieci ttocznej zaprojektowacé studnie rewizyjne oraz studnie rozpreing;
przytacza kanalizacyjne zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych PCV-U ze $cianka lita
(jednowarstwowych) typ S 160/4,7 SN8 SDR 34;
studzienki kanalizacyjne przytaczeniowe zaprojektowac jako tworzywowe o ér. 425 mm w
odlegtosci od ogrodzenia nie wiecej niz 3,00 m. Miejsce zaprojektowania przytacza
uzgodni¢ pisemnie z wlascicielem posesji (mapa z domiarami, podpisami i data);
rodzajiwielko$¢ prfepompowni $ciekéw nalezy dobraé po wczesniejszym wyliczeniu ilosci
Sciekéw doptywajgcych do przepompowni, monitoring przepompowni zaprojektowaé
jako kompatybilny z obecnie istniejacym;
do przepompowni zaprojektowa¢ niezbedna infrastrukture w tym przytacze wody, energii
elektrycznej i przytgcze $wiattowodowe.
odtworzenie drdg zaprojektowac zgodnie z uzyskanymi warunkami od zarzadcy pasa

drogowego.



